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OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane art. 20, ust. 4 my nizej podpisani o$wiadczamy, ze projekt
rozbudowy budynku szkoty w Niesutkowie, Gm. Strykéw, dz. nr ew 444/2 w zakresie instalacji elektrycznych

zostat wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i obowigzujgcymi przepisami.

mgr inz. Andrze] Sroczynski inz. Janusz Buczynski




2.0. Dane ogdlne
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Podstawa opracowania

Podstawe opracowania dokumentacji stanowia:

2.2.

wytyczne opracowan branzowych
obowiazujace przepisy i normy
zalecenia Inwestora

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany czesci elektrycznej rozbudowy budynku szkoty,
Niesutkdw, obreb Niesutkow, gm. Strykow, dz. nr ew 444/2

Proj

2.3.

ekt obgmuje kompleksowe opracowanie instalacji e ektryczneg w zakresie:
tablic zasilgjacych i rozdzielczych
oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,
ochrony przeciwporazeniowsj,
ochrony przepigciows,
zasilania urzadzen pomocniczych.

Przepisy i normy zwigzane

Opracowanie niniejsze wykonano zgodnie z wymogami nastepujacych norm i przepisow:

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa o0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r.
(Dz.U.04.141.1492.)

Ustawa 0 hormalizacji z dnia 12.09.2003 (Dz. U. Nr 169, poz. 1386

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz.
270) [z pdznigjszymi zmianami]

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom V
Instalacje e ektryczne - 1988r (nieobligatoryjnie)

PN-IEC 60364 - Instalacje el ektryczne w obiektach budowlanych. Zbiér norm.

PN-EN 12464-1:2003 — Norma oswietleniowa



3.0. Opistechniczny

3.1. Zasilanie w energie elektryczna

Istnigiacy budynek szkoty posiada doprowadzone zasilanie w energie eektryczna. Umowa
dotaczona do opracowania. Moc umowna wystarczy do poprawnego funkcjonowania istnigjacych i
projektowanych instalacji € ektrycznych.

Projektowana tablice zasilajaca sale sportowa nalezy zasili¢ z istnigjace rozdzielnicy gtowne,
ktora nalezy zmodernizowa¢ wymienigjac wytacznik gtéwny na SA440 oraz wyzwalacz MZ203 prod.
HAGER oraz dodajac jedno pole odptywowe.

3.2. Indstalacja o$wietlenia

Oswietlenie zaprojektowano zgodnie z wymaganiami PN. Typy opraw podane na rzutach.

Zaznaczone oprawy oprocz funkcji oswietlenia podstawowego petnia funkcje oswietlenia
awaryjnego. Zaprojektowano rowniez oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego (kierunkowego) typu EXIT.

Zasilanie obwodow oswietleniowych wykonat przewodami podanymi na schematach tablic
zasilajacych. W przypadku taczenia przewoddw uzywaé puszek o stopniu ochrony, co ngjmnig 1P 44,

Instalacje oswietlenia prowadzi¢ pod tynkiem (min 5mm warstwy tynku). Oprzewodowanie do
opraw montowanych na sali sportowe wykona¢ w korytkach kablowych lub elementach typu "u”
montowanych do konstrukcji stalowej dachu.

Zaprojektowano moduty awaryjne podtrzymujace napigcie na czas 2 godzin. Zasilanie modutéw
realizowane z wydziel onego obwaodu wyprowadzonego z tablicy TS.

Sterowanie oswietleniem w pomieszczeniach zaprojektowano za pomoca standardowych
wylacznikow i przetacznikbw przy wejsciu do pomieszczen. Stosowaé osprzet podtynkowy firmy
HAGER-POLO. Laczniki montowaé¢ na wysokosci h=1,15m.

3.3. Ingtalacja gniazd wtykowych

Zaprojektowano obwody gniazd wtykowych 1-faz ogdélnego przeznaczenia, ktérych
rozmieszczenie pokazano na rzucie. Catos¢ obwodoéw gniazd wykona¢ przewodem YDY 3 x 2,5mm2.
Obwody gniazd sa zabezpieczone dodatkowo wytacznikami réznicowopradowymi zgodnie z rys E-4.

Instalacje zasilania gniazd prowadzi¢ analogicznie jak instalacje oswietlenia przewodami
podanymi na schematach

Gniazda przeznaczenia og6lnego montowa¢ na wysokosci h=0,3m od podiogi. Ghiazda
hermetyczne w tazienkach, kottowni montowaé¢ na wysokosci h=1,15m. Stosowaé osprzet podtynkowy
firmy HAGER-POLO Iub n/t CEDAR.



3.4. Instalacjawyltacznikdw p.poz.

Zaprojektowano wyltacznik p.poz (z szybka). Wylacznik sterowany jest przez wytacznik z
wyzwalaczem. Oba eementy umieszczone w istnigjacg rozdzielnicy gtowng RG. Zadziatanie
wytacznika powoduje natychmiastowe odtacznie zasilania w projektowanym i istnigjacym budynku.

3.5. Ingtalacja odgromowa

Zaprojektowano siatk¢ zwodow poziomych z drutu FeZn fi 8. Drut mocowa¢ na wspornikach do
powierzchni dachu. Zwody pionowe wykona¢ z drutu FeZn fi 8 , mocowa¢ na uchwytach do $ciany
budynku. W czesci gdzie dach pokryty jest blacha o grubosci powyzegj 0,5mm — catos¢ stanowi zwod
poziomy.

Zaprojektowano uziom otokowy z tasmy stalowej FeZn 30x4. Uziom uktada¢ w odlegtosci 1m od
budynku na giebokosci 0,7m.

Zwody pionowe wykona¢ z drutu FeZn fi8 mocowanego na wspornikach do muru. Zwody
pionowe potaczy¢ z uziomem otokowym w studzienkach kontrolno-pomiarowych.

3.6. Indalacjaekwipotencjalizagji

Dla projektowanego budynku zaprojektowano utozenie magistralng tasmy uziemiajacej (gtéwnej
szyny wyrownawczej), wykonang z ptaskownika Fe / Zn 20x3mm. Do tg szyny nalezy przytaczyc
ptaskownikiem Fe/ Zn 20x3mm wszystkie metal owe urzadzenia technologiczne np. kanaty wentylacyjne
oraz linka LgY 16mm? urzadzenia dektryczne. Instalacja potaczen wyrownawczych wg rys.E-5. Szyng
zlokalizowaé w tablicy TS.

UWAGA! Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykonac¢ pomiary kontrolne.

Protokofy wraz z dokumentacjg powykonawczg dostarczy¢ Inwestorowi.

3.7.  Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowa projektowang instalacji zapewnia zachowanie dopuszczalnych
czasOw wylaczenia zasilania przez elementy zabezpieczajace (ochrona podstawowa) oraz zastosowanie w
obwodach gniazd wtyczkowych wytacznikéw roznicowopradowych (ochrona dodatkowa).

Projektowany uktad instalacji odbiorczej: TN-S. Rozdziat przewodu ochronno-neutralnego PEN
na przewdd ochronny PE i neutralny N zostat wykonany na wejsciu do rozdzielni gtowngj. Przewdd
neutralny N w projektowangj instalacji powinien by¢ izolowany.

W migscach zblizen projektowanych eementow instalacji elektryczng (np. oprawy
oswietleniowe) z metalowymi elementami konstrukcji dachu, itp. nalezy wykona¢ miejscowe potaczenia
wyrownawcze przewodem LgY 4mm?, a w migscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne
ptaskownikiem Fe/ Zn 20x3 mm.

Wymagana wartos¢ wypadkowej opornosci uziemienia powinnawynosi¢: Ruz< 10W.



Wszystkie przewody ochronne PE winny mie¢ zéttozielona izolacje, przewody neutralne N —

niebieska.

UWAGA! Skutecznos¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ metodq pomiarowg przed oddaniem

3.8.

instalacji do eksploatacji. Protokofy wraz z dokumentacjg powykonawczg

dostarczy¢ Inwestorowi.

Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i taczeniowymi

W celu zapewnienia bezawaryjnego dziatania urzadzen technicznych oraz uszkodzenia instalagji

zastosowano odpowiednie rozwiazania wewngtrznej ochrony przepigciows.

3.9.

wewnetrzna ochrona przepieciowa majaca na celu ograniczenie poziomu przepigé

dochodzacych do poszczegdlnych urzadzen jest realizowana poprzez:
1. uziemianiei ekwipotencjalizacje urzgdzeni i przewodow

projektowany budynek wyposazono w pofaczenia wyrownawcze wykonane przy

rozdzielnicach i  urzadzeniach  technologicznych.  Gtéwnymi  potaczeniami

wyréwnawczymi sa objete:

a) projektowana magistrala uziemiajaca przy rozdzielnicach, przewody ochronne PEN i
PE rozdzielnicy

dobdr i wiasciwa instalacja el ementow uk/adu ochrony przepieciowe)

urzadzenia i dementy instalacji elektrycznych ujete w ninigiszym opracowaniu (ze
wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia) wymagaja zastosowania —ochronnikdw
przeciwprzepieciowych. Dlatego projektuje si¢ zastosowaé 1-stopniowa ochrong:

a) projektowana Tablica TS —klasa ochrony (B+ C)

Prace kontrolno-pomiarowe

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace:

sprawdzenie ciagtosci, pomiar rezystancji izolacji kabli zasilajacych i pomiar rezystancji
izolacji przewodow zasilajacych,

pomiar skutecznosci szybkiego wylaczenia (impedancja petli zwarcia) ,

pomiary parametrow zainstalowanych wytacznikédw réznicowopradowych

pomiar natezenia oswietlenia

pomiar rezystancji instalacji odgromowej

UWAGA! Komplet protokofdw z wynikami pomiaréw wraz z dokumentacjg

powykonawczg nalezy dostarczy¢ Uzytkownikowi



3.10. Uwagi koncowe

Przy wykonywaniu robét nalezy scisle stosowac sig:

do wytycznych niniejszego opracowania,

postanowien zawartych w obowiazujacych przepisach i normach,

do wytycznych montazowych zawartych w ,, Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych. czes¢ V — Instalacje elektryczne’

mgr inz. Andrzej Sroczynski

inz. Janusz Buczynski



