
projektant: skala:

nr rys.:

data:

inwestor:

tytul:

obiekt i adres:

1:50 PRZEKRÓJ A-A

7
10.2009

KONCEPCJA ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOᐐY ,
Niesuᐠków, obrᆐb Niesuᐠków,gm. Stryków, dz. nr ew 444/2
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wieniec W1 25/30

wieniec W4 25/30 wieniec W3 38/30

wieniec Wf 1  46x25

wieniec Wf 2 38x25

wieniec Wf 1  46x25

wieniec W4a 25/30 wieniec W3a 38/30

2a-2a

1-1

wieniec W5 25/30

3-31-1 pᐠyta dachowa warstwowa styr.       15 cm
pᐠatwie drewniane
dហwigar z drewna klejonego

4-4 klepka dᆐbowa o gr. 22mm na ruszcie
z drewna iglastego i podkᐠadce gumowej          8 cm
bet. B-20, zatarty na gᐠadko,wypoziomowany
zbrojony siatkami przeciwskurczowymi             7 cm
folia izolacyjna
styropian                                                            10 cm
izolacja plast. masa bitum.lub 2 x papa
pᐠyta betonowa   B-15                                        10 cm
podsypka piaskowa stabilizowana                    25 cm

wykᐠadzina PCV/terakota                             1 cm
warstwa wyrównujၐca                                 1 cm
warstwa dociskowa                                     4 cm
folia izolacyjna
styropian PS 25                                          10 cm
izolacja plast. masa bitum.
pᐠyta betonowa                                           10 cm
podsypka piaskowa stabilizowana             15 cm

2a-2a papa termozgrzewalna
styropian laminowany
papa jednostronnie                      20 cm
warstwa spadk. keramzytobet.    27-1 cm
izolacja plast masa bitum.
strop porotherm 23/62,5              27 cm
tynk                                             1,5 cm

7,00°=12,28%

PRZEKRÓJ A-A

2,0°=3,49%

Gmina Stryków, 95-010 Stryków, ul. Koᖰciuszki 27

7,00°=12,28%

DETAL A

DETAL B

DETAL CDETAL D

wywietrzak dachowy DN 315 wywietrzak dachowy DN 315


