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Przedmiar Strona 2/12
Budynek sali gimnastycznej - miejsca parkingowagcphanewrowy i chodniki
Nr Podstawa |Opis robot Jm llosé
Powierzchnie projektowanych chodnikéw, parkinguzgoacu manewrowego przyjeto z dokument
Dlugasci obrzey odczytano ze skali mapy sytuacyjnej 1:500. z6ato usungcie 20 cm humusu (bez wywo:
Niezledne (z technologicznego punktu widzenia) do wykanamace kalkulowé dodatkowo (dotyczy i
zwiaszcza grubmi warstw konstrukcji parkingu i chodnil
Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-31 |Rozebranie kragznika przy istniejcej nawierzchni brukowej w miejscu budowanego nawgarkingu. Pozycja
0813/01 |szacunkowa, obmiar odczytano ze skali 1:500 mafuasyjnej
m 9,000
2 KNR 2-31 |Rozebranie taw z betonu pod krganiki. Pozycja szacunkowa
0812/03
9{mb}*0,15*0,20 m3 0,270
razem m3 0,270
3 KNR 2-31 |Rozebranie kragznika przy istnigjicym chodniku - od strony windy dla niepetnosprawnyozycja
0813/01 |szacunkowa
m 10,000
4 KNR 4-04 |Rozebranie podi@ z betonuwirowego o grubéci do 10cm. Pozycja szacunkowa. Zaoze skuwanym
0301/02 |podtozem jest plyta o powierzchni 90 m2 i grubdsticm.
m3 9,000
5 KNR 2-01 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grudmb do 15cm za pomacspycharki na powierzchni projektowanego
0126/01 |parkingu i chodnikéw. Uwzgledniono tylko chodnik stlony windy dla niepetnosprawnych. Zcig humusu
pod projektowany chodnik bezgrednio przy budynku obejmuje obmiar z kosztorysyrace budowlane dla
budynku sali gimnastycznej. Obmiar z opisu techmégp i planu sytuacyjnego
parkingi 248 m2 248,000
chodniki 54 m2 54,000
razem m2 302,00(
6 KNR 2-01 |Jw - dodatek za dalsze 5¢cm grétichumusu (do tacznej grubosci 20 cm
0126/02
m2 302,000
Plac manewrowy i miejsca parkingowe
7 KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pozhopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/04
m2 248,000
8 KNR 2-31 |Posdypka piaskowa o grutmb po zagszczeniu 10cm zagzczana mechanicznie
0104/05
m2 248,00(
9 KNR 2-25 |Budowa nawierzchni z ptyt wielootworowychuaowych o powierzchni do 1,0m2
0407/03
m2 248,000
10 KNR 2-31 |tawa betonowa pod kragniki. Diugos¢ odczytano z rysunku ze skali 1:500. Przyjeto piaigoprzeczny tawy
0402/03 0,08 m2.
70{mb}*0,08{m2} m3 5,600
razem| ma3 5,600
11 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm
0403/03
Dhlugos¢ odczytano z rysunku ze skali 1:500 70 m 70,000
razem, m 70,000
Chodniki
12 KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczaniegczne podieéa pod chodnik. Obmiar z dokumentacji technicznej
0103/02
m2 90,000
13 KNR 0-11 |Chodniki z kostki betonowej gruc 60mm na podsypce piaskowej griatidoOmm z wypetnieniem spoin
0320/02 |piaskiem
m2 90,000
14 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe zagczanegcznie - dodatek za nastepne 9 cm géab@by poziom
0105/02 |projektowanego chodnika i humusu byt identyczny)
(Krotnasé=9)
m2 90,000
15 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskaweypetnieniem spoin piaskiem. Diugo
0407/03 |odczytano z rysunku ze skali 1:500
m 28,000
16 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskaweypetnieniem spoin piaskiem
0407/02
m 17,000
Pozostate roboty
17 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymidiagias¢ do 1km
0108/06
gruz -wsp spulchnienia 1,2 (0,27+9)*1,2 m3 11,124
stare obrzea 0,1 m3 0,100
razem| ma3 11,224
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Przedmiar Strona 3/12
Budynek sali gimnastycznej - miejsca parkingowagcphanewrowy i chodniki
Nr Podstawa |Opis robot Jm llosé
18 KNR 4-01 |Jw - za nastepne 24 km
0108/08
(Krotnasé= 24)
m3 11,224
19 | KNR AT-06 |Dowdz piasku do wykonania warstw konstrukcyjnycbdika, parkingu i placu manewrowego - zatadunek| i
0104/01 |wytadunek - samochody samowytadowcze
ilo§¢ piasku w m3 - 59,962
Im3=1,7t 59,962*1,7 t 101,935
razem| t 101,935
20 | KNR AT-06 |Dowdz piasku na odlegté 1km
0108/01
ilog¢ piasku w tonach - 101,935
ilog¢ kurséw: 101,935:12=8,49 9 kurs 9,000
razem| Kkurs 9,000
21 | KNR AT-06 |Dodatek za nastepne 24 km
0108/04
(Krotnaosé= 24)
kurs 9,000
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Budynek sali gimnastycznej - miejsca parkingowagcphanewrowy i chodniki

Kosztorys

Strona 4/12

Nr

Podstawa, opis robét, naktady

Jm

Norma

llos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprz:t

Powierzchnie projektowanych chodnikéw, parkinguzguiacu
manewrowego przyjeto z dokumentacji. Dkgjobrzey
odczytano ze skali mapy sytuacyjnej 1:500. Zato usurngcie 20
cm humusu (bez wywozu). Nigdibe (z technologicznego punktu
widzenia) do wykonania prace kalkulafv@odatkowo (dotyczy t
zwlaszcza grubei warstw konstrukcji parkingu i chodnil

(=)

Roboty przygotowawcze

KNR 2-31 0813/01 Rozebranie krasmika przy istniejcej
nawierzchni brukowej w miejscu budowanego nowegtipgu.
Pozycja szacunkowa, obmiar odczytano ze skali 1rb@py
sytuacyjnej

9 m
Robocizna
Robotnicy gr.ll

Razem pozyc|
Cena jednostkov

0,187

1,683

KNR 2-31 0812/03 Rozebranie taw z betonu pod kraiki.
Pozycja szacunkowa

0,27 m3
Robocizna
Robotnicy gr.l
Sprzet
Sprzarka spalinowa przewoa 4-5m3/min

Razem pozyc
Cena jednostkov

r-g

m-g

2,48

1,18

0,670

0,319

KNR 2-31 0813/01 Rozebranie kreamika przy istnigjcym
chodniku - od strony windy dla niepelnosprawnyobzy®ja
szacunkowa

10 m
Robocizna
Robotnicy gr.ll

Razem pozyc|
Cena jednostkov

r-g

0,187

1,87Q

KNR 4-04 0301/02 Rozebranie poghoz betonuwirowego o
grubdici do 10cm. Pozycja szacunkowa. Zatoze skuwanym
podiozem jest plyta o powierzchni 90 m2 i grubdsticm.

9 m3
Robocizna
Robotnicy gr.l

Razem pozyc,
Cena jednostkov

r-g

6,22

55,980

KNR 2-01 0126/01 Usugtie warstwy ziemi urodzajnej o

grubcgci do 15cm za pomacspycharki na powierzchni

projektowanego parkingu i chodnikéw. Uwzgledniopléd

chodnik od strony windy dla niepetnosprawnych.¢Zd§ humusu

pod projektowany chodnik bezfrednio przy budynku obejmuje

obmiar z kosztorysu na prace budowlane dla budygaku

gimnastycznej. Obmiar z opisu technicznego i plsytuacyjnego
302 m2

Robocizna

Robotnicy gr.|

Sprzet

Spycharka gsienicowa 74kW (100KM) (1)

Razem pozyc]
Cena jednostkov

r-g

m-g

0,0053

0,0025

1,601

0,755

KNR 2-01 0126/02 Jw - dodatek za dalsze 5cm dieibmimusu
(do facznej grubosci 20 cm

302 m2
Robocizna
Robotnicy gr.l
Sprzet
Spycharka gsienicowa 74kW (100KM) (1)

Razem pozycj
Cena jednostkov

m-g

0,0018

0,0008

0,544

0,242

RAZEM: Roboty przygotowawcze
Razem k.h.

Koszty zakupu

Koszty pgrednie

Zysk

Razen




Rodos 6.8.7.0 [706

Kosztorys Strona 5/12
Budynek sali gimnastycznej - miejsca parkingowagcphanewrowy i chodniki
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma llosé¢ Cena Robocizna | Materiaty Sprzt
Razem element
Plac manewrowy i miejsca parkingowe
7 |KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zegsgczanie mechaniczne
podtaza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
248 m2
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,0028 0,694
Materiaty
Woda m3 0,005 1,240
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t (1) m-g 0,0043 1,064
Spycharka gsienicowa kW (75KM) (1) m-g 0,0039 0,967
Razem pozycj
Cena jednostkov
8 |KNR 2-31 0104/05 Posdypka piaskowa o gKgbpo
zag:szczeniu 10cm zagzczana mechanicznie
248 m2
Robocizna
Robotnicy gr.lI r-g 0,0685 16,988
Robotnicy gr. r-g 0,0141 3,497
Materiaty
Piasek zwykty m3 0,123 30,504
Woda m3 0,005 1,24Q
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0041 1,017
Razem pozyc,
Cena jednostkov
9 |KNR 2-25 0407/03 Budowa nawierzchni z piyt wielsotowych
azurowych o powierzchni do 1,0m2
248 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2994 74,251
Brukarze gr.ll r-g 0,1996 49,501
Materiaty
Piasek zwykty m3 0,0414 10,267
Ptyty drogowezelbetowe aurowe m2 0,9549 236,815
Materiaty pomocnicze % 15
Razem pozyc,
Cena jednostkov
10 |[KNR 2-31 0402/03 tawa betonowa pod keamiki. Dhugosé¢
odczytano z rysunku ze skali 1:500. Przyjeto pragoprzeczny
tawy 0,08 m2.
5,6 m3
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 4,67 26,152
Robotnicy gr.1 r-g 0,54 3,024
Betoniarze gr.ll r-g 4,67 26,152
Materiaty
Woda m3 0,47 2,632
Beton zwykty B-10 (C8/10) m3 1,04 5,824
Deski iglaste obrzynane KLIII 25mm m3 0,03 0,168
Piasek zwykly m3 0,34 1,904
Materiaty pomocnicze % 0,5
Razem pozyc,
Cena jednostkov
11 |KNR 2-31 0403/03 Kragezniki betonowe o wymiarach 15x30cm
70 m
Robocizna
Brukarze gr.lll r-g 0,1071 7,497
Brukarze gr.ll r-g 0,1071 7,497
Robotnicy gr.ll r-g 0,2138 14,9664
Robotnicy gr.| r-g 0,001  0,070Q
Materiaty
Kraweznik bet.prostoléciety-100x30x15cm m 1,02 71,400
Piasek zwykly m3 | 00127 0,889
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Kosztorys Strona 6/12
Budynek sali gimnastycznej - miejsca parkingowagcphanewrowy i chodniki
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma llosé¢ Cena Robocizna | Materiaty Sprzt
Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,0039 0,273
Woda m3 0,0042 0,294
Materiaty pomocnicze % 0,5
Razem pozyc]
Cena jednostkov
RAZEM: Plac manewrowy i miejsca parkingowe
Razem k.h.
Koszty zakup
Koszty pdrednie
Zysk
Razen
Razem element
Chodniki
12 |KNR 2-31 0103/02 Profilowanie i zeggczaniegczne podiaa
pod chodnik. Obmiar z dokumentac;ji technicznej
90 m2
Robocizna
Robotnicy gr. r-g 0,1866 16,794
Materiaty
Woda m3 0,005 0,450
Materiaty pomocnicze % 0,5
Razem pozyc|
Cena jednostkov
13 |[KNR 0-11 0320/02 Chodniki z kostki betonowej grédidd0Omm
na podsypce piaskowej grudsd 50mm z wypetnieniem spoin
piaskiem
90 m2
Robocizna
Brukarze gr.ll r-g 0,3858 34,722
Robotnicy gr.1 r-g 0,4536 40,824
Materiaty
Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara m2 1,025 92,250
Piasek zwykly m3 0,0715 6,435
Woda m3 0,021 1,890
Sprzet
Ubijak spalinowy m-g 0,053 4,77Q
Pita do cgcia ptytek m-g 0,03 2,70Q
Razem pozyc|
Cena jednostkov
14 |KNR 2-31 0105/02 Warstwy podsypkowe piaskowezgagzane
recznie - dodatek za nastepne 9 cm géab@by poziom
projektowanego chodnika i humusu byt identyczny)
(Krotnasé=9)
90 m2
Robocizna
Robotnicy gr.lI r-g 0,0083 6,723
Materiaty
Piasek zwykty m3 0,0123 9,963
Woda m3 0,0006 0,486
Materiaty pomocnicze % 0,5
Razem pozyc;
Cena jednostkov
15 |KNR 2-31 0407/03 Obrze betonowe o wymiarach 30x8cm na
podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskielagosé
odczytano z rysunku ze skali 1:500
28 m
Robocizna
Brukarze gr.ll r-g 0,1202 3,366
Robotnicy gr.| r-g 0,1202 3,366
Materiaty
Piasek zwykty m3 0,006 0,168
Obrzeza betonowe 30x8cm m 1,02 28,560
Materiaty pomocnicze % 0,5

Razem pozyc|
Cena jednostkov

16

KNR 2-31 0407/02 Obrza betonowe o wymiarach 20x6cm na
podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
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Kosztorys Strona 7/12
Budynek sali gimnastycznej - miejsca parkingowagcphanewrowy i chodniki
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma llosé¢ Cena Robocizna | Materiaty Sprzt
17 m
Robocizna
Brukarze gr.ll r-g 0,1018 1,731
Robotnicy gr.! r-g 0,1019 1,732
Materiaty
Obrzee trawnikowe 50-75x20x6cm szare m 1,02 17,340
Piasek zwykty m3 0,0047 0,080
Materiaty pomocnicze % 0,5
Razem pozyc.
Cena jednostkov
RAZEM: Chodniki
Razem k.h.
Koszty zakupu
Koszty pérednie
Zysk
Razen
Razem element
Pozostate roboty
17 |KNR 4-01 0108/06 Wywiezienie gruzu samochodami
samowytadowczymi na odlegibdo 1km
11,224 m3
Robocizna
Robotnicy gr. r-g 1,02 11,448
Sprzet
Samochéd samowytadowczy 5t (1) m-g 0,63 7,071
Razem pozyc
Cena jednostkov
18 |[KNR 4-01 0108/08 Jw - za nastepne 24 km
(Krotnasé= 24)
11,224 m3
Sprzet
Samoch6d samowytadowczy 5t (1) m-g 0,03 8,081
Razem pozyc]
Cena jednostkov
19 |KNR AT-06 0104/01 Dowdz piasku do wykonania warstw
konstrukcyjnych chodnika, parkingu i placu manevwegu -
zaladunek i wyladunek - samochody samowytadowcze
101,935 t
Sprzet
tadowarka kotowa 1,25m3 m-g 0,04 4,077
Samocho6d samowytad.10-15t (1) m-g 0,08 8,155
Razem pozyc
Cena jednostkov
20 |KNR AT-06 0108/01 Dowdz piasku na odlegtdkm
9 kurs
Sprzet
Samochd6d samowytadowczy 12t m-g 0,078 0,675
Razem pozyc]
Cena jednostkov
21 |[KNR AT-06 0108/04 Dodatek za nastepne 24 km
(Krotnasé= 24)
9 kurs
Sprzet
Samochd6d samowytadowczy 12t m-g 0,042 9,072
Razem pozyc
Cena jednostkov
RAZEM: Pozostate roboty
Razem k.h.
Koszty zakupu
Koszty pdrednie
Zysk
Razen
Razem element
OGOLEM
Razem k.h.
Koszty zakupu
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Kosztorys Strona 8/12
Budynek sali gimnastycznej - miejsca parkingowagcphanewrowy i chodniki
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma llosé¢ Cena Robocizna | Materiaty Sprzt

Koszty pérednie
Zysk
tacznie

Podatek VAT

Ogotem kosztorys




Rodos 6.8.7.0 [706

Kosztorys Strona 9/12
Budynek sali gimnastycznej - miejsca parkingowagcphanewrowy i chodniki

Nr |Podstawa, opis robot Jm llosé Cena Wartasé
Powierzchnie projektowanych chodnikéw, parkinguzgoacu manewrowego przyjett
dokumentacji. Dlugfri obrzey odczytano ze skali mapy sytuacyjnej 1:500. a0
usunkcie 20 cm humusu (bez wywozu). Nédrie (z technologicznego punktu widzenia) d
wykonania prace kalkulowadodatkowo (dotyczy to zwlaszcza gridvavarstw konstrukciji
parkingu i chodnike
Roboty przygotowawcze

1 |KNR 2-31 0813/01 Rozebranie kreimika przy istniejcej nawierzchni brukowej w miejscu| m 9,000
budowanego nowego parkingu. Pozycja szacunkowaiaslmdczytano ze skali 1:500 mapy
sytuacyjnej

2 |KNR 2-31 0812/03 Rozebranie taw z betonu pod k#awki. Pozycja szacunkowa m3 0,270

3 |KNR 2-31 0813/01 Rozebranie kreemika przy istniejcym chodniku - od strony windy dla | m 10,000
niepetnosprawnych. Pozycja szacunkowa

4 |KNR 4-04 0301/02 Rozebranie pogdoz betonuwirowego o grubéci do 10cm. Pozycja m3 9,000
szacunkowa. Zafmnoze skuwanym podiozem jest ptyta o powierzchni 90i gy2ibosci 10
cm.

5 |KNR 2-01 0126/01 Usuetie warstwy ziemi urodzajnej o gridmd do 15cm za pomac m2 302,000
spycharki na powierzchni projektowanego parkingbadnikéw. Uwzgledniono tylko chodni
od strony windy dla niepetnosprawnych. &dg¢ humusu pod projektowany chodnik
bezpdrednio przy budynku obejmuje obmiar z kosztorysypree budowlane dla budynku sali
gimnastycznej. Obmiar z opisu technicznego i plsytuacyjnego

6 |KNR 2-01 0126/02 Jw - dodatek za dalsze 5cm gribumusu (do facznej grubosci 20 cmp m2 302,000
Plac manewrowy i miejsca parkingowe

7 |KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zesgczanie mechaniczne pogopod warstwy m2 248,000
konstrukcyjne nawierzchni

8 |KNR 2-31 0104/05 Posdypka piaskowa o g&gbpo zagszczeniu 10cm zagzczana m2 248,000
mechanicznie

9 |KNR 2-25 0407/03 Budowa nawierzchni z ptyt wielwotowych aurowych o powierzchni do m2 248,000
1,0m2

10 |KNR 2-31 0402/03 tawa betonowa pod keamiki. Diugos¢ odczytano z rysunku ze skali m3 5,600
1:500. Przyjeto przekr6j poprzeczny tawy 0,08 m2.

11 |KNR 2-31 0403/03 Kragzniki betonowe o wymiarach 15x30cm m 70,000
Chodniki

12 |KNR 2-31 0103/02 Profilowanie i zesgczaniegczne poditaa pod chodnik. Obmiar z m2 90,000
dokumentacji technicznej

13 |KNR 0-11 0320/02 Chodniki z kostki betonowej grsddd0mm na podsypce piaskowej m2 90,000
grubdci 50mm z wypetnieniem spoin piaskiem

14 |KNR 2-31 0105/02 Warstwy podsypkowe piaskowegagzanegcznie - dodatek za nastepnen2 90,000
9 cm grubéci (aby poziom projektowanego chodnika i humusuithghtyczny)
(Krotnasé= 9)

15 |KNR 2-31 0407/03 Obrzea betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskawej m 28,000
wypetnieniem spoin piaskiem. Diugfoodczytano z rysunku ze skali 1:500

16 |KNR 2-31 0407/02 Obrza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskawej m 17,000
wypethieniem spoin piaskiem
Pozostate roboty

17 |KNR 4-01 0108/06 Wywiezienie gruzu samochodamisaytadowczymi na odlegis do m3 11,224
1km

18 |KNR 4-01 0108/08 Jw - za nastepne 24 km m3 11,224
(Krotnosé= 24)

19 |KNR AT-06 0104/01 Dowoz piasku do wykonania warktmstrukcyjnych chodnika, t 101,935
parkingu i placu manewrowego - zatadunek i wytakunsamochody samowytadowcze

20 |KNR AT-06 0108/01 Dowdz piasku na odlegtdkm kurs 9,000

21 |KNR AT-06 0108/04 Dodatek za nastepne 24 km kurs 9,000
(Krotnas¢= 24)

Razen
Podatek VAT

Ogoétem kosztorys
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Zestawienie robocizny

Budynek sali gimnastycznej - miejsca parkingowagcphanewrowy i chodniki

Strona 10/12

Lp |Nazwe Jm llosé Cena Wartasé
1 |Betoniarze gr.ll r-g 26,152
2 |Brukarze gr.ll r-g 96,816
3 |Brukarze gr.lll r-g 7,497
4 |Robotnicy gr.l r-g 213,825
5 |Robotnicy gr.ll r-g 69,052
Razen 413,342
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Zestawienie materiatéw

Budynek sali gimnastycznej - miejsca parkingowagcphanewrowy i chodniki

Strona 11/12

Lp |Nazwe Jm llosé Cena Wartasé
1 |Beton zwykly B-10 (C8/10) m3 5,824
2 |Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0,273
3 |Deski iglaste obrzynane kl.Ill 25mm m3 0,168
4  |Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara m2 92,250
5 |Krawgznik bet.prostokécigty-100x30x15cm m 71,400
6 |Obrzera betonowe 30x8cm m 28,560
7 |Obrzee trawnikowe 50-75x20x6cm szare m 17,340
8 |Piasek zwykly m3 60,210
9 |Plyty drogowezelbetowe aurowe m2 236,815
10 |Woda m3 8,232

Razen

Materiaty pomocnicze

Razen




Rodos 6.8.7.0 [706

Zestawienie sprztu

Budynek sali gimnastycznej - miejsca parkingowagcphanewrowy i chodniki

Strona 12/12

Lp |Nazwe Jm llosé Cena Wartasé
1 |tadowarka kotowa 1,25m3 m-g 4,077
2  |Pita do cgcia piytek m-g 2,700
3 |Samochdéd samowytad.10-15t (1) m-g 8,155
4 |Samochdd samowytadowczy 5t (1) m-g 15,152
5 |Samochdd samowytadowczy 12t m-g 9,747
6 |Sprzarka spalinowa przewoa 4-5m3/min m-g 0,319
7  |Spycharka gsienicowa 74kW (100KM) (1) m-g 0,997
8 |Spycharka gsienicowa kW (75KM) (1) m-g 0,967
9 |Ubijak spalinowy m-g 4,770
10 |Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 1,017
11 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t (1) m-g 1,066

Razen

48,967




