Projekt budowlany wewnetrznych instalacji wod-kan.
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Projekt budowlany wewnetrznych instalacji wod-kan.

1. Podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na wykonanie wewnetrznej
instalacji wod-kan dla rozbudowywanego budynku szkoly w Niesulkowie dz. nr 444/2.
tj. budynku szkoty.

Podstawe opracowania stanowi:
- zlecenie Inwestora,
- projekt budowlany budynku,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
- Warunki techniczne wynikajace z Dz. U. nr 8 poz. 70 z dnia 14.01.2002r.,
- Polskie Normy dotyczace instalacji wod-kan,
2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie instalacji wewnetrznej wody i kanalizacji
sanitarnej dla budynku szkoly. Instalacja wody bedzie dostarczata wode na cele socjalno —
bytowe. Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzato Scieki socjalno —
bytowe do szczelnego zbiornika.

3. Obliczenie zapotrzebowanie wody i ciepta.

Zapotrzebowanie wody dla budynku.

W  budynku rozbudowywanym zainstalowane beda nastepujace punkty czerpalne
0 wyptywie normatywnym wg normy PN-92/B-01706:

- bateria do zlewu szt. 1x (,=0,14 dm®/s =0,14 dm®/s
— bateria umywalkowa szt.8x (q,=0,14 dm?s =1,12 dm%s
- bateria prysznicowa szt. 12 x 0,=0,30 dm®/s = 3,60 dm®s
— pluczka klozetowa, zbiornikowa szt. 5x q,=0,13 dm?s =0,65 dm®/s
- zawoér sptukujacy do pisuaru szt. 1x (,=0,30 dm®/s =0,30 dm?¥s
- zawor czerpalny ze ztgczka do weza szt. 2 x_ g,=0,25 dm%s = 0,50 dm¥s

S0n= 6,31 dm®/s
Przeptyw obliczeniowy g wynosi:
dp = 0,682 x (2q,) ** - 0,14 [dm?/s]
dp = 0,682 x 6,31 % - 0,14 = 1,43 dm%s
4. Opis instalacji wewn etrznej wod-kan.
4.1. Woda zimna.

Instalacje wody zimnej w poszczeg6linych pomieszczeniach budynku projektuje sie z rur
PE-RT-AL-PE-RT typu UNIPIPE firmy UPONOR fgczonych za pomoca potaczen zaciskowych,
posiadajgcych wymagania hormowe dopuszczane w Polsce oraz dopuszczajgce do stosowania
do wody pitnej.

Zasilane instalacji wody nalezy wykona¢ z istniejacej instalacji wody zimnej zlokalizowanej
W pomieszczeniu piwnicznym istniejagcego budynku.

Prowadzenie instalacji z rur PE-RT-AL-PE-RT, rozprowadzenie w poszczegoblnych
pomieszczeniach budynku, przewidziano w warstwach podtogowych i $ciennych w izolacji gr.
6mm.

Wymagane cisnienie z punktéw czerpalnych - 0,1MPa.

Instalacje wodociggowa tj. zasilanie wody zimnej, nalezy prowadzi¢ obok instalacji wody cieptej.
Instalacje wody zimnej nalezy izolowaé piankg poliuretanowg w celu unikniecia wykraplania sie
wody.

Podejscia wody zimnej do umywalek, zlewozmywakéw, pisuaréw i misek ustepowych nalezy
zakonczy¢ zaworkami odcinajacymi z mozliwoscig podtaczenia wezyka elastycznego do baterii
czerpalnej, montaz wykonywaé na wysokosci 60cm od posadzki. Podejscia do baterii czerpalnej
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Projekt budowlany wewnetrznych instalacji wod-kan.

natrysku nalezy wykona¢ na wysokos$¢ 1,1m od posadzki i zakonczy¢ kolanem z korkiem.
Podejscia pod urzadzenia wykonywac przy pomocy systemowych z mocowaniem podejsé do
zaworkow odcinajacych i kolan instalacji.

W punktach poboru wody w pomieszczeniach przy zaworach czerpalnych nalezy zamontowaé
zawory antyskazeniowe typu HA216 firmy Danfoss.

W miejscach potgczenia instalacji z rur stalowych z PE oraz prowadzenia rur PE nalezy
zabezpieczyé¢ przeciwpozarowo i zapewni¢ odpornos¢ ogniowag odpowiednig dla danej strefy.

4.2. Woda ciepta.

Instalacje wody cieplej w wezlach sanitarnych projektuje sie z rur PE-RT-AL-PE-RT typu
UNIPIPE firmy UPONOR t{aczonych za pomoca polaczen zaciskowych, posiadajacych
wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz dopuszczajagce do stosowania do wody
pitnej.

Prowadzenie instalacji z rur PE-RT-AL-PE-RT, rozprowadzenie w poszczegdllnych
pomieszczeniach budynku, przewidziano w warstwach podiogowych i sciennych w izolacji gr.
6mm.

Wymagane cisnienie z punktéw czerpalnych - 0,1MPa.

Instalacje wodociggowa wody cieptej zasilanej z projektowanych podgrzewaczy wody, nalezy
prowadzi¢ obok instalacji wody zimnej. Instalacje wody cieptej nalezy izolowa¢ pianka
poliuretanowg w celu unikniecia wykraplania sie wody.

Podejscia wody cieptej do umywalek, zlewozmywakow, pisuardw i misek ustepowych nalezy
zakonczy¢ zaworkami odcinajacymi z mozliwoscig podtaczenia wezyka elastycznego do baterii
czerpalnej, montaz wykonywa¢ na wysokosci 60cm od posadzki. Podejscia pod urzadzenia
wykonywac¢ przy pomocy systemowych z mocowaniem podej$¢ do zaworkéw odcinajacych
i kolan instalacji.

Instalacja wody cieptej w pomieszczeniach weztéw sanitarnych i pomieszczeniach socjalnych
bedzie zasilana z elektrycznych pojemnosciowych podgrzewaczy wody firmy Ariston typu

TI TECH BIG CAPACITY o pojemnosci 120dm?®. oraz dobrano podumywalkowe podgrzewacze
wody firmy Aryston typu TI SHAPE 10 o pojemnosci 10dm?® oraz podgrzewacze typu TI SHAPE
30 o pojemnosci 30dm°. Moc grzatki podgrzewaczy wynosi 2000W, napiecie 230V.

W punktach poboru wody w pomieszczeniach przy zaworach czerpalnych nalezy przy
wylewkach zamontowa¢ zawory antyskazeniowe typu HA216 firmy Danfoss.

4.3. Instalacja przeciwpo zarowa.

Instalacja wewnetrzna ppoz. dla rozpatrywanego budynku zasilana bedzie za
posrednictwem istniejgcego przylacza wody zlokalizowanego w budynku istniejgcym
W pomieszczeniu piwniczym.

Zaprojektowano w czesci parteru budynku wewnetrzne hydranty przeciwpozarowe Dn25 —
hydranty 25 z wydajnoscig nominalng 1,0dm%s i cignieniu nominalnym 0,2MPa mierzonym na
zaworze hydrantowym podczas poboru wody dla jednoczesnego poboru wody z hydrantu.
Instalacje zasilajacg hydranty ppoz. zaprojektowano z rur stalowych ocynowanych TWT2.
W miejscach potgczenia instalacji z rur stalowych z PE oraz prowadzenia rur PE nalezy
zapewni¢ odpornos¢ ogniowg odpowiednig dla danej strefy.

Hydraty wewnetrzne ppoz. umieszczono przy wejsciach w typowych szafkach hydrantowych
wyposazonych w znormalizowane nasady ttoczne pozarnicze zlaczki typu STOZ skierowane do
dotu iusytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem $cian lub obudowy w sposéb
umozliwiajacy tatwe przylaczenie weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie zaworu.
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Szafke hydrantowg typ H-25 z hydrantem 25 nalezy wyposazyé w odcinek weza
péisztywnego o diugosci 30m oraz w pradownice zakonczong nasadka. Zasieg dzialania
jednego hydrantu wynosi 33m.

Projektowane hydranty nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,35+/- 0,05m od poziomu podtogi. Szafki
hydrantowe po wykonaniu préby cisnieniowej instalacji ppoz. nalez zaplombowa¢ oraz
oznakowa¢ zgodnie z PN-N-01256-1. Cisnienie w hydrantach pozarowych okresla sie nie
mniejsze niz 0,2MPa.

Rozprowadzenie instalacji przeciwpozarowej i okreslenie $rednic wybrano dla najbardziej
niekorzystnego pionu najbardziej oddalonego od zrodta zasilania dla hydrantu wewnetrznego.

4.4. Armatura.

Instalacja wewnetrzna

Zostang zastosowane zawory przelotowe, kulowe z siedliskami teflonowymi na cisnienie
10bar. Pokretta zaworow i kurkéw bedg w kolorze odpowiednim do obstugiwanej instalaciji.

Armatura sanitarna

Na armature zostang udzielone wszelkie gwarancje prawidtowego funkcjonowania do
cisnienia 10bar. Ponadto armatura bedzie musiata posiada¢ znak sprawdzianu akustycznego.

4.5. Montaz instalaciji.

W czasie rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ wiasciwych przepiséw branzowych
i zasad BHP. W trakcie montazu rurociggéw nalezy pozostawi¢ dostateczny odstep dla izolaciji.
Przewody nalezy ulozy¢ tak, aby odstepy byly jednakowo duze. Réwniez dolna krawedz
wszystkich izolowanych przewodéw powinna leze¢ na jednej wysokosci. Wszystkie gtowne
przewody rozdzielcze iprzewody odgalezne musza by¢ oznakowane tabliczkami
informacyjnymi.

W miejscach przej$¢ przez przegrody nalezy osadzi¢ tuleje przelotowe (z uwzglednieniem
wymogow zabezpieczen ochronnych ppoz.), przy czym w miejscach tych nie moze by¢
potaczen statych. Przestrzenn miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materialem
plastycznym. Tuleje przechodzace przez strop, powinny wystawac przed zalaniem co najmniegj
2cm. Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi.
Powierzchnia rur prowadzonych w bruzdach powinna by¢ zabezpieczona przed tarciem
o $cianki bruzdy przez otulenie izolacja z pianki PE.

W trakcie montazu instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej wykonaé¢ pomiary geodezyjne,
nanies¢ trase i rzedne przewodéw na plansze dokumentacji powykonawczej i archiwalnej
Inwestora.

Instalacje kanalizacji sanitarnej prowadzone pod stropem miedzy kondygnacjami nalezy
obudowac ptytg K-G.

Montaz zawordw i tréjnikdbw mufowych przy zastosowaniu min. pétsrubunkéw umozliwiajgcych
demontaz armatury lub tréjnika.

Przewidziano jako zawory odcinajace:

1. DN15 do DN50 zawory kulowe mufowe: dla instalacji wodnych wody pitnej.

Wymagane zawory odcinajgce zwrotne, regulacyjne czy odwadniacze powinny by¢
dostosowane do wymagan medium ktére przewidziano w rurociggach.

Wymagane s$rednice tulei ochronnych.

DN Srednica Nieizolowana rura (mm) Izolowana rura (mm)
15 32 80
20 40 80
25 50 80
32 50 80
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40 65 100
50 80 100
65 100 125

Rozstaw podpar €.
Wymagany rozstaw podparé wynosi:

Srednica (mm) Poziomo (m) Pionowo (m)
15 2,0 2,4
20 2,4 3,0
25 2,7 3,0
32 2,7 3,0
40 3,0 3,7
50 3,4 3,7
65 3,7 4,6

Opréznianie i odpowietrzanie instalacji
Instalacja zainstalowana bedg w taki spos6b by umozliwi¢ ich grawitacyjne opréznianie.
Poziome odcinki instalacji wody uktadane bedg ze spadkiem min. 2 mm/m w kierunku punktéw
odwadniajgcych. Zamontowane zostang zawory spustowe w najnizszych punktach instalacji.
Ulozenie i mocowanie
Wykonanie:
— tuleje i ostony zostang przewidziane i zainstalowane przez wykonawce, w przypadku
przechodzenia przez przegrody ppoz. wykonac¢ przejscia i uszczelnienia materiatem
o wtasciwosciach zgodnym z materiatem, z ktérego wykonana jest $ciana (atest ppoz.),
— rury zostang zamocowane przy uzyciu obejm z przektadkami z materiatéw elastycznych,
— wszystkie miejsca potaczen instalacji muszg byé widoczne i dostepne. W przypadku
prowadzenia rur réwnolegle beda stosowane obejmy blizniacze,
— rury przeznaczone do zabudowania beda chronione przed zgnieceniem przy wylewaniu
betonu,
— zapewni¢ whasciwe podpory rurociggéw, jak réwniez ich prowadzenie i zamocowywanie,
— podpory muszg ogranicza¢ do minimum rozprzestrzenianie halasu (stosowaé elastyczne
pierscienie dla obejm, ostony, itp.),
— mocowania kotkami lub przebicia w konstrukcji powinny uzyskaé¢ uprzednig zgode
Generalnego Projektanta odpowiednich Wykonawcéw (branzy budowlanej, itd.).

4.6. Proby ci $nieniowe o odbiér techniczny.

Przed przystapieniem do prob cisnieniowych instalacji z rur stalowych zaleca sie
wykonanie ptukanie instalacji. Proby cisnieniowe przeprowadzi¢ zgodnie z PN-64/B-10400,
w nastepujacej kolejnosci:

Préba na zimno wodag o cisnieniu 0,9 MPa,

Proba na goraco eksploatacyjna tzn. przy max. parametrach mozliwych do uzyskania w dniu
préby w czasie 72 godzin, potgczona z regulacjg parametrow pracy.

Prébe instalacji wody z rur Uponor nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur
i obowigzujgcymi przepisami. Producent rur polipropylenowych zaleca wykonanie proby
cisnieniowej w nastepujacy sposob:

a) odcigé urzadzenia bezpieczenstwa,

b) napehic i odpowietrzy¢ instalacje,

c) wytworzy¢ cisnienie (co najmniej 1,3 krotnosci catkowitego cisnienia w kazdym miejscu

instalacji),
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d) po 2 godzinach nalezy ponownie wytworzy¢ cisnienie, poniewaz mozliwy jest spadek
cisnienia spowodowany rozszerzeniem sie rur,

e) czas préby 24h godziny,

f) instalacja jest szczelna, kiedy w zadnym miejscu nie wyptyneta woda, a cisnienie
kontrolne nie spadto wiecej niz o 1,5 bara.

4.7. Izolacje i zabezpieczenia antykorozyjne.

Po przeprowadzonych prébach szczelnosci, rurociagi wody zimnej nalezy izolowac cieplnie
izolacja odpowiadajgcg wymaganiom normy przedmiotowej PN-85/B-02421. Przewody cieptej
wody oraz wody zimnej izolowa¢ otuling polietylenowg na temperature 90°C.

Do izolacji przewoddw instalacji cieptej wody. stosowaé otuliny z pianki poliuretanowej
0 wspotczynniku 0,035 W/ m*K. W przypadku zastosowania innego materiatu izolacyjnego
nalezy skorygowaé grubosci otulin.

Grubosc¢ izolacji nalezy przyjmowac:

e dlarur o $rednicy do 20 mm — minimalna grubos¢ 20mm
e dlarur o $rednicy od 20 do 35 mm — minimalna grubosé 30mm

dla rur o srednicy od 35 do 100 mm — minimalna grubos¢ izolacji réwna jest srednicy rury
4.8. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowano odprowadzenie $ciek6w sanitarnych z budynku za posrednictwem
istniejacych przytaczy do kanatu kanalizacji miejskiej z budynku.
Przeptyw obliczeniowy dla kanalizacji sanitarnej wg PN-92/B-01707.

Przeptyw obliczeniowy w projektowanym budynku wg PN-EN 12056-2. Wartos¢
réwnowaznikow odptywu dla przyborow sanitarnych w projektowanym budynku DU wynosza;

— bateria umywalkowa szt.1x0,5 =0,50
- bateria zlewozmywakowa szt.8x 0,8 =6,40
— bateria prysznicowa szt.12x1,0=12,0
- phluczka klozetowa, zbiornikowa szt. 5x2,0 =10,0
— pisuar, szt.1x0,5 =1,00
— wpust, szt.2x0,8 =1,60
Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej wynosi:
DU, =315

K = 0,5 dm®s (odptyw charakterystyczny, zalezy od przeznaczenia budynku)

g, = K x DUY*=0,5 x 31,5"

o= 2,8 dm%s
Scieki w budynku beda odprowadzane rurami PVC klasy S, laczonymi ksztattkami z PVC
i uszczelniane na zigczach kielichowych uszczelkg wargowa. Piony kanalizacyjne nalezy
montowa¢ do $ciany za pomocg elastycznych uchwytéw w bruzdach $ciennych. Wszystkie
piony kanalizacyjne nalezy wykonac¢ o $rednicy Dn=110. Odejscia od pionéw nalezy uktada¢ ze
spadkiem min. 2,5%, przewdd zbiorczy o $rednicy Dn=160 uklada¢ ze spadkiem 1,5%
w kierunku odptywu. Rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej pokazano na zalgczonym
rysunku.
Instalacje kanalizacji wewnetrznej nalezy prowadzi¢ ponizej posadzki kondygnacji 0 ze
spadkiem w kierunku odptywu i rozprowadzi¢ zgodnie z zatagczonym rysunkiem.
Instalacje kanalizacji prowadzong podstropowo oraz piony kanalizacji nalezy izolowaé wetna
oraz obudowacé ptytg karton gips w celu wyciszenia pracy instalacji kanalizacji.
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Dla zapewnienia prawidtowej pracy instalacji kanalizacji nalezy wykona¢ piony wentylacyjne
jako przedtuzenie pionéw spustowych zgodnie z wymogami PN-92/B-01707 oraz
obowigzujgcymi przepisami.

5. Proba szczelno $ci, ptukanie.

Instalacje wody nalezy podda¢ prébie szczelnosci na cisnienie 1,0MPa.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci instalacje nalezy przeptuka¢. W trakcie
wykonania instalacji kanalizacyjnej nalezy sukcesywnie sprawdzaé zachowanie spadkéw. Po
catkowitym wykonaniu nalezy instalacje kanalizacji przeptuka¢ oraz podda¢ prébie szczelnosci.
Przed przystgpieniem do prob szczelnosci instalacji kanalizacji zaleca sie wykonanie ptukania
instalaciji.

Proba cisnieniowa winna odpowiadaé wymogom stosownych norm i przepisow
branzowych. Date i czas trwania préby cisnieniowej oraz przebieg cisnien nalezy przeprowadzié
zgodnie z Warunkami Technicznymi Rob6t Budowlanych — cz. Il Instalacje Przemystowe
i Sanitarne i udokumentowaé protokotem.

6. Przejscia przez strefy po zarowe.

Wszystkie przejscia instalacji wod-kan przez przegrody rozdzielajace strefy pozarowe

nalezy wykona¢ materiatami posiadajace odpowiednie atesty np. Hilti, Promat, KONWIT.

Opracowat:
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7. Informacja bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.

W zwigzku z budowg wewnetrznej instalacji wod-kan w budynku potozonym w Niesutkowie
dz. nr 444/2. tj. budynku szkoly nalezy przestrzega¢ zagadnienia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

v’ Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego ora  z kolejno $¢ realizaciji
poszczegdlnych obiektow
Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji robét podano w opisie niniejszego pracowania.
v' Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych
Zagospodarowanie terenu:
nie wystepuije,
Istniejgce instalacje w budynku:

e instalacja elektryczna,

e instalacja c.o.,

« instalacja wentylacyjna,

« instalacja telefoniczna,

v Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mog g stwarza € zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi
e nie wystepuje,
v Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych
* instalacja elektryczna - mozliwos¢ porazenia pragdem podczas montazu,
e zagrozenie zwigzane z wihasciwosciami fizycznymi uzywanych materiatéw (ostre,
chropowate krawedzie itp.),
e zagrozenie zwigzane z elementami wirujacymi (np. wiertarki),
e zagrozenie oparzeniem (gorgce odpryski metalu),
«  zagrozenie os$lepieniem (podczas robét spawalniczych),
e zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu.
v' Spos6b prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed przyst apieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych
» przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez
uprawniong do tego celu osobe,
+ systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania rob6t w zakresie zgodnosci
Z przepisami BHP,
v' Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom
« systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania rob6t w zakresie zgodnosci
Z przepisami BHP,
e szczegO6towy nadzér nad pracami wykonywanymi w poblizu istniejacych instalaciji

Opracowat:
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