Projekt przebudowy sieci i przytgcza wodociggowego oraz instalacji kanalizacji sanitarnej.
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Projekt przebudowy sieci i przytgcza wodociggowego oraz instalacji kanalizacji sanitarnej.

1. Podstawa opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na wykonanie przebudowy odcinka sieci
i przytacza wodociggu oraz budowy instalacji kanalizacji sanitarnej do szczelnego zbiornika
w Niesutkowie dz. nr 444/2.
Podstawe opracowania stanowi:
- zlecenie Inwestora,
- projekt budowlany budynku,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
- warunki techniczne nr 92/P/2009 z dnia 10.09.2009r, wydane przez Zaklad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie,
- wizja lokalna,
- Warunki techniczne wynikajace z Dz. U. nr 8 poz. 70 z dnia 14.01.2002r.,
- Polskie Normy dotyczace instalacji wod-kan,

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowy sieci i przylacza wodociggu oraz
budowy instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie posesji w Niesutkowie w dz. nr 444/2.
Przebudowywany wodociag koliduje z projektowang salg gimnastyczna.

3. Opis techniczny wodociagu.

3.1. Roboty ziemne i drogowe.

Wykopy nalezy wykonywa¢ koparkami podsiebiernymi na odkiad o pojemnosci tyzki
0,15m°, Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ w szalunkach stalowych, samorozpierajgcych,
posiadajacych niezbedne atesty.

Przy skrzyzowaniu sieci z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym (telefony, energia elektryczna
oraz sie¢ kanalizacyjna) nalezy uzbrojenie to przez caly czas trwania robét zabezpieczyc
wedtug rysunku zamieszczonego w projekcie (podwieszajac w/w uzbrojenie z powiadomieniem
zainteresowanych stuzb telekomunikacyjnych, energetycznych oraz kanalizacyjnych).

Po zamontowaniu rurociggu, dokonaniu prob, inwentaryzacji oraz niezbednych obsypek
i podsypek nalezy zasypaé wykopy z zageszczeniem gruntu.

Po wykonaniu rob6t nalezy wykona¢ stabilizacje terenu ttuczniem w miejscach przejscia sieci
wodociggowej przez drogi gruntowe z uzyskaniem zageszczenia gruntu l, = 93%. Nawierzchnie
ziemne po robotach nalezy zgtosi¢ i dokonac¢ odbioru.

3.2. Odwodnienie wykopu.

Roboty montazowe przewodéw wodociggowych z rur PVC-U powinny by¢ wykonywane
w wykopach o normalnej wilgotnosci, wzglednie w wykopach odwodnionych.

W budowie wodociggu, w zaleznosci od lokalizaciji, rodzaju gruntu, rodzaju i gtebokosci wykopu,
srednicy rurociggu a przede wszystkim wysokosci koniecznej depresji, mogg wystepowac trzy
metody odwodnienia:

- metoda powierzchniowa,

- metoda drenazu poziomego,

- metoda depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.

Metoda pierwsza polega na odprowadzaniu powierzchniowym wody w miare gtebienia wykopu.
Metoda ta nie wymaga montazu skomplikowanych urzadzen i czesto wystarczajg ustawione na
powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe.

Metoda druga polega na utozeniu pod strefg rurociagu, drenazu poziomego w obsypce zwirowej
z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych zlokalizowanych obok trasy wykopu, skad
woda jest odprowadzana do zbiornika przy pomocy pompy. Po ulozeniu przewodu
wodociggowego i przeprowadzonych prébach jego szczelnosci, drenaz zostaje wylgczony
z eksploataciji, a studzienki czerpne zdemontowane.

3.3. Roboty monta zowe.

Montaz rur nalezy wykonywaé na podtozu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym
dnem. W wykopach o $cianach odeskowanych i rozpartych, rozpory nalezy tak lokalizowac, aby
istniata mozliwo$¢ wsuwania rur na dno wykopu pomiedzy rozporami.

Operacja uktadania przewodu powinna sktadac sie z:
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Projekt przebudowy sieci i przytgcza wodociggowego oraz instalacji kanalizacji sanitarnej.

- wstepnego rozmieszczenia rur na dnie wykopu,

- kolejnym wykonywaniu ztacz, przy czym rura z kielichem (do ktérej jest wciskany — na
zaznaczong gleboko$¢, bosy koniec nastepnej rury), powinna by¢ uprzednio
zastabilizowana przez wykonanie obsypki — warstwy ochronnej na wysoko$¢ co
najmniej 15 — 20cm ponad wierzch przewodu z wytgczeniem odcinkéw potgczen rur.

Osie tgczonych odcinkéw rur muszg sie znajdowac¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowac
odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem wciskanym.

Warstwa obsypki ochronnej stabilizujgca rure powinna byé starannie ubita z obu stron
przewodu, z zachowaniem ostroznosci przy zageszczaniu gruntu nad przewodem.

Wszystkie wezly na przewodzie wodociggowym z rur PVC-U, z zastosowaniem kolan, tukow,
trojnikbw oraz korkéw na koncoéwkach utozonego rurociagu, powinny byé zabezpieczone
blokami oporowymi.

Ztacza rur i ksztattek powinny by¢ odkryte az do czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej na
szczelnos¢ rurociggu.

Pozostawiona przestrzen nie zasypana powinna wynosi¢ 15cm z kazdej strony.

Znaczna rozszerzalno$é termiczna powoduje ruch wzdiluzny rur w przewodzie, powstaje
zjawisko tzw. "pelzania rur”, szczegdlnie przy wiekszych spadkach (powyzej 50%). Powstaje
niebezpieczenstwo wysuwania sie bosych koncéw z kielichéw przy zigczach wciskowych.
Zabezpieczy¢ przed tymi skutkami mozna przez obetonowanie przy kielichu co 4-5 rure.
Zalamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonywane za
pomocg odpowiednich kolan lub tukéw, jednak w przypadku, gdy zatamanie to nie przekracza
kata o dopuszczalnej wartosci, mozna je wykonywac przez wykorzystanie elastyczno$ci rur.
Zasypanie wodociggu powinno nastgpi¢ po wykonaniu préb na cisnienie oraz inwentaryzacji
geodezyjnej.

Zaprojektowano zasuwy kotnierzowe Dnl100, odcinajgce z uszczelnieniem miekkim oraz
hydranty P Poz. Dn80 naziemne firmy Havle.

Rurocigg zaprojektowano w technologii PVC typu ciezkiego, taczonego na uszczelke gumowg
z pierscieniem stabilizujgcym montowanym na state u producenta o $r. Dz. 110.

Projektuje sie normalia srubowe, ocynkowane oraz teleskopowe, ocynkowane obudowy do
zasuw.

Na warstwie ochronnej obsypki wodociggu nalezy zamontowac¢ tasme oznacznikowg ze sciezka
metalizowang wprowadzong do skrzynek ulicznych.

Skrzynki uliczne zasuw podziemnych zabezpieczono prefabrykowanymi obudowami
betonowymi.

Elementy zeliwne i stalowe zabezpieczy¢ podkltadem gruntujgcym pod tasme PE oraz
zabezpieczy¢ dwoma warstwami tasmy PE.

3.4. Zasypanie ruroci ggu i zag eszczenie gruntu.

Zasypka przewodu wodociggowego w wykopie sktada sie z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokosci od 0,2 do 0,3m ponad wierzch przewodu,

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Zasypke rurociggu przeprowadza sie w trzech etapach:
I. — wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytagczeniem odcinkéw potgczen rur —
dotkéw montazowych.

Il. — po prébie szczelnosci rurociggu z przeprowadzeniem odnosnych badan — wykonanie
warstwy ochronnej w miejscach potaczen rurociggu.

lll. — zasypka wykopu do powierzchni terenu.

Materiatem zasypki warstwy ochronnej, powinien by¢ grunt mineralny — piasek sypki, drobno lub
$rednio ziarnisty bez grud i kamieni.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej
ostrozno$ci z uwagi na kruchos¢ materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita z obu stron
przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej nalezy dokonywac warstwami o grubo$ci
do 1/3 $rednicy rury.
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Projekt przebudowy sieci i przytgcza wodociggowego oraz instalacji kanalizacji sanitarnej.

Najistotniejszym jest zageszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu. Podbijanie
nalezy dokonywa¢ ubijakami drewnianymi.
Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci 10cm od rury.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, warstwami
Z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérka odeskowan i rozpér scian wykopu.
Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci wykopu moze byé przeprowadzane przy 30cm
warstwie piasku ponad wierzchem rury.
Zageszczenie catej zasypki wodociggu winno wynosi¢ |, = 93% zasypki gruntu, potwierdzone
badaniami laboratoryjnymi.

3.5. Bloki oporowe.

Rurociggi z PVC-U o zlaczach kielichowych z gumowymi pierscieniami uszczelniajgcymi,
zarbwno w zestawach materiatowych jednolitych jak i mieszanych (PVC-U — zeliwo), wymagajg
zabezpieczenia przed wysuwaniem sie bosych koncéw z kielichéw rur.

Odnosi sie to gtéwnie do tukéw, kolan (zaréwno w poziomie jak i w pionie), tréjnikdw, redukcji
(przy znacznej roznicy srednic) oraz korkéw na koncéwkach przewodow.
Dla przeniesienia na grunt sit osiowych wystepujgcych w rurociagu, mogq mie¢ zastosowanie
bloki oporowe wzglednie obejmy zaciskowo-oporowe na ztgczach.
Betonowe bloki oporowe moga byc¢ prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy
Z betonu lanego B-15.
W obu przypadkach ma miejsce warunek doktadnego oparcia ich o grunt w stanie
nienaruszonym.
Dla zabezpieczenia elementu z PVC-U przed uszkodzeniem przy betonowaniu, nalezy
powierzchnie styku zabezpieczy¢ gruba folia.
Powierzchnie styku blokéw oporowych z naturalnym nie naruszonym podiozem w zaleznosci od
rodzaju gruntu, nalezy oblicza¢ na przyjete w projekcie cisnienie probne.

3.6. Préba szczelno $ci ruroci agu.

Dla sprawdzenia szczelnosci ztacz rurociggu z PVC-U nalezy przeprowadzié probe
cisSnieniowg — hydrauliczng. Probe hydrauliczng przeprowadza sie po utozeniu przewodu
z wykonaniem warstwy ochronnej i podbiciem rur po obu stronach gruntem piaszczystym dla
zabezpieczenia przed ich poruszeniem. Dla umozliwienia sprawdzenia szczelnosci potaczen,
wszystkie ztgcza — do czasu zakonczenia prob hydraulicznych muszg pozostaé odkryte.
Wymagania odnosnie szczelno$ci rurociagu ujete sg w PN — 81/B — 10725 oraz BN — 82/9192 —
06.

Cisnienie prébne dla sieci wynosi 1 MPa.
Gdy przez okres 30 min. nie zaobserwuje sie spadku cisnienia, wynik préby mozna uznaé¢ za
pozytywny.
Dla przeprowadzenia proby szczelnosci rurociggu znajomos¢ w/w norm jest nieodzowna.
Uwagi uzupetniajgce:

- na zlgczach kielichowych z uszczelkg gumowg — rodzaj "W” jak i kotnierzowych, nie

moga wystepowac przecieki w postaci kropelek wody,

W razie stwierdzenia przeciekéw na zigczach, nalezy dokonaé ich naprawy i przeprowadzi¢
ponownie prébe hydrauliczna.
Podtaczenia domowe lub krétkie odcinki przewodu — jako lokalne przedtuzenie o jedng lub dwie
rury, moga nie by¢ poddawane odrebnej probie hydraulicznej, a sprawdzenie szczelnosci moze
by¢ dokonane po wigczeniu do czynnej sieci wodociggowe;j.
Dhlugos¢ rurociagu poddawana prébie hydraulicznej nie powinna przekracza¢ 800 m.

3.7. Ptukanie i dezynsekcja.

Rurociggi z PVC-U przed ich oddaniem do eksploatacji, nalezy dokladnie przeptukac
czystg woda, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych.

Przewody z rur PVC-U po ich doktadnym przeptukaniu czysta wodg nie wymagajg zasadniczo
dezynfekciji.
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Projekt przebudowy sieci i przytgcza wodociggowego oraz instalacji kanalizacji sanitarnej.

Po stwierdzeniu, ze woda z przeptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem
bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcje przewodu
przeprowadza sie wodg chlorowg z chloratora — ze zmieszania gazowego chloru z woda, lub
wodg chlorowg powstatg z rozpuszczenia zwigzkéw chloru — podchlorynu wapnia lub sodu.
Woda chlorowa powinna zawieraé¢ co najmniej 50 mg Cl,/dm?® przy czasie kontaktu 24 godziny.
Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujac roztwér srodka dezynfekcyjnego przy powolnym
napetnianiu przewodu instalacji wodociggowej. Pozostatos¢ chloru w wodzie po 24 godzinach
dezynfekcji winna wynosi¢ 10 mg Clo/dm®.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji, przewody nalezy ponownie przeptuka¢ wodg wodociggowa.
Po dezynfekcji i ptukaniu, powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium
stacji sanitarno-epidemiologicznej. Przed oddaniem do eksploatacji przylacza woda czerpana
Z niego winna odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
19.11.2002 (Dz. U. Nr 203 poz. 1718).

Szczegbtlowe warunki przeprowadzenia ptukania a w szczegodlnosci dezynfekcji nalezy
uzgodni¢ z Zaktadem Wodociggéw przejmujacym wykonany odcinek wodociggu zewnetrznego
do eksploatacji.

3.8. Oznakowanie.

Na warstwie ochronnej obsypki wodociggu nalezy zamontowaé¢ tasme oznacznikowg ze
sciezkg metalizowang wprowadzong do skrzynek ulicznych.

Przed oddaniem sieci oraz przytaczy do uzytku, nalezy zasuwy trwale oznakowaé tablicami
informacyjnymi wg PN 86/B-09700 na ogrodzeniach lub budynkach.

3.9. Odbiory.

Poszczegodlne fazy robdt zanikowych tj.: wykonanie warstwy podsypki i obsypki, préby
szczelnosci, montaz zlgczy, montaz wezldw, zabezpieczenie antykorozyjne elementow
zeliwnych i stalowych, montaz tasmy oznacznikowej nalezy zgtasza¢ do odbioru odpowiednim
stuzba.

Ponadto na odbidér nalezy przygotowac inwentaryzacje powykonawczg z domiarami, atesty
materiatow uzytych do budowy sieci, wskaznik zageszczenia gruntu potwierdzony badaniami
laboratoryjnymi oraz przygotowany projekt powykonawczy i dziennik budowy.
Calos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru
Rob6t Budowlano-Montazowych cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

3.10. Préba szczelno sci, ptukanie i dezynfekcja.
Przytacze wody nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie 1,0MPa.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci przylacze przeptuka¢ przy predkosci
przeptywu wody nie mniejszej niz 1,0 m/s.
Dezynfekcje przeprowadzié roztworem podchlorynu sodu o stezeniu 20-30 mg Ch,/dm®.
Roztw6ér dezynfekujacy powinien pozostaé w przewodzie przez co najmniej 24 godziny, po
czym rurocigg powinien zosta¢ ponownie doktadnie przeptukany.

3.11. Rozwiazanie projektowe przyt gcza wodoci ggowego.

Projektowana przebudowa przylgcza wodociggowe na terenie dzialki 444/2 polega na
potaczeniu przebudowywanego odcinka sieci i istniejgcego przylacza wody. Projektowany
odcinek przytacza wody wykona¢ z rur i ksztattek z PE-HD SDR11, Dn63mm.

Potaczenie rur PE-HD nalezy taczyé metodg zgrzewania.
Przytacze wodociggowe przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru w ZGKiM w Strykowie oraz do
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

3.12. Préba szczelno $ci, ptukanie i dezynfekcja.

Przytacze wody nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie 1,0MPa.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci przylacze przeptuka¢ przy predkosci
przeptywu wody nie mniejszej niz 1,0 m/s.

Dezynfekcje przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu o stezeniu 20-30 mg Chy/dm?.
Roztwor dezynfekujacy powinien pozosta¢ w przewodzie przez co najmniej 24 godziny, po
czym rurocigg powinien zosta¢ ponownie doktadnie przeptukany.
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Projekt przebudowy sieci i przytgcza wodociggowego oraz instalacji kanalizacji sanitarnej.

Przed oddaniem do eksploatacji przytacza woda czerpana z niego winna odpowiadaé
warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002 (Dz. U. Nr 203
poz. 1718).

4. Przytacze kanalizacji sanitarne;.

Scieki socjalno-bytowe odprowadzane beda do zamknietego zbiornika na $cieki
zlokalizowanego na terenie dziafki.

Przylacze kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC klasy S Dn=160 mm od budynku do
zbiornika. Instalacje kanalizacyjng projektuje sie z rur PVC i ksztaltek uszczelnianych na
ztgczkach kielichowych uszczelkg wargowa. Rur PVC nie wolno zalewa¢ betonem.
Zaprojektowany zbiornik o pojemnosci 10 000 dm?® na $cieki bezodptywowy posiada aprobate
techniczng wykonany z betonu. Opis zbiornika zalgczono do dokumentacii.

Scieki nalezy odprowadzaé przy wykorzystaniu taboru asenizacyjnego. Przy $rednio dobowym
zuzyciu wody 0,53m®, zbiornik bezodptywowy nalezy oprézniaé co 18 dni.

W budynku zainstalowane bedg nastepujace punkty czerpalne:

Przeptyw obliczeniowy w projektowanym budynku wg PN-EN 12056-2. Warto$¢
réwnowaznikow odptywu dla przyborow sanitarnych w projektowanym budynku DU wynosza;

— bateria umywalkowa szt.1x0,5 =0,50
- bateria zlewozmywakowa szt.8x 0,8 =6,40
— bateria prysznicowa szt.12x1,0=12,0
- phluczka klozetowa, zbiornikowa szt. 5x2,0 =10,0
- pisuar, szt.1x0,5 =1,00
—  wpust, szt.2x0,8 =1,60
Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej wynosi:
DU, =315

K = 0,5 dm®s (odptyw charakterystyczny, zalezy od przeznaczenia budynku)
g, = K x DUY*=0,5 x 31,5"
o= 2,8 dm%s
Pozostate szczegoty w czesci rysunkowej projektu.
Roboty ziemne prowadzi¢é metodg mechaniczng a w miejscach krzyzowania sie

z uzbrojeniem podziemnym prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez szalowanie.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy wykona¢ gruntem rodzimym
z zageszczeniem.
Rury nalezy ukiadac tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Podczas prac wykonawczych musi
by¢ zwr6cona szczeg6lna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas
wypetniania wykopu.
Obsypka przewodu kanalizacyjnego musi byé prowadzona az do uzyskania grubosci
przynajmniej 20cm ( po zageszczeniu ) powyzej wierzchu rury.
Materiat uzyty na podsypke i obsypke rur z tworzyw nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub
tamanego materiatu i nie moze by¢ zamarzniety.

5. Uwagi.
1) Roboty instalacyjne moze wykonywac¢ jedynie jednostka posiadajgca wtasciwe uprawnienia

budowlane oraz zezwolenie na prowadzenie prac wydane przez gestora sieci.
2) Wszystkie wykopy winny byé odpowiednio oznakowane, zabezpieczone i oswietlone od

zmroku do Switu.
W miejscach przej$¢ dla pieszych nalezy wykona¢ kiadki nocg o$wietlone.
3) Podczas wykonywania wykopéw zwréci¢ uwage na nieujawnione instalacje.
4) Wszelkie odstepstwa od nin. projektu winny byé uzgodnione z inspektora nadzoru,

gestorem sieci a w przypadku zmiany przebiegu trasy z Z.U.D.P.
5) Woykonanie i odbiér rob6t budowlano instalacyjnych, nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami

Technicznymi Wykonania i odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
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Projekt przebudowy sieci i przytgcza wodociggowego oraz instalacji kanalizacji sanitarnej.

6. Informacja bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.

W zwigzku z przebudowg sieci wodociggowej i przylacza wody oraz budowg instalaciji
kanalizacji sanitarnej do szczelnego zbiornika w Niesutkowie, dz. nr 444/2 nalezy przestrzegaé
zagadnienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.
U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

v’ Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego ora  z kolejno $¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji robét podano w opisie niniejszego pracowania.
v' Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych
Zagospodarowanie terenu:
nie wystepuije,
Sieci uzbrojenia terenu:

* kable energetyczne,

« kanalizacja,

« wodociag,

* gaz,

v' Elementy zagospodarowania dzialki, ktbre mog g stwarza ¢ zagro zenie

bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

« kable energetyczne,
e sieci cieptownicze,
v Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych

e kable energetyczne - mozliwos¢é porazenia pragdem podczas wykonywania prac
ziemnych,

e sieci - przerwanie sieci wody goracej grozi oparzeniami nawet Il stopnia (temperatura
wody powyzej 100°C),

* wykonywanie wykopu - gteboko$¢ wykopu ponizej 1,0m,

v Spos6b prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed przyst agpieniem do realizacji

robét szczegdlnie niebezpiecznych

e przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez
uprawniong do tego celu osobe,

+ systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania rob6t w zakresie zgodnosci
Z przepisami BHP,

v' Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych

niebezpiecze nstwom

e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania rob6t w zakresie zgodnosci
Z przepisami BHP,

* wykonywanie wykopu o bezpiecznym nachyleniu $cian,

« zabezpieczenie wykopow,

e szczegO6towy nadzér nad pracami wykonywanymi w rejonie sieci istniejacego uzbrojenia
terenu (w razie koniecznosci w bezposrednim sasiedztwie tych sieci roboty nalezy
prowadzi¢ recznie).
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