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Uktad sterowania nagrzewnic wodnych. .
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: "| 7 nagrzewnica wodna : 20°C — temperatura pomieszczenia,
by ! 560W — zapotrzebowanie cieplne pomieszczenia
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! Zasanie z zrodla ciepla . ! — — lokalizacja grzejnika projektowanego,
| programowalny sterownik temperatury
| | z regulatorem obrotdw, | _ — instalacja wewnetrzna CO,
sterujqcy pracq nagrzewnic wodnych . L.
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Lo ". 7 | 925 — srednica instalacji—PE—RT/AL/PE—RT
I "I T = I -
LT ! o PROJEKT BUDOWLANY o
. PB
" NI " UWAGI: WEWNETRZNEJ INSTALACJI WOD—KAN —
| 0 | 1. Instalacje c.o. w pomieszczeniach zaprojektowano Niesutkéw, gm. Strykéw, dz. nr 444/2, ' 1:100
l |_H_|l l w systemie rur polietylenowych - S
" ! " 2. Przewody PE nalezy prowadzi¢ w posadzce, Nazwa rysunies RZUT PARTERU masn_.mo:#o_‘:o
B4 — zawér regulacyjny z sitownikiem (SRV 2d) zgodnie z wymaganiami producenta rur.
! } ! g ymag P INSTALACJA WEWNETRZNA CO. Data:
I DK — zawsr balansujqcy ! 3. Przewody PE prowadzi¢ wykorzystujqc ich naturalnq elastycznose, pazdziernik 2009r
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