Instalacja wewnetrzna C.O. i wentylacji mechanicznej
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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest wykonanie projektu wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej dla budynku zlokalizowanego w Niesutkéw dz. nr
444/2, tj. dla potrzeb szkoty.

1. Zlecenie Inwestora.

2. Podktady architektoniczne pomieszczen.

3. Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania opracowane przez
COBRTI ,INSTAL".

4. Program komputerowy Instalsystem.

5. Katalogi producentéw stosowanych materiatow.

2.  Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji centralnego ogrzewania dla projektowanej
rozbudowy budynku szkoly z rur firmy UPONOR przy zastosowaniu grzejnikow firmy V&N
z wktadka zaworowg przy zastosowaniu glowic termostatycznych oraz instalacji wentylacji
mechanicznej dla pomieszczen szatni i umywalni.

3.  Opis rozwi gzania projektowego.

3.1.  Grzejniki instalacji CO.

W budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania zasilang z istniejgcej
kottowni olejowej zlokalizowanej w budynku istniejgcym szkoly w pomieszczeniu piwnicznym.
Dla obiektu przeprowadzono obliczenia strat ciepta dla poszczeg6lnych pomieszczen.
W pomieszczeniach obiektu zaprojektowano grzejniki ptytowe z elementami konwekcyjnymi
w wkiadka zaworu termostatycznego firmy V&N. Grzejniki te sg wyposazone w zasilanie dolne.
Kazdy grzejnik nalezy wyposazyé w odpowietrznik. Dodatkowo nalezy zamontowac przy
podejsciach pod grzejniki blok z zaworami kulowymi R1/2 wykonanie katowe w wyjsciem
zasilani ze Sciany. Do regulacji temperatury w pomieszczeniach przewiduje sie zastosowanie
glowicy termostatycznej firmy Danfoss typu RAW-K 5135, zakres nastawy temperatur 8-28°C.
Glowica posiada zabezpieczenie przeciw zamarzaniu.

3.2.  Ogrzewanie sali gimnastycznej.

Sala gimnastyczna w budynku bedzie ogrzewana aparatami grzewczo — wentylacyjnymi
typu LEO FB o mocy grzewczej Qq, =16,0kW firmy FLOWAIR. Przewidziano montaz aparatow
LEO FB na wysoko$ci 5,0m od posadzki. Aparaty nalezy obudowa¢ w celu zabezpieczenia
w celu unikniecia uszkodzenia, obudowa aparatow wg wykonania warsztatowego.
Rozmieszczenie aparatow zgodnie z zataczonymi rysunkami.

Aparaty grzewczo — wentylacyjne typu LEO FB zasilane sg wodg grzewcza, ktéra oddaje ciepto
do wymiennika ciepta. Ogrzane powietrze nadmuchiwane jest do pomieszczenia i kierowane za
pomoca recznie sterowanych ,kierownic” powietrza.

Doptyw czynnika grzewczego do nagrzewnic w aparatach bedzie regulowany za posrednictwem
zaworéw regulacyjnych 2-drogowych z sitownikami (montaz na zasilaniu) oraz zaworami
balansujagcymi STAD firmy TAH (montaz na powrocie). W pomieszczeniu sali przewiduje sie
rébwniez montaz programowalnych sterownikdw temperatury oraz regulatoréw predkosci
obrotowej.

3.3. Regulacja instalacji C.O.

Do regulacji instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano zawory rownowazace firmy
T&A do montazu przy aparatach grzewczo wentylacyjnych oraz na rozdzielaczu CO
wykonanym w czesci budynku projektowanej w komunikacji. Zaprojektowano zawor STADA na
rurociggu zasilajgcym. Zawory nalezy montowaé tak, aby byt staty dostep do obstugi. Zawoér
bedzie zapewnial utrzymanie statego cisnienia dyspozycyjnego, mozliwos¢ odciecia instalaciji
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C.O. oraz odwodnienia. Na rurociagu powrotnym pod pionami nalezy montowac¢ zawor kulowy
z odwodnieniem.

Na odbiciu instalacji CO z rozdzielaczy zlokalizowanych w pomieszczeniu kotlowni nalezy
zamontowaé zawory balansujgce STADA oraz zawory odcinajgce.

Instalacja w budynku zasilana bedzie poprzez uklad instalacji cieptowniczej niskich parametrow
prowadzonych w terenie od wezla cieplnego zlokalizowanego w budynku zaplecza przy boisku.

3.4. Instalacja wewn etrzna CO.

Instalacja CO wewnetrzng w budynku zostata zaprojektowana z rur polietylenowych PE-

RT/AL./PE-RT firmy UPONOR. Prowadzenie instalacji z rur firmy Uponor przewidziano
w warstwach podtogowych oraz $cian w otulinie z pianki polietylenowej powlekanej folig PE,
utozong instalacje centralnego ogrzewania nalezy zalewaé szlichtg betonowg na sztywno przy
zastosowaniu minimalnej warstwy pokrycia betonu 4,5cm. W przypadku prowadzenia instalacji
w bruzdzie Sciennej nalezy natozy¢ izolacje z pianki polietylenowej powlekanej folig PE. Rury
nalezy uktada¢ zgodnie z zataczonymi rysunkami do dokumentacji stosujac mocowanie rur przy
pomocy podwojnych uchwytéw do podtoza.
Odlegtos¢ miedzy uchwytami powinna wynosi¢ od 1,5 do 2,0m. Instalacje nalezy wykonac
zgodnie z wymogami producenta. Rury nalezy tgczyé przy pomocy potgczeh zaprasowywanych.
Przy podejsciach pod grzejniki nalezy stosowaé garnitury przytacze z stali nierdzewnej dla
grzejnikdw konwekcyjnych z zasilaniem dolnym.

Instalacia CO wewnetrzng w budynku do zasilania nagrzewnic grzewczo -
wentylacyjnych zostala zaprojektowana =z rur polietylenowych PE-RT/AL./PE-RT firmy
UPONOR. Prowadzenie instalacji z rur firmy Uponor przewidziano w warstwach podtogowych
oraz Scian w otulinie z pianki polietylenowej powlekanej folig PE, ulozong instalacje centralnego
ogrzewania nalezy zalewac szlichtg betonowag na sztywno przy zastosowaniu minimalnej
warstwy pokrycia betonu 4,5cm. Zasilanie zaprojektowano bezposrednio z rozdzielacza CO
zlokalizowanego w kottowni.

Zasilanie instalacji CO w budynku bedzie z sieci miejskiej za posrednictwem kottowni w obiegu
wymuszonym o parametrach 80/60°C.

3.5. Wymagania dla instalaciji.

Temperatury w pomieszczeniach zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690

- pokoje typu biurowego, pokoje dla nauczycieli (w tym zaplecza) +20°C,
- szatnia uczniowska +24°C,
- korytarze, halle +16°C,
- wezly sanitarne ogdlne +20°C,
- fazienka — umywalnia, +24°C,

3.6.  Obliczenia instalacji CO.

Obliczenia hydrauliczne instalacji CO oraz dobér zaworow termostatycznych dokonano
przy pomocy programu komputerowego. Instalacja zasilana bedzie z istniejacej kottowni
z kottem RAPIDO o mocy 115kW zlokalizowanej w budynku istniejagcym szkoly, istniejgca
kottownia jest wystarczajgca na pokrycie zapotrzebowania ciepta dla budynku szkoty istniejgcej
i czesci rozbudowywane;j.

Temp. zasilania/powrotu: 80/60 °C
Wydajno$¢ instalacji CO: 37,4 kw
Cisnienie pracy instalacji C.O. 3,0 bar
Ztad instalacji CO 0,4 m®
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3.7.  Proby techniczne instalacji CO.

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych nalezy wykona¢ prébe
szczelnosci. Proby cisnieniowe nalezy wykonywaé zgodnie z PN-64/B-10400 dla
poszczegodlnych etapéw wykonywanych instalacji. Instalacje nalezy podda¢ prébie cisnienia na
zimno réwnej 1,5 razy cisnienia roboczego.

Préba na goraco eksploatacyjna tzn. przy max parametrach mozliwych do uzyskania w dniu
proby w czasie 72 godzin, potgczona z regulacjg parametrow pracy.
3.8. lzolacje i zabezpieczenia antykorozyjne.

Do izolowania stosowac¢ otuliny z pianki poliuretanowej o wspotczynniku 0,035 W/(m*K)
w przypadku zmiany materialu o innym wspélczynniku niz podany nalezy odpowiednio
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Grubos¢ izolacji nalezy przyjmowac:
» dla $rednicy wewnetrznej do 22mm — minimalna grubos¢ izolacji cieplnej 20mm,
e dla srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm — minimalna grubos¢ izolacji cieplnej 30mm,
« dla srednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — minimalna grubos¢ izolacji cieplnej réwna
srednicy wewnetrznej rury,
» dla srednicy wewnetrznej ponad 100mm — minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej 100mm,
Stosowacé ksztattki z gotowych elementow.
Oznakowania zaizolowanych rurociagéw zgodnie z PN-70/N-01279.
4.  Opis rozwi gzania projektowego wentylacji mechanicznej.
W pomieszczeniach szatni i umywalni budynku zaprojektowana zostata instalacja wentylacji
mechanicznej nawiewno — wywiewnej.

Uklad wentylacji nawiewno wywiewnej N1/W1 oraz N2/W2 bedzie obstugiwat
pomieszczenia szatni oraz umywalni chlopcoéw i dziewczyn. Nawiew S$wiezego powietrza
zapewnig konwektory wentylatorowe umieszczone pod sufitem pomieszczen szatni zgodnie
z zatgczonymi rysunkami. Nawiew N1/N2 do pomieszczen szatni odbywac sie bedzie przy
pomocy konwektoréw wentylatorowych firmy Juwent typu UWK-E-H-PO-F-S z nagrzewnicg
elektryczng o mocy grzewczej 2,1kW o wydajnos$ci powietrza 315m°h. Powietrze
Z pomieszczen szatni bedzie przeciggane poprzez otwory kompensacyjne w $cianie
do pomieszczen umywalni i dalej przez uktad kanatow wentylacyjnych wywiewane. Kanaty
wentylacyjne w pomieszczeniach umywalni nalezy wykona¢ z rur PVC. Instalacje wywiewng
W1/W2 bedzie obstugiwat wentylator dachowy DHS 225EZ z regulatorem obrotéw REE 1 prod.
Systemair wraz z podstawa dachowg tlumigcg SSD. Instalacja wentylacji bedzie pracowac
24 h/dobe z mozliwoscig obnizenia wydajnosci w okresie nie uzytkowania pomieszczen. Nalezy
zblokowaé w automatyce prace instalacji N1, W1.

W czedci projektowanej budynku w wszystkich pomieszczeniach WC zostaly
zaprojektowane wentylatory tazienkowe typu BF 120S firmy Systemair ktorg nalezy podiaczy¢
do kanalu wentylacji grawitacyjnej. Bilans powietrza dla wentylacji mechaniczne zostat ujety
w zalgczniku NR1.

Dla sali gimnastycznej przewidziana zostata wentylacja grawitacyjna. Wywiew
Z pomieszczenh realizowany bedzie za pomocg wywietrzakéw dachowych posadowionych
na podstawach dachowych typu B Ill z regulacja. Podobny system zostal zastosowany
w pozostatych pomieszczeniach gdzie jest uwzgledniona wentylacja grawitacyjna.

5. Uwagi ko Aacowe.

Zmiany w projekcie mogg byé dokonane przez wykonawce tylko za zgodg projektanta.

Oddanie instalacji do eksploatacji nastepuje w oparciu o protokoét komisji odbiorowe.
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Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlano — Montazowych czes¢ Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
6. Przejscia przez strefy po zarowe.
Wszystkie przejscia instalacji wod-kan przez przegrody rozdzielajace strefy pozarowe
nalezy wykona¢ materiatami posiadajgce odpowiednie atesty np. Hilti, Promat, KONWIT.
Opracowat:
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7. Informacja bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.

W zwigzku z projektem instalacji wewnetrznej C.O. i wentylacji mechanicznej w budynku
szkoty potozonego w Niesutkowie, dz. nr 444/2. nalezy przestrzega¢ zagadnienia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

v Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego ora  z kolejno $¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
Zakres rob6t oraz kolejnosé realizacji robét podano w opisie niniejszego pracowania.
v' Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych
Zagospodarowanie terenu:
nie wystepuije,
Sieci uzbrojenia terenu:

« kable energetyczne,

e sieci cieptownicze,

e kanalizacja,

v Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mog g stwarza € zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi
e kable energetyczne,
e sieci cieptownicze,
v" Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych

e kable energetyczne - mozliwosé porazenia prgdem podczas wykonywania prac

ziemnych,

e sieci - przerwanie sieci wody goracej grozi oparzeniami nawet Il stopnia (temperatura

wody powyzej 100°C),

* wykonywanie wykopu - gteboko$¢ wykopu ponizej 1,0m,

v' Spos6b prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed przyst apieniem do realizacji

robét szczegdlnie niebezpiecznych

» przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez

uprawniong do tego celu osobe,

e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania rob6t w zakresie zgodnosci

Z przepisami BHP,
v' Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom
+ systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania rob6t w zakresie zgodnosci
Z przepisami BHP,

« wykonywanie wykopu o bezpiecznym nachyleniu scian,

« zabezpieczenie wykopow,

e szczego6towy nadzér nad pracami wykonywanymi w rejonie sieci istniejgcego uzbrojenia

terenu (w razie koniecznosci w bezposrednim sasiedztwie tych sieci roboty nalezy
prowadzi¢ recznie).

Opracowat:
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