CZESC - 111
PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - WEWNETRZNEJ
W PROJEKTOWANEJ SWIETLICY WIEJSKIEJ

INWESTOR:
Gmina Strykéw / Ul T. Kosciuszki 27 / 95-010 Strykow

ADRES INWESTYCJI:
Pow. Zgierz / Gm. Strykéw / Obr. Ciolek / Dz. nr 301/5

OPRACOWANIE:
Projektant : mgr inz. Eugeniusz Bojczuk upr. projektowe nr BL 6/90

Sprawdzajacy: inz. Julia Machnacz upr. projektowe nr BE 162/75 i BL 61/89

mgr inz. Eugeniusz
upr. projektant
W specj. sieci 1 inst.

nr B/6/90

Julia Machnac,

. . Inz, e
,«,% upr. proj. i kier. b

SPIS ZAWARTOSCI :

1.Strona tytutowa.

2.Dokumenty stwierdzajace prawo do wykonywania zawodu, oswiadczenie
projektantow.

3.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
4.Warunki przytaczenia do sieci.

5.0pis do projektu budowlanego.

6.Schemat zasilania  rys.1/3.

7.Instalacja gniazd wtykowych i o$wietlenia - rzut parteru  rys.2/3.

8.Inatalacja odgromowa —rzut dachu  rys.3/3.

27-11-20009r.
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Biatystok, dnia 2008-12-15

= INZYNIEROW
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Mpiib.org.pl
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ZASWIADCZENIE

stok, ul. Legionowa28,

Pan/Pani Julia Machnacz

jest cztonkiem Podlaskiej Okrggowe;
Izby Inzynierdéw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym PDL/IE/0853/01

i posiada wymagane ubezpieczenie

od odpoWiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2009-01-01
do dnia 2009-12-31.

Pudlaska Okrggowa lzba Inzynierow Budowniclwa, 15-281 Bialy
tel. (085) 742 49 30, 742 49 55, tel/fax (085) 742 49 45, www.pdL.piib.org.pl, e-mail: p

mgr inz. Ryszard Codroweizki

- ry
upr. prdj. | kier. bld. w specj. siec |
inst. elektr. nr BL 162/75 i BL 61/89
WY T IN855/01



RZAD, WOJEWADZKI Bl Swrwtal Snla o Al e
Up%éaill}ﬂstdku 198/00L.230 .

Wydzia2 Urbanistykd | |
Architektury . N ‘ .
i Nadzoru Budowlanego

Nr B2/61/89 ‘
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANTIA ZAWODOWEGQ
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 5 ust.2, §7 i §13 ust,1 p.4d,

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej 4 Ochrony Srodowiska
z dnla 20 lutego 1575r. w sprawie samodzielnych funkcii technicz-
nych w budownictwie /Dz.U,nr 8

» Prz.46 2 péin, za, z 1988r. Dz.W.
nr 42, poz.334/ stwierdza sie, 2e :
ok Julia MACHNACTZ

= e ———

‘inzynier elektryk

urodz, dnia _f_listopada 1946r,

Kozuchdw pow,Nowa S41

poaiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samc-
dzielne] .funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robdt

- e - ——

w spec) alnoéCii,ltl,ﬁ,t.;ﬁmﬁ_.aakz‘aﬁissi.ﬁlsk.uwmm&bsim&j%CYCh
napowlietrzne i kablowe

linie energetyczne, stacje
1 urzadzenia elektroenergetyczne, '

Ob. Julia Machnacz

Jest upowainiony/na/ dos

1/ sporzadzania projektéw w Powyzszym zakresie,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budéwy i rovdt, kie=-
rowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementdw
oraz oceniania i badania stanuy

] technicznego zgodnie z wymie=~
niona wyzej specjalnoscig, - =

ZA ZGODNOSCE
Z ORYGINALEM

ulja Machnacz
¢ inz. elektryk
upr. proj. I kier. bud. w specj. siecl i

inst. elekir. nr BL 162/75 | B 61/8¢
P‘fy{ el ity 17 2 r“]



27-11-2009r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam , ze projekt wewnetrznej instalacji elektrycznej w projektowanej
Swietlicy wiejskiej we wsi Ciotek , gm. Strykéw , pow. Zgierz na dz. nr 301/5, zostat

sporzadzony zgodnie z wymogami prawa budowlanego, polskimi normami i wiedza
teczniczna.

Projektant :

mgr inz. Evgeniysz oj
upr. projektagt
W spec). sieci i j

nr Bi/6/
Sprawdzajac

czuk

Ik

Julia Machnacz

inz. elektryk
upr. proj. i kier. bud. w specj. lﬂ
inst. elekir. m BL 162/75 | BL 61/89

BY Y LD853/01



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA:
Instalacja elektryczna wewnetrzna w projektowanej swietlicy
wiejskiej na dz. nr 301/5 m. Ciotek

INWESTOR:
Gmina Strykéw / Ul. T. Kosciuszki 27 / 95-010 Strykéw

ADRES INWESTYCJI:
Pow. Zgierz / Gm. Strykéw / Obr. Ciotek / Dz. nr 301/5

OPRACOWANIE:

Projektant : mgr inz. Eugeniusz Bojczuk
upr. projektowe nr Bt. 6/90

mgr inZ. Evgenivsz Pojczuk
upr. projekiaft

Sprawdzajgcy: inz. Julia Machnacz
upr. projektowe nr Bt. 162/75 i B 61/89

I ;Z‘FEFICECZ

dly ektryk

upr. prof. i kier. bud. w specj. siec |

Inst. elektr. nr B 152/75 | By 61/89
PDLAL/OSS3/01

27-11-2009r.



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

OPIS
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

1. Zakres robét:
1.1 Instalacja wewnetrzna
2. Istniejagce obiekty budowlane:
2.1, Linia napowietrzna nn 0,4kV.
3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
3.1, Linia napowietrzna nn 0,4k\V.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robé6t
budowlanych:
4.1.  Ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m podczas prac montazowych przy
budowie instalacji odgromowe;.
4.2.  Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas budowy przytgcza
kablowego nn.

5. Sposéb prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych:

5.1. Bezposrednio przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw
Z zagrozeniami wyszczegoélnionymi w pkt. 3 i 4 oraz udzieli¢ instruktazu z
zakresu prowadzonych robét wiacznie z wykonaniem wpisu do dziennika

~ budowy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia:

6.1. Prace w rejonie istniejgcej linii kablowej nn wykonywa¢ po przygotowaniu
miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych pracownikéw
Zaktadu Sieci (wytaczenie linii nn 0,4kV oraz obustronne uziemienie
miejsca pracy).

6.2.  Podczas postoju sprzetu w pasie drogowym nalezy zastosowaé sie do
przepiséw Kodeksu drogowego. r

mgr ing. Evaedines Patm.. 1,
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LLE pystrynucia sp. Z 0.0.

KRS 0000270200 - Sad Rejonewy dla Loda
Srddminsoia XX Wyozad KRS

NP 71004020

AREGON 180805347

Knpslal zakladgowy BBS 550 000 PLN
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Fax {042} 875 1060
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hip e esdysirgbucia pt

£ dnin: 20-06-2008

WARUNKI PRZY LACZENIA URZADZEN ELEKTRYCZNYCH 1 INSTALACJL

zokahzowanegoe: Ciolek , dz, nr 301/5
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95-010 STRYKOW
i ul. KOSCIUSZKI 27

dla obicktu: lokal wiytkowy

I L ZL Dystrvbucja sp, z 0.0 zapewnia dostawg energii i przylaczy obiekt przy standardowych warunkach przviaczenia. dostawy i paramenach encrpn
ciektryczney:
(Obsekt lokal uzytkowy - smeﬂlca plac budowy
Napigcie pracy | V] 400 V 400 vV
Mo praylaezeniown (kW] 18 kW 18 kW
-wartose zabezpreczemia glownego instalacii [A ] 32A 32 A
Pragd snamionowy [A] zabezpieczenia przedliczmkowepgo 50 A S0 A
cos ¢ ' 0,93 0,93
Crnpa praviaczeniowa v \

20 Rodza) przylaeza: NAPOWIETRZNE

3 Migjscem dostarczania energii byda zaciski pradowe przewodaw. docclowe - prey stojaku dachowvin fub konstrukept wsporcze] wacianic |

na plac budowy - na slupie
iejsce to bedaie
em zakonezenia

sdnoczesme miejscem

rozer

tmansowania przez LZL

MMiejscem praviaczenia do istnigjace] sieci LZE Dvs

nerenia wii

trybucya s3

podiniotu pravtaesancga w Kienimku instatacy Odborey

ot LAE Dysirvbu

Dvstrvbucia sp 7 oo

ASNOSCI Si

rozb L.d\'m

2 o0, bedzie : istniejaca hinia

akres mezbgdnyveh priac wsicer LZE Dystrvbuga sp. z 0.0 ewinzanyeh 7 przylgezeniem:

tndowa praylyesa AsXSn 4

Dlugose prevlacza nie moze preckroczye 35m

napowielranego

2imml oz

isinigjgee)  hinii

napowictrena NN

napOwWILIrangg

y siecl clekfroenerpeivezne niezbgding do

wul CIOLEKR (abwaod

Ciolek  do micjsea  dostarczania

6 Migsee zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczenoweno. na zewngirz budviku od sirony ulicy,

8 Siec clekroencrpetyczna pracuje w ukladzie:

Y Wymagania w zakresic budowy instalacyi Odbiorey.

TN-C

- Rodzag v usytowiame zabezpicczema glownepo: wylgeznik mstalacyjny nadmiarowy zlokalizowany na zewnatrz budysaku od swrony ulicy

W.P.NR: TG-OP/AC /5240811524

9.8 Nalezy wyposazy¢ mstalage w obudowany lablice pomiarows, z zastosowaniem typowyeh rozwiazai. przystosowang do rozhiezenia pobory

ertergil ezvnne) zgodnie z abely,

Malezy wyposadye instalaciy w zabezpiccsenie precdlicanikowe (unneszczone wo crescl
bezpiecanikowym preed ukladem pomiarowym energii clekiryernejdo wartosei pradu zgodnic 7 tabelq wp. p. 1) pizy lokalizacyi va sewnguy
ohiekiu, w migjscu o bezpodrednim dostepie dla pracownikow energetvki. Zaleca sie zastosowanie wspolnej obudowy 2 tablicy pemiarowy

casilajgee) clucza pomiarowepo,

wooreed e anihu

Instalacje 1 wzgdzenia elekuyerne nalerace do Odbiorey powinny zapewmac bezpicczenstwoe uzyteowama, a przede wazystkur ochrone preed
porazeniem pradem elekuycznym oraz ochrong przed przepigeianmi hywzeniowymi 1 atmosferycznyini wystgpujgeyi w sicer enerpeivezng
powstamern pozaru, wybuchem 1 mnym szkodami, Wszelkie prace winna wykenaé firma posiadajgea uprawnienia budinvlune do prowadzenia robit
clekirycanych

10 Realizacja warunkow przylaczenia (w tym rozpoergeie prac projeklowych) wymaga podpisania w okresie waznodel warunkow preylquzenio mnowy

o praylaczenie.

H Prowadeacvm temat e swony LZE Dystrybugja sp. 2 0.0, w zakresic warunkow przviaczenia jest Andrzep Cicherski el (0-42) 8751621

Strona |

warunki.jpg (1643 x 2323 x 8)

ZA ZGODNOSC
EM




ORRESLENIA DODATROWE;

Woznosd warunkow ustala sig do dnia 20-6.2010 ¢

MRueisee warinki nie stnowiy preyzwolenia do dzinlonia woimieniv i na rzecz LZE Dystrybugia sp. 7 0.0

WWselka korespondencia w spravvach dotyczacych niniegjszych warunkow winna byé prowadzona przez skladajacege wniosek lub PIZez niegs
Hucne, szezepdlowe upovazmonego przedsiawiciela Korespondencie prosimy kierowaé na adres: 71 Dystrvbugju sp. 2 0.0, Oddzial Warankow
CLimow Preykezeniowyeh - Zgier, 95-100 Zaierz ul. Wschodnia 1/3

fstaficye v urzgdzenia elekiryeme nalezace do Odbiorcy nalezy projektowac 1 realizowad prey spelnenio wymagan okreslonyeh w Prawe
Energetyeznym (Art. 7a),

Nalezy przewidywaé mozliwosé wysigpowania przerw w zasilaniu zgodnie z  Rozporzadzeniem Ministra Gospodarkiz dnia 04 maje 2007 1w
sprawie sazeptfowego warunkdw funkejonowania systemu elektroencrgetyeznego™ (Dz. U Nr 93 poz. 623 z dnia 29 maja 2007 }, LA
Physirybucta sp. # 0.0, nie zapewnia cigglodci dostawy enerpii elekiryezne] i nie ponosi odpowicdzininodei za straly w wyniku przerw w sasilani w
praypudkach awaryjnyeh oraz spowodowanych przez osoby trzecie lub dzialaniem zywioléw

Oddzial Wa ».._n!mw Macreniowyin
And‘r:z [L

Tochnik ds. Wmn.&éw:l}maa.rzquuemawun

Zalyernik nr I: projelt umowy przyEyczeniowej.

Lalacznik ur 20 waiosek o zawarcie nmowy previyezeniowej.
) ) 3

Swana ?

1eme D Al (1L s DDA L. ON



OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sa instalacje elektryczne w projekcie budynku
swietlicy na dziatce 301/5 w m. Ciotek Gm. Strykéw.

2. Podstawa opracowania

2.1 Zalecenie Inwestora
2.2 Projekt architektoniczny
2.3 Obowiazujace normy, zarzadzenia, przepisy

3. Zakres opracowania

3.1 Tablice i rozdzielnice

3.2 Wewngtrzne linie zasilajace

3.3 Oswietlenie podstawowe

3.4 Oswietlenie ewakuacyjne

3.5 Instalacja gniazd wtykowych 230V
3.6 Ochrona przed przepieciami

3.7 Instalacja odgromowa

4. Zasilanie budynku

Przedmiotowy budynek zasilany bedzie przytaczem napowietrznym AsXSn 4x25
z zainstalowanym pomiarem energii wykona PGE LZE Dystrybucja sp. z 0. o.w Lodzi

3. Bilans mocy

Obciazenie wyniesie:

Pi=18 kW
kj=0,8
Ps= 14,4 kW

Prad obciazenia szczytowego dla projektowanego wlz.

14,4 x 10°
[ = 23,12 A
1,73xUxcos &



5. Gléwny wylgcznik pozarowy

Wewnatrz budynku w tablicy rozdzielcze; zaprojektowano wylacznik DPX-I sterowany
zdalnie tzn. jeden przycisk p.pozarowy przy drzwiach wejsciowych. Przycisk sterowniczy
polaczy¢ z wylacznikiem Ppoz. przewodem niepalnym.

6. Tablica pietrowa

Tablice pietrowa RG wykona¢ z rozdzielnicy wnekowej typu WXL- 1x24 prod.
Legrand. Wyposazenie tablic pokazano na poszczegolnych rysunkach ( schemat zasilania )

7. O$wietlenie podstawowe

W pomieszczeniu zaprojektowano oprawy oswietleniowe sufitowe /opis opraw
oswietleniowych — rzut parteru/.

W czesei pomieszezen technicznych dobrano oprawy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Instalacje oswietleniowa wykonag¢ przewodem typu YDYp3x| ,5/750V z osprzetem
podtynkowym biatym, w pomieszczeniach /sanitariaty/ i podobnych z osprzetem szczelnym.

8. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

awaryjnego minimum 2 godziny i zdolne do pracy w podwyzszonych temperaturach.
Pracowac¢ one bedg w trybie uzytkowo — awaryjnym tzn. beda bra¢ udzia} w oswietleniu
0g0lnym pomieszczeri podczas pracy normalnej oraz awaryjnie po zaniku napiecia w sieci



11. Ochrona od porazen

Jako dodatkowy system ochrony od porazen nalezy przyjac¢ — szybkie odtgczanie
zasilania w uktadzie sieciowym TN-C-S. Rozdzielenia wspdlnych przewodéw ochronno-
neutralnych PEN na dwa oddzielne: ochronny PE i neutralny N przewidziano w istniejacej
rozdzielni. W projektowanej rozdzielnicy szyn¢ PEN nalezy dodatkowo uziemié, a jako
uziom wykorzysta¢ potaczenie z uzbrojeniem tawy fundamentowej. Oporno$¢ uziemienia
winna by¢ mniejsza od 5 omow.

Wszystkie tablice wyposazy¢ w zaciski ochronne PE, z ktorymi taczy¢ przewody
ochronne PE wchodzace 1 wychodzace z danej tablicy. Zacisk PE winien mie¢ metaliczne
potaczenie z obudowg tablicy. Z przewodami PE nalezy potaczy¢ kotki ochronne gniazd
wtykowych 1 wszystkie obudowy metalowe urzadzen elektrycznych. Wszystkie obwody
odbiorcze nalezy chroni¢ wylacznikami réznicowopradowymi.

Wodomierz wyst¢pujacy w budynku nalezy zbocznikowac. Polaczenia przewodow
ochronnych z rurociagami wykona¢ poprzez stosowanie obejm.

Izolacja przewodow ochronnych winna mie¢ kolor zotto-zielony, a przewodow
neutralnych niebieski.

12. Instalacja odgromowa.

Zgodnie z Polskimi Normami w sprawie ochrony obiektow budowlanych od wytadowan
atmosferycznych, projektuje si¢ instalacj¢ odgromowg oparta na zwodach wykonanych
drutem DFe Zn $r. 8 mm nacigganych $rubami rzymskimi umocowanymi na wysokosci okoto
1,5 m od terenu. Ztacza kontrolne nalezy zainstalowa¢ na wysokosci 1,0m. Uziom otokowy
wykona¢ z ptaskownika FeZn 25x4mm na glebokosci 0,8 m. Przy wejsciach do budynku
uziom nalezy zaglebi¢ w ziemig na 2,0m. Prowadzi¢ w odleglosci min. 1 m od budynku.
Uziom nalezy polaczy¢ galwanicznie z wszystkimi uziomami naturalnymi , jak rury
wodociagowe i kanalizacyjne. Wszystkie polaczenia zabezpieczy¢ przed korozja przez
pomalowanie farbg asfaltowa. Opornos¢ uziomu obiektu nie powinna przekracza¢ wartosci 7
omoéw. Koordynacje urzadzen odgromowych z instalacja elektryczna wykonac przez
zachowanie odst¢pu izolacyjnego nie mniejszego niz 0,3 m. Jako zwody poziome przyjeto
pokrycie dachu blacha.

W przypadku zmiany pokrycia odleglos¢ zwodu poziomego niskiego od powierzchni
dachu nie powinna by¢ mniejsza niz 2 cm. Zwody poziome niskie i podwyzszone powinny
by¢ instalowane w taki sposob, aby dtugos¢ boku siatki nie przekraczata 20 m przy ochronie
podstawowej oraz 15 m dla obiektow zagrozonych pozarem. Przewody odprowadzajace
nalezy rozmieszcza¢ w taki sposob, aby ich odlegtosé od wejs¢ do budynku, jak i ogrodzen
metalowych przylegajacych do drég publicznych byta nie mniejsza niz 2 m. Do ostony
przewoddw odprowadzajacych mozna uzy¢ dwoch rur izolacyjnych umieszczonych jedna w
drugiej o lacznej grubosci $cianki 5 mm. Rura musi ostania¢ przewdd odprowadzajacy do
wysokosci 2 m nad ziemia oraz do glgbokosci 0,5 m w ziemi.

13. Uwagi koncowe
Niniejszy opis stanowi integralng czg¢s¢ projektu wykonawczego.
Calos$¢ robot wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wszystkie stosowane materialy 1 urzadzenia musza posiadac atesty odpowiednich urzeddéw
RP.
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