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(pleczec podiuzna organu panstwowego
nadzoru budowlanego)

Nr 105/72

{numer ew1dency]ny uprawmen)

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7,

poz. 46 i z 1965 r. Nr 13, poz. 91) oraz § 14 zarzgdzenia Nr 195 Ministra Komunikacji z dnia
1 grudnia 1964 r. w sprawie uprawnien budowlanych w budownictwie specjalnym w zakresie
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Biatystok, dnia 2008-12-15

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Jerzy Juchimiuk

jest cztonkiem Podlaskiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym PDL/BO/1978/02

i posiada wymagane ubezpieczenie

od odpowiedzialno$ci cywilne;.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne
od dnia 2009-01-01
do dnia 2009-06-30.

[RZ. :,‘_, "L)

Za zyodnao §é
z oryginatem g

{5-546

ul. Zoozowa §

1 Bialystok, ul. Legionowa28,

tel. (085) 742 49 30, 742 49 55, tel/fax (085) 742 49 45, www.pdlpiib.org.pl, e-mail: pdl@piib.org.pl

Podlaska Okregowa l7zba Inzynierow Budownictwa, 15-28




11-111-2009r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam , ze projekt zjazdu z drogi gminnej oraz projekt placu
utwardzonego we wsi Ciotek , gm. Strykow , pow. Zgierz na dz. nr 301/5,

zostat sporzadzony zgodnie z wymogami prawa budowlanego, polskimi
normami i wiedza techniczng.

Projektant - inz. Jerzy Juchimiuk
upr. Bt/179/82
Wspoipraca - mgr inz. arch. tukasz Wojtysiak

ing. Jerzy Juchimiuk

B, tel, 7431-722
I ;)-ﬂof d ec. arch., konstr.-bud., inst
pr. proj. d | ud, inst
sanit. oraz drog. nr 10672, Bt/ 79182 i Bt/18480



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PRZY WYKONANIU ROBOT

Zakres robét i kolejnosc¢ realizaciji:

Prace budowlane bedg obejmowaty w kolejnosci

Wyznaczenia miejsc na sktadowanie materiatow

Wymiane przypowierzchniowej warstwy gruntu na grunt nosny i
podwyzszenie terenu wokét miejsca posadowienia budynku
Wytyczenie geodezyjne placu i zjazdu

Niwelacja terenu

Wykonanie warstw odsgczajgcych

Wykonanie kraweznikéw

Wykonanie podbudowy z kruszywa

Wykonanie warstw wierzchnich

Wykaz obiektéw istniejgcych:

Na dziatce projektowany jest budynek Swietlicy wiejskiej

Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenia:
Brak.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robo6t.

Wypadki spowodowane uzyciem sprzetu mechanicznego

Wszelkie zagrozenia jakie mogg wystgpi¢ podczas realizacji
robét bedg miaty wptyw wytacznie na robotnikéw je wykonujacych.
Nalezy uniemozliwi¢ osobom postronnym wstep na plac budowy
poprzez jego wtasciwe ogrodzenie i zabezpieczenie.

Sposbb instruktazu pracownikow.

Przed przystgpieniem do realizacji robét, nalezy przeszkoli¢
pracownikéw w zakresie przepisbw BHP zgodnie =z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2002r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych Dz.U.Nr47, poz.401 z dnia 19 marca 2003r. Do
organizacji szkolenia zobowigzany jest kierownik budowy.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania roboét
budowlanych jest obowigzany opracowaé instrukcje bezpiecznego
ich wykonywania i zaznajomiC z nig pracownikdbw w zakresie
wykonywanych przez nich robét



Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik rob6t oraz
mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Srodki zapobiegawcze — techniczne i organizacyjne.

Pracownicy sg zobowigzani do stosowania $rodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.
Plac budowy musi by¢ uporzadkowany.
Dojscia i dojazdy musza by¢ wygrodzone, oznakowane i zawsze
przejezdne umozliwiajace bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajacg szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

., inst
84190



o SPPH ,FEST”
UL. BACZYNSKIEGO 31
99-400 +tOWICZ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTOWANEGO ZJAZDU
Z DROGI_GMINNEJ NR 404 NA DZ.NR 301/5
ORAZ PROJEKTOWANEGO PLACU PARKINGOWO —
MANEWROWEGO WE WSI CIOLEK GM. STRYKOW
NA DZIALCE 301/5

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa ze Zleceniodawcg

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skal
1:500 wykonana w firmie Ustugi Geodezyjne i Kartograficzne
Bogdan Wejsman 95 - 010 Strykéw ul. Bolestawa Prusa 23 przez
geodete uprawnionego inz. Radostawa Wejsmana

1.3. Projekt budowlany zagospodarowania terenu wykonany przez
biuro projektowe SPPH ,FEST”

1.4. Uzgodnienia branzowe

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt jest opracowaniem branzowym i dotyczy

zjazdu z drogi gminnej oraz wykonania placu parkingowo -
manewrowego we wsi Ciotek na dz nr ewid. 301/5, obreb Ciotek
gmina Strykow.
Na dziatce 301/5 planowana jes inwestycja obejmujgca budowe
budynku $wietlicy wiejskiej. Jest to budynek parterowy nie
podpiwniczony , skiadajacy sie z czesSci reprezentacyjnej (sali)
przeznaczonej na pobyt ludzi, oraz z czeSci gospodarczej i
sanitarnej. Budynek przeznaczony bedzie dla mieszkancow wsi
Ciotek i wykorzystywany jako miejsce spotkan okoliczno$ciowych,
zajecia koétek zainteresowan oraz zebrarnn administracyjno -
organizacyjnych. Przed budynkiem zaplanowano plac utwardzony z
miejscami parkingowymi.

Inwestorem przedsiewziecia jest GMINA STRYKOW 95 - 010
Strykéw ul, Kosciuszki 27



3. CHARAKTERYSTYKA TERENU

Przedmiotowa droga jest drogg gminng i zajmuje dziatke nr
ewid. 404 we wsi Ciotek.

Szeroko$¢ ulicy w liniach rozgraniczajacych wynosi 11,0 - 12,0
m. Jezdnia ulicy ma szer. 5,50 — 6,0 m. Nawierzchnia jezdni ulicy
jest asfaltowa, nie wystepuje obramowanie kraweznikami .

Obecnie po obu stronach ulicy wystepuje pobocze
nieutwardzone o szerokosci 1,0 — 1,5m, oraz row przydrozny o szer
1,5-2,5-m.

Pod powierzchnig jezdni nie znajduje sie zaden rurociag
instalacyjny, ani kabel.

Rzedna istniejaca jezdni drogi w miejscu zjazdu wynosi 143,7

Teren przedmiotowej dziatki jest ptaski. Wysokosci terenu
zawierajg sie w przedziale: 143,3 — 143,6 m.n.p.m. Dziatka
ogrodzona jest ptotem z siatki stalowej, na stupkach stalowych
wbetonowanych w ziemie. W czes$ci potudniowej, réwnolegle do
drogi przebiega wodociag (¢110mm). Szate roslinng stanowig
nieliczne drzewa i roslinnos¢ trawiasta.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie przeprowadzonych badan gruntu stwierdzono:

- na gtebokosci 1,6/1,8 — 3,5/4m p.p.t. wodnolodowcowe
piaski drobnoziarniste — nawodnione, $rednio zageszczone, O
normowym stopniu zageszczenia (grunty nosne)

- na gtebokosci powyzej 1,6/1,8m p.p.t. do warstwy
gleby wodnolodowcowe piaski $rednioziarniste -  $rednio
zageszczone, 0 normowym stopniu zageszczenia (grunty nosne)

- na gtebokosci do 0,2/0,4m p.p.t. wystepuje gleba
(grunt stabonosny)

- wody gruntowe 1,05m p.p.t. — rzedna lustra wody —
142,5m.n.p.m.

5. ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE UZBROJENIE

Projektowany zjazd nie koliduje z Zzadng siecig uzbrojenia
terenu, ani zadng siecig projektowana.

Na terenie projektowanego placu znajduje sie przewéd
wodociggowy ($110mm), ktéry w trakcie robét nalezy zabezpieczy¢
rurg dwudzielna.

Pod powierzchnig placu projektowane jest przytacze gazowe
z butli LPG napowietrznej do budynku. Rozwigzanie i
zabezpieczenia nalezy wykona¢ Scisle wedtug projektu branzowego
instalacji gazowe;j.



6 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
6.1. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Lokalizacja projektowanego zjazdu jest zgodna z projektem
zagospodarowania terenu. Zjazd usytuowano w odlegtosci 20,24 m
(do osi zjazdu) od potudniowo — wschodniego naroznika dziatki.
Pow. zjazdu wyniesie 41 mZ. Zjazd przyjeto jako publiczny , gdyz jest
to zjazd na dziatke , na ktdrej powstanie obiekt ustugowy - $wietlica
wiejska.

Planowany plac utwardzony znajdowat sie¢ bedzie przed
projektowanym budynkiem. Wykorzystywany bedzie jako plac
manewrowo — parkingowy (15 miejsc parkingowych w tym dwa dla
niepetnosprawnych). Zajmowat bedzie powierzchnie 854m?

6.2. PARAMETRY ZJAZDU | PLACU

Parametry przyjeto w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 p6z. 430).

Parametry zjazdu przyjeto nastepujace:

- szerokosc¢ zjazdu 5,40 m

- na przecieciu krawedzi nawierzchni zjazdu i jezdni drogi
zastosowano tuki kotowe o promieniu R = 5,0 m,

- dtugos$¢ zjazdu od krawedzi jezdni do bramy wjazdowej - 6,55 m,

- spadek podtuzny zjazdu zaprojektowano 2,3 % w kierunku

posesiji,

- wlaczenie do jezdni drogi przez obnizony kraweznik do wysoko$ci
3 cm nad poziom jezdni drogi

- Zzjazd usytuowano prostopadle do jezdni drogi gminnej

Parametry placu parkingowo — manewrowego :

- szeroko$¢ placu 21,00m w wiekszosci placu — 30,35 m w strefie
przy budynku.

- dtugosé placu od wjazdu do budynku wynosi 27,55m , a razem z
terenem zaplecza budynku 38,40m

- spadek podiuzny placu wynosi 1,2% od zjazdu do kratki
sciekowej, oraz 2,0% od budynku do kratki $ciekowej, 0,5% w
czesci od strony zaplecza obiektu.

- plac usytuowany jest wzdtuz dziatki, jego krawezniki rownolegte
sg do granic dziatki i projektowanego budynku.

- miejsca parkingowe usytuowane bedg wzdtuz krawedzi placu



6.3. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Wysokos$ciowe parametry zjazdu dostosowano do rzednych
istniejacych jezdni drogi gminnej w miejscu wigczenia tj. do rzedne;j
143,7 m npm i do rzednej placu utwardzonego 143,55m.n.p.m

Wysokosciowe  parametry placu  dostosowano  do
uksztattowania terenu i mozliwosci sprowadzenia wéd opadowych
do odwodnienia liniowego, a ksztattujg sie one w przedziale 143,4 —
(w miejscu korytka odwadniajgcego) - 143,775 (na koricu placu).

6.4. ODWODNIENIE

Wody opadowe z nawierzchni projektowanego zjazdu sptyng
powierzchniowo w kierunku placu utwardzonego na dziatce.

Wody opadowe z projektowanego placu zostang
odprowadzone do projektowanego na dziatce szczelnego zbiornika
retencyjno - odparowujgcego poprzez odwodnienie liniowe
przepompownie i separator. (wg rozwigzan branzowych)

6.5. PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

Nawierzchnie zjazdu przyjeto o nastepujacej konstrukgciji:

- kostki betonowe, brukowe wibroprasowane grub, 8 cm; spoiny
miedzy kostkami wypetnione piaskiem,

- podsypka cementowo-piaskowa (1:3) grub. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego grubosci 15 cm -
stabilizowanego mechanicznie (warstwa goérna z kruszywa
tamanego 0-31,5 mm - 5 cm, warstwa dolna z kruszywa
tamanego 0-63 mm - 10 cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku srednioziarnistego grub. 15 cm.

taczna grub. nawierzchni wynosi 41 cm i spetnia warunek
mrozoodpornosci i nosnosci: 0,41 m > 0,40 hz gdzie: hz - oznacza
gtebokoé¢ przemarzania gruntéw przyjmowang zgodnie z Polska
Norma.

Nawierzchnie zjazdu nalezy obramowaé kraweznikami
betonowymi o wym. 15 x 30 cm utozonymi na podsypce cementowo-
piaskowej grub. 5 cm i na tawie z betonu B15 z oporem.

Na rys. Nr 3/3 i3/4 podano szczegoty konstukcyjne

nawierzchni utwardzonych.



6.6. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne ograniczg sie do wykonania korytowania pod

projektowang nawierzchnie. Grunt z korytowania jest do dyspozyc;ji
Inwestora i moze by¢ zagospodarowany na dziatce.
Podtoze gruntowe przed utozeniem konstrukcji nawierzchni powinno
by¢ zageszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-S-
02205/98 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania". Grunty niebudowlane, nie nadajgce sie do zageszczenia,
nalezy wymieni¢ na piasek.




