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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na wykonanie instalacji
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb projektowanego budynku uzytkowego na
dziatce nr ewid. 301/5 w miejscowosci Ciotek.

Inwestor : GMINA STRYKOW, ul. Kosciuszki 27, 95-010 Strykdw.

Podstawa opracowania to :

- zlecenie Inwestora;

- projekt architektoniczno — budowlany oraz konstrukcyjny;

- projekt drég dojazdowych, parking6w;

- uzgodnienia i dane otrzymane od Inwestora;

- Warunki podtaczenia do sieci wodno-kanalizacyjnej wydane przez ZGKiM w Strykowie;

- Rozporzadzenie M. Infrastruktury nr 690 z dnia 12.04.2002 Dz.U nr 75 z dnia 15.06.2002r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie;

- przepisy i wytyczne projektowania instalacji wody i kanalizacji PN — 92/B — 01706, wraz
z uzupetnieniami— Az 1 : 1999

- katalogi urzadzen wykorzystanych w projekcie.
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2. Zakres projektu.

Opracowanie obejmuje swym zakresem wykonanie wewnetrznych instalacji
sanitarnych (wody zimnej i cieptej oraz kanalizacji sanitarnej) dla potrzeb budynku swietlicy
wiejskiej w miejscowosci Ciotek potozonej w powiecie zgierskim, gmina Strykow.

W projekcie zawarto réwniez rozwigzania dot. wykonania przytacza wodociggowego na cele
gospodarczo—bytowe i p.poz., odprowadzenia Sciekéw sanitarnych do bezodptywowego
zbiornika oraz wody deszczowej do zbiornika retencyjno — odparowujacego.

3. Opis rozwiazan projektowych.
3.1 Dane ogdlne — opis projektowanego budynku.

Projektowany obiekt bedacy przedmiotem opracowania powstanie na terenie dziatki
nr ew. 301/5 w miejscowosci Ciotek, gm. Strykéw. Planowana inwestycja obejmuje budowe
Swietlicy wiejskiej. Jest to budynek parterowy niepodpiwniczony, sktadajacy sie z czesci
reprezentacyjnej (sali) przeznaczonej na pobyt ludzi, oraz z czesci gospodarczej i sanitarnej.
Budynek przeznaczony bedzie dla mieszkancow wsi Ciotek i wykorzystywany jako miejsce
spotkan okolicznosciowych, zajecia koétek zainteresowan oraz zebran administracyjno —
organizacyjnych. Maksymalna liczba oséb przebywajacych w budynku w jego codziennym
uzytkowaniu wynosi 50 oséb.

3.2. Instalacja wewn. wody zimnej i cieplej.

Woda dla potrzeb sanitarnych doprowadzona bedzie z wiejskiej sieci wodociggowe;j
&110mm przebiegajacej przez teren dzialki. Przylacze bedzie dostarczato wode na potrzeby
socjalno-bytowe i p.poz. Uktad pomiarowy z wodomierzem sprzezonym, zaworem
antyskazeniowym i odcinajgcymi zlokalizowano w studzience ©@2000 HD-PE.

Instalacje wewnetrzng, od zaworu gtéwnego Dn32 w pomieszczeniu technicznym projektuje
sie z rur wielowarstwowych w systemie KANtherm typu PE-RT/AI/PE-HD. Beda one taczone
za pomoca ksztattek zaprasowywanych, ktére sg dopuszczone do chowania w przegrodach
— takze w podiogach. W przypadku prowadzenia rur w posadzce nalezy stosowaé system
w rurze ostonowa peszel lub prowadzenie w izolacji ze spienionego polietylenu dla rur
prowadzonych przy $cianach, np. w pomieszczeniu technicznym.

Woda zimna doprowadzona bedzie w pierwszej kolejnosci do kotta gazowego typu Eolo
Extra 32kW X firmy Immergas i podgrzewacza c.w.u. systemu MF-Solar o poj. 300 ltr., ktéry
pracuje w systemie biwalentnym, dalej rozprowadzona do poszczegéinych punktéw odbioru.
Woda ciepta oraz cyrkulacja z podgrzewacza prowadzona bedzie razem z instalacja wody
zimnej do poszczegdinych punktow odbioru. Rurociggi nalezy prowadzi¢é w posadzce
zgodnie z rys. WK-1 stosujgc naturalng kompensacje przy zmianie kierunkéw. Podejscia
wody zimnej i cieptej do przyboréw sanitarnych zakonczy¢ zaworami dla podtaczenia
elastycznego armatury. Po wykonaniu instalacje poddac prébie cisnieniowej p = 1,0 MPa.
System podgrzewu c.w.u. (gtéwne zrodto stanowi kociot gazowy) bedzie wspomagany przez
solarny uktad firmy MF-Solar z kolektorem prézniowym typu MFH 15 zamontowanym na
potfaci dachowej budynku od potudniowej strony (wg projektu architektury — na rys. elewacji
potudniowej), zespotem pompowym i naczyniem wzbiorczym 24 Itr oraz kompletem
automatyki (sterownikiem Solar H1 i dwoma czujnikami temperatury). Podgrzewacz z
dwiema wezownicami jest to zasobnik biwalentny, stojacy typu SGW(S)B 300 Itr firmy
Galmet. W zestawie znajduje sie réwniez odpowietrznik Afriso odporny na wysoka
temperature, ktéry montowany jest w najwyzszym punkcie instalacji.

Instalacje nalezy wyposazyé w pompe cyrkulacyjng Z-Star 15 CircoStar firmy Wilo lub
réwnowazna z wiacznikiem czasowym. Cyrkulacje nalezy wtaczy¢ do zasobnika lub przewod
zimnej wody przed wejsciem do zbiornika. Dodatkowo na witgczeniu nalezy montowac filtr
siatkowy do wody przed pompa oraz zawoér zwrotny i odcinajacy za pompa.
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3.4. Instalacja wewn. kanalizacji sanitarnej

Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC kielichowych,
taczonymi ksztattkami z PVC i uszczelnianymi na ztgczach kielichowych uszczelkg wargowa.
Instalacje od pionu gtéwnego zaopatrzonego w rewizje nalezy prowadzi¢ przewodem @110
pod budynkiem z min. spadkiem 2,0%, wtaczajac kolejno poszczegbine odptywy.
W wiekszosci przypadkéw podejscia pod przybory takie jak zlewozmywak, umywalki, pisuar
nalezy wykona¢ rurg o $rednicy @50 i prowadzi¢ z spadkiem 3,0% w kierunku odptywu.
Odprowadzenie z pojedynczej umywalki i bidetu mozna wykona¢ przewodem @40, pod
warunkiem nie przekroczenia dtugosci 3,0m i dwoch zmian kierunku.
Podejscia pod muszle ustepowe nalezy wykonac rurg o srednicy @110. Z ustepu w toalecie
damskiej wykona¢ dodatkowy pion @110 i zainstalowa¢ zawdr napowietrzajacy. Gtéwny
przewod odprowadzajacy prowadzi¢ pod posadzka rurg @160 PVC-U SDR34.

3.5. Przytacze wodociagowe.

Woda na cele p.poz. i gospodarczo-bytowe doprowadzona bedzie z wiejskiej sieci
wodociggowej &110mm przebiegajacej na terenie dziatki.
Projektowane przytacze nalezy wykona¢ z rur PE-HD SDR 11 PN16, prowadzac rurociag na
gtebokosci min. 1,4m. Zaleca sie prowadzenie przewodu ze spadkiem ok. 0,5%. Wtaczenie
do wodociggu — poprzez zastosowanie opaski siodtowej PE100 SDR11 i zasuwy odcinajacej
Dn80. Potaczenie rur PE-HD nalezy wykona¢ metoda zgrzewania elektrooporowego.
Do momentu podejscia pod hydrant przytacze wykona¢ z rur @90x8,2mm, dalej @40x3,7mm.
Wejscie do pomieszczenia kottowni realizowac¢ stosujac rure ochronng Dn65.
Zaprojektowano pomiar wody w studni wodomierzowej HD-PE. Wodomierz sprzezony
ELSTER typ C3000 80/20 o przeptywie nominalnym 40/2,5m%h nalezy zamontowaé na
gtebokosci 1,7m. Za wodomierzem nalezy zamontowac¢ zawdr zwrotny antyskazeniowy typ
EA426 Dn80. Montaz zestawu wodomierzowego wykonac¢ zgodnie z PN-B/10720.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 16 czerwca
2003r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
zaprojektowano montaz podziemnego hydrantu pozarowego Dn80 w zestawie z zasuwg
odcinajaca - z trzpieniem wyprowadzonym do poziomu terenu - zabezpieczonymi skrzynkg
uliczng (hydrant z pojedynczym odcieciem z kolanem stopowym, zasuwa i opaska).

3.6. Przytacze kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z projektowanego budynku socjalnego
przewiduje sie przewodem z rur PVC @160x4,7mm do zbiornika bezodptywowego Wobet-
Hydret o poj. 10m°, poprzez zastosowanie studzienki rewizyjnej @315 przy zmianie kierunku.
Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy uzywacé rur kielichowych PVC-U klasy S (SDR 34,
SN 8) taczonych na uszczelke gumowa, prowadzac je ze spadkiem 2%.

Ze wzgledu na wystepowanie wysoko$¢ woéd gruntowych zbiornik nalezy umiejscowié
w odwodnionym uprzednio wykopie z zastosowaniem opaski betonowej ze zwirem o frakcji
1-3mm w 2/3 wysokosci zbiornika - zgodnie z rys. WK-03.

3.7. Przytacze kanalizacji deszczowej.

Opracowanie obejmuje odprowadzenie wéd deszczowych i roztopowych z parkingéw
i powierzchni utwardzonych oraz dachu projektowanego budynku. Pionowymi przewodami
rynnowymi z rewizjg u podstawy - beda odprowadzane wody opadowe z dachu na tereny
zielone oraz na powierzchnie utwardzong. Dla odwodnienia terenéw utwardzonych
przewidziano wpust liniowy typu Faserfix KS 100 firmy Hauraton z kratg zeliwng klasy D400,
przystosowany do obcigzen drogowych. Wpust jest potaczony ze studzienka @425 typu
Wavin, ktéra nalezy wykonaé z odstojnikiem o gtebokosci 0,5m. Stad Scieki deszczowe
przewodem PVC@160x4,7mm zostang odprowadzone do zbiornika. Instalacje nalezy
wykonac z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U klasy S.
Przed wprowadzeniem wéd opadowych do zbiornika nalezy zamontowaé urzadzenia
podczyszczajgce. Zastosowano tu zintegrowany system separatora  substancji
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ropopochodnych z osadnikiem zanieczyszczen stalych oraz zawiesin typu TSK-3B firmy
Wobet-Hydret. Poza tym ze urzadzenie taczy w sobie 2 funkcje dodatkowo charakteryzuje
sie niewielkimi gabarytami przy przepustowosci 15 I/s, dzieki zastosowanemu obejsciu
burzowemu co daje 5-krotnie zwiekszong wydajnos¢ uktadu.

Oczyszczona woda deszczowa bedzie odprowadzona do zbiornika retencyjno -
odparowujacego za pomoca przepompowni Wobet-Hydret typu DW VOX-F 150M z pompa
pobierajacg moc 1,1 kW zasilanej pradem 230V zlokalizowanej za separatorem.

Zbiornik przejmujacy podczyszczone scieki deszczowe nalezy wykonaé jako szczelny
stosujac folie PE oraz pod nig podktad betonowy na dnie zbiornika, zas na $cianach folie na
gruncie rodzimym pod ptyta azurowa typu EKO lub JOMB. Pojemno$¢ zbiornika 86m?
powierzchnia odparowania 106m?, wysoko$é zwierciadta wody 80cm.

4. Obliczenia.
4.1. Zapotrzebowanie wody.

Obliczenie wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury nr 70 z dnia
14.01.2002r. Dz.U. nr 8. poz. VI Ip.43 oraz na podstawie normy PN-92/B-01706.
Wg danych technologicznych w sali bedzie przebywato max. 50 oséb (imprezy
okolicznosciowe organizowane najczesciej w soboty i niedziele). W dni powszednie, wg
danych Inwestora, przyjeto $rednio uzytkowanie sali przez 10 oséb.

Obliczenie miesiecznego zapotrzebowania na wode:
Qmsr= U x e = (50 0s x 25 ltr/d x 8) + (10 os x 15 ltr/d x 22) = 11300 dm*/m-ac

Ge— 25 lub 15 dm®/ (dobe i 1 osobe)
U - liczba uzytkownikéw

Maksymalna ilo$¢ sciekow sanitarnych:
gs = 0,95 X g = 0,95 x 11,3 m*m-c = 10,7 m*m-c

Obliczenie $redniego dobowego i max. zapotrzebowania na wode:
Qasr= U x e = 50 0s x 25 = 1250 dm®/d
Qamax= 1,2 X g = 1,2 x 1250 = 1500 dm®d

g.— 25 dm®/ (dobe i 1 osobe)
U — liczba uzytkownikéw

Obliczenie $redniego i maksymalnego - godzinowego zapotrzebowania na wode:
Qhsr = Caer - T= 1500 : 10 = 150 dm*/h
Ohmax = Nh X Gh e = 3,6 x 150 = 540 dm®h

7-10 h/d — czas uzytkowania instalacji
N, — wspdtczynnik jednoczesnosci rozbioru

Obliczeniowa moc cieplna dla celéw c.w.u.:
Q=0hmax XCw Xp X (tc—t,) =[270 x 4,2 X 0,9996 x (60 - 8)] : 3600 = 16,4 kW
Dla pokrycia zapotrzebowania na c.w.u. dobrano podgrzewacz pojemnosciowy Galmet
o pojemnosci 300 ltr, ktdry jest przystosowany do podtaczenia kolektora solarnego.
Gtownym zrédtem ciepta dla podgrzewu wody bedzie kociot gazowy IMMERGAS 32kW.

4.2. Przeptyw obliczeniowy dla instalacji wodociagowej.

Przewiduje sie punkty czerpalne o wyptywie normatywnym wg normy PN-92/B-01706:
— umywalka, zlewozmywak szt. 4 x q,=0,14 dm®s  =0,56 dm%/s
- pluczka klozetowa, pisuar szt. 4 x q,=0,13dm%s  =0,52 dm%/s

Xq,= 1,08 dm®/s
Przeptyw obliczeniowy q wynosi:
q=0,682 x (Xqg,)"* - 0,14 = 0,682 x (1,08°*) - 0,14 = 0,57 dm®/s = 2,04 m*/h
Dla powyzszego przeptywu dobrano przytagcze @40x3,7mm PE-HD; SDR 11 PN10.
Dla hydrantu o wyptywie 10dm?®/s $rednica rurociagu PE-HD wynosi @90x8,2mm.

4-



Instalacje sanitarne dla budynku swietlicy wiejskiej — Ciotek, gm. Strykow, dz. nr 301/5

4.3. Przeptyw obliczeniowy dla kanalizacji sanitarnej.
W budynku zainstalowane beda nastepujace punkty czerpalne:

— zlewozmywak, wpust szt. 2x AW, =3x1,0= 3,0
— umywalka, pisuar szt. 5x AW =5x0,5= 25
— ptuczka klozetowa szt. 3x AW, =3x25= 75
Y AW, =13,0

Przeptyw obliczeniowy: gs = KX VEAW, = 0,5 x V13,0 = 1,8 dm%/s

Dla powyzszego przeptywu dobrano przytacze z rur PVC @160x4,7mm.

4.4. Obliczenia dla kanalizacji deszczowej.

Maksymalna ilos¢ $ciekéw deszczowych:
Qmax =F *q* W = (0,085 * 130 * 0,9) + (0,015 * 130 * 1,0) = 11,9 dm%/s
F - powierzchnia zlewni [ha] (0,085ha dla pow. utwardzonej i 0,015ha dla dachu)
q — natezenie deszczu miarodajnego [dm’/s*ha]
W — wspdtczynnik splywu powierzchniowego
llos¢ sciekow wymagajacych podczyszczenia:
Q, = (0,085 * 15* 0,9) + (0,015 * 15 * 1,0) = 1,37 dm®/s

Wobec powyzszego, biorac pod uwage czas trwania deszczu miarodajnego 15 min.
i redukcje osadu w 77% dobrano osadnik o s$rednicy zewnetrznej 1,2m i dlugosci 2,0m
zintegrowany wraz z separatorem substancji ropopochodnych.

5. Uwagi dotyczace wykonania i odbioru.
5.1. Zalecenia ogdlne.

Instalacje wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci oraz
instalacji zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Budownictwa
wydanie COBRTI INSTAL dla :

e instalacji wodociggowych — zeszyt 7,
e sieci wodociggowych - zeszyt 3,
e sieci kanalizacyjnych - zeszyt nr 9,
e zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem — zeszyt nr 1
Nalezy réwniez stosowac zalecenia norm: PN-92/B-01706, PN-92/B-01707, PN-B/10720.

5.2. Zalecenia dotyczace instalacji wewnetrznych.

Instalacje wody zimnej, cieptej wraz z cyrkulacja nalezy prowadzi¢ w posadzce
stosujac rury ochronne typu ,peszel’. Przewody prowadzone przy scianie lub po stropie
mocowac¢ za pomocg typowych obejm i wspornikbw. Maksymalny rozstaw mocowan
rurociggéw w pionie i poziomie dla przewodéw z PE zgodnie z wytycznymi producenta.

W miejscach przejs¢ rurociagdw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé stalowe
przepusty instalacyjne.
Przewody podejsciowe do umywalek, zlewozmywakéw i misek ustepowych konczyé
katowymi zaworami odcinajacymi i taczy¢ z armaturg za pomoca wezykow elastycznych.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy poddac¢ ja probie szczelnosci zgodnie
z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociagéw
z tworzyw sztucznych”, na ci$nienie 1,5 razy wieksze od ci$nienia roboczego, czyli 0,9 MPa.
Cisnienie probne nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30min. do pierwotnej wartosci. Po
dalszych 30min. spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 2 bary. W przypadku wystgpienia
przeciekdw podczas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je usunac¢ i przeprowadzaé
calg probe od poczatku. Po wykonaniu préby szczelnosci zakonczonej wynikiem
pozytywnym, catg instalacje nalezy wyptukac i zdezynfekowa¢ podchlorynem sodu. Przed
uruchomieniem instalacji nalezy laboratoryjnie potwierdzi¢ przydatnos¢ wody do spozycia.
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5.3. Zalecenia dotyczace instalacji zewnetrznych.

Pod wodociag wykonac podsypke z piasku grubosci 15cm. Zasypka warstwy ochronnej
o wysokosci 30cm ponad wierzch rury wymaga zageszczenia przez ubijanie do 85%
zmodyfikowanej wartosci Proctora, a pod drogami dojazdowymi i parkingami do 95%.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy wykonaé gruntem rodzimym
Z zageszczeniem.
Rury nalezy uktada¢ tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Podczas prac wykonawczych
musi by¢ zwrécona szczeg6lna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie
podczas wypetniania wykopu.
Obsypka przewodu kanalizacyjnego musi byé prowadzona az do uzyskania grubosci
przynajmniej 20cm ( po zageszczeniu ) powyzej wierzchu rury. Podsypka min. 10cm.
Materiat uzyty na podsypke i obsypke rur z tworzyw nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub
tamanego materiatu i nie moze by¢ zamarzniety.

Przytacze wody nalezy poddac¢ prébie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa. Po
uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci przytacze przeptukaé przy predkosci
przeptywu wody nie mniejszej niz 1,0 m/s. Dezynfekcje przeprowadzi¢ roztworem
podchlorynu sodu o stezeniu 20-30 mg Ch,/dm®. Roztwér dezynfekujacy powinien pozostaé
w przewodzie przez co najmniej 24 godziny, po czym rurociag powinien zostaé ponownie
doktadnie przeptukany. Przed oddaniem do eksploatacji przytacza woda czerpana z niego
winna odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
19.11.2002 (Dz. U. Nr 203 poz. 1718).

W trakcie wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy sukcesywnie
sprawdza¢ zachowanie spadkéw i potaczen. Po catkowitym wykonaniu nalezy instalacje
przeptukac. Catos¢ winna by¢ odbierana przez Komisje powotang przez Inwestora.

Wohpust liniowy nalezy wykona¢ w odpowiedniej klasie zwienczen wtazow kanatowych
w zaleznosci od miejsca zabudowy (dla terenéw utwardzonych i obszaréw parkingowych
stosuje sie klase D400).

Uwaga:

1) Roboty instalacyjne moze wykonywac¢ jedynie jednostka posiadajgca wiasciwe
uprawnienia budowlane oraz zezwolenie na prowadzenie prac wydane przez gestora
sieci.

2) Roboty ziemne prowadzi¢ metoda mechaniczng a w miejscach krzyzowania sie
z uzbrojeniem podziemnym prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostrozno$ci.

3) Wykopy ponizej 1,5 m nalezy zabezpieczy¢ przez szalowanie.

4) Wszystkie wykopy winny by¢ odpowiednio oznakowane, zabezpieczone.

5) Podczas wykonywania wykopow zwréci¢ uwage na nieujawnione instalacje.
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