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OPIS TECHNICZNY

1. Wstep i podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na wykonanie instalacji
centralnego ogrzewania i wentylacji dla potrzeb projektowanego budynku Swietlicy wiejskiej
na dziatce nr ewid. 301/5 w miejscowosci Ciotek, gm. Strykéw, powiat Zgierz.

Inwestor : GMINA STRYKOW, ul. Kosciuszki 27, 95-010 Strykdw.

Podstawa opracowania to :

- zlecenie Inwestora;

- projekt architektoniczny oraz konstrukcyjny;

- uzgodnienia i dane otrzymane od Inwestora;

- przepisy i wytyczne zwigzane z projektowaniem instalacji c.o. i wentylacji;

- katalogi urzadzen wykorzystanych w projektowaniu;

- Prawo budowlane - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z p6z -
- niejszymi zmianami (Dz. U. 75/02 poz. 690).

2. Zakres projektu.

Opracowanie obejmuje swym zakresem wykonanie instalacji c.0. zasilanej wodg
grzewcza z kotta gazowego zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym oraz
wentylacyjnej nawiewnej realizowanej przez aparaty grzewcze i wywiewnej zapewnionej
przez instalacje kanatowg i wentylatory.
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3. Dane ogodlne - opis projektowanego budynku.

Projektowany obiekt bedacy przedmiotem opracowania powstanie na terenie dziatki
nr ew. 301/5 w miejscowosci Ciotek, gm. Strykéw. Planowana inwestycja obejmuje budowe
Swietlicy wiejskiej. Jest to budynek parterowy niepodpiwniczony, sktadajacy sie z czesci
reprezentacyjnej (sali) przeznaczonej na pobyt ludzi, oraz z czesci gospodarczej i sanitarnej.
Budynek przeznaczony bedzie dla mieszkancow wsi Ciotek i wykorzystywany jako miejsce
spotkan okolicznosciowych, zajecia kotek zainteresowan oraz zebran administracyjno —
organizacyjnych. Maksymalna liczba os6b przebywajacych w budynku w jego codziennym
uzytkowaniu wynosi 50 oséb.

4. Opis rozwiazan projektowych dla instalacji c.o.
4.1. Parametry obliczeniowe instalacji c.o.

Na podstawie bilansu cieplnego budynku, opartego na wyliczonych wspotczynnikach
przenikania U [W/m?K] dla przegréd, oraz obliczen hydraulicznych ustalono nastepujace
parametry pracy instalacji c.o.:

Do obliczen przyjeto nastepujace wartosci wspotczynnika przenikania ciepfa :

e dach 0,25 W/m?K
e $ciany zewnetrzne 0,3 W/m?K
e podtogi 0,5 W/m?K
e okna 1,6 W/m?K
e drzwi zewnetrzne 2,0 W/m?K
Suma strat cieplnych dla projektowanego obiektu wynosi :
straty budowlane 14.534 W
straty na wentylacje 15.640 W

Razem :30.174 W

Parametry obliczeniowe wodnej instalacji c.o.:

e projektowana temperatura wody 70/50°C
e straty cieplne budynku 30,2 kKW
e straty hydrauliczne instalacji c.o.
- obieg grzejnikowy 9,4 kPa
- obieg nagrzewnicy AN1 12,8 kPa
- obieg nagrzewnicy AN2 16,6 kPa
e przeptyw obliczeniowy w inst. c.o.
- obieg grzejnikowy 330 kg/h
- obieg nagrzewnicy AN1 673 kg/h
- obieg nagrzewnicy AN2 401 kg/h
e pojemno$é wodna instalacii c.o. 90 dm?®

4.2. Dobor zrodtia ciepta i elementéw instalacji.

Dla ogrzewania pomieszczen w budynku s$wietlicy przewidziano instalacje wodng
z wymuszonym obiegiem wody o parametrach 70/50°C. Zrédtem ciepta bedzie wiszacy
kociot gazowy Eolo Extra 32kW X firmy Immergas o mocy grzewczej 32 kW z zamknietg
komorg spalania przystosowany do gazu ptynnego. Aby spetni¢ wymogi eksploatacji
niskotemperaturowej nalezy go wyposazy¢ w programowalny sterownik pogodowy CAR,
ktéry obstuguje obiegi pompowe c.o. i c.w.u. Posiada on mozliwosé petnego sterowania
kottem i diagnostyki w zakresie temp. od 5 do 30°C co 0,1°C i 7-dniowy cykl programowania
z 3 poziomami temperatur. Nalezy wyposazy¢ go rowniez w dodatkowy termostat
pomieszczeniowy, ktéry bedzie odpowiedzialny za kontrole i utrzymywanie temperatury
wewnatrz obiektu — dla czesci socjalnej oraz zapewni¢ komunikacje z termostatem w sali
spotkan, ktoéry jest odpowiedzialny za uruchomienie nagrzewnic. Kociot bedzie wyposazony
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w systemowy rozdzielacz hydrauliczny z trzema obiegami c.o. (DIM 3-strefowy z jednakowg
temp. wszystkich obiegébw grzewczych), z pompka obiegowa na kazdym z nich. Nalezy
rowniez przewidzie¢ priorytet dla podgrzewu c.w.u. realizowany przez zawoér tréjdrozny na
jednym z obiegdw (grzejnikowym).

Zabezpieczenie instalacji c.0. przed nadmiernym wzrostem cisnienia bedzie
realizowane przez membranowy zawér bezpieczenstwa typu SYR 1915 %" na cién. 3,0 bar.
Wozrost objetosci ztadu instalacji bedzie przejmowato naczynie wzbiorcze 10 Itr na cisn. 3,0
bar zamontowane wewnatrz kotta.

Dla zabezpieczenia instalacji wodnej na zasilaniu zasobnika c.w.u. nalezy zamontowac
zawor bezpieczenstwa na cisnienie 6,0 bar np. typu SYR 2115 %",
Do likwidacji uderzen hydraulicznych celowe jest zamontowanie naczynia wzbiorczego
przeponowego o pojemnosci 8 Itr. typu REFIX D 8 na ci$n. 6,0 bar.

Spaliny z kotta odprowadzane bedg wktadem kominowym ze stali kwasoodpornej
(przewod koncentryczny @80/125 dla kottéw z zamknietg komorg spalania), prowadzonym
w obudowie z kominowych pustakéw silikatowych.

Pomieszczenie techniczne musi spetnia¢ wymogi dla kottowni gazowych zasilanych
paliwem gazowym ptynnym typu propan. W zwigzku z tym nalezy przewidzie¢ wentylacje
grawitacyjng — wywiew kanatem @160 i nawiew kratkg 20x15cm w $cianie zewnetrznej, na
poziomie posadzki, kierujac w jego strone spadek podtogi.

4.3. Odbiorniki ciepta i regulacja.

Ciepto do poszczegbinych pomieszczen przekazywane bedzie przez grzejniki ptytowe
typu Cosmo Nova z podejsciem dolnym (KV), ktére nalezy wyposazy¢ w glowice
termostatyczne RTD INOVA 3130 prod. Danfoss. Kazdy grzejnik musi zosta¢ wyposazony
w reczny zawdr odpowietrzajacy. Nalezy zapewni¢ wiasciwe odpowietrzenie instalaciji,
poprzez stosowanie w najwyzszych punktach separatoréw powietrza z automatycznymi
zaworami odpowietrzajagcymi. Wielkos¢ grzejnikdw wg zapotrzebowania na ciepto podana
zostata w czesci rysunkowe;j.

Zastosowany w pomieszczeniu pomocniczym aparat Neolux Il z nagrzewnicg wodng
i zaworem regulacyjnym, sterowany temperaturg pomieszczenia stuzy rowniez do wentylaciji
pomieszczen. Dodatkowo urzadzenie mozna wyposazy¢ w regulator HR-40, zapewniajacy
mozliwos¢ indywidualnego programowania ogrzewania dla kazdego z dni tygodnia.

W niniejszym opracowaniu przyjeto jednak wariant standardowy (z recznym ustawieniem
parametréw pracy urzadzenia — za pomoca wbudowanych elementéw regulacyjnych).

Dla ogrzewania sali spotkan przewidziano nagrzewnice typu LEO FS z indywidualnym
sterowaniem typu S za pomoca termostatu i zaworu z napedem i nagrzewnice LEO KMFS
na cele wentylacji z tym samym wyposazeniem. Na powrocie nalezy zainstalowaé zawor
kulowy odcinajacy Dn20. Poza tym kazda z nagrzewnic posiada w wyposazeniu
standardowym regulator obrotéw wentylatora. W opracowaniu zastosowano 2 niezalezne
obiegi dla kazdej nagrzewnicy i 1 grzejnikowy, pod ktéry podiaczony jest rowniez Neolux llI.
Kociot wyposazony w regulator pogodowy bedzie centralnie sterowat praca 3 obiegéw c.o.,
na podstawie temp. zewnetrznej, a takze ustawien wewnatrz budynku.

4.4. Rurociagi instalacji c.o.

Przewiduje sie wykonanie podej$¢ do grzejnikéw rurami PE-RT/AI/PE-HD systemu
KANtherm (zaprasowywane), w rurze ostonowej peszla dla rur prowadzonych w posadzce,
w otulinie cieptochronnej ze spienionego PE dla prowadzonych na zewnatrz przegrod.
Czynnik grzewczy do nagrzewnic w sali spotkan przesytany bedzie rurami stalowymi typu
KANtherm Steel faczonymi poprzez zaprasowywanie. Sg to cienkoscienne przewody pokryte
zabezpieczajagcg warstwa cynku, ktérych montaz jest duzo wygodniejszy niz w przypadku
tradycyjnych potaczen. Estetyczny wyglad pozwala na prowadzenie pod sufitem
w pomieszczeniu sali.

3.



Instalacje grzewczo - wentylacyjne w swietlicy wiejskiej - Ciotek, gm. Strykow, dz. nr 301/5

5. Opis rozwiazan projektowych wentylacji mechanicznej.
5.1. Wytyczne dla uktadu wentylacji.

llos¢ powietrza wentylacyjnego wyliczono w oparciu o wytyczne projektowania
instalacji wentylacyjnych dla pomieszczen o réznym przeznaczeniu.

e kabina z ustepem : 50 m%h
e szatnia: 4 w/h
e pom. pomocnicze : 3 w/h
® magazyn pomoc. : 2 w/h
e min. ilo$¢ powietrza na 1 osobe 20 m%h

5.2. Wentylacja czesci socjalnej.

Dla potrzeb wentylacji czesci socjalnej zastosowano aparat grzewczo-wentylacyjny
Neolux Il produkcji Konwektor o wydajnosci maksymalnej 360 m%h. Temperatura powietrza
naptywajacego nie moze przekracza¢ 0°C, co oznacza ilos¢ zewnetrznego powietrza nie
wiekszg niz potowa wydajnosci max. Montaz urzadzenia przy Scianie zewnetrznej, tak aby
zamocowac kanat dolotowy powietrza swiezego o wym. 70x500. Regulacja nastepuje przez
ustawienie odpowiedniej predkosci obrotowej wentylatora i przez wiasciwe ustawienie
stosunku powietrza swiezego do obiegowego.

Powietrze w niezbednej ilosci rozprowadzane jest przez kratki wentylacyjne w drzwiach
i przestrzenie otwarte do poszczegélnych pomieszczen | wyciggane wentylatorem
kanatowym typu TD-500/160HS i anemostatami sufitowymi okragltymi typu CKK
o odpowiednich  $rednicach, umieszczonymi w  wentylowanych pomieszczeniach
(pomocnicze CKK-160 i magazyn CKK-100). Pomieszczenia kottowni i porzadkowe
posiadajg wentylacje grawitacyjna. Z szatni wywiew powietrza zapewni wentylator kanatowy
TD-250/100LS potaczony przewodem @100 z zaworem wyciggowym CKK-100. Wylot
kanatéw wentylacyjnych wraz z wywiewem z sali spotkan do wspolnej wyrzutni @630.
Wentylacje pomieszczen sanitarnych zapewniono przez zainstalowanie indywidualnych
wentylatoréw sufitowych typu EDM-200 w toaletach. Przeptyw powietrza do pomieszczen
zapewniono systemem kratek drzwiowych i sciennych. Rury wywiewne nalezy wyprowadzi¢
ponad dach przewodami @125 typu spiro. llosci powietrza podano w czesci rysunkowej.

5.3. Wentylacja sali spotkan.

Dla zapewnienia wiasciwych parametrow higieniczno-sanitarnych w  sali
przeznaczonej dla 50 os6b przyjeto min. iloé¢ powietrza 20 m*h na osobe, czyli 1000 m?/h.
Dobrane urzadzenie zapewniajace 1150 m*/h - co daje 2,4 wymiany w ciggu godziny cafej
kubatury pomieszczenia - bilansuje dodatkowo wywiewy w czesci socjalnej.

Jest to wodna nagrzewnica powietrza LEO KMFS z wbudowang na state komorg mieszania.
W urzadzeniu zastosowano potokragta przepustnice do ptynnej regulacji ilosci
dostarczonego swiezego powietrza. Na wlocie powietrza swiezego i recyrkulacyjnego
umieszczone sg filtry klasy EU2. Podobnie jak nagrzewnica zastosowana wytacznie do
celéw grzewczych (LEO FS) zasilana jest pragdem 230V i pobiera 92W mocy elektryczne;.

Sterowanie przy pomocy zestawu KTS, w ktoérego skiad wchodza: centralka zasilajgco-
sterujgca, sitownik przepustnicy oraz termostat przeciwzamrozeniowy. Zestaw pozwala
rébwniez na podtaczenie do wentylatora wyciagowego bilansujac jego prace wzgledem
aparatu grzewczo-wentylacyjnego. Mozna tez dostosowac indywidualny system sterowania,
w zaleznosci od potrzeb uzytkownikéw. W niniejszym opracowaniu zastosowano system
standardowy dla kazdej nagrzewnicy (KTS i S). Zasilanie wodg grzewczg indywidualne —
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z pompg dla kazdego obiegu (2 nagrzewnice + 1 obieg grzejnikowy). Uwzgledniono to
w wyposazeniu kotta jako rozdzielacz obiegéw grzewczych typu DIM trzystrefowy.

Wywiew zuzytego powietrza zapewni instalacja kanatowa zaprojektowana jako rury spiro
o $rednicach podanych na rysunku, dobranych na podstawie obliczen. Podejscia
anemostatéw mozna wykonaé przewodem elastycznym, spetniajacym warunek niepalnosci.
Zastosowano zawory wywiewne typu CKK-160 (175m%h) i CKK-200 (300m®/h).

Instalacja wyciggowa bedzie obstugiwana przez wentylator kanatowy TD-2000/315 HS
zasilany napieciem 230V, pobierajacy 255W mocy elektrycznej. Praca wentylatora moze byc¢
zsynchronizowana z nawiewem lub zatgczana niezaleznie. Zaleca sie wyposazenie
urzadzenia w regulator obrotéw lub stopniowany przetacznik (min. 2-biegowy).

6. Uwagi dotyczace montazu i odbioru

Montaz kotta wykona¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta — dostawce
urzadzen. Instalacje potaczeniowe CO wykonaé z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT
taczonymi zaciskowo uktadane w rurze ostonowej peszla w posadzce, a podejscie do
grzejnikdw oddolne - boczne. Instalacje do nagrzewnic wykona¢ z rur stalowych
cienkosciennych stosujac odpowietrzniki w najwyzszych punktach instalacji. W czasie
montazu rur nalezy zwr6ci¢ uwage na wykonanie kompensacji. Grzejniki montowaé na
$cianach (pod oknami) na wspornikach dostarczonych przez producenta grzejnikdw.

Montaz aparatéw grzewczo - wentylacyjnych do konstrukcji stupa wykonaé wg

wytycznych budowlanych - zwracajac uwage na wiasciwe usytuowanie czerpni powietrza
zewnetrznego na wys. min 3,0m od poziomu terenu.
Ogrzewacz wentylatorowy — montowa¢ przy uzyciu podwieszen i zamocowan i wykonac
czerpnie powietrza zewn. Wentylatory wyciggowe w pomieszczeniach WC nalezy
zamontowa¢ w suficie i zintegrowaé¢ z wytacznikiem $wiatta lub czujnikiem ruchu, zaleca sie
zastosowanie urzadzen z opdznieniem czasowym. W celu umozliwienia swobodnego
przeptywu powietrza nalezy przewidzie¢ montaz kratek wentylacyjnych w $ciankach
dziatowych i drzwiach do WC i toalet.

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania i zamontowaniu zaworow
termostatycznych oraz grzejnikow przed zakryciem bruzd i po przeptukaniu instalacji nalezy
wykonac¢ prébe szczelnosci na zimno na cisnienie probne 1,5 cisn. roboczego. Instalacje
uwaza sie za szczelng, jesli w ciaggu 20 min. trwania préby manometr kontrolny nie wskaze
spadku cisnienia. Nastepnie powinna by¢ wykonana préba eksploatacyjna na goraco, tzn.
przy max. parametrach mozliwych do uzyskania w dniu préby w czasie 72 godzin, potaczona
z regulacjg parametréw pracy.

Po zamontowaniu urzgdzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ pomiary rzeczywistych
wydajnosci poszczegdélnych elementéw instalacji i dokona¢ regulacii.

Wszystkie instalacje wykona¢ zgodnie z technicznymi warunkami wykonania robét
budowlano montazowych zeszyt nr 6 dla instalacji CO, zeszyt nr 5 dla wentylacji, wydanie
COBRTI — INSTAL Warszawa - zalecane przez Ministerstwo Infrastruktury.

Catos¢ winna by¢ odbierana przez Komisje powotang przez Inwestora.

-5-



