Instalacja gazu ptynnego ze zbiornika LPG wraz 7 przytqczem — Ciotek, gm. Strykow, dz. nr 301/5
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na wykonanie instalacji gazu
zasilanej ze zbiornika naziemnego o pojemnoéci 2700 dm?® na gaz ptynny propan dla potrzeb
projektowanego budynku uzytkowego na dziatce nr ewid. 301/5 w miejscowosci Ciotek.

Inwestor : GMINA STRYKOW, ul. Kosciuszki 27, 95-010 Strykow.

Podstawa opracowania to :

- Zlecenie Inwestora;

- projekt architektoniczny oraz konstrukcyjny;

- uzgodnienia i dane otrzymane od Inwestora;

- przepisy i wytyczne zwigzane z projektowaniem instalacji na gaz ptynny;

- RMG z dn. 20.09.2000 r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
bazy i stacje paliw ptynnych (Dz. U. nr 98/2000 poz. 1067);

- katalogi urzadzen wykorzystanych w projektowaniu.

- Prawo budowlane - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z p6z -
- niejszymi zmianami (Dz. U. 75/02 poz. 690).

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu montazu zbiornika na gaz ptynny
2700dm® wraz z przylaczem i instalacjg wewnetrzng dla potrzeb zasilania kotta c.o.
w budynku Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Ciotek (Gmina Strykéw).
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3. Opis rozwiazan projektowych i wymagania technologiczne.

3.1. Charakterystyka gazu propan i okreslenie parametréow pozarowych.

Gaz ptynny propan zakwalifikowany zostat do materiatéw niebezpiecznych w klasie |l
i wybuchowosci w klasie IIA. Gestos¢ wzgledem powietrza 1,56 i granica wybuchowosci 2,1 -
10% wg PN-99/C-96008. Mieszanina z powietrzem moze by¢ niebezpieczna przy
normalnych warunkach cisnienia i temperatury.
W fazie cieklej jest to ciecz bezbarwna o wadze stanowiacej potowe wagi wody o tej samej
objetosci. Ze wzgledéw bezpieczenstwa gaz jest nawaniany przez dodanie siarczku metylu.
Nawanianie pozwala na wykrycie obecnosci gazu przy koncentracji réwnej 1/5 granicy
zaptonu tj. okoto 0,4% gazu w powietrzu. Intensywne parowanie powoduje powstanie efektu
schtadzania otaczajacego powietrza i kondensacje wilgoci w miejscu ewentualnych
wyciekow.

3.2 Wymogi dot. lokalizacji zbiornikow i strefy bezpieczenstwa.

Lokalizacja zbiornika wynika z przepiséw prawnych, zasad bezpieczenstwa i ochrony ppoz.

- zbiorniki nie moga by¢ lokalizowane w zagtebieniach terenowych, w poblizu row6w oraz
w odlegtosci mniejszej niz 5 m od studzienek kanalizacyjnych,

- lokalizacja winna zapewni¢ utwardzony dojazd autocysterny i pojazdéw Strazy Pozarnej,

- zbiorniki mozna lokalizowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 3,0 m od linii elektrycznej
napowietrznej o napieciu do 1 kV i nie mniejszej niz 15 m o napieciu wyzszym od 1 kV,

- przytacze gazowe oraz odlegtosci nalezy wykonaé zgodnie z Rozp. Min. Gosp. z dnia
20.09.2000r. (Dz.U. nr 98/00 — poz. 1067 ), w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw ptynnych, a takze zgodnie z normami i przepisami
branzowymi sieci gazowych.

Dla zbiornikéw nadziemnych dla magazynowanie gazu o pojemnosci do 10 m® wyznacza sie

strefe zagrozenia wybuchem Z2 wynoszaca 1,5 m od wszystkich kroccéw zbiornika.

Odlegtosc¢ bezpieczna dla kazdego zbiornika wynosi 3,0 m.

Projektowana instalacja jest cisnieniowym uktadem wyposazonym w odpowiednig armature

umozliwiajaca w przypadku awarii gwattowny wyptyw gazu do atmosfery.

Warunkiem uruchomienia instalacji jest pozytywny wynik przeprowadzonych préb

cisnieniowych — préb szczelnoéci instalacji. Zrédtem zanieczyszczen atmosfery moga byé

jedynie krétkotrwate nieszczelnosci instalacji, ktére sg szybko usuwane i nie stanowig
zagrozenia dla atmosfery. Gaz nie powoduje skazenia gleby i woéd gruntowych z uwagi na
szybkie odparowanie.

3.3. Opis techniczny dotyczacy montazu zbiornikow i wykonania przytacza.

Zbiornik o pojemnosci 2700 dm® zostat zlokalizowany w odlegtosci 15,0 m od
projektowanego budynku. Zbiornik na gaz ptynny jest walczakiem cisnieniowym wykonanym
wg projekiu konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT. Pokryty jest sg powioka
antykorozyjna i znajduje sie na ptycie fundamentowej. Cisnienie robocze wynosi 1,56 MPa,
a temperatura obliczeniowa od -20°C do +40°C.

Zbiornik wyposazony jest przez dostawce w niezbedng armature umozliwiajgcg ich
prawidtowa eksploatacje. Sa to:
- zawory bezpieczenstwa obliczone na warunki pozarowe,
- poziomowskaz ptywakowy,
- zawoOr poboru fazy gazowej z rurkg maksymalnego napetnienia i manometrem tarczowym
o zakresie 0-2,5 MPa,
- zawér wlewowy,
- zawOr awaryjnego poboru fazy ciekiej,
- zawoOr poboru fazy ciekte;.

Armatura zamontowana na zbiorniku musi posiada¢ aktualne atesty dopuszczajace do
stosowania w instalacjach gazu ptynnego. Kazdy zbiornik przed oddaniem do eksploatacji
odebrany jest w ruchu przez inspektora Dozoru Technicznego. Zgodnie z obowigzujacymi
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przepisami zbiornik poddawany jest okresowej kontroli, ogledzinom zewnetrznym, a takze
przeprowadzane sg badania przepustowosci zaworu bezpieczenstwa.

Rurociagi wysokiego i sredniego cisnienia nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu
kl. R lub R35, taczonych przez spawanie. Dopuszcza sie stosowania potaczen gwintowanych
wytgcznie przy potaczeniach z armaturg. Jako uszczelnienie nalezy uzywac tasmy teflonowej
do gazu. Zbiorniki potagczone sg instalacjg wykonang z rur stalowych — spawanych. Redukcja
cisnienia odbywa sie na zamontowanym bezposrednio za zaworem poboru fazy gazowe;j
reduktorze jednostopniowym — wstepnym.

Na zewnetrznej Scianie budynku zlokalizowana bedzie szafka gazowa z kurkiem gtéwnym
oraz z zaworem redukcyjnym ll-go stopnia.

Przytacze pomiedzy zbiornikiem a skrzynka gazowa wykonane bedzie z rur polietylenowych
PEHD SDR11 32x3,0 mm taczonych metodg muf elekirooporowych. Podejscie przytacza do
budynku oraz wejscie rurociggu do ziemi przy zbiorniku nalezy realizowaé za pomoca
kolumny z p6tsrubunkiem - potaczeniem St/PE i rury ostonowe;.

Przytacze do budynku prowadzi¢ w wykopie o szerokosci okoto 0,6m, na gtebokosci min.
0,8m. Dno wykopu doktadnie oczysci¢ z korzeni i kamieni. Rurociag ukiada¢ na 10cm
podsypce z piasku. Po utozeniu rury nalezy wykona¢ zasypke z piasku 10cm, dokfadnie
zagesci¢ wzdtuz bocznych $cian rury, a nastepnie zasypa¢ gruntem rodzimym do 40cm,
zageszczajgc go warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 15cm. Nastepnie nalezy utozy¢
z6itg folie ostrzegawczg o szer. 0,1 — 0,2 m, wyposazong w drut miedziany. Po wykonaniu
powyzszych czynnosci nalezy zasypa¢ wykop do kohca zageszczajgc warstwami gruntu,
zwracajac szczeg06lng uwage na miejsca wystepowania potaczen rur.

Po wykonaniu przytacza teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Minimalne przykrycie gazociagu z rur PE-HD powinno wynosi¢ 0,8m dla terenow
zurbanizowanych i 1,0 m pod gruntami ornymi i drogami.

Prébe szczelnosci wykonaé przed zasypaniem potaczen w oparciu o kryteria ujete w normie
PN-92/M-34503 oraz Rozporzadzenia Min. Przem. i Handlu z dnia 30.06.2001r. w spawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U.97/01 poz.1055).

Dla czesci instalacji doziemnej probe przeprowadzi¢ na cisnienie 0,6 MPa. Medium prébne —
gaz obojetny, a czas trwania préby 60min dla pojedynczego przytacza. Nie dopuszcza sie
spadku cisnienia w czasie préb szczelnosci. Diagramy i protokoty z prob stanowig integralng
czesc¢ dokumentacji powykonawcze;.

3.4. Opis techniczny dotyczacy wykonania instalacji wewnetrznej — w budynku.
Instalacje w budynku nalezy prowadzi¢ pod sufitem podwieszonym przy sScianie (nie
dopuszcza sie chowania przewoddw w przegrodach) stosujac uchwyty mocujace co 1,5 m.
Przy przejsciach przez $ciany stosowac tuleje z uszczelnieniem elastycznym. Przewody
gazowe prowadzi¢ ponizej instalacji elektrycznych (10cm), na skrzyzowaniach montowaé
rury ochronne. Wszystkie puszki elekiryczne na trasie instalacji gazowej winny by¢
wykonane jako hermetyczne i podczas eksploatacji zamkniete.
Catg instalacje wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 taczonych przez
spawanie - podigczenia do urzadzen wykona¢ jako gwintowane — celowe podtaczenia
elastyczne w oplocie stalowym (przewody elastyczne winny posiadac atest). Na podejsciu do
kotta nalezy zainstalowa¢ zaw6r gazowy Dn20 i filtr siatkowy o tej samej Srednicy.
Dla instalacji wewnetrznej od reduktora Ill-go stopnia do zaworow odcinajacych
poszczegdlne urzadzenia — odbieralniki gazu przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa na cisnienie
prébne 0,05 MPa. Medium prébne — gaz obojetny, czas trwania préby 30 min. Nie
dopuszcza sie spadku cisnienia w czasie prob szczelnosci. Po wykonaniu préby rurociagi
oczyscic do Il stopnia czystosci i pomalowac farbg podktadowsg i nawierzchniowg zétta.
Pomieszczenia, w ktérych zainstalowane beda odbiorniki gazu musza posiada¢ sprawnie
dziatajgcg wentylacje grawitacyjng (kratki wentylacyjne otwarte) oraz odpowiednig ilos¢
kanatéw spalinowych. Nawiew powietrza kanatem osadzonym w $cianie zewnetrznej (dolna
krawedz na poziomie posadzki, wywiew przez kratke w suficie kanatem wyprowadzonym
ponad dach. Min. powierzchnia przekroju kanatu went. grawitacyjnej 200cm?.
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Instalacia moze by¢ przyjeta do eksploatacji po uprzednim:

- wykonaniu préby szczelnosci i wytrzymatosci z wynikiem pozytywnym, co winno by¢
potwierdzone protokotem odbioru;

- przekazaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej instalacji wewnetrznej oraz
inwentaryzacji geodezyjnej przytacza i lokalizacji zbiornika;

- sprawdzeniu atestu zastosowanych materiatéw i urzadzen i poprawnosci ich dziatania;

- sprawdzeniu instalacji ochronnej elektrycznej i potwierdzenia tego faktu protokotem;

- sprawdzeniu poprawnosci dziatania wentylacji i podtaczenia kanatu spalinowego
potwierdzone protokotem kominiarskim;

- wypetnieniu dziennika budowy z poswiadczeniem kierownika budowy o dopuszczeniu
instalacji do eksploatacji.

UWAGA:

1. Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp przez przeszkolonych w tym
zakresie pracownikéw i pod fachowym nadzorem.

2. Wszystkie odstepstwa i zmiany na etapie wykonawstwa moga by¢ dokonywane
wylacznie w uzgodnieniu z projektantem, inspektorem nadzoru, inwestorem,
dostawca gazu oraz zainteresowanymi jednostkami uzgadniajacymi.

3. W momencie wykonania i odbioru gazociggu nalezy uwzgledni¢ aktualny stan
prawny przepisow.

4. Cze$¢ budowlana.

Posadowienie zbiornika wykona¢ na ptytach betonowych o wymiarach 1,20 x 0,4 m,
o wysokosci 10cm utozonych na podsypce z piasku wg zalecen dostawcy urzadzen. Ptyte
fundamentowa wykonac z betonu B-15. Odlegtos¢ pomiedzy ptytami 1,60 m.
Elementy betonowe do ustawienia zbiornikéw moga byé dostarczona na budowe jako
prefabrykat przez dostawce gazu. Szczegéty zabudowy zbiornikéw wg zatacznikdw.

5. Czes¢ elektryczna.

Podstawag wykonania czesci elektrycznej stanowig wytyczne ujete w:

- PN-86/E-05003/01 — ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
- PN-86/E-05003/03 — ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona zaostrzona

RMGP i B z 14.12.1994 r Dz.U. nr 15/99 wraz z p6zniejszymi zmianami.
Zbiornik powinien byé uziemiony przy wykorzystaniu uziomu naturalnego, oraz uziomu
otokowego. Uziomy otokowe nalezy ukfada¢ na gtebokosci okoto 60 cm w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od ptyty fundamentowej. Potaczenie uzioméw otokowych z przewodami
uziemiajacymi oraz faczenie poszczegblnych czesci uktadu wykonaé¢ nalezy poprzez
spawanie lub zaprasowanie. W razie niemozliwosci stworzenia ciggtego uziomu otokowego
mozliwe jest stosowanie uziomu pionowego — prety o diugosci nie mniejszej niz 2,0 m. Do
potaczen przewodoéw odprowadzajacych z uziomem stosowaé przewody z tasmy stalowej
ocynkowanej 20 x 3 mm. Wymagane wartosci rezystancji dla uziomu otokowego nie moze
by¢ wieksza od wartosci 7Q.
Instalacje odgromowag moga wykonac¢ osoby posiadajgce zaswiadczenie kwalifikacyjne ,E”
w zakresie eksploatacji urzadzen i instalacji elekiro-energetycznych z uprawnieniami prac
montazowych. Po wykonaniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ badania zgodnosci
rezystancji uziomu z wymogami.
Badania odbiorcze mogg przeprowadzi¢ osoby posiadajace uprawnienia w zakresie
eksploatacji instalacji elektro-energetycznych i wykonywania prac kontrolno-pomiarowych.
Z przeprowadzonych badan sporzadza sie dokumentacje, schematy instalacji oraz protokoty
pomiaréw. W przypadku, gdy rezystancja uziemienia nie spetnia okreslonych wymogow,
uziom otokowy nalezy uzupetni¢ dodatkowymi pionowymi lub poziomymi elementami.
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6. Wytyczne eksploatacyjne.

6.1. Rozruch instalaciji.

Przed otwarciem zaworu gtéwnego nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie koncéwki
rurociggéw podiaczone sa do zbiornika. Po kontroli nalezy napemic¢ instalacje gazem
poprzez otwarcie zaworu fazy gazowej na zbiorniku oraz pozostatych zaworéw instalacji. Po
pierwszym napetnieniu zbiornika oraz po przeprowadzonych przegladach nalezy uktady
doprowadzajace gaz do budynku odpowietrzyé. Odpowietrzenie przeprowadza sie w dwu
etapach. Pierwszy to odpowietrzenie instalacji od zbiornikow do kurka gtéwnego, zas drugi -
odpowietrzenie instalacji wewnetrznej przed urzgdzeniami z odprowadzeniem na zewnatrz.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci potaczen.

Pierwszy rozruch prébny przeprowadza dostawca gazu na zlecenie inwestora.

6.2. Napetnienie zbiornikow.

Napetnienie zbiornika odbywa sie okresowo z cysterny samochodowej wezem
elastycznym — cisnieniowym podiaczonym przez dostawce (obstuge cysterny) do krééca
wlewowego zbiornika.

Podczas przetadunku gazu autocysterna podtaczona jest do uziomu zbiornika.

6.3. Konserwacja i remonty.

Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji nalezy na biezaco kontrolowac stan
potaczen, prawidtowosé pracy ciggow redukcyjnych oraz prawidtowosc¢ funkcjonowania
armatury i urzadzen. Wszystkie nieszczelnosci na instalacji nalezy usuwac na biezaco.

6.4. Wymagania BHP i ppoz.

Dostawca gazu winien przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie bezpiecznego uzytkowania
instalacji. Zbiornik powinien by¢ zaopatrzony w tatwo dostrzegalne napisy z informacijg
o rodzaju magazynowanego gazu i numery telefonéw serwisu awaryjnego. W poblizu
zbiornika winna znajdowac sie gasnica $niegowa o masie srodka gasniczego min. 6,0 kg.

6.5. Uwagi koncowe.

Montaz zbiornika wraz z instalacja wykona¢ nalezy zgodnie z opracowang
dokumentacjg. Prace montazowe moze wykona¢ osoba posiadajgca uprawnienia na montaz
instalacji gazowej. Po montazu nalezy dokonaé¢ odbioru koncowego z udziatem dostawcy
gazu. Catos¢ prac wykonaé nalezy zgodnie z technicznymi warunkami wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych instalacji gazowych.

Zgodnie z Prawem Budowlanym warunkiem dopuszczenia instalacji zbiornikowej do
eksploatacji jest zgtoszenie zakonczenia budowy lub uzyskanie pozwolenia na jego
uzytkowanie.

Odbidr instalacji i przekazanie do eksploatacji nastepuje w oparciu o protokét komis;ji
odbiorowej powotanej przez Inwestora.

Dostawca zbiornikéw gazu propan — Dragongaz Sp. z o.0.
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