3. Uzupelnienie do opisu technicznego

Wykonanie nawierzchni utwardzonej placu i zjazdu (wykaz warstw):
1. Kostki betonowe wibroprasowane gr. 8cm / spoiny wypelnione piaskiem
2. Podsypka cementowo ~ piaskowa (1:3) — 3cm
3. Podbudowa z kruszywa tamanego (15cm) stabilizowanego mechanicznie i spoiwem
hydraulicznym o Rm = 5,5MPa; warstwa gérna (0-31,5mm - 5cm), warstwa doina (0-
63mm — 10cm)
4. Warstwa odsaczajgca z piasku $rednioziarnistego —15cm
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1. Sciany pomiedzy czeécig ogéinodostepna budynku, a pomieszczeniami zaplecza
wykonac z profili = CW lub TTW 100 z 10cm rdzeniem z welny min. i obudowaé
podwdjng warstwag plyty GKF.

2. Sciany pomieszczenia techn. wykonaé z profili — CW lub TTW 60 z 6¢cm rdzeniem z
welny min. i obudowaé podwojng warstwa plyty GKF.

3. Pozostate $ciany wewnetrzne wykonac¢ z profili— CW lub TTW 60 z 6¢cm rdzeniem z
welny min. i obudowa¢ pojedynczg warstwa plyty GKF.
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wykoriczenie wewnetrzne

Wykonanie tynku mozaikowego na wystajacej czesci sciany fundamentowej (wykaz warstw):
Zaprawa Atlas Stopter K-20 (lub réwnorzedna) na plyte ocieplenia

Siatka zbrojgca z widkna szklanego

Podkiad tynkarski Atlas Cerplast (lub réwnorzedny)

Tynk mozaikowy

el

Wykonanie tarasu
Taras- wykonac jako plyta betonowa na gruncie :
Podsypka piaskowa 20cm
Chudy beton B-10 — 10cm
Folia bud. Pe
Beton b-20 — 10cm
Folia plynna np. Atlas woder
Plytki mrozodporne antyposlizgowe
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Wykonanie werandy
Weranda - wykona¢ jako plyta betonowa na gruncie :
Podsypka piaskowa 20cm
Chudy beton B-10 — 10cm
Folia bud. PE
Beton B-20 — 10cm
Folia plynna np. Atlas Woder
Piytki mrozodporne antyposlizgowe
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Wykonanie schodow gospodarczych
Schody gospodarcze - wykonac jako plyta betonowa na gruncie :
Podsypka piaskowa 20cm
Chudy beton B-10 — 10cm
Folia bud. PE
Beton B-20 — 10cm
Folia plynna np. Atlas Woder
Piytki mrozodporne antyposlizgowe
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Wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych
Podjazd- wykona¢ jako plyta betonowa na gruncie dozbrajana siatka zbrojeniowa;

Podsypka piaskowa 20cm
Chudy beton B~10 — 10cm
Folia bud. PE

Beton B-20 - 5 - 30cm

Folia ptynna np. Atlas Woder

Plytki mrozodporne antyposlizgowe
Siatka zbrojgca 7m
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Wykonanie stopnia przed tarasem i werandg
Schodki przed werandg | tarasem wykona¢ jako belki zelbetowe o przekr. 35x35¢cm
zbrojone 4x@10, strzemiona @6 co 35 zaglebione w gruncie na 20cm, na warstwie ubitego
piasku 15cm, kotwione w $ciance fundamentowej przylegajacej za pomocg pretow @10
dtugoséci 70cm osadzonych w fugach miedzy bloczkami betonowymi co 50cm:

Parapety:

Parapety wewnetrzne wykona¢ z PCV (sugerowany kolor - bialy)

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej, w kolorystyce elementéw obrébek
blacharskich.

Kolorystyka obiektu:

Wykona¢ wg zalgcznika w czesci graficznej. UWAGA: w zwigzku z mozliwoscig wystapienia
btedu wydruku, odczytu koloru przez urzgdzenie skanujace itp. przy ustalaniu kolorystyki nalezy
kierowac sig podanymi na rys. oznaczeniami z palety RAL. W czesci rysunkowej podano dwie
wersje kolorystyki (w zalezno$ci od rodzaju formatu pliku i rodzaju wydruku)
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Stolarka okienna np. Veka Softline System:
- PCV; profil piecickomorowy
- Szkio dwuwarstwowe — antywiamaniowe
- Otwieranie wg schematu w czesci rysunkowej
- Okucia cbwiedniowe, antywlamaniowe
- Mocowanie srubami w konstr. $cian
- Kolorystyka wg palety ral producenta w nawigzaniu do proponowanej
Stolarka drzwiowa zewnetrzna np. Stolbud PCV - system:
- Drzwi PCV - dwuskrzydlowe, lub jednoskrzydiowe (patrz schemat rys.)
z wkiladka termoizolacyjng
- Z nieotwieralnymi naswietlami w ramie; ze szkla antywlamaniowego
- Zamek wpuszczany z wkiadka patentowg z samozamykaczem
- Kolorystyka wg palety ral producenta w nawigzaniu do proponowanej
Stolarka drzwiowa wewnetrzna np. Porta MiniMax
- Drzwi dwuskrzydiowe i jednoskrzydiowe ptycinowe , wykoriczone okleing
- Drzwi do pom. sanitarnych z nawiewem i naswietiami
- Kolorystyka wg palety RAL ~ sugerowane kolory: stonowane beze, brgzy
- Do pomieszczenia technicznego nalezy zastosowaé drzwi techniczne p.poz.
(El-30) z blachy stalowej , z naswietlam zaroodpornym np. Stolbud / Halspan
TM ST IV T30.
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Do osadzenia i mocowania elementéw stalowych konstr. w elementach zelbetowych nalezy
uzy¢ marek stalowych, osadzanych podczas robét betoniarsko — zbrojarskich.
Nalezy zastosowacd nastepujace marki:
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$§cian do stup6w zelbetowych ramy konstrukcyjnej Zelbetowej — 164szt.
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