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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA
PRZY WYKONANIU ROBOT BUDOWLANYCH

L Zakres robét i kolejnosé realizacji:

Prace budowlane beda obejmowaty w kolejnosci :
- Budowe sanitariatu
- Wyznaczenia miejsc na skladowanie materialow
-  Wymiang przypowierzchniowe] warstwy gruntu na grunt nosny 1 podwyzszenie
‘terenu wokol miegjsca posadowienia budynku
- Wytyczenie geodezyjne budynku
- Wykonanie wykopéw z ewentualnym zabezpieczeniem skarp,
- Wykonanie szalunkéw, zbrojenia 1 wylanie taw i stép fundamentowych
- Wykonanie scian fundamentowych
- Wykonanie konstrukcji nosnej (ramy) budynku
- Wykonanie $cian ostonowych
- ‘Wykonanie kratownicy dachu
- Pokrycie konstr. dachu plytg warstwowg,
- Wstawienie stolarki
- Wrykonanie zadaszenia na d wejéciem glownym
- Wykonanie obrébek blacharskich
- Wykonanie posadzek
- Wykonanie wewngtrznego wykoficzenia Scian
- Wykonanie instalacji 1 przytaczy

IL. Wrykaz obiektéw istniejacych:
Dzialka niezabudowana

IIl. Elementy zagospodarowania terenu _ stwarzajace

zagrozenia:
Brak.
IV. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot.
- Upadek z wysokosci

® podczas stawiania kratownicy stalowej
» podczas wykonywania pokrycia dachowego

Wszelkie zagrozenia jakie moga wystgpi¢ podczas realizacji robdt beda mialy
wplyw wytacznie na robotnikéw je wykonujacych. Nalezy uniemozliwi¢ osobom
postronnym wstgp na plac budowy poprzez jego wlasciwe ogrodzenie i
zabezpieczenie.



V. SPOSOB INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW.

Przed przystapieniem do realizacji robét, nalezy przeszkolié pracownikow
w zakresie przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2002r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych Dz.UNr47, poz.401 z dnia 19 marca 2003r. Do
organizacji szkolenia zobowiazany jest kierownik budowy.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcj¢ bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nia
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét

Bezposredni nadzor nad bezpieczenistwem i higiena pracy na stanowiskach
pracy sprawuja odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowiazkow,

VL.  SRODKI ZAPOBIEGAWCZE — TECHNICZNE
I ORGANIZACYINE.

Pracownicy sa zobowiazani do stosowania srodkéw ochrony indywidualne;,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

Plac budowy musi byé uporzadkowany.

Dojscia i dojazdy musza byé¢ wygrodzone, oznakowane i zawsze przejezdne
umozliwiajace bezpieczna i sprawna komunikacj¢ umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.




