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Bydgoszcz, dnia . ... 02? M. 7008

ZASADY ADAPTACJI ,PROJEKTU GOTOWEGO”

Projektant sporzadzajacy projekt budowlany wykorzystujac ,, projekt gotowy ,, w
charakterze projektu architektoniczno-budowlanego powinien:

—  nanie$é na ,, projekcie gotowym ,, kolorem czerwonym i trwala technikq graficzna
ewentualne zmiany adaptacyjne ( rysunkowe, tekstowe, obliczeniowe ), ewentualnie
wykona¢ rysunki zamienne

- wykreslié z ,, projektu gotowego ., czesei nie wykorzystane w projekcie
architektoniczno- budowlanym obiektu

—  zaopatrzy¢ zaadaptowany ,, projekt gotowy ,, jako projekt architektoniczno-
budowlany konkretnego obiektu swoim podpisem i data, z podaniem rodzaju i
numeru posiadanych uprawnien budowlanych

ZGODA NA ZMIANY ADAPTACYJINE

-------------------------------

Wrazam zgode na wszelkie zmiany w projekcie dokonane przez projektanta
p0s1ada]z;ce00 odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z obewigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Uprawnienia budowlane

Na pudstame art. 18, arl. 19 ust. I pki. 11 art. 20 ust. { uslawy 2z dnia 31 stycznia
1961 r. ~ prawo budewlane (Dz. Urz. nr 7, poz. 46) oraz § 29 | §6 ust.1_pkt.ii2
rozporzgdzenia Przewodniczgcego Komitetn Budownictwa Urbanistyki 1 Archilektury 2 dnia

10 wrzesnia 1382 r. w sprawie kwalifikacji Tachowych osob wykenu}qcych mn;s:c;e tech~
niczne w hudownictwie powszechnym (Dz. Urw. nr 53, poz. 268).
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ZESTAWIENIE NORM

Dokumentacja techniczna opracowana wg obowiazujacych Norm :

» PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

« PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

« PN-82/B-02003 Obcigzenia budowii. Obcigzenia zmienne technologiczne.

. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

« PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

« PN-80/B-02010/Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
Sniegiem.

» PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

» PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

» PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

» PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

« PN-B-03264:2002/Ap1 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

« PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
« PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

« PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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Onpis techniczny

1. Charaktei’ystyka konstrukcji

Kratownica stalowa trojkatna, spawana przeznaczona do budynkow zamknietych,

zaprOJektowana dla: 1 | strefy wiatrowej, Il strefy $nieqowej pod

obciazeniem ptyta warstwowa !! .

2. Podstawowe parametry

~ rozstaw: 40 m
- rozpietosé 12,0 m
- wysokos¢: 2,18 m
~ kat nachylenia potaci dachowej: 20°

3. Rozwiazania konstrukcyjne

Kratownice zaprOJektowano z ksztattownikdw zamknletych kwadratowych zimnogietych
jako prety jednogateziowe. Prety taczyC w WQz’rach do blach weztowych o gr.8 mm,
spoinami o gr. 3 mm. Dtugosci spoin i rozmiary blach weztowych wyszczegodlnione na
rysunkach konstrukcyjnych. Wszystkie elementy zaprojektowano ze stali A-1 S235JRG2
(St3S).

> Pas gorny H 70x70x5

> Pas dolny H 60x60x4

> Krzyzulce H 50x50x4

> Stupki  H 40x40x4

4. Wykonczenie konstrukcji
Zaproponowano nastepujacy zestaw powtokowy produkcji Kujawskiej Fabryki Farbi
Lakieréw ,NOBILES™

Zagruntowac podktadem ,,NOBIKOR” ilosc warstw 2,

Nastepnie pomalowac ,Emalia Chlorokauczuk’- ilosc warstw 2.
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5. Warunki adaptacyjne
Nalezy doprojektowac wszelkie stezenia potaciowe pionowe i poziome,
Kazdorazowa zmiane warunkdéw obcigzenia kratownicy poddac analizie
statyczno-wytrzymatosciowe;j,
taty stalowe z ceownika C80 w rozstawie co 200cm mocowac za pomocg
wkretow lub spawac,
Szczegét zamocowania kratownicy do wienica na rys. nr 1K.
W wypadku przewidywania mozliwosci wystapienia obciazen dynamicznych,
wskazane jest montowanie konstrukcji wigzaréw w rozstawie modutarnym co 3,0

m, a tat stalowych co 1,5m.

Uwagi koncowe
- materialy budowlane winny posiada¢ odpowiednie atesty oraz deowiadaé
ustaleniom odnos$nych norm
- roboty budowlane i rzemiesinicze winny by¢ wykonane zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej oraz obowiazujacymi przepisami i normami

‘Wykonat:v - Autor projektu:
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Obliczenia statvczne

1. Laty dachowe -
Rozstaw fat co 200 cm. Przyjeto do obliczen faty z ceownika C80, Stal A-l

S235JRG2 (St3S).

Zebranie obciaﬁer’a:
Rodzaj obcigZenia kKN/m kN/m
Plyta warstwowa 2,0m*0,12kN/m? 0,24 1,2 0,29
Snieg - Il strefa Sniegowa | 1,44 15 2.16

0,72 kN/m? *2,0m

Wiatr — | strefa wiatrowa
nawietrzna 0,05 kN/m? *2,0m 0,10 1,3 0,13
zawietrzna -0,18 kN/m? *2,0m -0,36 1,3 -0,47
Ciezar wiasny dzwigara zostat uwzgledniony podczas wymiarowania w programie

RM-WIN wersja 9.27.

Schemat statyczny:

I 400 J 400 L 400 L
Wyniki:
Max= 4,3 kNm
Trax= 6,4 KN

Przyjety przekroj spetnia warunki SGN i SGU

2. Dzwigar kratowy
Stal A-l S235JRG2 (St3S). Rozstaw dzwigarow 4,0 m.
Kat nachylenia potaci dachowej 20°

Zebranie obcigzen:

Rodzaj obcigzenia . kN/m kN/m
Plyta warstwowa 4 0m*0,12kN/m? 0,48 1,2 0,58
Snieg - Il strefa sniegowa 088 15 4,32

0,72 kN/m* *4,0m

Wiatr — | strefa wiatrowa
nawietrzna 0,05 kN/m?*4,0m - 0,20 1,3 0,26
zawietrzna -0,18 kN/m? *4,0m -0,72 1,3 | -0,94
Ciezar wlasny dzwigara zostat uwzgledniony podczas wymiarowania w programie

RM-WIN wersja 9.27.
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A. Obcigzenie $niegiem
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D.Obcigzenie pokryciem dachowym — ptyta warstwowa
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Schemat statyczny:

Wymiarowanie

Pas dolny

Przekrdj: H 60x 60x 4.0~

Wymiary przekroju:

h=60,0 s=60,0 g=4,0 t=4,0 =4,0.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
80,0 Jxg=43,5 Jyg=43,5 A=8,55 ix=2,3 iy=2,3.

Materiat: St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W.
Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla g=4,0.

Przekréj spelnia warunki przekroju klasy 1.

> Pretnr1,Pretnr29

Sily przekrojowe:

xa = 1,500; xb = 0,000. .

Obciazenia dzialajace w ptaszczyznie ukladu: ABD
M_=-0,3 kNm, V,=02kN, N=76,7kN,

Napregzénia w skrajnych wloknach: o, =1 1'1,1 MPa o= 68,2 MPa.

Nosno$é¢ elementéw rozcigganych:
xa = 0,000; xb =1,500.

Siala ostowa: N=176,7 kN.

Pole powierzchni przekroju: A=28,55cm’

Nosnos¢ przekroju na rozcigganie: N, =A4 f,= 8,55x215%10 = 183,8 kN.
Warunek nosnosci (31): N=176,7<183,8 =N,

Nos$nos¢ przekroju na zginanie:
xa = 1,500; xb = 0,000.
- wzgledem osi X
My=a Wf,= 1,000x14,5%215x10* = 3,1 kNm
 Wsp6tczynnik zwichrzenia dla X ,=0,000 wynosi ¢, = 1,000

Warunek nos$nosci (54):

RB projekt, 85-011 By‘dgoszcz,ui.éniadeckich 21/5, tel. 52/323 40 10, fax 52/323 40 11



N M 767 03

Ny oo Mz 1838 1,000x3,1

> Pretnr2,Pretnr28

Sity przekrojowe:
xa = 0,000; xb = 1,500.

=0,517<1

Obcigzenia dziatajace w plaszczyznie ukladu: ABD
M, =-0,3 kNm, V,=-02kN, N=76,7kN,

Naprezenia w skrajnych wiéknach: o©, = 111,1 MPa o = 68,2 MPa.

Nosno$é elementéw rozcigganych:
xa = 0,000; xb =1,500.

Siala osiowa: N=76,7 kN.

Pole powierzchni przekroju: A =28,55 cm’.

Nognogé przekroju na rozciaganie: N, =4 f,= 8,55%215x10" = 183,8 kN.
Warunek nosnosci 31): N=76,7<183,8 =N,

Nos$nosé¢ przekroju na zginanie:
xa = 0,000; xb =1,500.
- wzgledem osi X

My=o Wf,= 1,000%x14,5x215x10% = 3,1 kNm
Wspbtczynnik zwichrzenia dla Py , =0,000 wynosi ¢, =1,000
Warunek nosnosci (54):

N
o M 76,7 0,3

= +
Ny @ Mre 183,8  1,000%3,1

> Pretnr3,Pretnr27

Sity przekrojowe:
xa = 1,406; xb = 0,094.

=0,517<1

Obciazenia dziatajace w plaszczyznie ukladu: ABD
M_=-0,1 kNm, V,=0,0kN, N=65,kN,
Naprezenia w skrajnych widknach: o, = 80,8 MPa o= 72,6 MPa.

Nosnos¢ elementow rozcigganych:
xa =0,000; xb =1,500.

Siata osiowa: N = 65,6 kN.

Pole powierzchni przekroju: A=8,55cm’.

No$nos¢ przekroju na rozciaganie:  Np= A4 f, = 8,55%215x 101 = 183,8 kN.
Warunek nosnosci (31): N=65,6<183,8=N,,

Nos$nos¢ przekroju na zginanie:
xa = 1,406; xb = 0,094.
- wzgledem osi X
M, = o, Wi,= 1,000x14,5x215x103 = 3,1 kNm
Wspdlczynnik zwichrzenia dla X , = 0,000 wynosi ¢, = 1,000

Warunek nosnosci (54):
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N o, M _ 656, 0l
Sy Me 656, U g
NRt @1, Mrx 183,8 + 1,000%3,1 0,376 < 1
> Pretnr4, Pret nr 26

Sity przekrojowe:
xa = 0,000; xb =1,500.

Obciazenia dzialajace w plaszczyznie ukladu: AD
M, =-0,1 kNm, V,=-0,0 kN, N =543 kN,

NaprQZenia'w skrajnych widknach: o,=67,7 MPa o= 59,4 MPa.

Nos$nosé elementow rozciaganych:
xa = 0,000; xb =1,500.

Siata osiowa: ~ N=543kN.

Pole powierzchni przekroju: 4 =8,55 cm?.

Nosnos¢ przekroju na rozcigganie: N, =A f,= 8,55x215x10" = 183,8 kN.
Warunek nosnosci (31): N =543 <183,8 =N,

Nosnos$é przekroju na zginanie:
xa = 0,000; xb = 1,500.
- wzgledem osi X
My=o, Wf,= 1,000x14,5%x215%x10 = 3,1 kNm
Wspolczynnik zwichrzenia dla Py .= 0,000 wynosi ¢, =1,000

Warunek nosnosci (54):

N M
o 0 0.1 _4315<1
Ny g Mac 1838 1,000<3,1
Pas gérny

Przekroj: H 70x 70x 5.0~

Wymiary przekroju:

h=70,0 s=70,0 g=5,0 t=5,0 =5,0.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

70,0 Jxg=80,1 Jyg=80,1 A=11,94 ix=2,6 iy=2,0.
Material: St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W.
Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla g=5,0.

Przekrdj speinia warunki przekroju klasy 1.

> Prgt nr 5, Pret nr 25

Sity przekrojowe:
xa = 0,698; xb =0,898.
Obciazenia dzialajace w ptaszczyznie ukladu: ABD
M_ = -1,2 kNm, V. =0,0kN, N=-789 kN,

Naprezenia w skrajnych widknach: o, =-14,8 MPa o, =-117,3 MPa.
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Sity krytyczne:

2 2

n° EJ  3,14°x205x80,1 . o _ _m” EJ 3,142x205x80,1
== 107=1067,4 kN NV“T"l,SW

AT

102 =636,2 kN

Nr

Nosnosé przekroju na sciskanie:
xa = 0,000; xb = 1,596:
Noy=Af,=11,9x215x10" =256,7 kN

Okreslenie wspolczynnikow wyboczeniowych:

- dla Nx A =115/ Nrc/ Ns = 1,15%/ 256,7/1067,4 = 0,566 =Tab.lia= ¢=0,952
- dla Ny A=115VNrc/ Ny = 1,15%] 256,7/636,2 =0,734 ~ =Tablla= ¢=0,881

Przyjeto: p=¢ . =0,881
Warunek nos$nosci preta na sciskanie (39):

N __ 800
@ Nz 0,881x256,7

=0,354 <1

Nosnoséé¢ przekroju na zginanie:
xa = 0,698; xb =0,898.
. - wzgledem osi X
M, = o, W f,=1,000x22,9x215x10° = 4,9 I\
Wspdlczynnik zwichrzenia dla A ,=0,000 wynosi ¢, = 1,000
Warunek nosnosci (54):
N . M 789 12
Np o Mre 2567 1,000<4,9
> Pretnr6, Pret nr 24

Sily przekrojowe:
xa = 1,596; xb = 0,000.

=0,546 <1

Obciazenia dzialajace w plaszezyznie ukladu: AD
M, =0,9 kNm, V,=-3,7kN, N=-683KN,

Naprezenia w skrajnych wioknach: o, = -17,9 MPa o, = -96,4 MPa.

Sily krytyczne:

N n’ EJ 3,142x205x80,1
T 09912

n’ EJ 3,142x205x80,1
L 1,59

W

102=1649,7kN N, = 1072 =636,2 kKN

Nos$nos¢ przekroju na sciskanie:
xa = 0,000; xb =1,596:

Ny =Af,=11,9x215x10" = 256,7 kN
Okreslenie wspolczynnikéw wyboczeniowych:
- dla Nx _ A=115+Nrc/ Ne = 1,15% 256,7/1649,7 =0,456 ~=Tablla= @= 0,979
- dla Ny A=1154Nec/ Ny = 1,15x] 256,7/6362 =0,734 ~ =Tablla= ¢=0,881
Przyjeto: p=¢ . =038l

Warunek nosnosci preta na Sciskanie (39):
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N 709
@ Nze 0,881x256,7

=0,313 <1

No§nos$¢ przekroju na zginanie:
xa = 1,596; xb = 0,000.
- wzgledem osi X
My=a Wf,= 1,000x22,9x215x103 = 4,9 kNm
Wspbltczynnik zwichrzenia dla by . =0,000 wynosi ¢, =1,000

Warunek nosnosci (54):

N
LM 683 09

N o Me 2567 T000-45 - o449 <1
> Pretnr7,Pretnr23
Sity przekrojowe:
xa = 0,000; xb =1,586.
Obciazenia dzialajace w paszczyznie uktadu: AD
M, = 0,9 kNm, V,=3,6 kN, N=-359,1kN,

Naprezenia w skrajnych widknach: o =-10,3 MPa o= -88,8 MPa.

Sity krytyczne:

' EJ _3,14°x205%80,1
T 0,969

n’ EJ 3,14°x205x80,1

2
S T =636,2 kKN

Nx 102=1726,6 kKN Ny =

No$nosé przekroju na ciskanie:
xa = 0,000; xb =1,596:
No=Af,=119x215x101 = 256,7 kN

Okreslenie wspotczynnikow wyboczeniowych:

- dla Nx A=115+Nrc/ Ne = 1,15%] 256,7/ 1726,6 = 0,445 . =Tablla= @=0,981
~dlaNy  A=1154Nec/ Ny = 1,15% 256,7/636,2 =0,734  =Tablla= o= 0,881

Przyjeto: p=¢_ . =038l
Warunek nosnosci preta na Sciskanie (39):

N __ 591
© Nz 0,881x256,7

=(,262 <1

Nos$nos¢ przekroju na zginanie:
xa = 0,000; xb =1,596.
- wzgledem osi X

My=o Wf,= 1,000x22,9%x215x107 = 4,9 kNm
Wspoiczynnik zwichrzenia dla Iy ,=0,000 wynosi ¢, = 1,()0'0
Warunek nosnoscei (54): |

N
L M 59,1 0,9

Np @ M 2567 1,000%4,9

> Pretnr 8, Pret nr 22
Sity przekrojowe: , .

=0,413 <1
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xa =1,596; xb = 0,000.
Obciazenia dzialajace w plaszczyznie ukladu: AD

M_=1,1 kNm, V =-38kN, N=-451kN,
Naprezenia w skrajnych widknach: o, =11,7 MPa o, =-87,2 MPa.
Sity krytyczne: ,
2 2 ’
N o T BT 3142055801y 50106y o BB 310500 450 6365

L2 0,969 LS9

w

Noénosé¢ przekroju na Sciskanie:
xa = 0,000; xb =1,596:
| Noo=Af,=11,9x215x10" = 256,7 kN

Okreslenie wspolczynnikow wyboczeniowych:

- dla Nx Q=115+ Nre/ Ne = 1,15%256,7/1726,6 = 0,445 =Tablla= @= 0,981
- dla Ny A=1154Nec/ Ny = 1,15%]256,7/636,2 =0,734 ~ =Tablla= ¢ = 0,881

Przyjeto: o=@, = 0,881
Warunek nosnosci preta na sciskanie (39):
N 47,7

@ Nre  0,881%256,7

=0,211 <1

Nos$nos$é przekroju na zginanie:
xa = 1,596; xb = 0,000.
- wzgledem osi X

M=o, Wf,= 1,000%22,9%215%x103 = 4,9 kNm
Wspoiczynnik zwichrzenia dla A .= 0,000 wynosi ¢, =1,000
Warunek nosnosci (54):
N . M 45 1,1

o M 2567 1,000%4.9

=0,406 <1

N

c

Stupki

Przekréj: H 40x 40x 4.0~

Wymiary przekroju:

h=40,0 s=40,0 g=4,0 t=4,0 r=4,0.
Charakférystyka geometryczna przekroju:
40,0 Jxg=11,1 Jyg=11,1 A=535 ix=1,4 iy=1,4.

Material: St3SX,St3SY,St3S,St3V,S3W.
Wytrzymatosé fd=215 MPa dla g=4,0.

Przekréj spetnia warunki przekroju klasy 1.

> Pret nr 10, Pret nr 21

Sily przekrojowe:
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xa = 0,000; xb =0,546.
Obciazenia dziatajace w plaszczyznie ukladu: ABD
N=0,3 kN,
Naprezenia w skrajnych widknach: ©,=0,6 MPa o, = 0,6 MPa.

Nosnosé elementoéw rozcigganych:
xa =0,000; xb =0,546.

Siala osiowa: ‘ N=0,3 kN.

Pole powierzchni przekroju: A=5735cm’

Nos$no$é przekroju na rozciaganie: N, =4 f,=5,35%215x10" = 115,0 kN.
Warunek nosnosci (31): N=0,3<115,0=N,,

> Pretnr12, Pret nr19

Sity przekrojowe:
xa = 1,092; xb =0,000.

Obciazenia dziatajace w plaszczyznie ukladu: ABD
N = 4,5 kN,
Naprezenia w skrajnych wioknach: o, = 8,4 MPa o = 8,4 MPa.

Nos$noséé elementéw rozcigganych:
xa = 1,092; xb =0,000.

Siata osiowa: N=4,5kN.

Pole powierzchni przekroju: A =535 cm?.

Nognosé przekroju na rozcigganie: N, =4 f, = 5,35x215x10" = 115,0 kN.
Warunek nosnosci (31): N=4,5<115,0=N,,

> Pret nr'14, Pret nr17

Sity przekrojowe:
xa = 1,638; xb =0,000.

Obciazenia dzialajace w plaszczyznie uktadu: ABD
N = 8,6 kN, :
Naprezenia w skrajnych widknach: o, = 16,1 MPa o, = 16,1 MPa.

Nosnosé elementow rozcigganych:
xa = 1,638; xb =0,000.

Siata osiowa: N=28,6kN.

Pole powierzchni przekroju: A =535 cm?

No$no$¢ przekroju na rozciaganie: Ny=4f,=535%x215x10" = 115,0 kN.
Warunek no$nosci (31): N=8,6<1150=N, '

> Pretnr 9 -(H 50x 50x 4.0)

Sity przekrojowe:
xa =2,184; xb = 0,000.
Obciazenia dziatajace w plaszezyznie ukladu: AD
N = 23,8 kN,
Naprezenia w skrajnych wioknach: o, = 44,4 MPa o, = 44,4 MPa.

RB projekt, 85-011 Bydgoszcz,ul. Sniadeckich 21/5, tel. 52/323 40 10, fax 52/323 40 1



Nosnosé elementéw rozciaganych:
xa = 2,184; xb = 0,000.

Siata osiowa: - N=23,8kN.

Pole powierzchni przekroju: A=5735cm

No$nosé przekroju na rozciaganie: N,=4 f,=535x215x10" =115,0 kN.

Warunek nosnosci (31): N=23,8<115,0=N,,
Krzyzulce

Przekréj: H 50x 50x 4.0~

Wymiary przekroju:

h=50,0 s=50,0 g=4,0 t=4,0 =4,0.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
50.0 Jxg=22,3 Jyg=223 A=6,66 ix=1,8 iy=1,8.

Material: St3SX,St3SY,St38,St3V,St3W.
Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla g=4,0.

Przekr6j spetnia warunki przekroju klasy 1.

> Pretnr 11, Pret nr 20

Sity przekrojowe:
xa = 0,798; xb =0,798.
Obciazenia dzialajace w ptaszczyznie uktadu: ABD
M. = -0,0 kNm, V,=-0,0kN, N=-118kN,

Naprezenia w skrajnych widknach: o©,=-15,8 MPa o =-19,6 MPa.

Sily krytyczne:

2
n° EJ 3,147x205%22,3 , 12 _ n’ EJ 3,147%x205%22.3
I 1,596 10°=176,8 kKN N, = — =T 15067

Ni= 102=176,8 kN

w

Nos$nosé¢ przekroju na sciskanie:
xa = 1,596; xb =0,000:

o= Af,=6,7x215x10" = 1432 1N
Okreslenie wspolczynnikow wyboczeniowych:
- dla Nx 2 =115+ Nec/ Nx = 1,15%/ 143,2/176,8 = 1,039 =Tab.lla= ¢@=0,679

- dla Vy A=115Nee/ Ny = 1,15 1432/176,8 =1,039  =Tab.lla= ¢=0,679

Przyjeto: =@, = 0,679
Warunek nos$nosci preta na $ciskanie (39):

N _ 11,8
i Nre 0,679%x143.2

=(,121 <1

Nosnoséé przekroju na zginanie:

xa =0,798; xb =0,798.
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- wzgledem osi X

My=a, Wf,= 1,000x8,9%x215x107 = 1,9 kNm
Wspotczynnik zwichrzenia dla Py , = 0,000 wynosi ¢, = 1.,000»
Warunek nosnosci (54):

N
M 118 00

Ngo o oo M 1432 1,000x1,9

=0,091 <1

> Pretnr13, Pretnr 18

Sily przekrojowe:
xa =0,928; xb =0,928.

Obciazenia dziatajace w plaszczyznie ukladu: ABD
M_=-0,0 kNm, V,=0,0kN, N=-145kN,

Naprezenia w skrajnych wiéknach: o,=-19,5MPa o= -24,0 MPa.

Sity krytyczne:

_n’ EJ 3,14%x205%22,3
TTLE 1858

n’ EJ 3,142x205%22,3
L 1,855

W

107 =130,8 kN

Nx 102=130,8 KN N, =

Nos$nos$é przekroju na sciskanie:
xa = 1,855; xb =0,000:

N, =Af,=67x215x10" = 143,2 kN

Okreslenie wspotczynnikow wyboczeniowych:

- dla Nx A=115+Nec/ Ne = 1,15% 143,2/130,8 = 1,208 ~ =Tablla= ¢=0,565
- dla Ny A=115VNec/ Ny = 1,15/ 143,2/130,8 =1,208 ~ =Tabila= ¢=0,565

Przyjgto: =@ .= 0,565
Warunek no$nosci preta na $ciskanie (39):

N 145
@ Nre  0,565x143,2

=0,179 <1

Nos$nos$¢ przekroju na zginanie:
xa = 0,928; xb =0,928.
- wzgledem osi X
My=oa, Wf,= 1,000%8,9%215%x10° = 1,9 kNm
Wspotczynnik zwichrzenia dla A ,= 0,000 wynosi ¢, = 1,000

Warunek no$nosci (54):

N oo Mre 1432 1,000x1,9

N .
e 145 00 ___o111<1

> Pretnr15, Pret nr 16

Sily przekrojowe: ;
xa =1,111; xb =1,111. .

Obciazenia dzialajace w praszezyznie ukladu: ABD
M = -0,0 kNm, V,=0,0kN, N=-168 kN,
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Naprezenia w skrajnych widknach: o, =-22,6 MPa o, =-27,9 MPa.

Sity krytyczne:

_n’ EJ3,14°x205x22,3
"L 2;r

2 2 5
107 =913KN Ny :%—"ZEJ _BIIBERI 192 - 13k

W

Nx

No$nosc¢ przekroju na sciskanie:
xa =2,221; xb = 0,000:
N,

RC

Af,=6,7x215x10" = 143,2 kN
Okreslenie wspdtczynnikéw wyboczeniowych:

- dla Nx A=1,15vNrc/ Ne = 1,15%+) 143,27 91,3 = 1,446 =Tab.lla=> ¢=0,431
- dla Ny A=115VNec/ Ny = 1,15 143,2/91,3 = 1,446 =Tab.lla=> ¢@=0,431

Przyjeto: p=p . =0431
Warunek nosnosci preta na Sciskanie (39):

N 169
© Nie 0,431x1432

=0,273 <1

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa=1,111; xb=1,111,
- wzgledem os1 X

My=a Wf,= 1,000%8,9x215%x10 = 1,9 kNm
Wspbtezynnik zwichrzenia dla i3 ,=0,000 wynosi ¢, =1,000
Warunek nosnosci (54): i

N oL M 168 00
Npe oL Mrx 143,2  1,000%1,9

=0,130<1

Wszystkie prety spetniajg warunki SGN i SGU.
Maksymaine reakcje podporowe:
V;=31,2 kN , H:=2,6 kN

V2=31,2 kN
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