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Whniosek o zawarcie umowy o przytaczenie

Po zapoznaniu sie z warunkami przytaczenia ( znak: TG/TG-OP/AC / 5240811524 ) 1 projektem umowy o przytaczenie akceptuje ich
tre$¢ i prosze o przygotowanie umowy o przytgczenie. :
Zobowigzuje sie do przygotowania instalacji odbiorczej *:
- placu budowy i zgtoszenia jej gotowosci do podtaczeniado dnia................ ;
- docelowego obiektu okre$lonego w warunkach przytaczenia i zgtoszenia jej gotowosci do podtgczenia do dnia

(miejscowos¢ i data) (podpis wnioskodawcy lub osoby upowaznionej)

[:] Whioskuje o mozliwosé wykonania dokumentacji technicznej i prawnej okreslonej w warunkach przytaczenia (do miejsca
dostarczania energii) we wtasnym zakresie i zobowiazuje sie do jej dostarczenia wraz z decyzjg o pozwolenie na budowe
wystawiong na £tZE DYSTRYBUCJA sp. z 0.0. do dnia -

(miejscowos¢ i data) (podpis wnioskodawcy lub osoby upowaznionej)

Wymagane zalaczniki przed podpisaniem umowy (o ile nie zostaly dostarczone wczesniej):
- wpis do ewidencji dziatalno$ci gospodarczej (w przypadku wystapienia podmiotéw gospodarczych),
- petnomocnictwo do podpisania umowy (celem potwierdzenia osobowosci prawnej do podpisania umowy).
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OSWIADCZENIE

My nizej podpisani projektanci o§wiadczamy ,ze projekt budynku $wietlicy
wiejskiej] w m. Ciotek , gm. Strykéw , pow. Zgierz na dz. nr 301/5, zostat
sporzadzony zgodnie z wymogami prawa budowlanego, polskimi normami i
zasadami sztuki budowlane;j.
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Architektura:

- Projektant - mgr inz. arch. Piotr Pytasz - upr. BL45/94 )

- Sprawdzajacy - mgr inz. arch. Rafat Zdanowicz — "
upr. PAOKK 49/2004

Konstrukcje: .
- Projektant - mgr. inz. Stanistaw Trosko upr. - BL/102/79

- Sprawdzajacy- inz. Jerzy Juchimiuk upr. - BL/179/82
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OPIS TECHNICZNY o or BLawgs
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAFKI

1. PRZEDMIOT I MIEJSCE INWESTYCJI. peciainoSa areiCROTCIng e

Planowana inwestycja obejmuje budowg budynku $wietlicy wiejskiej. Jest to
budynek parterowy niepodpiwniczony, sktadajacy si¢ z czesci reprezentacyjnej (sali)
przeznaczonej na pobyt ludzi, oraz z czgsci gospodarczej 1 sanitarnej. Budynek
przeznaczony bedzie dla mieszkaficow wsi Ciolek i wykorzystywany jako miejsce
spotkah  okoliczno$ciowych, zajecia  kolek zainteresowan oraz zebran
administracyjno — organizacyjnych. Maksymalna liczba os6b przebywajacych w
budynku w jego codziennym uzytkowaniu wynosi 50 0sob , sporadycznie przy
wiekszych zebraniach 80 osob.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Przedmiotowa dziatka nr 301/5 potozona jest w miejscowosci Ciotek(gm
Strykéw, Pow. Zgierski). Teren posesji jest plaski. Wartosci zawieraja si¢ W
przedziale: 143,3 — 143,5 m.n.p.m. Dzialka ogrodzona jest plotem z siatki stalowej,
na stupkach stalowych wbetonowanych w ziemig. Wjazd odbywa sie od strony drogi
gminnej. W czeéci potudniowej, réwnolegle do drogi przebiega wodociag
(6110mm). Szate roslinng stanowia nieliczne drzewa i roslinno$¢ trawiasta.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.

Bryla budynku i gabaryty

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku $wietlicy wiejskiej.
Zaprojektowano go na planie prostokata (korpus gtowny budynku). Wejscie gtdéwne
do budynku zaakcentowane zostato przez wykonanie zadaszenia wychodzacego w
strong wjazdu na dziatke, podtrzymywanego przez dwie masywne kolumny. Z tylu
budynku pojawia si¢ zadaszenie nad weranda schodzace wraz ze spadkiem dachu.
Wysokos$é elewacji frontowej do okapu wynosi 4,40m, do szczytu dachu 6,70m.
Zaprojektowano dach dwuspadowy o nachyleniu potaci 20stopni. Szerokosé¢ elewacji
frontowej wynosi 18m, elewacji bocznych 12m.

Usytuowanie projektowanego obiektu

Budynek usytuowany bedzie w stosunku do drogi kalenicowo. Jego najdalej
wysuniety element konstrukcyjny (stupy podirzymujace zadaszenie nad wejsciem)
zaprojektowane zostalty w linii zabudowy. Zachodnia $ciana szczytowa (bez
otwordw) bedzie znajdowata si¢ cztery metry od zachodniej granicy dziatki i bedzie
do niej rownolegta.

Uksztattowanie terenu.

Teren dzialki przed rozpoczeciem inwestycji zostanie wyrownany.
Przypowierzchniowa warstwe gleby w miejscu projektowanego budynku nalezy
usuna¢ i zastapi¢ gruntem no$nym - zaggszczonym piaskiem lub drobng pospoéika, a
poziom terenu podnies¢ o kilkadziesiat cm do uzyskania warto$ci rzednej min.
143,7m. n.p.m. Najnizsza rz¢dna terenu wynosi¢ bedzie 143,4m.n.p.m. i znajdowac
sie bedzie w miejscu odwodnienia liniowego, usytuowanego prostopadle do do osi
placu (wystapia spadki od strony budynku i od wjazdu).




Wijazdy . ogrodzenia

Wijazd na dziatke odbywal si¢ bedzie od strony drogi gminnej. Na $rodku
ogrodzenia biegnacego wzdluz potudniowej] granicy dzialki znajduje si¢
dwuskrzydlowa uchylna brama wjazdowa. Zjazd z drogi gminnej usytuowany
zostanie 20,25m od potudniowo — wschodniego naroznika dziatki (liczac wzdtuz lini
rozgraniczajacej do osi zjazdu) Ogrodzenie frontowe proponuje si¢ wykonaé z
katownikéw stalowych malowanych farbg chlorokauczukowa w kolorze brazowym
lub grafitowym. Wysoko$¢ ogrodzenia nie przekracza 1,8m. Cala dziatka ogrodzona
bedzie siatka stalowa na stupkach stalowych (jak stan istniejacy).

Parkingi dojscia , dojazdy do budynku , zielen

Utwardzone zostana: wjazd na dziatk¢ , dojscie do budynku , miejsca
parkingowe i komunikacja w czg$ci reprezentacyjnej (frontowej) dziatki. Teren ten
powinien by¢ gruntowo ustabilizowany . Nalezy usuna¢ wierzchnig warstwe (glebe) i
uzupeié czg$¢ zaglebienia zageszczonym piaskiem (grubos¢ warstwy uzaleznié od
glebokosci odkrywki) . Wierzchnia warstwe wykona¢ zgodnie z projektem
technicznym z wykonczeniem asfaltowym, alternatywnie z kostki betonowe;j.

Przewidziano 15 miejsc postojowych w tym dwa dostosowane dla potrzeb
niepelnosprawnych.

Czgs¢ pdinocna dziatki nalezy potraktowac jako teren rekreacyjny; proponuje
si¢ zasianie trawy i zasadzenie zywoptotu wzdhuz ogrodzenia.

Inne obiekty / urzadzenia / znajdujace si¢ na terenie dziatki

Oprécz projektowanego budynku na dzialce usytuowane zostang:

- zbiornik gazu ptynnego 2700 dm’ na plycie betonowej w czgsci poludniowo
zachodniej

- miejsce gromadzenia odpadéw w postaci pojemnikdéw przystosowanych do
segregacji ; do tych celéw wyznaczono placyk znajdujacy sie naprzeciwko
wejscia gospodarczego (3m od wschodniej granicy dziatki).

- zakopany zbiornik szczelny o poj. Do 1000dm”.

- studzienka wodomierzowa zlokalizowana przy wschodniej granicy dzialki
(3,5m) za przewodem wodociagu

- hydrant ¢ 80

- zbiornik szczelny szamba i studzienka rewizyjna za budynkiem

- zbiomik szczelny retencyjno, odparowujacy na gromadzenie wod opadowych

- separator substancji ropopochodnych

- przepompownia wod opadowych

Infrastruktura techniczna:

- Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng z sieci gminnej za pomoca
przytacza elektroenergetycznego napowietrznego na warunkach rL.édzkiego
Zakladu Energetycznego. Projekt przylacza i proj. instalacji wewnetrznej —
jako odrgbne opracowanie. Projekt przytacza wykona Lodzki Zaktad
Energetyczny po podpisaniu z inwestorem umowy o przylaczenie do sieci.

- Ogrzewanie za pomocg instalacji co zasilanej z Kkotla
gazowego. Gaz pobierany ze zbiornika usytuowanego na dzialce. Projekt
instalacji c.o0. — jako odr¢gbne opracowanie.



- Woda doprowadzona zostanie z sieci gminnej na warunkach
wydanych przez ZGKiM Strykéw. Projekt przylacza i1 proj. instalacji
wewngtrznej — jako odrebne opracowanie.

- Odprowadzenie $ciekbw do sieci gminnej (po jej
wybudowaniu) na warunkach wydanych przez ZGKiM Strykéow. Projekt
przytacza jako odrebne opracowanie. Do czasu wybudowania kanatu
ogoblnosptawnego $cieki odprowadzane beda w zakresie wiasnej dziatki do
zbiornika szczelnego o poj. do 10m®. Projekt zbiornika i proj. instalacji
wewngtrznej jako odrebne opracowanie.

- Woda opadowa odprowadzona bedzie czgSciowo na teren
zielony dziatki (z péinocnej potaci dachu), oraz do szczelnego zbiornika
retencyjno - odparowujacego (z potudniowej potaci dachu i z placu przed
budynkiem). Projekt odwodnienia stanowi odr¢gbne opracowanie branzowe.

- Na odpadki state zaplanowano miejsce na kontener.

4. BILANS TERENU.

Powierzchnia dziatki 4682m” | 100%
Powierzchnia dziatki objeta opracowaniem (wylaczenie z 2345m*| 50%
produkcji rolnej)

Powierzchnia zabudowy projektowanej 279,75m” 6%
Powierzchnia utwardzona 854,00m”| 18%
- strefa dojazdowa, pow. manewrowa 656,00m*
= parkingi 198,00m*

}.aczna suma powierzchni utwardzonych wraz z pow. zabudowy 1123,75m”| 24%
Powierzchnia biologicznie czynna (zielen) 3558,75m" | 76%

5. WPLYW NA SRODOWISKO.

- Planowana inwestycja i zastosowane rozwigzania techniczne nie
wplywaja negatywnie na $rodowisko, a takze nie wywieraja negatywnego
oddziatywania na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

- Funkcjonowanie tego typu obiektu nie powoduje powstawania
odpadéw niebezpiecznych dla zdrowia ludzi i srodowiska, emisji niedopuszczalnych
gazow powstalych w wyniku spalania paliwa opalowego oraz dostawania si¢ do wod
gruntowych Sciekoéw bytowych.

- Budynek ogrzewany bedzie za pomoca standardowego kotla
gazowego 32k W (patrz projekt branzowy instalacji co).

- Scieki sanitarne odprowadzane beda do zbiornika szczelnego o poj.
do 10m’ (patrz projekt branzowy instalacji wod. — kan).

6. OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw; inwestycja nie
podlega ochronie konserwatorskiej.

7. DOSTEPNOSC DLA 0OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
PORUSZAJACYCH SIE NA WOZKACH

- Teren dzialki zostat uksztaltowany w  sposob umozliwiajacy
poruszanie si¢ na wozku inwalidzkim , bez pokonywania réznic terenu.

- Dla niepetnosprawnych przewidziano dwa miejsca postojowe na placu
przed budynkiem.

- Do budynku prowadzi podjazd o nachyleniu 6%




- W budynku znajduje si¢ wc dostosowane dla potrzeb o0s6b
niepetnosprawnych poruszajacych si¢ na wozkach.

8. WARUNKI OCHRONY P.POZ.

Budynek zalicza si¢ do kategorii ZL-I; klasa odpornosci ogniowej D.
Budynek spelnia warunki ochrony p.poz:

- Budynek  zbudowany zostal w calosci z  elementéw
nierozprzestrzeniajacych ognia.

- W sali spotkan umieszczona zostanie gasnica proszkowa — 4 kg, a na
zapleczu w korytarzu 2 kg .

- Z sali spotkan przewidziano dodatkowe wyjscie ewakuacyjne o wym.
w $wietle osdcieznic:180 x 235cm (skrzydia drzwi 100+80cm)

- Zastosowano drzwi wejSciowe do pom. technicznego w ktérym
znajduje si¢ kociot gazowy (kotlownia) o odpornosci ogniowej EI 30, $ciany
kottowni o odporno$ci min. EI 60

- Budynek spelnia wymogi odpornosci ogniowej elementow
konstrukcyjnych, co przedstawia ponizsza tabela

Wymagana Zastosowane rozwiazania techniczne | Klasa
klasa odpornosci
odpornosci ogniowej
ogniowej zastosowanych
elementow elementow
budynku budynku
Gléwna konstr. no$na R30 Rama zelbetowa R120
Konstrukcja dachu “-) Kratowa — stalowa z elementow | R30
zimnogietych i walcowanych , od
spodu odlonigta stropem

podwieszanym z ptyty GKF 15mm o
odpornosci EI 30

Sciana zewnetrzna EI30 Plyta warstwowa $cienna gr. 15cm z | EI120
rdzeniem z welny mineralnej
obustronnie pokryta blacha stalowa
ocynkowana (gr0,5mm)
przytwierdzona  do  konstrukcji
glownej za pomoca rygli stalowych.
Wewnatrz budynku $ciana
wykonczona plyta GKF 12mm na
ruszcie stalowym.

Sciana wewnetrzna ©) Lekka  konstrukcja  stalowa ;|EI60
wypetnienie z welny mineralnej gr. 6
EI120 -|i 10cm; pokrycie zewnetrzne z ptyt | EI120
(kotlownia) GKF 12mm i 2x12mm (w przypadku | (kotlownia)
kotlowni).
Przekrycie dachu ) Plyta warstwowa dachowa gr. 15cm z | E120

rdzeniem z welny mineralnej
obustronnie pokryta blacha stalowa
ocynkowana (gr0,5mm)
przytwierdzona do kratownicy za
pomoca platwii stalowych. Wewnatrz
budynku (od spodu kratownicy)
wykonano sufit podwieszany z plyty
GKF 15mm o odpornosci EI 30, na
ruszcie i wieszakach stalowych




- Strefa pozarowa (pow. uzytkowa wynosi) —197,12m* co jest ponizej
dopuszczalnej (8000m?)

- Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru w iloci 10dm’®/s (kubatura
ponizej 2500m®) pozyskiwana bedzie z hydrantu ¢80mm zlokalizowanego na terenie
dzialki na przytaczu wodociagowym.

- Droga pozarowa - bezposrednio droga gminna potaczona zjazdem z
placem postojowo — manewrowym , znajdujacym si¢ na terenie dziatki o wymiarach
min20x20m, w odlegtosci nie mniejszej niz 5 i nie wigkszej niz 15m.
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CZESC - 1L
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
/ 7. CZESCIA KONSTRUKCYJNA /
BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

OPIS TECHNICZNY

1 CZESC OPISOWA OGOLNA.
1.1. PRZEZNACZENIE, CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU . F . =

1.1.1. DANE POWIERZCHNIOWE.

Nr. Pomieszczenie Wyk. Pow.
Posadzki |(m?)

1/1 Hol Gres 10,10
1/2 Sala spotkan Gres 125.9
1/3 Korytarz Gres 2,82
1/4 WC/N Gres 3,37
1/5 WC/M Gres 3,45
1/6 WC/D Gres 3,53
1/7 Szatnia Gres 4.39
1/8 Magazyn Gres 8,36
1/9 Wiatrotap Gres 1,56
1/10 Korytarz Gres 2,85
1/11 Pom. pomocnicze Gres 19,98
1/12 Magazyn Gres 7,10
1/13 Pom. techniczne Gres 3,28
1/14 Pom. porzadkowe Gres 1,12

Powierzchnia uzytkowa 197,12 m?

Powierzchnia catkowita 250,44 m?

Powierzchnia zabudowy 279,75 m*

Kubatura: 1491,00 m’

1.1.2. PROGRAM UZYTKOWY .

Projektowany obiekt to $wietlica wiejska. Budynek przeznaczony bedzie dla
mieszkancow wsi  Ciolek 1 wykorzystywany jako miejsce  spotkan
okolicznosciowych, zaje¢ kolek zainteresowan oraz zebran administracyjno —
organizacyjnych. Maksymalna liczba os6b przebywajacych w obiekcie w jego
codziennym uzytkowaniu wynosi 50 os6b, sporadycznie w czasie wigkszych zebran
80 oséb.

Jest to obiekt parterowy niepodpiwniczony, sktadajacy sie z czesci
reprezentacyjnej (sali spotkan) przeznaczonej na pobyt ludzi, oraz z czesci
gospodarczej i sanitarne;.

Sala spotkan jest przestrzenig zaprojektowang jako jedno pomieszczenie, z
mozliwoscia dzielenia jej przestawnymi Sciankami wolnostojacymi, nie zwigzanymi




z podtoga i innymi przegrodami. Taki sposéb podziatu przestrzeni umozliwia
korzystanie z obiektu kilku grupom os6b w réznym wieku i o innych
zainteresowaniach. Dla 0sob korzystajacych ze $wietlicy zorganizowano sanitariaty
znajdujace si¢ przy holu (meski, damski i dla 0s6b niepetnosprawnych).

Zaplecze gospodarcze bedzie dostgpne dla 0sob korzystajacych ze swietlicy.
Znajduja si¢ tu pomieszczenia magazynowe stuzace do przechowywania sprzetu,
rekwizytow, elementow okoliczno$ciowego wystroju i pom. pomocnicze do drobnej
obstugi w czasie wigkszych uroczystosci. Zaplecze nie jest przystosowane do
celéow gastronomicznych (przygotowywania potraw i obslugi kelnerskiej) oraz
do magazynowania produktéw spozywczych. Zaklada sie¢ mozliwosé
sporzadzania napojow goracych (kawa, herbata) 1 podawania wyrobow
cukierniczych Ilub lekkich przystawek nie wymagajacych przygotowywania i
dostarczanych bezposrednio przed podaniem. Obstuga w takim wypadku zajmuja si¢
sami uczestnicy spotkan.

Funkcjonowanie budynku nie wymaga zatrudnienia personelu. Utrzymaniem
obiektu zajmuja si¢ mieszkancy pod nadzorem sottysa lub wyznaczonych do tego
celu oséb.

1.2. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE.

Gléwne wejscie znajduje si¢ od frontu budynku. Poprzedza je zadaszona
weranda. R6znica wysokosci terenu w stosunku do poziomu parteru wynosi 30cm
(dwa stopnie). Dla niepelnosprawnych przewidziano pochylni¢ o nachyleniu 6%
wykonczong gresem antyposlizgowym (podobnie jak weranda). Pomieszczeniem
bezposrednio skomunikowanym z podworkiem i z salg spotkan jest hol wejsciowy
(konieczno$¢ zastosowania kurtyny powietrznej). Przy holu usytuowana zostala
szatnia, pomieszczenie porzadkowe (przeznaczone do utrzymania porzadku i
przechowywania srodkéw czystosci) i czgs¢ sanitarna. Szatnia dodatkowo potaczona
zostala z magazynem. W czasie trwania dtuzszych spotkan, imprez z uczestnictwem
wigkszej ilo$ci 0s6b szatnia i pom. porzadkowe zamykane beda na klucz. Wejscie do
sanitariatbw odbywaé¢ si¢ bedzie z przyleglego do holu korytarzyka.
Zaprojektowano sanitariaty: damski (wyposazony w umywalke i muszl¢ klozetowa),
meski (umywalka, muszla, pisuar) z odplywem podtogowym przez kratke i dla
niepelnosprawnych korzystajacych z wézkéw (umywalka , muszla z porgczami).
Pomieszczenie porzadkowe nalezy zaopatrzy¢ w zlew ze zlaczka. Wykonczenie
pomieszczen sanitariatow i pom. porzadkowego stanowi: plytka ceramiczna na
Scianach do wys.2m, gres na powierzchni podlég. Pomieszczeniem przeznaczonym
na pobyt ludzi jest sala spotkan ze sceng czgsciowo usytuowang w niszy $ciennej,
czgsciowo wystajacq w strong srodka pomieszczenia. Wysokos¢ podestu wynosi
40cm. Sala posiada pelne oswietlenie swiattem dziennym (potudniowym i czgsciowo
od strony pétnocnej) Stosunek powierzchni okien ( liczona w oscieznicach ) do pow.
podlogi wynosi 1:6,44. Sala posiada wyjscie na zewnatrz (na czg$¢ rekreacyjna
dzialki) ktére spetnia jednoczesnie funkcje wyjscia ewakuacyjnego. Funkcjonalnie
potaczona jest z zapleczem budynku - pomieszczeniem pomocniczym
przystosowanym do drobnej obstugi w czasie spotkan np do przyrzadzenia napojow
goracych. Pomieszczenie pomocnicze wyposazone bedzie w zlewozmywak ,
umywalke¢ ponadto urzadzenia -elektryczne: czajniki, lodoéwke; (wykonczenie
pomieszczenia jak w przypadku sanitariatow). Bezposrednio za pom. pomocniczym
znajduje si¢ magazynek stuzacy do przechowywania naczyn i przedmiotow
zwigzanych z samoobstuga uczestnikéw spotkan. Zaplecze budynku posiada wiasne
wejscie usytuowane od strony wschodniej. Wokét kerytarza , poprzedzonego



matym wiatrotapem znajduja si¢ pozostale pomieszczenia: wczesniej opisane pom.
pomocnicze, magazyn (przeznaczony do przechowywania sprzgtu, rekwizytow,
elementow okoliczno$ciowego wystroju) oraz pomieszczenie techniczne, w ktorym
usytuowano kociot gazowy 32kW

1.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA.

Budynek charakteryzuje prosta forma , o spokojnej kolorystyce z akcentami
W postaci mocnigjszych kolorystycznie obrébek. Bryla budynku jest zwarta , oparta
na planie prostokata (korpus gléwny budynku). Wejscie gléwne do budynku
zaakcentowane zostalo przez wykonanie zadaszenia wychodzacego w strong wjazdu
na dziatke, podtrzymywanego przez dwie masywne kolumny. Z tylu budynku
pojawia si¢ zadaszenie nad weranda schodzace wraz ze spadkiem dachu. Wysoko$é
elewacji frontowej do okapu wynosi 4,40m, do szczytu dachu 6,70m.
Zaprojektowano dach dwuspadowy o nachyleniu potaci 20stopni. Szerokos¢ elewacji
frontowej wynosi 18m, elewacji bocznych 12m.

1.4. ROZWIAZANIA MATERIALOWE.

- lawy i stopy fundamentowe, rama konstrukcji (stupy, podciag)— zelbetowe

- S$ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M-4, grubosci 25cm,
alternatywnie wylewane z betonu B-15, ocieplone od zewnatrz warstwa
polistyrenu ekstrudowanego - 10 cm , izolowane przeciwwilgociowo emulsjg
dysperbit

- $ciany zewngtrzne czg¢sci nadziemnej wykonane jako lekkie, ostonowe z ptyt
warstwowych z rdzeniem z welny mineralnej grubosci 15¢cm pokryte blachg
stalowq ocynkowang (z powloka poliestrowa);

konstrukcja pod plyty wykonana z rygli stalowych (ceowniki
walcowane 100x50x6mm i 80x45x5mm);

- od strony wewngetrznej budynku $ciany wykonczone ptyta GKF
12mm na konstrukcji stalowej

- jako podstawe budowy $cian zatozono rozwigzanie proponowane
przez — ARCLAD - POLSKA

- Sciany wewngtrzne wykonane na lekkiej konstrukcji stalowej w systemie
suchej zabudowy (KNAUF) na profilach CW lub TTW 100 i 60mm z plyt
GKF 12mm (w przypadku pom. technicznego 2x12mm) z rdzeniem z welny
mineralne;j.

- dach

- konstrukcja dachu stalowa wykonana w formie kratownicy
typowej KRS — 015B ( rozdz. 2. Projekt budowlany konstrukcyjny
(typowy) kratownicy stalowej).

- przekrycie dachu z ptyt warstwowych (dachowych) z rdzeniem z
welny mineralnej grubosci 15cm pokryte blachg stalowa
ocynkowang (z powloka poliestrowa) na ptatwiach stalowych.

- wykonczenie od strony wnetrza sufitem podwieszanym z plyt
GKF 15mm , na konstrukcji stalowej (ruszt i wieszaki)

- uklad warstw dachu:

- plyta warstwowa 15cm (patrz wyzej)
- platew stalowa (ceownik walcowany)



- kratownica stalowa wykonana z elementéw ze stali
zimnogigtej wg. projektu konstrukcyjnego

- sufit podwieszany na profilach stalowych CW 50 i
wieszakach stalowych z plyty GKF 15mm

- izolacje przeciwwilgociowe;
- folia PE gr.0,25mm do izolacji poziomej posadzki i fundamentoéw
- emulsja DYSPERBIT do izolacji pionowej fundamentéw

- termoizolacje i izolacje akustyczne
- plyty warstwowe $cienne i dachowe z rdzeniem z welny
mineralnej grubosci 15cm pokryte blachg stalowa ocynkowang (z
powtoka poliestrowa);
- styropian — do izolacji posadzki 10cm — w pasie 1m wokot
budynku i S5cm w pozostalej czesci podtog
- polistyren ekstrudowany 8cm do izolacji taw fundamentowych

- obrdbki z blachy stalowej ocynkowanej z powloka poliestrowa (wykona¢ wg
rozwigzan systemowych)

- Posadzki (uktad warstw od gory)
- gres—lcm
- szlichta betonowa — 5-10cm
- styropian 10 — 5cm
- izolacja przeciwwilgociowa — folie PE
- beton B-10 — 15cm
- warstwa piasku — 20cm

- rynny i rury spustowe — jak wyzej

- wykonczenie budynku:

- podmuréwka czeSciowo przykryta obrobka blacharska , ocieplenie
fundamentu wystajace ponad grunt otynkowane tynkiem
cienkowarstwowym na siatce (do tynkowania powierzchni
narazonych na zawilgocenie)

- calo$¢ wykonczenia elewacji i dachu stanowi zewngtrzna powloka
plyty warstwowej — blacha stalowa , ocynkowana z powloka
poliestrowa

- obrébki blacharskie , rynny, rury spustowe z blachy stalowej
ocynkowanej z powloka poliestrowa (wykonaé wg rozwigzan
systemowych)

- wykonczenie wewngtrzne:
- Sciany i sufit — obudowane ptyta GKF zatartych gladzia
szpachlowa, malowane farba emulsyjna
- W pomieszczeniach sanitariatow , pom. porzadkowym, pom.
technicznym i pom. pomocniczym §ciany wykonczone ptytka
ceramiczng do wys. 2,0m
- podtogi we wszystkich pomieszczeniach wykonczone gresem



- stolarka wg wykazu - PCV

- przewody wentylacyjne z rur stalowych spiro (podejscia pod anemostaty -
elastyczne typu flex)

- wywiewniki dachowe (anemostaty) okragle z blachy stalowej ocynkowane;j
malowanej proszkowo

- wyprowadzenia pionéw kanalizacyjnych rurami PCV

- zaprojektowano komin z rury zaro — kwasoodpornej prowadzonej w
obudowie z pustakéw silikatowych kominowych.

1.5 WYPOSAZENIE W URZADZENIA TECHNICZNE (INSTALACIJE)
UWAGA: wszystkie instalacje budynku nalezy wykona¢ wg projektow
branzowych (odrgbne opracowanie)

1.5.1. INSTALACJE SANITARNE I OGRZEWCZA

1.5.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLE]

Woda doprowadzona zostanie z sieci gminnej na warunkach
wydanych przez gestora sieci. Zestaw wodomierzowy znajduje si¢ w pom.
technicznym.

W budynku zaprojektowano pomieszczenia w ktdrych przewiduje si¢
jedno lub wigcej punktéw czerpania wody:

- wc dla megzczyzn — umywalka , pisuar , muszla

- wc dla kobiet — umywalka , muszla

- wc dla niepetnosprawnych - umywalka , muszla

- pom. pomocnicze — zlew dwukomorowy, umywalka

- pom. porzadkowe — zlaczka (nad zlewem jednokomorowym)

Ciepta woda uzytkowa pozyskiwana begdzie ze zbiornika biwalentnego
(400 1) uktadu solarnego. Zrédlem ciepta dla wody uzytkowej bedzie kolektor
stoneczny umieszczony na dachu od strony potudniowe;.

Proponowane rozwigzanie instalacji:

- rurociagi z rur oraz lacznikow stalowych ocynkowanych,
alternatywnie z rur i ksztattek PP lub rur PE i ksztattek mosieznych

- armatura odcinajaca na przewodach — zawory przelotowe (kulowe) o
wytrzymatosci 10 bar

1.5.3. KANALIZACJA SANITARNA.

Odprowadzenie $ciekéw nastapi do zbiornika szczelnego (do 10m°)
usytuowanego na dzialce . Przylacze kanalizacyjne nalezy wykonaé z rur
PVC klasy SDN=160mm ; od budynku — poprzez studzienke rewizyjng &
425 - do zbiornika.

Proponowane rozwiazanie instalacji:

- lezaki i piony oraz podejscia do przyborow z rur PCV laczone na
weisk 1 uszczelki

- na pionach — rewizje (czyszczaki), rury wywiewne oraz zawory
napowietrzajace.



1.5.4. INSTALACJA OGRZEWCZA

Wspotczynnik dla $cian zewnetrznych u = 0,28 w/ m’k

W projektowanym budynku ogrzewane bgda wszystkie pomieszczenia
oprocz pom. porzadkowego i szatni. Proponuje si¢ system centralnego
ogrzewania dla wszystkich pomieszczen, oraz ogrzewanie za pomoca
aparatow grzewczo wentylacyjnych na sali spotkan i w pom. pomocniczym
jako dodatkowe.

Zrédtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania jest
kondensacyjny kociol gazowy z zamknigta komora spalania o mocy 32kW
zlokalizowany w pom. technicznym. Instalacj¢ proponuje si¢ wykonaé z rur
PCV lub réwnorzednych , zawory przelotowe o wytrzymatosci 10 bar;
grzejniki standardowe — plytowe, podokienne. Zaprojektowano komin z rury
zaro — kwasoodpornej prowadzonej w obudowie z pustakéw silikatowych
kominowych.

1.5.5. WENTYLACIJA.

Przewidziano wentylacje grawitacyjng pomieszczen sanitariatow (ze
wspomaganiem elektrycznym) , oraz pomieszczenia technicznego , w ktérym
dodatkowo nalezy zastosowa¢ kanat nawiewny (nad posadzka).

- przewody wentylacyjne proponuje si¢ wykona¢ z rur

stalowych spiro (podejscia pod anemostaty -elastyczne typu flex)

- wywiewniki dachowe (anemostaty) okragle z blachy stalowej
ocynkowanej

- piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach.

Pozostale pomieszczenia wentylowane beda mechanicznie poprzez
podlaczenie do instalacji wentylacyjnej budynku rozprowadzonej nad sufitem
podwieszonym.

- nawiew powietrza za pomocg nasciennych aparatow grzewczo
wentylacyjnych

- wyciag powietrza poprzez system przewodow podiaczonych
do wyrzutni umieszczonej na dachu budynku.

1.5.6. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH.

Woda opadowa odprowadzona begdzie czg$ciowo na teren zielony
dziatki (z pétnocnej potaci dachu), oraz do szczelnego zbiornika retencyjno -
odparowujacego (z potudniowej potaci dachu i z placu przed budynkiem).

Proponuje si¢ odprowadzenie wody z terenu utwardzonego za pomoca
odwodnienia liniowego (korytko typu FASERFIX SUPER (HAURATON),
zlokalizowanego w najnizszym punkcie dziatki 143,4m.n.p.m. , skad woda
skierowana bedzie za pomoca instalacji PCV do zbiornika retencyjno —
odparowujacego. Przed wpustem do zbiornika nalezy zastosowaé separator
substancji ropopochodnych, oraz przepompowni¢ wody. Zbiornik proponuje
si¢ wykona¢ w formie koryta szczelnego, izolowanego dwoma warstwami
folii technicznej hydroizolacyjnej gr. 0,5mm. Skarpy koryta nalezy
zabezpieczy¢ przed wymywaniem i obsuwaniem plytami betonowymi
azurowymi.



1.5.7. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

Budynek zasilany bedzie przytaczem napowietrznym z zainstalowanym
pomiarem energii.
Tablica rozdzielcza z wylacznikiem p.poz umieszczona bedzie w holu
budynku.
Oswietlenie
- instalacje nalezy prowadzi¢ w $cianie pod ptyta GKF.
- oprawy oswietleniowe sufitowe w wigkszosci pomieszczen (wg proj.
branzowego)
- w pom. technicznych i magazynowych oprawy wg obowigzujacych
przepiséw
- zaprojektowano wspdlne oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne na sali
spotkah 1 na drogach komunikacyjnych; zastosowano oprawy z
wbudowanymi akumulatorami (czas dzialania 2h + w podwyzszonych
temperaturach)
Gniazda wtykowe
- proponuje si¢ zastosowaé gniazda z kotkami ochronnymi ; w toaletach
, pom. pomocniczym i pom. porzadkowym pojedyncze , szczelne (na wys
1,2m) ; w pozostatych pomieszczeniach podwdjne na wys. 0,3m.
- instalacja kabelkowa prowadzona pod ptyta GKF
Ochrona przepigciowa — ochronnik przepi¢ciowy do 1,5 kV
System ochrony od porazen — szybkie odlaczanie zasilania w ukladzie
sieciowym TN-C-S
Instalacja odgromowa - zgodnie z PN

1.6. WARUNKI OCHRONY P.POZ.

Budynek zalicza si¢ do kategorii ZL-I; klasa odpornosci ogniowej D.

Budynek spetnia warunki ochrony p.poz:
- Budynek zbudowany zostat w calosci z elementéw
nierozprzestrzeniajacych ognia.
- W sali spotkan umieszczona zostanie gasnica proszkowa — 4 kg, a na
zapleczu w korytarzu 2 kg .
- Z sali spotkan przewidziano dodatkowe wyjscie ewakuacyjne o
wym. w Swietle o$dcieznic:180 x 235cm (skrzydta drzwi 100+80cm)
- Zastosowano drzwi wejsciowe do pom. technicznego w ktérym
znajduje si¢ kociol gazowy (kotlownia) o odpornosci ogniowej EI 30, $ciany
kottowni o odpornosci min. EI 60

Budynek spelnia wymogi odpornosci ogniowej elementow
konstrukcyjnych co przedstawia ponizsza tabela



Wymagana klasa
odpornosci
ogniowej
elementow
budynku

Zastosowane rozwigzania techniczne

Klasa
odpornosci
ogniowej
zastosowanych
elementow
budynku

Gléwna konstr. no$na

R30

Rama zelbetowa

R120

Konstrukcja dachu

Q)

Kratowa — stalowa 2z elementow
zimnogigtych i walcowanych , od spodu
odtonigta stropem podwieszanym z plyty
GKF 15mm o odpornosci EI 30

R30

Sciana zewnetrzna

EI30

Plyta warstwowa $cienna gr. 15cm z
rdzeniem z wetny mineralnej obustronnie
pokryta blacha stalowa ocynkowana
(gr0,5mm) przytwierdzona do konstrukcji
gléwnej za pomoca rygli stalowych.
Wewnatrz budynku $ciana wykoficzona
plyta GKF 12mm na ruszcie stalowym.

EI120

Sciana wewnetrzna

¢)

EI120 -
(kottownia)

Lekka konstrukcja stalowa ; wypeienie
z welny mineralnej gr. 6 i 10cm; pokrycie
zewnetrzne z ptyt GKF 12mm i 2x12mm
(w przypadku kottowni).

EI60

EI120
(kottownia)

Przekrycie dachu

)

Plyta warstwowa dachowa gr. 15cm z

E120

rdzeniem z welny mineralnej obustronnie
pokryta blachg stalowa ocynkowana
(gr0,5mm) przytwierdzona do kratownicy
za pomoca platwii stalowych. Wewnatrz
budynku (od spodu kratownicy)
wykonano sufit podwieszany z plyty
GKF 15mm o odpornosci EI 30, na
ruszcie i wieszakach stalowych

- Strefa pozarowa (pow. uzytkowa wynosi) —197,12m* co jest ponizej
dopuszczalnej (8000m?)

- Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10dm’/s (kubatura
ponizej 2500m’) pozyskiwana bedzie z hydrantu ¢80mm zlokalizowanego na terenie
dziatki na przylaczu wodociggowym.

- Droga pozarowa - bezposrednio droga gminna potaczona zjazdem
z placem postojowo — manewrowym , znajdujgcym si¢ na terenie dzialki o
wymiarach min20x20m, w odlegtosci nie mniejszej niz 5 i nie wiekszej niz 15m.

1.7.WPLYW NA SRODOWISKO.

Planowana inwestycja i zastosowane rozwigzania techniczne nie wplywaja
negatywnie na Srodowisko, a takze nie wywieraja negatywnego oddzialywania na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Funkcjonowanie tego typu obiektu nie powoduje powstawania odpadéw
niebezpiecznych dla zdrowia ludzi i srodowiska, emisji niedopuszczalnych gazow
powstalych w wyniku spalania paliwa opalowego oraz dostawania sie do wdd
gruntowych Sciekéw bytowych.

Budynek ogrzewany bedzie za pomoca standardowego kotla gazowego 32kW
(patrz projekt branzowy instalacji co).

Scieki sanitarne odprowadzane beda do zbiornika szczelnego




1.8.DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Teren dzialki zostat uksztaltowany w sposob umozliwiajacy poruszanie si¢
na wézku inwalidzkim , bez pokonywania gwattownych réznic terenu.

Dla niepelnosprawnych przewidziano dwa miejsca postojowe na placu przed
budynkiem.

Do budynku prowadzi podjazd o nachyleniu 6%

Drzwi do pomieszczen ogdlnodostgpnych nie posiadajg progow

W budynku znajduje si¢ wc dostosowane dla  potrzeb 0s6b
niepetnosprawnych poruszajacych si¢ na wézkach.
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2. KONSTRUKCIJA OBIEKTU.

Budynek zbudowany bedzie z ptyt warstwowych z rdzeniem z welny
mineralnej. Gléwny szkielet konstrukcji nosnej stanowi rama zelbetowa (stupy
zakotwione w stopach fundamentowych i belka — jako rygiel faczacy od gory stupy).
Konstrukcje dachu stanowi kratownica stalowa KRS — 015B st¢zona pretami ¢ 16 ,
usztywniona platwiami z ceownikéw stalowych.

Jako rozwigzanie konstrukcji obiektu (budowy $cian i dachu, potaczenia
elementow konstrukcyjnych z ostonowymi) przyjeto system proponowany przez
firm¢ ARCLAD — POLSKA.

UWAGA: Zbrojenie elementéw zelbetowych wykonaé zgodnie ze schematami w
czesci graficznej projektu.

2.1. WARUNKI GEOTECHNICZNE.

Na podstawie przeprowadzonych badan gruntu stwierdzono:

- na glebokosci 1,6/1,8 — 3,5/4m p.p.t. wodnolodowcowe piaski
drobnoziarniste — nawodnione, $rednio zaggszczone, o normowym sStopniu
zageszezenia (grunty nosne)

- na glebokosci powyzej 1,6/1,8m p.p.t. do warstwy gleby
wodnolodowcowe piaski $rednioziarniste - $rednio zaggszczone, o normowym
stopniu zageszczenia (grunty nosne)

- na glebokosci do 0,2/0,4m p.p.t. wystgpuje gleba (grunt stabonosny)

- wody gruntowe 1,05m p.p.t. — rz¢dna lustra wody — 142,5m.n.p.m.

2.2. POZIOM POSADOWIENIA OBIEKTU.

W zwiazku z do$¢ wysokim wystgpowaniem wod gruntowych teren pod
projektowany budynek nalezy podnies¢ uzyskujac rzedng min. 143,7m.n.p.m

Przypowierzchniowa warstwg gleby nalezy usunaé i zastgpi¢ gruntem
nosnym (zagg¢szczonym piaskiem lub drobna pospotka)

Poziom posadowienia !aw fundamentowych przyjeto na 100cm
(142,7/m.n.p.m.) ponizej poziomu terenu (143,7) czyli 130cm ponizej poziomu
parteru. Lawy i stopy nalezy posadowi¢ na 10 cm warstwie chudego betonu.

2.3. LAWY I STOPY.

Zaprojektowano: lawy fundamentowe — 60x30cm i stopy fundamentowe
(160x160x40, 125x125x40 i 100x100x40) z podlewka betonowa grubosci 10cm.
Beton B-15, stal zebrowana klasy AIII (strzemiona ze stali gladkiejA-I).

2.4. SCIANY FUNDAMENTOWE .

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych, grubosci 25cm, lub
wylewane z betonu B-15, pokryte izolacja przeciwwilgociowg (emulsja dysperbit), z
zewnatrz ocieplone polistyrenem ekstrudowanym (8cm) na zaprawie klejowe;.

2.5. SCIANY.
Sciany zewnetrzne czesci nadziemnej zaprojektowano jako lekkie, ostonowe
z ptyt warstwowych z rdzeniem z welny mineralnej grubosci 15¢cm pokrytych blacha
stalowa ocynkowang (z powtoka poliestrowa);
Gtoéwna konstrukcj¢ nosng stanowi rama zelbetowa. Elementami posrednimi , do
ktorych mocuje sie plyty sa rygle stalowe wykonane z ceownikéw walcowanych
100x50x6mm i 80x45x5mm:



- rygiel podstawowy — ceownik ze stali walcowanej (100x50x6mm) w
potozeniu poziomym

- rygle przy osadzeniu okna — dwa ceowniki ze stali walcowanej (80x45x5mm)
w ustawieniu pionowym polaczone spawami przy uzyciu przewiazek z
plaskownikéw (80x6mm); przy osadzeniu okien i drzwi nalezy zastosowaé rygle
pionowe, usytuowane po obu stronach otworu(stupki). ( patrz rys. schemat
rozmieszczenia rygli ).

Laczenie plyt warstwowych do rygli odbywa si¢ za pomoca lacznikow
samowiercacych lub kotew proponowanych przez dostawce materiatu.

Laczenie rygli stalowych do stupa odbywa si¢ za pomoca marki stalowej
150x150x8mm przyspawanej do rygla , zakotwionej przy pomocy waséw stalowych
w stupie.

Od strony wewngtrznej budynku rygle obudowane sa plyta GKF 12mm na
konstrukcji stalowej (ceownik lekki — systemowy np. rozwiagzanie KNAUF).
Polaczenie profilu systemowego odbywa si¢ za pomoca dodatkowego katownika
(35x35x4mm) dospawanego do rygla. (patrz czg$é rysunkowa — rys. budowa
konstrukcji $cian)

Sciany wewnetrzne wykonane na lekkiej konstrukcji stalowej w systemie suchej
zabudowy (KNAUF) na profilach CW lub TTW 100 i 60mm z ptyt GKF 12mm (w
przypadku pom. technicznego 2x12mm) z rdzeniem z welny mineralne;.

2.6. BELKI.

Zaprojektowano:
- belki zelbetowe o przekroju 25x35 jako glowne stupy konstrukcji nosnej $cian
zakotwione w tawach fundamentowych;
belki zelbetowe wykona¢ z betonu B-20 i stali zebrowanej klasy AIII (strzemiona ze

stali gladkiej AI).

- podciagi stalowe (stal walcowana na goraco) podtrzymujace konstrukcje daszkow
przekrywajacych werandy budynku zbudowane z dwuteownikow 160x 82x7.

2.7. SLUPY

Zaprojektowano:
- shupy zelbetowe o przekroju kwadratowym 25x25 jako gloéwne stupy konstrukcji
nosnej $cian zakotwione w tawach fundamentowych
- slupy zelbetowe o przekroju ¢ 50cm podtrzymujace konstrukcje zadaszenia od
strony wejscia gtdwnego.
Stupy Zelbetowe wykona¢ z betonu B-20 i stali zebrowanej klasy AIII (strzemiona ze

stali gtadkiej AI).

- stupy stalowe (stal walcowana) podtrzymujace konstrukcje daszkow
przekrywajacych ~ werandy budynku zbudowane z profili zamknigtych
150x150x7,5mm lub z dwéch zespawanych ceownikow 160x65x7,5mm

2.8. DACH.

Zaprojektowano dach z plyt warstwowych (dachowych) z rdzeniem z welny
mineralnej grubosci 15cm pokrytych blacha stalowa ocynkowana (z powloka
poliestrowa)

Podstawowa, konstrukcj¢ dachu stanowi kratownica KRS — 015B ( rozdz. 2.
Projekt budowlany konstrukcyjny (typowy) kratownicy stalowej ; wykonaé wg
wskazowek zawartych w projekcie).



Elementem posrednim migdzy kratownica , a ptyta , jednoczesnie dodatkowo
usztywniajacym konstrukcje sa platwic wykonane z ceownikéw stalowych
walcowanych 140x60x7mm w rozstawie 150cm. mocowanie do kratownicy odbywa
si¢ za pomocg spawo6w i dodatkowo elementu taczacego wykonanego z ptaskownika
gr Smm (patrz rys. polaczenie konstr. dachu z plyta warstwowa dachowa)
przyspawanego do kratownicy. Mocowanie plyt warstwowych do platwii za pomoca
tacznika samowiercacego.

Proponuje si¢ wykonczenie od strony wngtrza sufitem podwieszanym z phyt
GKF 15mm , na konstrukcji stalowej (ruszt i wieszaki)

2.9. ZADASZENIE NAD WEJSCIEM

Zaprojektowano zadaszenie nad wejsciem gtéwnym oparte od frontu i przy
Scianie budynku na stupach zelbetowych posrednio na stupach stalowych. Jako
element dzwigajacy wiazary kratowe, i faczacy stupy zastosowano kratownice (patrz
przekrdj c-c) zbudowang ze spawanych profili zamknigtych (element gérny i dolny
oraz boczne na zakonczeniu 80x40x5,5mm , stupki i zastrzaly 60x40x3,7mm).
Kratownica oparta bedzie na stupach i przytwierdzona za pomoca marki stalowej
kotwionej na gérnej powierzchni shupa. Elementem laczacym beda dwa fragmenty
katownika przyspawane do marki i obejmujace dolny element kratownicy
(potaczenie katownikéw z kratownica na dwie $ruby ¢10mm)

Wigzary kratowe zaprojektowano z profili zamknietych zimnogietych
(element gérny i dolny 50x50x3,5mm , shupki 40x40x3,5mm , zastrzaly
40x40x3,5mm).

Zadaszenie proponuje si¢ pokry¢ blacha ocynkowang z powloka poliestrowa,
w kolorze zewngtrznej powierzchni ptyty warstwowej. Mocowanie blachy nastapi do
tat w formie ceownikéw H50.
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