Ciotek-utwardzenie terenu,zjazd I.LKST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci placu w gruncie kat. I-IV.~ |m2
0101-01 gtebokosci 20 cm
854 m?2 854.000
RAZEM 854.000
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci placu w gruncie kat. I-IV - |m2
0101-02 za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
8542 m?2 1708.000
RAZEM 1708.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
854 m?2 854.000
RAZEM 854.000
4|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
0401-03 kat.I-1l
120 m 120.000
RAZEM 120.000
5/KSNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.15 cm m2
0104-03
854 m?2 854.000
RAZEM 854.000
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-05 niu 10 cm
854 m?2 854.000
RAZEM 854.000
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-07 niu 5 cm
854 m?2 854.000
RAZEM 854.000
8/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
14.4 m3 14.400
RAZEM 14.400
9/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
854 m?2 854.000
RAZEM 854.000
10/NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej gr 8  |m2
231 0511-03 |cm - 21-50 elementow/m2
854 m?2 854.000
RAZEM 854.000
11/KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
0403-04 kowej
120 m 120.000
RAZEM 120.000
12/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm szt
0605-03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
13|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o srednicy 40 cm m
0605-06
12 m 12.000
RAZEM 12.000
14/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne m3
0201-01 uktadanie betonu - tawa pod korytko odwodnienia liniowego
0.90.1*21 m3 1.890
RAZEM 1.890
15/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych-odwodnienia liniowe m
0606-01 ana-
logia
21 m 21.000
RAZEM 21.000

Norma STD Wersja 4.24a




