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Temat Data

Rozszycie okablowania w szafach 19" 26.11.2008

Rys. nr: Ark. nr:

4 1

Arkuszy

1

Przełącznica światłowodowa 12 złączy

Panel 24x8P8C UTP kat 6, rozszyte gniazda od B1/P0-01A do B1/P0-12B

Organizator kabli

Panel 24x8P8C UTP kat 6, rozszyte gniazda od B1/P0-13A do B1/P0-21B

Organizator kabli

Miejsce na switch 48-portowy

Miejsce na switch 48-portowy

Miejsce na switch 48-portowy

Panel 24x8P8C UTP kat 6, rozszyte gniazda od B1/P1-22A do B1/P1-34B

Organizator kabli

Panel 24x8P8C UTP kat 6, rozszyte gniazda od B1/P1-35A do B1/P1-43B

Organizator kabli

Panel 24x8P8C UTP kat 6, rozszyte gniazda od B1/P2-44A do B1/P2-56B

Organizator kabli

Panel 24x8P8C UTP kat 6, rozszyte gniazda od B1/P2-57A do B1/P2-67B

Organizator kabli
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Listwa zasilająca

Przełącznica światłowodowa 12 złączy

Panel 24x8P8C UTP kat 6, rozszyte gniazda 

od B3/P0-01A do B3/P0-07B

Organizator kabli

Panel 24x8P8C UTP kat 6, rozszyte gniazda 

od B3/P1-08A do B3/P1-15B

Organizator kabli

Listwa zasilająca

Panel 50x8P4C kat 3 ISDN, rozszyte czwórki z kabla połączeniowego z budynku 3

Panel 50x8P4C kat 3 ISDN, rozszyte czwórki 

z kabla połączeniowego z budynku 1

Uwaga: Przewody UTP zakończyć zgodnie z normą TIA/EIA-568-B


