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1 Podstawa i zakres opracowania

Informacje ogolne

Projekt obejmuje budogv okablowania strukturalnego dla sieci elektryczno-
logicznej w dwoch budynkach Wydu Miasta-Gminy Strykow.

1.1.1 Inwestor

Urzad Miasta-Gminy Strykéw

ul. Kosciuszki 27 | 95-010 Strykow
Tel. (4842) 7198002, 7198391
Fax. (4842) 7198193

1.1.2 Wykonawca

Technitel Polska S.J.
ul. Gbérnicza 12/14
91-765 tod

Podstawa opracowania dokumentacji

* Wizja lokalna obiektu
e Podktady budowlane
» Uzgodnienia i wytyczne uzyskane od Inwestora

* Obowizujagce normy i przepisy



Zakres prac wykonawczych objetych projektem

* Wykonanie okablowania sieci teleinformatycznej
* Wykonanie okablowania sieci zasilania dedykowanego
* Montaz punktéw elektryczno-logicznych

* Budowa gtéwnego punktu dystrybucyjnego orazrpdniego punktu
dystrybucyjnego

* Montaz rozdzielni zasilania dedykowanego

Prace powigzane nieobjete projektem

» Konfiguracja uradzen aktywnych sieci komputerowej
» Konfiguracja centrali telefonicznej

* Przystosowanie pomieszczenia do potrzeb gtownegktpuystrybucyjnego

Normy dotyczace okablowania

1.1.3 PN-EN 50173

Polska norma okablowania strukturalnegodgeca odpowiednikiem europejskiej
EN 50173.

1.1.4 ISO/IEC 11801

Migedzynarodowa norma odpowiadef europejskiej normie EN 50173 i
amerykaskim normom TIA/EIA.

1.1.5 TIA/EIA-568-A

Standard okablowania telekomunikacyjnego budynkéowmdrcyjnych okréa
minimalne wymagania dotygze okablowania telekomunikacyjnego, zalecan
topologk, limity odlegtcici, specyfikacje dotyege wydajnéci medidw i sprztu
pofagczeniowego, a tale przeznaczenie poszczegolnych stykowagzach.



1.1.6 TIA/EIA-568-B

Biezacy standard okablowania oklajacy wymagania odrimie skladnikéw
i parametrow transmisji dla mediow telekomunikaggim Standard TIA/EIA-568-B
jest podzielony na trzy osobnecéei: 568-B.1, 568-B.2 i 568-B.3.

1.1.7 TIA/EIA-569-A

Standard dla budynkow komercyjnych defigay S$ciezki telekomunikacyjne
I przestrzenie; oké&a reguty projektowania i konstruowania instalaspstugugcych
media i uradzenia telekomunikacyjne wewtnz budynkoéw oraz poradzy nimi.

1.1.8 TIA/EIA-606-A

Standard administracyjny definiygly infrastruktug¢ telekomunikacyja budynkow
komercyjnych; zawiera standardy oznaczania kakfin&ard ten oketa, ze kazda
jednostka stanowca zakdczenie sprgiowe powinna mié unikalny identyfikator.
Okresla tez wymagania dotycgee utrzymywania zapisow i dokumentacji zmanych
z administrowaniem siegi

1.1.9 TIA/EIA-607-A

Standard definiacy wymagania dotyere uziemienia instalacji i przewodow
wyrownawczych w budynkach komercyjnych w przypadkodowisk skiadajcych
si¢ z rnych produktéw wielu firm, a tade zasady uziemiania 20ych systemow,
ktére mog by¢ instalowane w zabudowaniach Klienta. Standard o&nesla
precyzyjnie punkty styku porulzy systemami uziemienia budynku a konfigugacj
uziemienia sprgu telekomunikacyjnego.



2 Zatozenia techniczne

Stan aktualny

Obecnie w budynku istnieje gi&komputerowa, ktGra nie spetnia rasych wymaga
uzytkownikow. Ze wzgtdu na przestarzatarchitektue nie planuje s rozbudowy
istniejgcej sieci. Po wykonaniu projektowanej sieci stru&boej istniejca teraz sienie
bedzie wykorzystywana. W zwikku z tym istnieje mdiwos¢ czesciowego lub
catkowitego demontar istniepcych chgéw kablowych w celu optymalnego
poprowadzenia przebiegdbw nowej sieci. Mglejednak zapewii nieprzerwane
dziatanie istnigjcej sieci komputerowej do czasu peinego uruchoraiembwego
rozwigzania. Obecnie budynki nie posiaglajeci zasilania dedykowanego.

Opis projektowanej sieci

Sie¢ strukturalna bdzie s¢ obejmow& dwa budynki nalesce do inwestora.
W budynku 1 zlokalizowaneasprzylgcza operatorow telekomunikacyjnych ¢dzie
w nim zlokalizowany gtéwny punkt dystrybucyjny. Widynku 3 zlokalizowanydulzie
posredni  punkt dystrybucyjny. Oba punkty nale polgczye $wiattowodem
jednomodowym oraz kablem telefonicznym wieloparowyggodnie zamieszczonym
dalej opisem. Wszystkie punkty elektryczno-logiczustan polagczone z punktami
dystrybucyjnymi w topologii gwiazdy. Dodatkowo doazklego punktu zostanie
doprowadzony obwod zasilania dedykowanego z rokdziéokalizowanej w punkcie
dystrybucyjnym.

System okablowania

» Sie teleinformatycza nalezy wykon& w kategorii 6. Wszystkie elementy
okablowania, a w szczegokw przewody, patch-panele, moduty keystone



musz spetnid wymagania zdefiniowane w normie ANSI/TIA-568-B. 21k tej
kategorii.

« Nie jest wymagane ekranowanie przewodow. BKaleuzy¢ przewodow
nieekranowanych UTP.

* Przewody ze wszystkich punktéw elektryczno-logicdny budynku 1 naley
doprowadzt do gtdbwnego punktu dystrybucyjnego a w budynku 8 d
posredniego punktu dystrybucyjnego.

e W celu poprowadzenia kabli nale zamontowd nowe koryta kablowe
z przegrod izolujagca kable elektryczne od teleinformatycznych. Pojefdno
koryt naley dobra& tak, aby umaliwi¢ pézniejszy instalacg dodatkowych
przewodow.

e Ciagi kablowe nalgy prowadz¢ po budynku zgodnie z rys. 1 i rys. 2
zalhczonymi do projektu. Przy doborze wysékn na jakiej nalgy prowadzé
ciggi kablowe nalgy si¢ kierowa& estetyly, mazliwosciami technicznymi oraz
zaleceniami inwestora. W przypadkachtpiwych naley konsultowg sic
Z osoly odpowiedzialg od strony inwestora.

* Na zatamaniach nalg taczy¢ koryta przy pomocy odpowiednich elementow
nar@nych. Ewentualne przerwy wynikge z niedopasowania elementow
nalezy uszczelnt silikonem z zachowaniem dba o estetyk.

Punkty elektryczno-logiczne

2.1.1 Budowa

Podstawowym wypogsaniem uytkownika sieci strukturalnej jest punkt
elektryczno-logiczny, na ktory sktadagic dwa gniazda zasilania dedykowanego
oraz dwa gniazda sieci komputerowe] kategorii 6 ddwane przy pomocy
wymiennych modutdw keystone odpowiednich do wtyk@R8C. Rozszycie
kabla UTP powinno hyywykonane w oparciu o nogTIA/EIA-568-B. Schemat
punktu logicznego jest pokazany na Rys. 3.

2.1.2 Oznaczenie

W projekcie przyto nasgpujgcy system oznaczania gniazd sieci
teleinformatycznej:

B1/P1-01A

Gdzie pierwszy czton oznacza budynek (B1l) a dragiacza pitro, przy czym
numeracgj rozpoczyna si od PO co oznacza parter. Czton liczbowy oznacza
numer punktu logicznego. Numeracja punktéw logicinjest cigta w ramach
wszystkich piter jednego budynku. Ostatnia litera pozwala @i gniazda



znajdugce s¢ w jednym punkcie logicznym. Gniazdo po lewej sieooznaczone
jest litey A, gniazdo po prawej literB.

Giowny punkt dystrybucyjny

2.1.3 Lokalizacja i wyposazenie

Gtowny punkt dystrybucyjny zostanie zlokalizowanyowdynku 1 na pierwszym
pictrze w miejscu oznaczonym na Rys. 1. Pomieszczemiektorym ma
znajdowa si¢ punkt dystrybucyjny nals przystosowé zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm na podstawie osobnego projekuwiposaeniu gtdwnego
punktu dystrybucyjnego skiadagic dwie szafy serwerowe 19” o rozmiarze 42U,
rozdzielnia elektryczna zasilania dedykowanego osystem klimatyzacji.
W jednej z szaf naly zakaczye okablowanie zgodnie ze schematem
przedstawionym na Rys. 3. Rozdzielnia zasilaniaykedanego musi zosta
podiczona do rozdzielni gtéwnej

2.1.4 Sposob zakonczenia okablowania

Okablowanie naley zakaczy¢ na patch-panelach umieszczonych w jednej z szaf
serwerowych w sposob pokazany na Rys. 4cza naley zakaczy¢ zgodnie z
normg TIA/EIA-568-B. Gniazda w patch-panelach naleczytelnie oznacay
zgodnie z opisanym w punkcie 2.4.2 schematem i nacpena Rys. 1. Poniewa
kazdy patch-panel zawiera tylko gniazda zlokalizowame jednym pijtrze
dopuszcza si jednokrotne oznaczenie¢pia i budynku na kalym panelu i
pominigcie pierwszych dwoch cziondbw numeracji przy oznaaragniazd.
Niewykorzystane miejsce w pierwszej szafie orazygirszat przeznacza sido
zamontowania aktywnego osptz sieciowego, serwerOw oraz zasilaczy
awaryjnych.

Posredni punkt dystrybucyjny

Pdsredni punkt dystrybucyjny zostanie umieszczony wiymku 3 na parterze i
bedzie  przeznaczony do  obstugi  punktéw  elektryczrgiemnych
zlokalizowanych w tym budynku. Gtdwnym elementemsrpdniego punktu
dystrybucyjnego &dzie wiszca szafa 19” o rozmiarze 12U. W szafie ngle
rozszy okablowanie zgodnie z Rys. 4 i odpowiednio oznéagyazda w sposob
analogiczny do opisanego w punkcie 2.5.2.



Potaczenie miedzy budynkami

2.1.5 Przebieg kabla

Pdsredni punkt dystrybucyjny zlokalizowany w budynku rialery pofaczye

z gtdbwnym punktem dystrybucyjnym przy pomocy kaldaiattowodowego
jednomodowego, 12-wtGknowego oraz kabla teleforegon 15x4. Ponadto

nalezy doprowadzi do budynku 2 w taki sposéb, aby uthai¢ w przyszigci
rozbudowg sieci o ten budynek.

2.1.6 Zakonczenie ztaczami

W punktach dystrybucyjnych nale zakaczy¢ 8 spdérod 12 widkien na
przehcznicach optycznych metgedspawania wiokien. Przgznice naley
wyposay¢ w zlgcza SC/PC. Dodatkowo nale dostarczy patch-cordy
zakaiczone z jednej stronygdzem SC/PC a z drugiej LC/PC w celu podknia
urzadzen aktywnych przy pomocy modutow SFP w standardzi@OBASE-
LX/LH. Pozostate widkna, ktore nie zosgamakaczone, nalgy zabezpieczy
jako rezerwowe do piejszego wykorzystania. Po zdlzeniu prac nalg

wykona komplet pomiaréw.

Kabel telefoniczny nalgy rozszy na panelu krosowym ISDN kategorii 3
wyposaonym w gniazda 8P4C. Na obu daach naley wyraznie oznaczy

numerami pary portow.

10



3 Przebiegi trasowe

Budynek 1

Gniazdo Dlugo $¢ [m]
B1/PO- 01 A 12,40
B1/PO- 01 B 12,40
B1/P0O- 02 A 18,10
B1/PO- 02 B 18,10
B1/PO- 03 A 18,80
B1/PO- 03 B 18,80
B1/PO- 04 A 20,50
B1/PO- 04 B 20,50
B1/PO- 05 A 16,80
B1/PO- 05 B 16,80
B1/P0- 06 A 29,90
B1/PO- 06 B 29,90
B1/PO- 07 A 30,00
B1/PO- 07 B 30,00
B1/PO- 08 A 34,40
B1/PO- 08 B 34,40
B1/PO- 09 A 29,00
B1/PO- 09 B 29,00
B1/PO- 10 A 26,20
B1/PO- 10 B 26,20
B1/PO- 11 A 23,20
B1/PO- 11 B 23,20
B1/PO- 12 A 27,30
B1/PO- 12 B 27,30
B1/PO- 13 A 20,50
B1/PO- 13 B 20,50
B1/PO- 14 A 15,00
B1/PO- 14 B 15,00
B1/PO- 15 A 14,60
B1/PO- 15 B 14,60

B1/PO- 16 A 21,70
B1/PO- 16 B 21,70
B1/PO- 17 A 16,70
B1/PO- 17 B 16,70
B1/PO- 18 A 12,20
B1/PO- 18 B 12,20
B1/PO- 19 A 12,50
B1/PO- 19 B 12,50
B1/PO- 20 A 16,00
B1/PO- 20 B 16,00
B1/PO- 21 A 19,50
B1/PO- 21 B 19,50
B1/P1- 22 A 5,30
B1/P1- 22 B 5,30
B1/P1- 23 A 7,90
B1/P1- 23 B 7,90
B1/P1- 24 A 8,20
B1/P1- 24 B 8,20
B1/P1- 25 A 6,20
B1/P1- 25 B 6,20
B1/P1- 26 A 5,90
B1/P1- 26 B 5,90
B1/P1- 27 A 12,20
B1/P1- 27 B 12,20
B1/P1- 28 A 16,20
B1/P1- 28 B 16,20
B1/P1- 29 A 20,50
B1/P1- 29 B 20,50
B1/P1- 30 A 20,90
B1/P1- 30 B 20,90
B1/P1- 31 A 23,60

11



B1/P2- 51 A 28,60
B1/P2- 51 B 28,60
B1/P2- 52 A 30,20
B1/P2- 52 B 30,20
B1/P2- 53 A 28,20
B1/P2- 53 B 28,20
B1/P2- 54 A 32,60
B1/P2- 54 B 32,60
B1/P2- 55 A 27,60
B1/P2- 55 B 27,60
B1/P2- 56 A 25,00
B1/P2- 56 B 25,00
B1/P2- 57 A 26,40
B1/P2- 57 B 26,40
B1/P2- 58 A 20,90
B1/P2- 58 B 20,90
B1/P2- 59 A 20,00
B1/P2- 59 B 20,00
B1/P2- 60 A 23,10
B1/P2- 60 B 23,10
B1/P2- 61 A 15,30
B1/P2- 61 B 15,30
B1/P2- 62 A 13,20
B1/P2- 62 B 13,20
B1/P2- 63 A 12,20
B1/P2- 63 B 12,20
B1/P2- 64 A 10,60
B1/P2- 64 B 10,60
B1/P2- 65 A 9,70
B1/P2- 65 B 9,70
B1/P2- 66 A 9,30
B1/P2- 66 B 9,30
B1/P2- 67 A 11,00
B1/P2- 67 B 11,00
Razem: 2444,80

B1/P1- 31 B 23,60
B1/P1- 32 A 27,20
B1/P1- 32 B 27,20
B1/P1- 33 A 21,70
B1/P1- 33 B 21,70
B1/P1- 34 A 19,40
B1/P1- 34 B 19,40
B1/P1- 35 A 15,40
B1/P1- 35 B 15,40
B1/P1- 36 A 20,20
B1/P1- 36 B 20,20
B1/P1- 37 A 18,60
B1/P1- 37 B 18,60
B1/P1- 38 A 19,40
B1/P1- 38 B 19,40
B1/P1- 39 A 12,20
B1/P1- 39 B 12,20
B1/P1- 40 A 10,80
B1/P1- 40 B 10,80
B1/P1- 41 A 8,20
B1/P1- 41 B 8,20
B1/P1- 42 A 7,30
B1/P1- 42 B 7,30
B1/P2- 43 A 12,20
B1/P2- 43 B 12,20
B1/P2- 44 A 8,20
B1/P2- 44 B 8,20
B1/P2- 45 A 12,40
B1/P2- 45 B 12,40
B1/P2- 46 A 16,40
B1/P2- 46 B 16,40
B1/P2- 47 A 17,10
B1/P2- 47 B 17,10
B1/P2- 48 A 20,80
B1/P2- 48 B 20,80
B1/P2- 49 A 21,60
B1/P2- 49 B 21,60
B1/P2- 50 A 27,20
B1/P2- 50 B 27,20

12



Budynek 3

Gniazdo Dilugo $¢€ [m]
B3/P0- 01 A 17,50
B3/PO- 01 B 17,50
B3/P0- 02 A 10,50
B3/P0O- 02 B 10,50
B3/PO- 03 A 9,90
B3/P0O- 03 B 9,90
B3/P0- 04 A 7,30
B3/PO- 04 B 7,30
B3/PO- 05 A 5,40
B3/PO- 05 B 5,40
B3/PO- 06 A 12,60
B3/PO- 06 B 12,60
B3/P0- 07 A 15,20
B3/PO- 07 B 15,20
B3/P1- 08 A 20,20
B3/P1- 08 B 20,20
B3/P1- 09 A 19,10
B3/P1- 09 B 19,10
B3/P1- 10 A 9,40
B3/P1- 10 B 9,40
B3/P1- 11 A 7,40
B3/P1- 11 B 7,40
B3/P1- 12 A 5,60
B3/P1- 12 B 5,60
B3/P1- 13 A 3,60
B3/P1- 13 B 3,60
B3/P1- 14 A 6,70
B3/P1- 14 B 6,70
B3/P1- 15 A 9,20
B3/P1- 15 B 9,20
Razem: 319,20
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4 Zestawienie zat gcznikow

¢ Kosztorys wedtug katalogéw KNR

* Rys. 1: Sie¢ strukturalna, budynek 1

* Rys. 2: Sie¢ strukturalna, budynek 3

* Rys. 3: Punkt elektryczno-logiczny

* Rys. 4: Rozmieszczenie okablowania w szafach 19”

* Rys. 5: Schemat sieci elektrycznej
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