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WZAJEMNE POLOZENIE

WZGLEDEM SIEBIE
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TURBOLIZATOR W POSTACI PRZYSPAWANYCH
DO RURY PRZEWODU PRETOW STALOWYCH
0 SREDNICY 8mm
pret d=8
SRUBY M20, KL5.8. Ig=40mm, 1=100
K. dok(uglnosci 'B'wg PN-EN IS0 4014 szt.72 6
Podktadki okrggte M20, PN-EN IS0 7089 szt. 72 fa—k
Nokretki M20 PN-EN IS0 4034 szt. 144
LAREEaREE
SPOSOB POLACZENIA SEGMENTOW
PRZEWODU SPALINOWEGO KOMINA
6
5 B
ZESTAMENIE STALl S235J2W
ISZCZELNIENIE CZENIA 1. rura d=700, t=10, I=7460, m=1288kg, p=32,8m 2
T . 2 g o e e
4. blgr8, szt!  m= 6%, p= 21m?
3 1] 5. blgr0, atb m= kg p= 24m?
6. blgr15, 360x120, szt6 m= 30kg, p= 0,3m2
LI\ ELEKTRODY ER146 | |7 prt ¢=8, I=40m, szt m= 16kg, p=1,0m 2
Biodena METODA 111 razem m=2887kg, p=80m2
v COWNIA K CYINA_"VALDI", 65-246_Zielona Gora™ ™
odgdma 66/3, tel.68-3270734, kom.502-704-804 | 6
. - m Skal
WERCENIE OTWOROW W KOLNIERZACH WYKONYWAC Becey o“g‘,%ﬁw GUNY STRKON, ul. Kogetnzd 27 1:20
W SPAROWANYCH KOENIERZACH | OZNAKOWAC ICH r— WYKONAWCZY ROZBIGRKI 1 BUDOWY KOMINA Dt
N profktu Kosciuszki 27, 95-010 STRYKOW ma} 210
OZNAKOWANIE JEST KONIECZNE ABY PODCZAS MONTAZY  [Temat
KOLNIERZE ZNALAZLY SIE, W TAKIM SAMYM POLOZENIY | [k KONSTRUKCJA 1l 1 Il SEGMENTU PRZEWODU SPALINOWEGO KOMINA
projektu m m
specjalnosé konstrukcje budowlane, upr. nr 200/86/26
Sprawdzajqey inZ. Jon %0'*
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eciolnosé konstrukeje budowlane upr. nr 87/78/Zq




