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1. Wstep

a) Cel opracowania

Zadaniem projektu jest dobranie typu 1 wielkoSci indywidualnej przydomowej
oczyszczalni $ciekow dla potrzeb Parafii Rzymskokatolickiej Sw. Wojciecha znajdujacej
si¢ w miejscowosci Niesutkow 69, gm. Strykow, dz. nr 428/1 oraz wskazanie sposobu i
miejsca odprowadzenia podczyszczonych $ciekow do gruntu w celu dalszej redukcji
zanieczyszczen.

b) Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania stanowia:

— zlecenie inwestora,

— plan zagospodarowania dziatki w skali 1:1000,
— rozpoznanie terenu,

— dokumentacja geotechniczna

Podstawg prawna stanowia:

= Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, poz. 1229) wraz z
pézniejszymi zmianami,

= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow jakie
nalezy speli¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U. Nr 137, poz.
984),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami,

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118; Nr 17,
poz. 1217) wraz z pdzniejszymi zmianami,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

c) Dane og6lne

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu dla przydomowej drenazowej
oczyszczalni SciekoOw wraz z przykanalikiem. Zasilanie w wodg pitna realizowane bedzie
z miejskiej sieci wodociagowej. Rozpoznanie terenu wykazato, ze w odlegtosci 70,0m od
miejsca lokalizacji pakietow rozsaczajacych nie znajduje si¢ zadna studnia, stanowiaca
zroédlo wody pitnej. Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych w miejscu
planowanej inwestycji, grunty klasyfikuje si¢ jako grunty chlonne. Wody gruntowej
podczas wykopow nie stwierdzono do giebokosci 1,2 m. p.p.t.

Ze wzgledu na trudne warunki gruntowo-wodne przewiduje si¢ oczyszczalni¢ z drenazem
utozonym w nasypie.

Oczyszczalnia bedzie zbudowana z dwoch etapéw oczyszczania:
= Pierwszy etap to separacja i sedymentacja zawiesiny mineralnej i organicznej w
komorach osadnika gnilnego
= Drugi stopien oczyszczania S$ciekOw realizowany bedzie w pakietach
rozsaczajacych umieszczonych w nasypie.



2. Projektowane rozwigzanie

Grunt, jaki zalega w miejscu proponowanej lokalizacji oczyszczalni nalezy zaliczy¢ do
gruntéw chlonnych (piasek gliniasty, glina piaszczysta).

a) Srednio-dobowa ilo$é $ciekow — Qq [m’/d]

Zaktadajac calodobowe korzystanie z kanalizacji przez 5 mieszkancoéw oraz 30 uczniow
(przedszkolakow) oraz przyjmujac normg jednostkowa ilosci $ciekéw pochodzacych z:
- budynku mieszkalnego (parafialnego) 0,15 m*/(M-d)

- przedszkola 0,04 m*/(M-d)
Qu=5-0,15+30-0,04 =0,75+1,2=1,95m’/d

b) Minimalna liczba pakietoéw rozsaczajacych — Np[szt.]

Scieki beda rozprowadzane w gruncie pod pakietami rozsaczajacymi umieszczonymi w
nasypie.

Dla pakietow umieszczonych w gruntach mieszanych dopuszczalna minimalna dlugos¢
ciagu drenarskiego w przeliczeniu na 1RLM (0,15 m3/(M-d)) wynosi 6,0 m.

Dla 14 RLM catkowita dlugos¢ ciagdw rozsaczajacych Lc wyniesie:
Lc=14 RLM x 6,0m = 84,0m

Dla zabezpieczenia chtonnos$ci odbiornika $ciekéw (gruntu) przyjeto 84,0 mb pakietow
rozsaczajacych.

Aby zapewni¢ gwarantowany sktad oczyszczonych $ciekow dobrano drenazowa
oczyszczalnig Sciekow z osadnikiem gnilnym dwukomorowym o pojemnosci Vos = 6,0m3
1 przepustowosci 1,95 m3/d.

W celu doprowadzenia oczyszczonych Sciekow do pakietow drenazowych umieszczonych
W nasypie zastosowano przepompowni¢ $ciekow wstgpnie oczyszczonych, umieszczong za
osadnikiem gnilnym.

Dobrano pompg do $ciekdw oczyszczonych z wirnikiem otwartym o przelocie 10mm.

Dane techniczne oraz parametry:

Wydajnosé Catkowita Pobér -
pompy wysokos¢ Moc nom. pradu Zasilanie Krociec Typ
[Umin] | podnoszenia[m] | Y- kW] [A] toczny | wirnika
25 8,1-10,0 0,25 2,2-2,5 1-faz. PE40 Otwarty

a) Czas przebywania $ciekow w osadniku gnilnym — tp [d]
tp = VOS / Qd

tp=6,0/1,95=3,1d



Minimalny czas przebywania $ciekow w osadniku gnilnym, w oczyszczalni z systemem
drenazowym nie powinien by¢ mniejszy niz tpmmn=2d.

tp = tpmin
3. Charakterystyka sciekow surowych

Scieki odprowadzane z budynku to typowe $cieki komunalne, dla ktorych przewidywane
stezenia zanieczyszczen zamieszczone sa w ponizszej tabeli.

Parametry Sciekow Wartosci WartoSci Srednie
BZTs [goy/m’] 350 — 450 400
ChZTer [goo/m’] 480 — 720 600
Zawiesiny ogélne [g/m’] 300 — 400 350
Azot ogblny [gn/m’] 67 — 80 73,5
Fosfor og6lny [gp/m’] 13-20 16,5

4. Wymagane parametry SciekOw oczyszczonych

Zgodnie z paragrafem 11, ust. 4 Rozporzadzenia M. S. z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr
137, poz. 984) $cieki pochodzace z wlasnego gospodarstwa domowego lub rolnego moga
by¢ wprowadzone do gruntu stanowiacego wlasno$¢ wprowadzajacego, jezeli spelnione
sa nastgpujace warunki:

Parametry Sciekow Wartosci
Qq <5m’/d
BZT; 20 % redukcji
Zawiesiny ogolne 50 % redukcji
Azot ogélny* —
Fosfor og()lny* —

nie zamieszczone w rozporzadzeniu

Parametry oczyszczonych $ciekow:
— po osadniku gnilnym stezenie BZTs — $rednio 260 g O,/m”,
— po osadniku gnilnym stezenie zawiesiny ogélne — srednio 150 g/m’.

5. Projektowany schemat technologiczny indywidualnej oczyszczalni sciekow

Jako pierwszy stopien oczyszczania S$ciekow przewiduje sig¢ zastosowanie osadnika
gnilnego dwukomorowego, w ktérym beda zachodzity procesy sedymentacji, pozwalajace
na oddzielenie od cieczy zawiesin oraz fermentacji powodujacej zmniejszenie ilo$ci
osadow za sprawa bakterii anaerobowych.



Drugi stopien oczyszczania zachodzit bedzie w pakietach rozsaczajacych umieszczonych
w nasypie. Ich zadaniem jest rOwnomierne rozprowadzenie w gruncie nieduzych ilo$ci
sciekéw w celu ich dalszego biologicznego oczyszczania w srodowisku glebowym.
Dodatkowo przewidziano instalacj¢ wentylacyjna oraz uzywanie bioaktywatorow
(pozywki dla bakterii).

6. Zasada dzialania oczyszczalni Sciekow

Scieki doprowadzane sa do osadnika gnilnego dwukomorowego, gdzie w pierwszej
komorze nastgpuje ich rozdziat na czesci state i ptynne. Zanieczyszczenia stale opadaja na
dno tworzac osad, ktory ulega powolnemu rozkltadowi wskutek dzialania bakterii
beztlenowych. Produktami tego rozktadu sa zwiazki organiczne oraz gazy: siarkowodor,
metan, dwutlenek wegla. Thuszcze oraz gazy wynoszone na powierzchnig¢ tworza kozuch.
Wstepnie oczyszczony $ciek ,,szara woda” przedostaje si¢ przelewem do drugiej komory
osadnika w celu dalszego podczyszczenia. Sklarowane $cieki opuszczaja osadnik i1 za
pomoca przepompowni kierowane sa w nasyp na pakiety rozsaczajace, w ktorych
zachodza dalsze procesy biologicznego oczyszczania w warunkach tlenowych.

7. Wskazowki montazowe

a) Posadowienie osadnika

Przed przystapieniem do posadowienia osadnika nalezy sprawdzi¢ czy zbiornik nie jest
uszkodzony.

Wykop wykona¢, tak aby pomigdzy zbiornikiem, a Scianami wykopu pozostato okoto 0,5
m wolnej przestrzeni (w celu obsypania piaskiem i zaggszczenia).

Zbiornik posadowi¢ nalezy na obsypce piaskowej doktadnie wyrdwnanej i zaggszczone;.
Nastgpnie poziomujemy i lekko obsypujemy piaskiem w celu ustabilizowania go.

W trakcie montazu zbiornik musi by¢ napetniany woda w taki sposob, aby poziom wody
wewnatrz zbiornika byl wigkszy od poziomu obsypki. Zbiornik obsypujemy warstwami
grubosci okoto 0,25-0,30m z zaggszczaniem kazdej poprzez polewanie woda. Nie nalezy
stosowac zaggszczania wibracyjnego lub innymi urzadzeniami mechanicznymi ze wzgledu
na mozliwo$¢ uszkodzenia zbiornika. W razie obsuwania si¢ gruntu nalezy zastosowac
odpowiedni szalunek.

W przypadku wystepowania wod gruntowych w miejscu posadowienia zbiornika, nalezy
wykonac opaske betonowa. Najpierw nalezy przygotowaé mieszanke zwiru o frakcji
1-3mm z cementem ,,350”, w stosunku ilosciowym 3:1. Zbiornik instalujemy na 0,1m
podsypce piaskowej. Nastepnie obsypujemy go warstwami piasku z zaggszczaniem co
0,25m. Jezeli wystepuje wysoki poziom wod gruntowych nalezy na czas montazu obnizy¢
ponizej dna wykopu.

b) Posadowienie zbiornika przepompowni

Przed przystapieniem do posadowienia zbiornika przepompowni nalezy sprawdzié¢ czy nie
jest on uszkodzony. Wykona¢ wykop tak, aby pomigdzy zbiornikiem, a $cianami wykopu
pozostala wolna 0,5 m przestrzen (w celu obsypania piaskiem 1 zaggszczenia).
Przepompowni¢ ustawiamy na obsypce piaskowej. Nastgpnie poziomujemy i lekko
obsypujemy piaskiem w celu jej ustabilizowania. Dokonujemy podlaczenia rur.
Przepompowni¢ nalezy obsypywaé warstwami o grubosci 0,25-0,30m. Kazda warstwy
nalezy zaggsci¢ poprzez polewanie woda.

W przypadku montazu zbiornika w gruntach podmoklych nalezy wykona¢ podsypke z
mieszanki zwirowo — cementowej (3:1) o wysokosci co najmniej 0,15m (pod dno



zbiornika) oraz obsypa¢ boki zbiornika w/w mieszanka na wysokos¢ ok. 0,3m liczac od
dna zbiornika.

c) Posadowienie pakietow drenazowych

Wstepnie podczyszczone $cieki za pomoca przepompowni beda kierowane do studzienki
rozdzielczej, a nast¢pnie rownomiernie zostana rozsaczkowane w rowach drenarskich. W
miejscu utozenia rur drenarskich nalezy podebra¢ warstwe¢ humusu o miazszosci ok. 0,3m i
podmieni¢ ja materialem przepuszczalnym (np. piaskiem).

Na nim nalezy posadowi¢ pakiety rozsaczajace, w taki sposob, aby nachylenie podioza
przeznaczonego do ulozenia rur drenazowych wynosito 0,5%. Spowoduje to rownomierne
wsiakanie oczyszczonych $ciekow. Nastepnie na tak przygotowanym nasypie ukladamy
rury drenazowe. Na koncach rur drenarskich umiesci¢ nalezy kominek wentylacyjny. Przed
usypaniem nasypu nalezy przykry¢ cato$¢ od gory i po bokach geowldknina.

Nastgpnie formujemy nasyp wysokosci ok. 1,0-1,2m wykorzystujac grunt rodzimy lub
ziemig.

8. Whnioski i zalecenia

a) Komory osadnika gnilnego nalezy czys$ci¢ taborem asenizacyjnym raz na rok,
pozostawiajac niewielka ilo§¢ osadu. W trakcie usuwania nalezy jednocze$nie
napetni¢ zbiornik woda,

b) Instalacja kanalizacyjna musi by¢ odpowietrzona poprzez pion kanalizacyjny
wyprowadzany ponad dach (min. 0,6 m powyzej okien),

c) Zaleca si¢ stosowa¢ do prania i mycia detergenty ulegajace biodegradaciji,

d) Konieczne jest stosowanie biopreparatow dla wspomagania proceséw gnilnych

e) W rejonie oczyszczalni nie nalezy sadzi¢ drzew 1 krzewow,

f) Montaz oczyszczalni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja podana przez
producenta.

Opracowat:



LEGENDA

1. Osadnik gnilny

2. Reaktor

3. Przepompownia sciekow podczyszczonych

4. Studzienka drenazowa

5. Drenaz rozsaczajacy

6. Studnie chtonne

7. Przepompownia sciekow surowych

8. Studzienka rewizyjna

9. Studnia wykorzystywana do celéw pitnych
10. Studnia niewykorzystywana do celow pitnych

11. Kominek wentylacyjny

2 - przewody kanalizacyjne

—_—————— - granice nasypu
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RYS. 3

Schemat techniczny przepompowni $ciekéw oczyszczonych

Srednica wiazu

rewizyjnego
min. 0,6m
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Srednica komory
roboczej
-~ min. 0,6m
Parametry Opis

Typ pompy

Moc i zasilanie pompy

0,25 kW 1-faz., 0,55 kW 1 -faz.

Materiat pompy i wirnika

Stat szlachetna

Konstrukcja wirnika i przeznaczenie

Wirnik otwarty do wody brudnej o wielkosci ciat statych do 10mm

Sterownie pracg pompy

Wigcznik ptywakowy zamontowany na pompie

Zbiornik przepompowni

Zbiornik z polietylenu HDPE wykonany w formie pionowego walca, o $rednicy komory
roboczej nie mniejszej niz 0,6m oraz $rednicy pokrywy wiazu rewizyjnego nie
mniejszej niz 0,6m

Montaz zbiornika priepompowni

W gruntach piaszczystych zbiornik instalujemy na podsypce piaskowej i obsypujemy
warstwami. W gruntach nawodnionych do posypki { 10 cm wysoko$ci ) i obsypki
stosujemy mieszanke Zwirowo-cementowa, az do poziomu dna doplywu. Powyzej
stosujemy obsypke piaskowa. Kazda warstwa obsypki musi by¢ zageszczona.

Wentylacja przepompowni

Podiaczyé do wentylacji wysokiej w budynku ( jezeli wystepuje ) w innym przypadku
wyprowadzié bezposrednio przy zbiomiku w postaci kominka wentylacyjnego PCV 110
wystajgcego co najmniej 0,3m ponad poziom gruntu




RYS. 4
Drenaz z pakietami rozsgczajgcymi, przekroj poprzeczny i podtuzny

KOMINEK WENTYLACYJNY PCV 110

STUDZIENKA DRENAZOWA Z POLIETYLENU O SREDNICY MIN. 0,3m

RURA DRENAZOWA PCV 110 GEOWELOKNINA MIN. 125g/m2

/ /

PRZEKROJ PODLUZNY e ACZRIAGE

RURA DRENAZOWA PCV 110

CIAGI DRENAZOWE ODDALONE SZEROKOSC PAKIETOW
OD SIEBIE CO NAJMNIEJ 1,5m GEOWEOKNINA MIN. 125g/m2 _ MIN.0,3m

>
< »

_

—
=\

MIN. 0,3m

WYSOKOSC
PAKIETOW

PRZEKROJ POPRZECZNY - DRENAZ W GRUNCIE \ PAKIETY ROZSACZAJACE

CIAGI DRENAZOWE ODDALONE GEOWLOKNINA MIN. 125g/m2
OD SIEBIE CO NAJMNIEJ 1,5m

WYSOKOSC
NASYPU
MIN. 0,5-1,5m

PODSYPKA 0,2m

/ PRZEKROJ POPRZECZNY - DRENAZ W NASYPIE \

PAKIETY ROZSACZAJACE
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» Czerwiec 2010 «



1. Zakres prowadzonych robot

Roboty dla realizacji planowanej inwestycji, bgda obejmowaty zamontowanie na terenie dziatki nr
428/1 w miejscowosci Niesutkow 69, gm. Strykow, przydomowej oczyszczalni §ciekow wraz z
przykanalikiem.
W sktad instalacji wchodza:

— przykanalik prowadzony rura PVC160 dt. 15,0m

— osadnik gnilny o kubaturze 6,0m’

— polaczenie zbiornika z przepompownia prowadzone rura PVC110 dt. 2,0m

— przepompownia $ciekow podczyszczonych sred. 600mm

— potaczenie przepompowni ze studzienka rozdzielajaca prowadzone rura PE40 dt. 3,0m

— studzienka drenazowa $red. 315mm

— pakiety drenazowe dt. 84,0m umieszczone w nasypie

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na czgs$ciowo ogrodzonej dzialtce stoi budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze.

3. Brak elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia
Podczas prowadzenia wykopow, mozliwe jest osuwanie si¢ ich $cian bocznych.

5. Przed rozpoczeciem robdt, kierownik budowy powinien przeszkoli¢ wykonawcow w
zakresie BHP i wskaza¢ na zagrozenia mogace wystapi¢ w trakcie realizacji
inwestycji

Ponadto nalezy zapewni¢ odpowiedni sprzet do pierwszej pomocy.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogoélnymi zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
,warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz
odpowiednimi instrukcjami ITB, polskimi normami i innymi przepisami.

W przypadku wystapienia nieprzewidzianych utrudnien, nalezy porozumie¢ si¢ w
Wykonawca.

6. Inwestycja nie jest realizowana w strefie szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie.

Opracowatl:
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