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1. Wstep

a) Cel opracowania

Zadaniem projektu jest dobranie typu 1 wielkoSci indywidualnej przydomowej
oczyszczalni §ciekow dla potrzeb domu mieszkalnego wielorodzinnego znajdujacego si¢
w miejscowosci Klgk 22, gm. Strykow, dz. nr 299/6, 299/9 oraz wskazanie sposobu 1
miejsca odprowadzenia podczyszczonych $ciekow do gruntu w celu dalszej redukcji
zanieczyszczen.

b) Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania stanowia:

— zlecenie inwestora,

— plan zagospodarowania dziatki w skali 1:1000,
— rozpoznanie terenu,

— dokumentacja geotechniczna

Podstawg prawna stanowia:

= Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, poz. 1229) wraz z
pézniejszymi zmianami,

= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow jakie
nalezy speli¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U. Nr 137, poz.
984),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami,

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118; Nr 17,
poz. 1217) wraz z pdzniejszymi zmianami,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

c) Dane og6lne

Zasilanie w wodg pitna realizowane jest z istniejacej sieci wodociagowej. Wobec braku
mozliwo$ci podlaczenia dziatki do systemu kanalizacji projektuje si¢ indywidualna,
przydomowa oczyszczalnig §ciekow.

Rozpoznanie terenu wykazato, ze w odleglosci 70m od drenazu rozsaczajacego nie
znajduje si¢ zadna studnia, ktora jest wykorzystywana do celéw pitnych.

Z informacji uzyskanych na podstawie badan geotechnicznych w miejscu planowane;j
inwestycji wynika, ze grunt, jaki tam zalega nalezy do klasy gruntow dobrze
przepuszczalnych (piasek $redni, piasek gliniasty drobny).

Wody gruntowej podczas wykopdéw nie stwierdzono do gltebokosci 3,0 m. p.p.t.

Oczyszczalnia bedzie zbudowana z dwoch etapéw oczyszczania:
= Pierwszy etap to separacja i sedymentacja zawiesiny mineralnej i organicznej w
komorach osadnika gnilnego
= Drugi stopien oczyszczania S$ciekow realizowany bedzie w pakietach
rozsaczajacych.



2. Projektowane rozwigzanie

Grunt, jaki zalega w miejscu proponowanej lokalizacji oczyszczalni nalezy zaliczy¢ do
gruntéw chlonnych (piaski).

a) Srednio-dobowa ilo$é $ciekow — Qq [m’/d]

Zaktadajac catodobowe korzystanie z kanalizacji przez 25 osob oraz przyjmujac normeg
jednostkowa ilosci $ciekow 0,15 m*/(M-d) otrzymamy.

Q4=25-0,15=3,75m’/d
b) Minimalna liczba pakietow rozsaczajacych — Np[szt.]
Scieki beda rozprowadzane w gruncie pod pakietami rozsaczajacymi.
Dla pakietow umieszczonych w gruntach piaszczystych dopuszczalna minimalna dtugos¢
ciagu drenarskiego w przeliczeniu na 1RLM (0,15 m3/(M-d)) wynosi 6,0 m.
Dla 25 os6b catkowita dlugo$¢ ciagdw rozsaczajacych Lc wyniesie:

Lc=25RLM x 6,0m = 150,0m

Dla zabezpieczenia chtonnosci odbiornika $ciekéw (gruntu) przyjeto 168 mb pakietow
rozsaczajacych.

Aby zapewni¢ gwarantowany sktad oczyszczonych $ciekow dobrano drenazowa
oczyszczalnig Sciekow z osadnikiem gnilnym dwukomorowym o pojemnosci Vos =12,0m3

1 przepustowosci 3,75 m3/d.
a) Czas przebywania $ciekow w osadniku gnilnym — tp [d]
tp = VOS / Qd

tp=12,0/3,75=3,2d

Minimalny czas przebywania $cieckow w osadniku gnilnym, w oczyszczalni z systemem
drenazowym nie powinien by¢ mniejszy niz tpmmn=2d.

tp = tpmin
3. Charakterystyka sciekow surowych

Scieki odprowadzane z budynku to typowe $cieki komunalne, dla ktorych przewidywane
stezenia zanieczyszczen zamieszczone sa w ponizszej tabeli.

Parametry Sciekow Wartosci WartoSci Srednie
BZTs [goy/m’] 350 — 450 400
ChZTer [goo/m’] 480 — 720 600




Zawiesiny ogdlne [g/m’] 300 — 400 350
Azot 0golny [gn/m’] 67 — 80 73,5
Fosfor ogblny [gp/m’] 13 -20 16,5

4. Wymagane parametry $ciekow oczyszczonych

Zgodnie z paragrafem 11, ust. 4 Rozporzadzenia M. S. z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr
137, poz. 984) $cieki pochodzace z wlasnego gospodarstwa domowego lub rolnego moga
by¢ wprowadzone do gruntu stanowiacego wiasno$¢ wprowadzajacego, jezeli spetnione
sa nastgpujace warunki:

Parametry Sciekow Wartosci
Qa <5m’/d
BZT;s 20 % redukcji
Zawiesiny ogolne 50 % redukc;ji
Azot ogblny” —
Fosfor ogodlny” —

nie zamieszczone w rozporzadzeniu

Parametry oczyszczonych $ciekow:
— po osadniku gnilnym stezenie BZTs — srednio 260 g 0,/m’,
— po osadniku gnilnym stezenie zawiesiny ogolne — $rednio 150 g/m”.

5. Projektowany schemat technologiczny indywidualnej oczyszczalni Sciekow

Jako pierwszy stopien oczyszczania $ciekoOw przewiduje si¢ zastosowanie osadnika
gnilnego dwukomorowego, w ktérym beda zachodzily procesy sedymentacji, pozwalajace
na oddzielenie od cieczy zawiesin oraz fermentacji powodujacej zmniejszenie ilo$ci
osadoéw za sprawa bakterii anaerobowych.

Drugi stopien oczyszczania zachodzit bedzie w pakietach rozsaczajacych umieszczonych
w gruncie. Ich zadaniem jest rownomierne rozprowadzenie w gruncie nieduzych ilosci
sciekow w celu ich dalszego biologicznego oczyszczania w srodowisku glebowym.
Dodatkowo przewidziano instalacje wentylacyjna oraz uzywanie bioaktywatorow
(pozywki dla bakterii).

6. Zasada dzialania oczyszczalni Sciekow

Scieki doprowadzane sa do osadnika gnilnego dwukomorowego, gdzie w pierwszej
komorze nastgpuje ich rozdzial na czg$ci stale i ptynne. Zanieczyszczenia stale opadaja na
dno tworzac osad, ktory ulega powolnemu rozktadowi wskutek dziatania bakterii
beztlenowych. Produktami tego rozktadu sa zwiazki organiczne oraz gazy: siarkowodor,
metan, dwutlenek wegla. Thuszcze oraz gazy wynoszone na powierzchni¢ tworza kozuch.
Wstgpnie oczyszczony $ciek ,,szara woda” przedostaje si¢ przelewem do drugiej komory
osadnika w celu dalszego podczyszczenia. Sklarowane S$cieki opuszczaja osadnik i
kierowane sa na poletko zwirowe, gdzie zachodza dalsze procesy biologicznego



oczyszczania w warunkach tlenowych. Przelew zostal zaprojektowany w sposob
eliminujacy przedostanie si¢ kozucha z powierzchni $ciekow.

7. Wskazowki montazowe

a) Posadowienie osadnika

Przed przystapieniem do posadowienia osadnika nalezy sprawdzi¢ czy zbiornik nie jest
uszkodzony.

Wykop wykona¢, tak aby pomigdzy zbiornikiem, a Scianami wykopu pozostato okoto 0,5
m wolnej przestrzeni (w celu obsypania piaskiem i zaggszczenia).

Zbiornik posadowi¢ nalezy na obsypce piaskowej doktadnie wyréwnanej i zaggszczone;j.
Nastgpnie poziomujemy i lekko obsypujemy piaskiem w celu ustabilizowania go.

W trakcie montazu zbiornik musi by¢ napetniany woda w taki sposob, aby poziom wody
wewnatrz zbiornika byl wigkszy od poziomu obsypki. Zbiornik obsypujemy warstwami
grubosci okoto 0,25-0,30m z zaggszczaniem kazdej poprzez polewanie woda. Nie nalezy
stosowac zaggszczania wibracyjnego lub innymi urzadzeniami mechanicznymi ze wzgledu
na mozliwo$¢ uszkodzenia zbiornika. W razie obsuwania si¢ gruntu nalezy zastosowac
odpowiedni szalunek.

W przypadku wystepowania wod gruntowych w miejscu posadowienia zbiornika, nalezy
wykonac opaske betonowa. Najpierw nalezy przygotowaé mieszanke zwiru o frakcji
1-3mm z cementem ,,350”, w stosunku ilosciowym 3:1. Zbiornik instalujemy na 0,1m
podsypce piaskowej. Nastepnie obsypujemy go warstwami piasku z zaggszczaniem co
0,25m. Jezeli wystepuje wysoki poziom wod gruntowych nalezy na czas montazu obnizy¢
ponizej dna wykopu.

b) Posadowienie pakietéw drenazowych

Wstegpnie podczyszczone S$cieki beda grawitacyjnie przeptywaly do studzienki
rozdzielczej, a nastgpnie rOwnomiernie zostang rozprowadzone w ciagach rozsaczajacych.
W miejscu utozenia pakietow nalezy wykona¢ siedem wykopoéw o maks. di. 24,0m, i
glebokosci ok.1,2-1,5m (zaleznie od uksztattowania terenu) kazdy.

W tak przygotowana odkrywke nalezy utozy¢ pakiety rozsaczajace, w taki sposob, aby
nachylenie podloza przeznaczonego do utozenia rur drenazowych wynosito 0,5%.
Spowoduje to rownomierne wsigkanie oczyszczonych $ciekow w nieckach drenarskich. Na
koncu kazdej rury umiesci¢ nalezy kominek wentylacyjny. Przed zasypaniem wykopu
catos¢ od gory przykrywamy geowldokning. Nastgpnie wyroOwnujemy teren gruntem
rodzimym lub piaskiem.

8. Whnioski i zalecenia

a) Komory osadnika gnilnego nalezy czys$ci¢ taborem asenizacyjnym raz na rok,
pozostawiajac niewielka ilos¢ osadu. W trakcie usuwania nalezy jednocze$nie
napei¢ zbiornik woda,

b) Instalacja kanalizacyjna musi by¢ odpowietrzona poprzez pion kanalizacyjny
wyprowadzany ponad dach (min. 0,6 m powyzej okien),

c) Zaleca si¢ stosowac do prania i mycia detergenty ulegajace biodegradacji,

d) Konieczne jest stosowanie biopreparatow dla wspomagania procesow gnilnych

e) W rejonie oczyszczalni nie nalezy sadzi¢ drzew i krzewow,

f) Montaz oczyszczalni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja podana przez
producenta.

Opracowal:



LEGENDA

1. Osadnik gnilny

2. Reaktor

3. Przepompownia sciekow podczyszczonych

4. Studzienka drenazowa

5. Drenaz rozsaczajacy

6. Studnie chtonne

7. Przepompownia sciekow surowych

8. Studzienka rewizyjna

9. Studnia wykorzystywana do celéw pitnych
10. Studnia niewykorzystywana do celow pitnych

11. Kominek wentylacyjny

2 - przewody kanalizacyjne

—_—————— - granice nasypu
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RYS. 4
Drenaz z pakietami rozsgczajgcymi, przekroj poprzeczny i podtuzny

KOMINEK WENTYLACYJNY PCV 110

STUDZIENKA DRENAZOWA Z POLIETYLENU O SREDNICY MIN. 0,3m

RURA DRENAZOWA PCV 110 GEOWELOKNINA MIN. 125g/m2

/ /

PRZEKROJ PODLUZNY e ACZRIAGE

RURA DRENAZOWA PCV 110

CIAGI DRENAZOWE ODDALONE SZEROKOSC PAKIETOW
OD SIEBIE CO NAJMNIEJ 1,5m GEOWEOKNINA MIN. 125g/m2 _ MIN.0,3m

>
< »

_

—
=\

MIN. 0,3m

WYSOKOSC
PAKIETOW

PRZEKROJ POPRZECZNY - DRENAZ W GRUNCIE \ PAKIETY ROZSACZAJACE

CIAGI DRENAZOWE ODDALONE GEOWLOKNINA MIN. 125g/m2
OD SIEBIE CO NAJMNIEJ 1,5m

WYSOKOSC
NASYPU
MIN. 0,5-1,5m

PODSYPKA 0,2m

/ PRZEKROJ POPRZECZNY - DRENAZ W NASYPIE \

PAKIETY ROZSACZAJACE
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AUTOR PROJEKTU: Wiestaw Matkowski
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Oswiadczam, Ze niniejsze opracowanie jest kompletne
z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyé
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1. Zakres prowadzonych robot

Roboty dla realizacji planowanej inwestycji, bgda obejmowaty zamontowanie na terenie dziatki nr
299/6, 299/9 w miejscowosci Klek 22, gm. Strykow, przydomowej oczyszczalni $ciekow wraz z
przykanalikiem.
W sktad instalacji wchodza:

— przykanalik prowadzony rura PVC160 dt. 3,0m

— studzienka rewizyjna $red. 315mm

— polaczenie studzienki ze studzienka rewizyjna prowadzone rurag PVC160 dt. 17,0m

— studzienka rewizyjna $red. 315mm

— potaczenie studzienki ze studzienka rewizyjna prowadzone rurag PVC160 di. 8,0m

— studzienka rewizyjna $red. 315mm

— polaczenie studzienki z osadnikiem gnilnym prowadzone rurag PVC160 di. 3,0m

— osadnik gnilny o kubaturze 12,0m’

— potaczenie zbiornika ze studzienka rozdzielajaca prowadzone rura PVC110 di. 10,0m

— studzienka drenazowa $red. 315mm

— pakiety drenazowe dt. 168,0m

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na czg$ciowo ogrodzonej dzialce stoi budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze.

2. Brak elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3. Przewidywane zagrozenia
Podczas prowadzenia wykopdw, mozliwe jest osuwanie si¢ ich Scian bocznych.

4. Przed rozpoczeciem robot, kierownik budowy powinien przeszkoli¢c wykonawcow w
zakresie BHP i wskaza¢ na zagrozenia mogace wystapi¢ w trakcie realizacji
inwestycji

Ponadto nalezy zapewni¢ odpowiedni sprzet do pierwszej pomocy.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogoélnymi zasadami bezpieczenstwa 1 higieny pracy,
,warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdt budowlano-montazowych” oraz
odpowiednimi instrukcjami ITB, polskimi normami i innymi przepisami.

W  przypadku wystapienia nieprzewidzianych utrudnien, nalezy porozumie¢ si¢ w
Wykonawca.

5. Inwestycja nie jest realizowana w strefie szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie.

Opracowat:
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