Roboty renowacyjne na zbirniku Strykéw KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.  Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
[ 1/Roboty przygotowawcze i ziemne - B ]
1 KSNR 1 'Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - odtworzenie | zabezpieczenie [km |
d.1/0104-03 trasy robét ziemnychtrasa drag w terenie réwninnym. ‘ \
| |1.972 Jkm 1,819
[ '\ \ RAZEM 1,819
2 KSNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiermnymi o poj.tyzki 0.25 m3 'm3
d1 ‘0202-03 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. \ \
| 1421 m3 421.000
| \ [ RAZEM 421.000
3/KSNR 1 'Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.25 m3 |m?3
d.1,0202-03 w grkat. -1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyfad. \
| 421 m? 421 _oool
| 'RAZEM | 421.000
-ﬂKSNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowylad. po drogach |m3 |
d.10204-03 o naw.utwardz.(kat.gr. |-ll) \
dot. dowozu na 3km
Krotnos¢ = 2 ‘
| |421 m3 421.000
\ [ RAZEM = 421.000
5 KSNR 1 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojlyzki 0.25 m3 |m?
d.1 0202-03 w gr.kat. [-Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyfad. \ \
| 1321 m3 321.000
l I i RAZEM | 521.000
6{KSNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopdw wykonyw.recznie ‘ml
d1031201  wagrkat. -l ‘
11208 m2 | 1208.000]
| 'RAZEM | 1208.000
7/KSNR 1 Darniowanie skarp na ptask z humusem lub bez humusu. m2 \
d.1/0401-01 ,
1268 m2 | 1268.000
‘ [RAZEM | 1268.000
8/KSNR 1 [Wycigcie platow darniny z transportem na odlegtos¢ do 0.5 km. mz2 ‘
d.1/0404-01
1126871.02 m2 | 1293.360
\ \ \ [RAZEM | 1293.360
| 2 Roboty umocnieniowe - faszynada o - -
9KSNR10  Wykonanie podwojnych opasek z kiszek faszynowych o §r. 15+15¢cm m ‘
d.2/0502-07 \umoc'
1310 im 1217,0
|umcc. | '
[RAZEM | 121%,0]
10 KSNR10  Wykonanie podwajnych opasek z kiszek faszynowych o §r. 15+15 cm - m \
d.2|0502-07 transport technologiczny z ladu \umoc.
1310 jm 4243,0
umoc. |
[RAZEM | | 124%,0]
1 ‘KSNR 10  Wykonanie pojedynczych opasek z kiszek faszynowych o $r. 15 cm m ‘ ‘
d.2/0502-02 ‘ umoc.
\ ‘ 1310 m 4243,0
| umoc.
[RAZEM | A21%D
12|KSNR 10 |Wykonanie pojedynczych opasek z kiszek faszynowych o sr. 15 cm - trans- | m \ ‘
d.2|0502-02 {port technologiczny z ladu umoc.
[1310 m 1243,0
umoc. l |
RAZEM | A24%,0
3/Roboty umocnieniowe - B- GEOWEB S I |
13/KSNR 10 \Wykonanie podwojnych opasek z kiszek faszynowych o §r. 15+15 cm {m \
d.3/0502-07 dia kotkéw mnoznik 1,4 -zwiekszenie materiaiu (drugi rzad kotkéw) umec.
662 Im ‘ 662.000|
umoc. |
| [ 'RAZEM | [662.000
14\KSNR 10 |Wykonanie podwojnych opasek z kiszek faszynowych o $r. 156+15¢cm - m [ \
d.3/0502-07 transport technologiczny z ladu umoc.
662 m 662.000
umoc. |
\ ‘ 'RAZEM | | 662.000
15/KSNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonyw.recznie m2 [
d.3/0312-01 w gr.kat, I-lll |
1882 m2 I 1882.000|
| | | | RAZEM | |1882.000
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Roboty renowacyjne na zbirniku Strykow KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podst | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
T KNNR 1 Umocnienie czaszy | skarp skiadowisk oraz nasypow witkning syntetyczna Im2
d.3‘0410-01 dot. rozécielenia wiokniny filtracyjnej 400g/m2 wraz z brodzikiem \
\1881.5 \m2 1881.500
‘ | [RAZEM | 1881.500
17|KNNR-W 10 |U1‘023nie "GEOKRATY "wg systemu GEOWEB Symbol GW-A4-30 Tdwraz m2 |
d3 ‘ 2110-08- z brodzikiem
analog
1749.5 m2 \ 1749.500|
| ‘ 'RAZEM | 1748.500
T KNNR G  [Wypetienie GEOKRATY tiuczniem - warstwa o gr. 10 cm lmz
d.3 0204-01- wraz z brodzikiem ‘ |
analog [ ‘
‘ 1749.5 Im2 1749.500
‘ \ RAZEM ___ 1748.500
19IKNR 211 Cementyzacja tiucznia w komorkach GEOKRATY - przyjeto porowatosc 8% m? ‘ \
d.3/0205-02-
‘analog \
11749.5°0.170.08 md | 13.996|
| | ‘ [RAZEM | 13.996
20 KSNR 1 "Damiowanie skarp na ptask z humusem lub bez humusu. ‘mz
d.3 0401-01
| 411 |m2 \ 411.000\
| | \ RAZEM | 411.000
21 KSNR 1 "Wyciecie ptatéw darniny z transportem na odlegtoéé do 0.5 km. Im2 |
d.3|0404-01
| 411°1.02 m2 | 419220
‘ \ | RAZEM 419.220
22 KNNR 10 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospolki o grub. 5 cm m2 \ \
d.3‘0403-01 wraz zbrodzikiem
2.44*685+227 6 LmZ | 1899.000
| ‘ ' [RAZEM | 1899.000
23|KNNR 10 |Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospélki o grub. 5 ¢m - transport techno- m2 } ‘
4.3/0403-01 |logiczny przy wyk.z brzegu ‘ \
2.44°685+227.6 m2 | 1899.000
| [RAZEM | 1889.000
24 KNNR 10 Q‘Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospoiki - za kazde dalsze 5 cmgrub.  m2
d.3'0403-02 |wraz z brodzikiem
dot. lacznej grubosci 10cm \ l
| |2.44°685+227 .6 m2z | 1899.000
\ { | RAZEM 1899.000
75 KNNR 10 | Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospotki - za kazde dalsze 5 cm grub. - 'm2 ‘
d.3\0403«02 transport technologiczny przy wyk.z brzegu |
2.44°685+227 .6 |m2 1899.000
\ | | RAZEM 1§99.000
_41Robo!:Lkonstrukcyinu-lzolacgjne - - R o I
ZEF(SNR 10  |Wykonanie i zatozenie szandoréw o grub. 46 mm po ostruganiu, m2 |
d40303-02  |L=1,10m i wysok. 3,10m- komplet 2 ‘
| 1.1*3.10°2 m2_ | 6.820]
| | ‘ 'RAZEM | 6.820
27 KSNR 10 ‘Wykonanle i zalozenie okué dla szandorow 41 - 71 mm |szt.
d.4 0303-08 | |
| 1216 szt | 32.000|
| \ 'RAZEM | 32.000
26 KSNR 10 | Zasuwy drewniane z desek i bali o grub. 71 mm po ostruganiu |m2
d.4/0304-05 2 kompety o wym 1,1x1,1=1.21 \ \
\ |1.1*1.1*2 \m2 2420
| \ \ [ RAZEM 2.420
5 Wydobycienanosu  _ I
ZQ!KSNR 1 iWykopy oraz przekopy wyk.na odkiad koparkami zgarniakowymi w grkat. |- m? \
d.5/0206-01 1l ‘
‘grunt przesiakniety woda |
| 510 md | 510.000
\ \ [ 'RAZEM |  510.000
30/KSNR 1 [Wykopy wykonywane spycharkami w grkat. Il ‘]ml
d.5 0209-01 \ |
| |510 m?3 510.000!
[ [ | RAZEM | 510.000
31 KSNR 1 Przemieszczanie spycharkami gruntu kat. |-lll uprzednio odspojonego - za 'm3 \
d.5/0211-03 kazde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10do 30 m
| Krotnos¢ = 2 \
510 m? | 510.000
| [RAZEM | 510.000
=9=
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Roboty renowacyjne na zbimiku Strykéw KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.  Podst | Opis i wyliczenia [ jm.  Poszcz | Razem
32|KNNR 6 Krawezniki betonowe w dnie wzdiuz krawedzi dolnej skarpy o wymiarach |m [ |
d.5 0401-01 70x40x12cm bez taw na podsypce piaskowej \ ‘
| |56 m | 55.000|
‘ [ | 'RAZEM | 55.000
33|KNNR 6 (Obrzeza Dbetonowe o wymiarach 75x30x8 cm na podsypce piaskowej, Spoi- (M L
d.5/0404-04 (ny wypelnione zaprawa cementowa
55 \m 55.000
‘ [RAZEM | 55.000
=3
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