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1.Wstep

1.3 Przedmiot dokumentacji

Renowacja /odbudowa/ linii brzegowych zbiornika retencyjnego i usunigcie nanosu ze
strefy przycofkowej czaszy i rz. Moszczenicy w Strykowie . gm. Strykéw , pow. Zgierz ,
woj. Lodz. .

1.2 Inwestor

Urzad Miasta — Gminy w Strykowie , 95-010 Strykéw, ul. Kosciuszki 27gm. Strykéw ,
pow , Zgierz , woj. , L.odz

1.3 Cel , zakres i kolejnosé realizacji inwestycji

Celem renowacji linii brzegowej jest doprowadzenie skarp czaszy zbiornika i strefy
przycofkowej wraz z fragmentem rz. Moszezenicy do stanu pierwotnego. Obecny stan
brzegow /skarp/, na skutek dziatania sit natury tj abrazji i zjawisk lodowych oraz dziatalnosci
wedkarzy , linia brzegowa w wielu miejscach ulegla przesunieta w kierunku ladu , a skarpy
wyerodowane - sg pionowe . Zatem bez zabezpieczenia skarp , stan degradacji bedzie sie
nasilat powodujac wyrwy / kawerny / w skarpach czaszy zbiornika ( erozja boczna). W
zwigzku z wyzej opisanym zjawiskiem , zachodzi niezbedna potrzeba przeprowadzania robot
renowacyjnych w zakresie:

a/ likwidacji wybojow na lewobrzeznej skarpic / lub zamiang na brodzik 220m* 225 m
b/ korekty linii brzegowych i umocnienia skarp ~lewa skarpa na dlugosci /305 m/ 960 m

3

¢/ jak wyzej lecz prawa skarpa na dtugosci /357 m/ 922 m
d/ wydobycie nanosu / naniesionego ztoza / z dna czaszy zbiornika w strefie
przycofkowe) i rz. Moszezenicy 510 m’

Uwaga: liczby w nawiasach podajg dlugosé skarp umocnionych wg systemu GEOWEB’,, GEOKRATA
1.4 Materialy wyjSciowe

W trakcie opracowywania projektu wykorzystano nizej wymienione materialy :

[1] mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow melioracyjnych w skali 1 : 1000 opracowana
przez geodetg uprawnionego p. Marka Jakubowicza nr upr. 13594 z czerwea 2010 rok.

[2] Okresowy przeglad stanu technicznego obiektu — zb. retencyjnego .. STRYKOW”

wykonanego przez autora niniejszego projektu

[3] Tablice I Wykresy Do Obliczen Wodno-Melioracyjnych ARKADY

[4]Dz. U. z dn. 18. lipea 2001r- Prawo wodne (dz. U. Nr 115poz. 1229), z pz.

[S] Dz. u. NR 89 z roku 1997 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane z pz.




[6] K.T.P.W.M. Wydanie CBS i PWM Centrala w Warszawie
[7] wlasny rekonesans terenowy omawianego obiektu
1.5 Stan formalnoprawny terenu i przedmiot inwestycji

Teren na ktorym przewiduje si¢ wykonanie robot renowacyjnych czasza zb. retencyjnego
znajduje si¢ na ferenie bedgeym , we wladaniu Miasta - Gminy Strykow ,
95-010 Strykow, ul. Kosciuszki 27. gm. Strykow ,pow. Zgierz , woj.Lodz

2 Warunki lokalizacji
2.1 Lokalizacja robot

Roboty renowacyjne znajduja si¢ na terenie zbiornika retencyjnego ,, STRYKOW” w
Strykowie .

2.2 Zasoby wody

Wada dla celow budowlanych / cementyzacja / umocnien skarp pobierana bgdzie z
istniejgeego zbiornika retencyjnego.

2.3 odbiornik wod

Odbiornikiem wod w trakeie robot bedzie rz. Moszezenica w odplywie — stanowisko WD .

2.4 Podloze gruntowe - warunki hydrologiczne w rejonie robot

Ze wzgledu na charakter robdt — korekta linii brzegowych i umacnianie skarp na uprzednio
usypanych poboczach zbiornika , w tym przypadku jest bez znaczenia / grunt nasypowy/.

2.5 Protokoly i uzgodnienia

W trakecic opracowywania projektu renowacji elementdw obiektu , na etapie
opracowania projektu renowacji ustalano zakres i rodzaj ubezpieczen brzegow i skarp
zbiornika . oraz w oparciu o [2] i1 wizja lokalna na co sporzadzono Notatke stuzbowa w
dniu 27.05.2010r w siedzibie U.M.G. w Strykowie.

3. Opis stanu istniejacego linii brzegowych i stanu zamulenia czaszy
zb. retencyjnego

W okresie 19-sto letniej eksploatacji zb. retencyjnego ,, STRYKOW?™, w sposéb naturalny
elementy . Do takich nalezg skarpy . zwlaszcza cz¢sé nadwodna do wysokosci gomej
krawedzi . skutkiem czego linia brzegowa zostata poszarpana / nieregularna/,

Poza tym, w skutek prowadzonych robot ziemnych przy budowie nasypu korpusu
autostrady A-2 . 0 czym mowa w Roz. 1.3 - istnicje zagrozenie dla dalszej eksploatacji
akwenu ze wzgledu na BZTs. Poza ww clementami zbiornika , inne wymagaja jedynie
uzupelnien w postaci wykoszenia trawy ..




4.Gospodarka wodna w okresie prowadzenia robot renowacyjnych w
czaszy zbiornika

Na czas trwania robot przewidzianych do wykonania w ramach renowacji , nalezy obnizy¢
wodg w czaszy zbiornika do poziomu umozliwiajgcego ich wykonanie .

Przeto przewiduje si¢ ustalenie poziomu wody na dwu poziomach pietrzenia bowiem chodzi
tu o umozliwienic prowadzenia hodowli ryb . bez potrzeby ich odlawiania, W tym celudla
potrzeb wykonania robot nalezy :

a- dla potrzeb umocnien linii brzegowych / skarp /, obnizony poziom wody w zbiorniku do
rzednej — 156.98 mnpm ( A ) . - $r. gleboko§¢ wody w czaszy wyniesie; H=1.98 m

b- dla usunigcie nanosu / osadu / z dna czaszy 1 rzeki w czesci wlotowej

na rzednej —156.00 mnpm ( B ) - ér. glebokos$¢ wyniesie; H= 1.00 przy budowli , do 0.35m
w odleglo$ei 320 m powyzej budowli, lecz przy zachowaniu szczegélnej ostroznosei /ze
wzgledu na naruszenie bilansu tlenowego w zmgconej wodzie prze wydobywany nanos/ ,
W tym przypadku . jesli podjeto by decyzje o przetrzymaniu ryb , w czasie trwania robét
zwigzanych z usuwaniem nanosu .nalezy wyjatkowo przestrzegaé¢ rezimu BZTs w plynacej
wodzie!

Uwaga - nie przestrzeganie tego wymogu grozi §nigciem ryb.

4.1 Regulacja poziomami wody w akwenie na czas budowy
/ woda budowlana/

Do celéow kontrolowanego zrzutu i utrzymywania wody budowlanej w akwenie na
okreslonych rzednych /156.98 i 156.00/, stuzg urzadzenia budowli pigtrzacej- spusty denne.
W zwiazku z tym , przed rozpoczgciem robot /np. umocnien skarp/ . nalezy za pomocg
urzadzen wyciagowych , podnies¢ zasuwg /y / na odpowiednia wysokosé i spuszcza¢ wodg do
momentu osiggnigeia okreslonego poziomu na zalewie / ustali si¢ na wskazie laty /.
Nastepnie , wlozy¢ do prowadnic awaryjnych / nisze z ccownikow / belki zaktadane -
»szandory ., i na zadanym poziomie utrzymywac zw . wody , do czasu zakonczenia rodzaju
robdt . Poczym w analogiczny sposob. postapi¢ z ustawieniem poz. zw. wody dla potrzeb
wydobycia nanosu z dna zbiornika i kor. rz. Moszczenicy /156.00/.

5 Syntetyczny opis rozwiazan projektowych
5.1 Odbudowa linii brzegowych, likwidacja kawern i wydobycie nanosu.

Czynnosci te polega¢ bedzie na :

1-przywréceniu pierwotnie przebiegajacej gornej krawedzi skarpy czaszy zbiornika ,
polegajacym na

a/ zasypaniu piaskiem kawerny / wyrwy/ w rejonie zapory na pow . F=5 m’,

b/ wybéj w rejonie plazy zostaniewykorzystany jako brodzik dla matych dzieci o §r.
powierzchni F=220 m’.

2-trwalym umocnieniu skarp z kiszek faszynowych i GEOKRATY ,wg systemu ,,




GEOWEB”) odcinkéw , trwale narazonych na zjawiska wymienione w
dozdz.1.3 . i polozonych w zwe¢zeniu terenowym — szyja -(zabudowa) sg to :
a/ prawy brzeg od umocnien zapory czolowej na wschod o dlugoéci - 357mb
b lewy brzeg od umocnien jak wyzej , lecz o dlugo$ci —305 mb - wg rvs. nr 2

3. wykonaniu umocnien z kiszek faszynowych i darniny, a wyerodowane ubytki ziemi
/ kawerny/ zostang uzupelnione ziemia rodzima w niezbednym zakresie .
Wymieniony wyzej sposéb umocnieii skarp linii brzegu wynosi :
a/ prawy na odcinku od wymienionej w p-cie 2a, do stopnia tj na ogélnej
dlugosci 1=565 mb - wg rys. nr 3
b/ lewy brzeg na odcinku powyzej wymienionego w p.2 1=690 mb .
Tego typu umocnienia zastosowano w rejonie czaszy ,gdzie istnieje strefa ciszy /
idealne miejscem na powstanie oczeretow/, sluzacych jako ostoja dla zerujacych ryb i
ptactwa wodnego .
4—wydobycie nanosu / osadu / z dna czaszy zbiornika w strefie przycofkowej i
rz. Moszczenicy na odeinku wlotowym do zbiornika -WG. Powierzchnia szacunkowa
na ktérej zalega nanos wynosi ; F =45 x 11.33 x 1.0 = 510 m”, a ér. warstwa h=1.00 m
Miejsca . ktore podlegajg renowacji, uwidocznione sg na planie sytuacyjno-wysokosciowym
/plan zagospodarowania / rys. NR 1. za$ rodzaje robot i ich ilosci - zestawione w
sposob tabelaryezny — patrz ,,wykaz robét do wykonania”,
- lokalizacja za$ - patrz legenda”

6 Kolejnosé i eykl realizacji robot

Roboty nalezy rozpocza¢ od otworzenia geodezyjnego trasy robot . Nastepnie obnizy¢
poziom Iw. w akwenie do rz¢dnej — 156.98 mnpm ( A ) . Po obnizeniu si¢ wody do zadanego
poziomu — patrz wodowskaz na $cianie budowli , mozna przystapic¢ do robot faszynowych
/ podparcia skarpy/. W nastepnej kolejnosci ., zlikwidowaé wystepujace ubytki ziemi w licu
skarpy piaskiem i po ubiciu i wyréwnaniu ,wykona¢ trwale umocnienie pow. skarpy przy
pomocy GEOKRATY —wg systemu ,, GEOWEB?”, na dtugosciach skarp podanych w
»Zbiorezym zestawieniu robét do wykonania™ . Po wykonaniu ww robot i dodatkowym
obnizeniu poziomu Iw w akwenie do rzednej —156.00 mnpm ( B) , przystapi¢ do wydobycia
nanosu z czaszy zbiornika w strefie przycofkowej i koryta rz. Moszezenicy .

Uwaga : Na czas wydobycia nanosu z czaszy zbiornika , nalezy pozostawi¢ nie umocniony
odcinek skarpy czaszy zb . od strony wschodniej na dlugosei pozwalajacej wypchniecie
spychaczem lub koparkg urobku na lad, poza gérng krawedz skarpy . a po zakonczeniu
wydobycia .roboty umocnieniowe zakonczy¢ .

7 Whnioski eksploatacyjne

Celem utrzymania skarp czaszy zbiornika ., okresowo nalezy dokonywac stanu technicznego
skarp , a ubytki ( ktore mogg si¢ pojawiac po okresie zimowym ) uzupetnia¢ piaskiem

gr. ziarnistym. lub thuczniem .- umocnienia .GEOWEB". Ponadto nalezy sukcesywnie
wydobywa¢ wleczony nanos /takze Sciek z A-2/, na lad poza obszar akwenu .

Poza ty , istniejacy kawerne w rejonie plazy zachowac jako brodzik dla kgpania si¢ malych
dzieci , gdyz wartos¢ kosztorysowa przywrocenia linii brzegowej do pierwotnego stanu
wyniosta by tyle co umocnienia skarp i dna zdla przystosowania wyboju jako brodzika ..
Brodzik ten poza tym spetnia ¢ bedzie warunki bhp lagodnie nachylone skarpy i
kontrolowana glebokos¢0.30m .




9 Uwagi koncowe

Roboty przewidziane do wykonania w ramach renowacji / remont istniejacych urzgdzen
wodno-melioracyjnych /, zgodnie z Ustawg z dn. 7.07.1994 r. » Prawo budowlane ,,
Art.29.17(29) i 26pkt13 - nie wymagajg pozwolenia na budowg, jedynie powiadomienia
W.ZM.iU.W, Terenowego Inspektoratu w Lodzi ul. Gdanska 112 o dniu rozpoczecia
ww robét i terminie rozpoczecia zrzutu wody ze zbiornika do okreslonego poziomu
(rzgdnej ) . Poza tym , termin obnizania wody w akwenie winien by¢ uzgodniony z
miejscowym Kolem Wedkarskim , gdyz ma to wplyw na odpowiednig obsadeg ryb ze
wzgledu na bilans tlenowy w wodzie -( obj¢tosé wodna ulegnie znacznemu

zmniejszeniu ).

Zbiorcze zestawienie roboét do wykonania

Rodzaj umocnien Likwidacja kawern | - Usuniecie nanosu
"OW Gicrunads / wyrobisk / .
Ip | brzeg ?EO“'E[_} = - I‘h")”m_ld - — - UW'dgl
Diugosé | Powierzchni | I dugosc | Powierzchnia [ Pow, Objetos¢ | Powierzchnia f)hregosc
Imi £ m¥ /mf fmY /mi ImY fm¥ Im*/
= 0+00 ; poczatek robét
1] tewy | 305 744.2 615 615 5 15 510 5100 | prayjeto od gérnych
2 fprawy | 337 871.1 502 602 - . E : umocnien betonowych
razem | 662 16153 | 4242 | 4249 5 15 510 510 |zapory czolowej

Uwaga : renowacji nie podlega linia brzegowa zbiornika wchodzgea w sklad plazy .
-Wybdéj w rejonie plazy , przystosowany zostanie do pelnienia brodzika dla
malych dzieci o §r. powierzchni Fy=220 m?i glebokosci $r. 0.30 m przez co
uniknie si¢ zbednych kosztéw na likwidacj¢ wyboju, réwnocze$nie
powigkszajiye atrakeyjnosé akwenu ze wzgledu na mozliwosé korzystania z
dobrodziejstwa przebywania w wodzie i Swiezym powietrzu najmlodszym
obywatelom — patrz rvsunek robocezy nr 5.

tal. 0-42 667-00-80




Czes¢ opisowa dotyczaca bezpieczeniistwa i och rony zdrowia do projektu
renowacji linii brzegow, umocnienia skarp iwydobycia nanosu z CZaSZy
zbiornika retencyjnego i rz. Moszczenicy w Strykowie , gm, Strykéw, pow.
Zgierz , woj. Lodz.
1.Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest renowacja linii brzegéw , umocnienie skarp i
wydobycie nanosu z czaszy zbiornika retencyjnego i rz. Moszezenicy w
Strykowie , gm, Strykéw, pow. Zgierz woj. Lodz.

Wykaz elementow budowlanych

Roboty renowacyjne obejmujg — korekte linii brzegdw zbiornika ; umocnienie
zdewastowanych skarp czaszy zbiornka i wydobycie nanosu z czaszy zbiornika i
rz. Moszczenicy .

2. Elementy zagospodarowania terenu , ktore mog3g stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia

Przy zatozeniu , ze roboty prowadzone beda pod statym nadzorem kierownika budowy z
uprawnieniami w zakresie budownictwa wodno — melioracyjnego . zagrozen dla zdrowia
nie przewiduje sie .

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych okreslajace skalg i czas wystepowania

Przy realizacji ww robot nie przewiduje sig czynnosci zagrazajacych zdrowiu .

4. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych .

Nie przewiduje sig tego do typu robét — wystarczy instruktaz na poszczegdlnych
stanowiskach pracy .

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgeym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zabezpieczajgce sprawng
komunikacj¢ umozliwiajgcq szybka komunikacje na wypadek zagrozenia /
awaril i innych zagrozen /.

Przy realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia inwestycyjnego nie wystepuja strefy
szczegolnego zagrozenia zdrowia . Prace prowadzone beda w terenie nizabudowanym, gdzie
poza linia WN/ naziemng / inne media nie wystepuja w pasie robat.

Na budowie powinny znajdowaé sie :

- sprzgt plywajacy 16dka min. 1szt.

- wlasciwe wyposaZenie sanitarne




zapewnienie szybkiego kontaktu telefonicznego ( policja ; pogotowie ratunkowe itp. ).

staly nadzor nad robotami wykonywanymi na budowie z odpowiednimi
uprawnieniami .

Zabezpieczenie dojazdu do strefy prowadzonych robot




