Informacja Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia

1.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania informacji w zakresie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia jest:
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej Ciotek- Anielin Swedowski.

Przebudowie ulegnie odcinek drogi o dtugosci 2279,00 m.

2.

Kolejnosé realizacji poszczegolnych robét.

W sktad budowy wchodza:

Roboty przygotowawcze

Wykonanie warstwy wyréwnawcza z klinca
Wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego
Wykonanie barier energochtonnych

Uzupetnienie pobocza

Uprzatniecie terenu budowy

W ramach robaét nalezy:

Oznakowac i zabezpieczy¢ teren budowy

Wykonywac odbiory czesciowe i inwentaryzacje robot zanikajgcych
Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

Przywrdcic teren w miejscu prowadzenia robét do stanu pierwotnego.

. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych.

W poblizu projektowanej inwestycji zlokalizowane sg budynki, ogrodzenia.

. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu , mogacych

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami zagospodarowania terenu, mogacymi stwarzac¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi sa:

Istniejgce ciggi komunikacyjne

Osprzet istniejgcej sieci wodociggowe;j
Osprzet istniejgcej sieci telefonicznej
Istniejgce ogrodzenia, drzewa

Elementy napowietrznej linii energetycznej

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.
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Skala zagrozenia

Rodzaj zagrozenia

Miejsce
wystepowania

Czas
wystepowania

prace szczegolnie
niebezpieczne

ePrace kierowcow przewozgcych
materiaty niebezpieczne

ePrace przy obstudze zurawi
samojezdnych i innych ciezkich maszyn
budowlanych

ePrace wykonywane w strefie ruchu
drogowego

edowoz
materiatéw na
plac budowy

eroboty ziemne,
demontazowe i
montazowe

etechnologiczne

Okres
realizacji robét

Prace wymagajace
szczegolnej
sprawnosci
psychofizycznej

ePrace kierowcow przewozgcych
materiaty niebezpieczne oraz pojazdéw o
diugosci powyzej 12 m

ePrace z uzyciem materiatow tatwo
palnych: benzyna, rozpuszczalniki

edowoz
materiatéw na
plac budowy

eroboty
izolacyjne
nawierzchniowe

Okres
realizacji robét
budowy sieci
kanalizacyjnej
Z przytaczami

Prace przy ktérych
wymagane sg
dodatkowe kwalifikacje

ePrace zwigzane z obstugg sprezarek
powietrznych

ePrace zwigzane z obstugg i
eksploatacjg urzadzen
elektroenergetycznych i
energetycznych

ePrace zwigzane z przewozem
materiatow niebezpiecznych

ePrace przy obstudze zurawi
samojezdnych i innych ciezkich maszyn
budowlanych

ePrace operatoréw wozkow
podnos$nikowych o napedzie spalinowym

eroboty
technologiczne

eRoboty ziemne
demontazowe i
montazowe

edowoz
materiatéw na
plac budowy

eRoboty ziemne
demontazowe i
montazowe

eroboty
technologiczne

Okres
realizacji robét
budowy sieci
kanalizacyjnej
z przytgczami

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

= Miejsca prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac.

= W przypadku koniecznosci nalezy wskaza¢ i oznakowac trasy objazdéw pojazdow

i obejs¢ dla pieszych.

®  Nalezy zorganizowac bezpieczny dojazd i dojscie do posesii

= O przewidywanych utrudnieniach w ruchu nalezy powiadomi¢ w miejscowym radio i prasie.

® W przypadku kolizji z urzgdzeniami obcymi nalezy powiadomi¢ odpowiednie stuzby wiascicieli tych

Sieci.
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7. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem

do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Instruktaz powinien obejmowaé:

imienny podziat pracy,
— kolejnos$¢ wykonywania zadan
— wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach. Instruktaz
na stanowisku pracy wedtug wymagan zawartych w
— Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie szczegotowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 62 po6z. 285 z 1
czerwca 1996 r.)
— Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz. U. nr 80, péz. 912 z dnia 8 pazdziernika 1999r.)
Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikbw z zagrozeniami wystepujgcymi przy
okreslonych pracach, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania roboét.
Instruktaz powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania robot oraz
kazdorazowo przed rozpoczeciem kazdego dnia roboczego. Czas trwania instruktazu powinien by¢
uzalezniony od przygotowania zawodowego pracownikow, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju
robét i wystepujacych zagrozen. Instruktaz przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona
przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. Zakonczony
powinien by¢ sprawdzeniem wiadomosci, stanowigcymi podstawe dopuszczenia pracownikow do
wykonywania okreslonych prac, a takze potwierdzony przez pracownika na piSmie wraz z odnotowaniem

tego w aktach osobowych.

65



