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SST.01. O�WIETLENIE ULICZNE 
Instalowanie drogowego sprz�tu o�wietleniowego. 

 
 

1. WST�P 
 

 Przedmiot Specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót zwi�zanych z bran�� elektryczn� dla zadania: „BUDOWA 
O�WIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWO�CI DOBRA ul. WITANÓWEK, GMINA STRYKÓW ” 
 
 Zakres stosowania  
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót jak w pkt. 1.1. 
Integralne cz��ci opracowania stanowi�: projekt budowlany oraz 
przedmiar robót. 
 
 Zakres robót obj�tych SST. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia 
robót zwi�zanych z wykonaniem zasilania elektrycznego oraz 
o�wietlenia dla zadania jak w pkt. 1.1. W tre�ci SST zostały 
uwzgl�dnione wymagania techniczne uj�te w aktualnych normach 
i przepisach. 
 
 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów i sprz�tu. 
 

Przy wykonaniu robót budowlanych nale�y stosowa� urz�dzenia, osprz�t 
i materiały instalacyjne wykazane w projektach, oraz wykazie materiałów 
dopuszczone do obrotu i powszechnego u�ytkowania. 
Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s� 
wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak 
bezpiecze�stwa wykazuj�cy zgodno�� z kryteriami technicznymi 
okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych i innych 
przepisów, dokonano oceny zgodno�ci i wydano certyfikat lub deklaracje 
zgodno�ci z PN lub aprobat� techniczn�, lub umieszczono w wykazie 
wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych 
zasad sztuki budowlanej (zgodnie z Rozporz�dzeniem MGPiB 
z 10.12.1994r Dz. U. nr 10 poz 48 z 1995 oraz Rozporz�dzenie MSWiA 
z 05.08.1998 Dz. U. nr 107 poz. 679). 
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 Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� robót i ich zgodno�� 
z Dokumentacj� Projektow�, Specyfikacj� Techniczn�, obowi�zuj�cymi 
przepisami techniczno-budowlanymi, poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Przed rozpocz�ciem robót elektrycznych Wykonawca powinien 
zapozna� si� z obiektem w którym prowadzone b�d� roboty celem 
stwierdzenia odpowiedniego przygotowania frontu robót. Wykonywanie 
robót nale�y na bie��co koordynowa� z kierownikiem budowy. Po 
zako�czeniu robót elektrycznych, przed ich odbiorem Wykonawca 
dokonuje technicznego sprawdzenia jako�ci wykonywanych robót wraz 
z wykonaniem odpowiednich pomiarów. Przy wykonywaniu robót 
elektrycznych Wykonawca zobowi�zany jest do przestrzegania aktualnie 
obowi�zuj�cych przepisów BHP oraz je�li jest podwykonawc� – 
wymaga� Generalnego Wykonawcy w zakresie BHP. 
Kwalifikacje personelu robót elektrycznych powinny by� stwierdzone 
i udokumentowane wa�nymi za�wiadczeniami kwalifikacyjnymi 
w zakresie eksploatacji.  
Przy przekazaniu robót elektrycznych wykonawca dostarcza 
Zleceniodawcy dokumentacj� powykonawcz�. 
Wykonawca robót jest zobowi�zany zapewni� koordynacj� 
poszczególnych prac własnych i podwykonawców. Jako�� wyrobów 
i prac budowlanych musi by� zgodna z przepisami i normami. 
 

2. WYROBY DO STOSOWANIA 
 

 Wymagania formalne 
 

Do wykonania o�wietlenia nale�y stosowa� przewody, kable, sprz�t oraz 
aparatur� i urz�dzenia elektryczne posiadaj�ce dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie. Od 1 maja 2004r za dopuszczenie do 
obrotu i stosowania uznaje si� wyroby dla których producent: 

- dokonał oceny zgodno�ci wyrobu z wymaganiami dokumentu 
odniesienia wg okre�lonego systemu oceny zgodno�ci; 

- wydał krajow� deklaracje zgodno�ci z dokumentem odniesienia  
- oznakował wyrób znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie 

z obowi�zuj�cymi przepisami. 
Do obrotu i stosowania w budownictwie s� równie� dopuszczone wyroby 
na podstawie dotychczasowych przepisów na zasadach w tych 
przepisach okre�lonych, tzn., �e wydane s� aprobaty techniczne, 
certyfikaty, deklaracje zgodno�ci z norm� lub aprobat� techniczn� 
zachowuj�ce wa�no�� do dnia okre�lonego w tych dokumentach. 
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 Wykaz podstawowych materiałów. 
  
 

1. Oprawa Philips Malaga 2 SGS 103/70W Philips propopzycja         3 szt 
2. Słup o�wietleniowy S-10 MPRIEiC lub równnowa�ny 3 szt 
3. Słupowa tabliczka bezpiecznikowa wn�kowa 3 szt 
4. Wysi�gnik WR1N3 lub równowa�ny                                       2 szt 
5. Przewód YDY 3x2,5 mm2                                             30mb 
6. Kabel YAKY 4x25mm2 130mb 
7. bednarka Fe/Zn 20x4 130mb 
8. Ogranicznik przepi�� SE 30.136                              1szt 
9.  rura DVK 75 l=6m 2szt 

 
 

3. SPRZ�T I NARZ�DZIA 
 

Wykonawca do pracy przy instalacjach elektrycznych powinien stosowa� 
sprz�t i narz�dzia oraz przyrz�dy pomiarowe spełniaj�ce wymogi 
bezpiecze�stwa, zasad ergonomii oraz w przypadku przyrz�dów 
pomiarowych posiada� aktualne wzorcowania (legalizacj�). 
 
 

4. TRANSPORT 
 

Transport materiałów instalacyjnych powinien odbywa� si� przy 
zastosowaniu takich �rodków transportu, które nie wpłyn� niekorzystnie 
na wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów i w konsekwencji jako�� 
wykonywanych robót. Materiały winne by� uło�one w odpowiednich 
pojemnikach (kable na b�bnach) oraz w opakowaniach producenta oraz 
przechowywane w warunkach uniemo�liwiaj�cymi ich zniszczenie. 
 

5. WYKONYWANIE SIECI ELEKTRYCZNYCH 
O�WIETLENIA ULICZNEGO 

 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umow� 
oraz za jako�� zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich 
zgodno�� z dokumentacj� projektow�, wymaganiami SST oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru i nast�puj�cymi zasadami: 

- do wykonania sieci elektrycznych nale�y u�ywa� przewodów, kabli, 
słupów, osprz�tu oraz urz�dze� i aparatury posiadaj�cych znak 
bezpiecze�stwa w budownictwie; 

- wszystkie urz�dzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie 
ci�gi instalacyjne powinny by� tak zainstalowane, aby było mo�liwe 
ich swobodne funkcjonowanie oraz dost�p w czasie przegl�dów i 
konserwacji. 

Zakres prac do wykonania: 
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- wytyczenie sieci o�wietlenia  
- wykonanie wykopu liniowego pod kabel 
- uło�enie bednarki 
- uło�enie rur ochronnych 
- uło�enie kabla w rurze 
- pomiar geodezyjny 
- zasypanie wykopu 
- wykonanie wykopu pod fundamenty  
- monta� fundamentów 
- stawianie słupów 
- monta� opraw o�wietleniowych  
- monta� tabliczek bezpiecznikowych 
- wci�ganie przewodu w słupy 
- podł�czenie kabla do istniej�cych słupów o�wietleniowych 
- wykonanie pomiarów: rezystancji izolacji, uziemienia i skuteczno�ci 

ochrony przeciwpora�eniowej 
- sporz�dzenie protokołów 

 
 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
 

Wykonawca zobowi�zany jest stosowa� wył�cznie materiały 
dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie, bez widocznych 
wad, zgodnie z niniejsz� SST. Ewentualne zamienniki materiałów 
uzgadnia� z Inspektorem Nadzoru i potwierdzi� wpisem w dzienniku 
budowy. Ponadto wykonawca powinien zgłasza� do odbioru roboty 
zanikowe. Wykonawca jest zobowi�zany do stałej i systematycznej 
kontroli zgodno�ci prowadzonych robót z dokumentacj� projektow� oraz 
SST. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 

Obmiar robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonanych robót 
zgodnie z dokumentacj� projektow� oraz SST w jednostkach ustalonych 
w przedmiarze robót: 

- sieci i instalacje – mb 
- osprz�t i aparatura – szt. 
- oprawy – kpl. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca a wyniki wpisuje do Ksi�gi 
Obmiaru. 
Bł�d lub przeoczenie w przedmiarze lub SST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowi�zku uko�czenia wszystkich robót. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 
 

 Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
 

Obiorowi robót zanikaj�cych podlegaj� prace przy uło�eniu kabla nn 
i skrzy�owania z istniej�cymi podziemnymi urz�dzeniami. Odbiór robót 
zanikaj�cych powinien by� dokonany w czasie umo�liwiaj�cym 
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego post�pu robót. 
Gotowo�� danej cz��ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru 
i wła�cicieli urz�dze� podziemnych . 
 
 Odbiór ko�cowy. 
 

Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru ko�cowego 
b�dzie stwierdzona przez Wykonawc� wpisem do dziennika budowy 
z bezzwłocznym zawiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ko�cowy nast�pi w terminie ustalonym w Dokumentach 
Kontraktowych licz�c od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
zako�czenia robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko�cowego robót jest 
protokół robót sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
Do odbioru ko�cowego Wykonawca zobowi�zany jest przygotowa�: 

- dokumentacj� powykonawcz� 
- specyfikacj� techniczn� 
- dziennik budowy  
- protokoły z przeprowadzonych odbiorów cz��ciowych 
- atesty jako�ciowe wbudowanych materiałów  
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwłaszcza z odbioru robót 

zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu i udokumentowanie wykonania 
tych zalece� 

- protokoły z pomiarów 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj�cego  

 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA (PRZEPISY ZWI�ZANE) 
 

- Ustawa o normalizacji z 12.09. 2002 r. 
- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane- Dz. U. n:-

89.poz. 414 z. pó�niejszymi zmianami 
- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� 
budynki i ich usytuowanie. 

- normy pa�stwowe PN i BN (wprowadzone przepisami o obowi�zku 
stosowania Polskich Norm i Norm Bran�owych i dyrektyw�  nr. 



 7 

89/106/EWG z dnia 21.12.1988 r. w sprawie zbli�enia przepisów 
prawnych i administracyjnych pa�stw członkowskich dotycz�cych 
zagadnie� budowlanych wraz z wykazem Polskich Norm 
wprowadzaj�cych Normy Europejskie.  

Najwa�niejsz� norm� okre�laj�c� wymagania techniczne wprowadzon� 
do obowi�zkowego stosowania zgodnie z Rozporz�dzeniem MRRiB z 03 
kwiecie� 2001 r. (Dz. U. Nr. 38 poz. 456) jest norma wieloarkuszowa: 
- PN –IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, 
składaj� si� z ustanowionych dotychczas nast�puj�cych arkuszy: 
PN –IEC 60364 -4-43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych  
Ochrona dla zapewnienia bezpiecze�stwa. Ochrona przed pr�dem 
przet��eniowym 
PN –IEC 60364-4-442: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze�stwa. Ochrona przed 
przepi�ciami. Ochrona instalacji niskiego napi�cia przed przej�ciowymi 
przepi�ciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego 
napi�cia.  
PN-IEC 60364-4-443: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych  
Ochrona dla zapewnienia bezpiecze�stwa. Ochrona przed przepi�ciami. 
Ochrona przed przepi�ciami atmosferycznymi lub ł�czeniowymi. 
Oprócz normy PN-IEC 60364 wymagania technologiczno- budowlane w 
zakresie instalacji elektrycznych okre�laj� równie� ni�ej wymienione 
normy: 
PN-E-051 00-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i 
udowa  
PN-EN-12464-1 :2000 	wiatło i o�wietlenie 
PN-84/E-02033 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych (norma 
wieloarkuszowa) 
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub 
cyframi 
PN-90/E-93002 Wył�czniki nadpr�dowe do instalacji domowych i 
podobnych 
PN-91/E-061160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapi�ciowe. Ogólne 
wymagania i badania 
PN-76/E-02032 O�wietlenie dróg publicznych 
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urz�dze� elektrycznych i elektronicznych z 
punktu widzenia ochrony przed pora�eniem pr�dem elektrycznym. 
PN-92/E-081 06  Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP) 
PN-IEC 99-1 :1993  Ograniczniki przepi�� 
PN-IEC 60664-1 :1998 Koordynacja izolacji urz�dze� elektrycznych w 
układach niskiego napi�cia. Zasady wymagania i badania. 
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PN-IEC 598-1-A:1994 Oprawy o�wietleniowe. Wymagania ogólne i 
badania  
PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapi�ciowe 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
monta�owych –tom V Instalacje elektryczne 

 
 
           

 


