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SST.01. OSWIETLENIE ULICZNE
Instalowanie drogowego sprzetu oswietleniowego.

1. WSTEP
Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z branza elektryczna dla zadania: ,,BUDOWA
OSWIE'[LENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI BRATOSZEWICE ul. NOWOSCI, GMINA
STRYKOW ”

Zakres stosowania

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét jak w pkt. 1.1.
Integralne czesci opracowania stanowig: projekt budowlany oraz
przedmiar robét.

Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robét zwigzanych z wykonaniem zasilania elektrycznego oraz
oSwietlenia dla zadania jak w pkt. 1.1. W tresci SST zostaty
uwzglednione wymagania techniczne ujete w aktualnych normach
| przepisach.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow i sprzetu.

Przy wykonaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac urzadzenia, osprzet
i materiaty instalacyjne wykazane w projektach, oraz wykazie materiatow
dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytkowania.

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujgcy zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych i innych
przepisdéw, dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat lub deklaracje
zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng, lub umieszczono w wykazie
wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej (zgodnie 2z Rozporzadzeniem MGPIB
2 10.12.1994r Dz. U. nr 10 poz 48 z 1995 oraz Rozporzadzenie MSWiA
z 05.08.1998 Dz. U. nr 107 poz. 679).



Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosé robédt i ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przed rozpoczeciem robét elekirycznych Wykonawca powinien
zapozna¢ sie z obiektem w ktérym prowadzone beda roboty celem
stwierdzenia odpowiedniego przygotowania frontu robo6t. Wykonywanie
robot nalezy na biezgco koordynowaé z kierownikiem budowy. Po
zakonczeniu robdt elektrycznych, przed ich odbiorem Wykonawca
dokonuje technicznego sprawdzenia jakosci wykonywanych robot wraz
z wykonaniem odpowiednich pomiarow. Przy wykonywaniu robot
elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania aktualnie
obowigzujacych przepisow BHP oraz jeSli jest podwykonawcg -—
wymagan Generalnego Wykonawcy w zakresie BHP.

Kwalifikacje personelu robdt elektrycznych powinny by¢ stwierdzone
i udokumentowane  waznymi  zaswiadczeniami  kwalifikacyjnymi
w zakresie eksploataciji.

Przy  przekazaniu robdt elektrycznych  wykonawca  dostarcza
Zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg.

Wykonawca robdt jest zobowigzany zapewni¢  koordynacje
poszczegdblnych prac wilasnych i podwykonawcéw. Jakosé wyrobow
I prac budowlanych musi by¢ zgodna z przepisami i normami.

2. WYROBY DO STOSOWANIA
Wymagania formalne

Do wykonania oswietlenia nalezy stosowac przewody, kable, sprzet oraz
aparature i urzadzenia elekiryczne posiadajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie. Od 1 maja 2004r za dopuszczenie do
obrotu i stosowania uznaje sie wyroby dla ktérych producent:
- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu
odniesienia wg okreslonego systemu oceny zgodnosci;
- wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia
- oznakowat wyréb znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.
Do obrotu i stosowania w budownictwie sg réwniez dopuszczone wyroby
na podstawie dotychczasowych przepisbw na zasadach w tych
przepisach okreslonych, tzn., ze wydane sg aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng
zachowujgce waznos$c¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.



Wykaz podstawowych materiatow.

1. Oprawa Philips Malaga 2 SGS 103/70W Philips propopzycja 10 szt
2. Stup oswietleniowy S-10 MPRIEIC lub réwnowazny 10 szt
3. Stupowa tabliczka bezpiecznikowa wnekowa 10 szt
4. Wysiegnik WR1N3 lub réwnowazny 10 szt
5. Przewdd YDY 3x2,5 mm® 100mb
6. Kabel YAKY 4x25mm? 600mb
7. bednarka Fe/Zn 20x4 600mb
8. Ogranicznik przepie¢ SE 30.136 2szt
9. rura DVK 75 |=6m 9szt

3. SPRZET | NARZEDZIA

Wykonawca do pracy przy instalacjach elektrycznych powinien stosowac
sprzet i narzedzia oraz przyrzady pomiarowe spetniajgce wymogi
bezpieczenstwa, zasad ergonomii oraz w przypadku przyrzaddéw
pomiarowych posiadac aktualne wzorcowania (legalizacje).

4. TRANSPORT

Transport materiatdw instalacyjnych powinien odbywaé sie przy
zastosowaniu takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na witasciwosci przewozonych materiatbw i w konsekwencji jakos¢
wykonywanych robdét. Materiaty winne by¢é utozone w odpowiednich
pojemnikach (kable na bebnach) oraz w opakowaniach producenta oraz
przechowywane w warunkach uniemozliwiajagcymi ich zniszczenie.

5. WYKONYWANIE SIECI ELEKTRYCZNYCH
OSWIETLENIA ULICZNEGO

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych roboét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i nastepujgcymi zasadami:

- do wykonania sieci elektrycznych nalezy uzywac przewoddw, kabli,
stupdw, osprzetu oraz urzadzen i aparatury posiadajgcych znak
bezpieczenstwa w budownictwie;

- wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie
ciggi instalacyjne powinny by¢ tak zainstalowane, aby byto mozliwe



ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladow i
konserwaciji.

Zakres prac do wykonania:

- wytyczenie sieci oswietlenia

- wykonanie wykopu liniowego pod kabel

- utozenie bednarki

- utozenie rur ochronnych

- utozenie kabla w rurze

- pomiar geodezyjny

- zasypanie wykopu

- wykonanie wykopu pod fundamenty

- montaz fundamentéw

- stawianie stupéw

- montaz opraw oswietleniowych

- montaz tabliczek bezpiecznikowych

- wcigganie przewodu w stupy

- podtaczenie kabla do istniejgcych stupdw oswietleniowych

- wykonanie pomiaréw: rezystancji izolacji, uziemienia i skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej

- sporzadzenie protokotow

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé wyilgcznie materiaty
dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie, bez widocznych
wad, zgodnie z niniejszg SST. Ewentualne zamienniki materiatow
uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru i potwierdzi¢ wpisem w dzienniku
budowy. Ponadto wykonawca powinien zgtasza¢ do odbioru roboty
zanikowe. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej
kontroli zgodnosci prowadzonych robét z dokumentacjg projektowg oraz
SST.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz SST w jednostkach ustalonych
w przedmiarze robét:

- sieci i instalacje — mb

- osprzet i aparatura — szt.

- oprawy — kpl.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca a wyniki wpisuje do Ksiegi
Obmiaru.



Btad lub przeoczenie w przedmiarze lub SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

8. ODBIOR ROBOT.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Obiorowi rob6t zanikajgcych podlegajg prace przy utozeniu kabla nn
| skrzyzowania z istniejagcymi podziemnymi urzadzeniami. Odbior roboét
zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.
Gotowos¢ danej czesci roboét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru
| wtascicieli urzadzen podziemnych .

Odbior koncowy.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢é do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym zawiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robét jest
protokdt robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:
- dokumentacje powykonawczg
- specyfikacje techniczng
- dziennik budowy
- protokoty z przeprowadzonych odbioréw czesciowych
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwtaszcza z odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania
tych zalecen
- protokoty z pomiarow
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgacego

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA (PRZEPISY ZWIAZANE)

- Ustawa o normalizacji z 12.09. 2002 r.
- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane- Dz. U. n:-
89.poz. 414 z. pbzniejszymi zmianami



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

- normy panstwowe PN i BN (wprowadzone przepisami o obowigzku
stosowania Polskich Norm i Norm Branzowych i dyrektywg nr.
89/106/EWG z dnia 21.12.1988 r. w sprawie zblizenia przepisow
prawnych i administracyjnych panstw cztonkowskich dotyczacych
zagadnien budowlanych wraz z wykazem Polskich Norm
wprowadzajgcych Normy Europejskie.

Najwazniejszg normg okreslajgcg wymagania techniczne wprowadzong
do obowigzkowego stosowania zgodnie z Rozporzadzeniem MRRIB z 03
kwiecien 2001 r. (Dz. U. Nr. 38 poz. 456) jest norma wieloarkuszowa:

- PN —-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
sktadajg sie z ustanowionych dotychczas nastepujacych arkuszy:

PN —IEC 60364 -4-43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem
przetezeniowym

PN —IEC 60364-4-442: 1999 Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia.

PN-IEC 60364-4-443: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.

Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

Oprécz normy PN-IEC 60364 wymagania technologiczno- budowlane w
zakresie instalacji elektrycznych okreslajg réwniez nizej wymienione
normy:

PN-E-051 00-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
udowa

PN-EN-12464-1 :2000 Swiatto i o$wietlenie

PN-84/E-02033 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych (norma
wieloarkuszowa)

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami lub
cyframi

PN-90/E-93002 Woytaczniki nadpradowe do instalacji domowych i
podobnych

PN-91/E-061160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Ogdlne
wymagania i badania

PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych



PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z
punktu widzenia ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
PN-92/E-081 06 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)
PN-IEC 99-1 :1993 Ograniczniki przepiec
PN-IEC 60664-1 :1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w
uktadach niskiego napiecia. Zasady wymagania i badania.
PN-IEC 598-1-A:1994 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogoélne i
badania
PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych —tom V Instalacje elektryczne



