OBLICZENIA TECHNICZNE- Dobieszkow Michaléwek
I STACJA St. 794

1.OBLICZENIA SPADKOW NAPIEC- obwéd nr 3

St 794
20A B C
@ 7 AsXSn. 4x35 ~ YAKY 4x35
L 613

1,18 kW 0,59 kW
Px
AU = oo
k X s
0,59 x 613
AUpc = ---mmmmmmmmmmeee =1,74%
8,3 X 35
1,18 X 400
AU pp = -mommemmemmeeees =0,30 %
8,3%x 35

AUpc=1,74+1,62=3,36%
AU<AUdop,

Spadek napigcia jest dopuszczalny

2.0BLICZENIA SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

R=2XRgXL
Rag= 2X%0,86 X 0,400=0,69 Q2

Rpc=2x%0,86 X 0,613 =1,05Q



Rac=10,69+1,05=1,74 Q

Przyjeto J, = 20A dlat=0,4s

J bdop< sz

Skuteczno$¢ ochrony jest zachowana.
Bezpiecznik zostanie wytaczony przed czasem t=0,4s

3. PRAD ROZRUCHU LAMP
J, =14 X 135=189 A
Jp=20A

J:<Jn.

Prad rozruchu lamp jest mniejszy od wartosci bezpiecznika

II. STACJA St. 795

1.OBLICZENIA SPADKOW NAPIEC- obwéd nr 3

St 795
16A B C
@ 7 AsXSn4x35 ~ YAKY 4x35
L 578
A
0,92 kW 0,5 kW
Px L



0,5 X 528

AUpc = -mmemmmmeemeees =0,91 %
8,3 X 35
0,92 x 500
AU pp = ---mmmmmmmmmeeee = 1,58 %
8,3 35

AU ac=0,91 +1,58=2,49%
AUdop_:S%
AU<AUd0p,

Spadek napigcia jest dopuszczalny

2.0BLICZENIA SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

R=2XRogXL

Rag=2X%0,86 X 0,500=0,86 Q2
Rpc=2%0,86 X 0,528 =0,91Q
Rac=0,86+091=1,77 Q

0,8 x Ug 0,8 X230

PrzyjetoJ, = 16Adlat=04s

Toap= 722 A
J bdop< sz

Skuteczno$¢ ochrony jest zachowana.
Bezpiecznik zostanie wytaczony przed czasem t=0,4s




3. PRAD ROZRUCHU LAMP
J, =11 X 1,35=1485 A

Jpb =16 A

T <Jn.

Prad rozruchu lamp jest mniejszy od wartosci bezpiecznika




