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OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

Tematem niniejszego opracowania jest budowa o$wietlenia drogowego w miejscowosci
Dobieszkoéw (Michatowek) , gm. Strykow.

2. Podstawa opracowania
Podstawg niniejszego opracowania stanowia:

umowa zawarta z Inwestorem;

warunki techniczne wydane przez LZE DYSTRYBUCIJA Sp. z o.0.
mapa w skali 1:500;

aktualne normy i przepisy.

3. Inwestor
Inwestorem zadania jest Urzad Miasta-Gminy Strykow, 95-010 Strykéw, ul. Kosciuszki 27.
4. Parametry energetyczne

Napigcie zasilania Un =400 V;
Moc zainstalowana Pi =2,05kW

5. Stan istniejacy

Obecnie w okolicy miejscowosci Dobieszkow (Michatowek) znajduja sig linie napowietrzne
energetyczne n.n. na podbudowie stupowej betonowej wraz z podwieszonymi na niej liniami
oswietleniowymi z oprawami typu OUSb-70. Linie te zasilane sa ze stacji
transformatorowych St 794 1 St 795. Obwody o$wietlenia zasilone sa 1-fazowo. Szafki
o$wietlenia posiadaja liczniki 1-fazowe. Sterowanie o$wietleniem odbywa si¢ poprzez zegar
mechaniczny.

6. Stan projektowany
6.1.Stacja transformatorowa St 794

W szafce o§wietleniowej projektuje si¢ wymienic¢ licznik 1-fazowy na 3-fazowy oraz
wymieni¢ czg$¢ sterowania oswietleniem na sterowanie zegarem astronomicznym.
Projektuje si¢ wyprowadzi¢ ze stacji transformatorowej lini¢ napowietrzna oswietlenia
przewodami samono$nymi typu AsXSn 4x35 na istniejacej podbudowie stupowej w
kierunku Michatowka. Od ostaniego stupa projektuje si¢ wybudowanie linii kablowej
o$wietlenia typu YAKY 4x35mm?” . W miejscu polaczenia kabla z linia napowietrzna
projektuje si¢ zamontowaé odgromniki typu GXO-0,66/5, ktdre nalezy uziemi¢ przy pomocy
uziomu o warto$ci uziemienia R<10Q2.



Wprowadzenie kabla na stup projektuje sig w rurze stalowej & 100 do wysokosci 3m.

Od powyzszego stupa projektuje si¢ poprowadzi¢ lini¢ kablowa doziemna wzdtuz drogi 1
wybudowac latarnie o wysoko$ci 10m z zerdzi typu EO 10,5/2,5 firmy WIRBET z
wysiggnikami pojedynczymi o dtugosci 1m pod katem nachylenia 15°. Na wysiggnikach
latarni projektuje si¢ umiesci¢ lampy sodowe firmy ELGO typu OUSb-70.

Kabel projektuje si¢ prowadzi¢ na glgbokosci 0,6m w chodnikach i trawnikach oraz 1m pod
wjazdami i drogami.

Przy kolizjach kabla z wjazdami do posesji i drzewami projektuje si¢ kabel chroni¢ w rurze
PCW & 100. Trasg projektowanego kabla w wykopie nalezy oznaczy¢ folia koloru
niebieskiego.

Stan projektowany przedstawiono na planie sytuacyjnym — rys. nr 2.

6.1.Stacja transformatorowa St 795

W szafce o§wietleniowej projektuje si¢ wymieni¢ licznik 1-fazowy na 3-fazowy oraz
wymieni¢ czg$¢ sterowania o$wietleniem na sterowanie zegarem astronomicznym.
Projektuje si¢ wyprowadzi¢ ze stacji transformatorowej lini¢ napowietrzna oswietlenia
przewodami samono$nymi typu AsXSn 4x35 na istniejacej podbudowie stupowej w
kierunku drogi Dobieszkéw -Michatowek.. Od ostaniego stupa projektuje si¢ wybudowanie
linii kablowej o$wietlenia typu YAKY 4x35mm?” . W miejscu polaczenia kabla z linia
napowietrzna projektuje si¢ zamontowac¢ odgromniki typu GX0O-0,66/5, ktore nalezy
uziemi¢ przy pomocy uziomu o warto$ci uziemienia R<10Q.

Wprowadzenie kabla na stup projektuje sig w rurze stalowej & 100 do wysokosci 3m.

Od powyzszego stupa projektuje si¢ poprowadzi¢ lini¢ kablowa doziemna wzdtuz drogi 1
wybudowac latarnie o wysoko$ci 10m z zerdzi typu EO 10,5/2,5 firmy WIRBET z
wysiggnikami pojedynczymi o dtugosci 1m pod katem nachylenia 15°. Na wysiggnikach
latarni projektuje si¢ umiesci¢ lampy sodowe firmy ELGO typu OUSb-70.

Kabel projektuje si¢ prowadzi¢ na glgbokosci 0,6m w chodnikach i trawnikach oraz 1m pod
wjazdami i drogami.

Przy kolizjach kabla z wjazdami do poses;ji i drzewami projektuje si¢ kabel chroni¢ w rurze
PCW & 100. Trasg projektowanego kabla w wykopie nalezy oznaczy¢ folia koloru
niebieskiego.

Stan projektowany przedstawiono na planie sytuacyjnym — rys. nr 1.

7. Uwagi

a) Roboty wykonywa¢ pod nadzorem przedstawiciela PGE Dystrybucja Sp. z o.0.

b) Catos¢ robot zinwentaryzowaé geodezyjnie powykonawczo.

¢) Odbior techniczny zostanie dokonany poprzez PGE Dystrybucja Sp. z 0.0.L.6dz.

d) Nalezy dokona¢ przekazania placu budowy Wykonawcy przez komisj¢ z udziatem
przedstawicieli PGE Dystrybucja Sp. z 0.0.£.6dz.

e) Przekaza¢ 1 egz. Dokumentacji powykonawczej PGE Dystrybucja Sp. z 0.0.L6dz.

f) Roboty wykonywa¢ w oparciu o aktualne normy i przepisy BHP,

g) Sprzet 1 materialy winny posiadaé aktualne atesty.



