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D.07.07.01. Oswietlenie ulic

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace budowy o$wietlenia ulicznego w miejscowosci
Dobieszkow (Michatéwek), gm. Strykow.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

W zakres robot wchodza:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
2)
h)
i)
J)
k)
1)

m)

oznakowanie robot;

dostarczenie materiatow i sprzg¢tu do wykonania robot;

wyznaczenie trasy kabla dla stupow o$wietleniowych;

wykonanie wykopow dla stupow oswietleniowych;

ulozenie przepustow dla kabli;

ustawienie shupéw, zamocowanie wysiggnikéw i opraw oswietleniowych na stupach
utozenie kabli w rowach kablowych i przepustach;

zasypanie rowow kablowych i wywiezienie nadmiaru gruntu poza Teren Budowy;
podwieszenie przewodow

przebudowa szafki o§wietlenia w stacji transformatorowe;j

podiaczenie przewodow i kabli;

montaz instalacji ochrony przeciwporazeniowe; ;

badania i pomiary pomontazowe;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami ,,Przepisami budowy urzadzen
elektrycznych” wydanie 1980r. oraz z SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

a)

b)
c)
d)
e)

f)
2)

h)

i)
3

linia kablowa — kabel wielozytowy lub wiazka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka
kabli jedno- lub wielozytowych potaczonych rownolegle, tacznie z osprzgtem, utozone na wspdlnej trasie
i taczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno- Iub wicelofazowych albo jedno- lub
wielobiegunowych;

trasa kablowa — pas terenu lub przestrzeni, ktorego osia symetrii jest linia prosta, tamana lub falista,
faczaca dwa lub wigcej urzadzen elektrycznych, w ktérym ulozone sa jedna lub wigcej linii kablowych;
napigcie znamionowe linii — napigcie mig¢dzyprzewodowe w przypadku pradu przemiennego Iub
migdzybiegunowe w przypadku pradu statego, na ktore linia jest zbudowana;

osprzet elektroenergetycznych  linii kablowych — zbidér elementdéw przeznaczonych do laczenia,
rozgalezienia lub zakanczania kabli, np. mufy, glowice, ztaczki, koncowki;

ostona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dzialaniem tuku elektrycznego;

stup - konstrukcja wsporcza , osadzona w gruncie bezposrednio lub posrednio za pomoca fundamentu;
stup przelotowy — przeznaczony do podtrzymania przewodow bez przejmowania naciagu lub przyjmujacy
nieznaczny naciag i ustawiony na szlaku prostym lub na zalomie wynikajacym z wytrzymalosSci stupa,
jednak nie przekraczajacym 5°

shup krancowy — stup przeznaczony do przejmowania jednostronnego naciagu przewoddw i ustawiony na
zakonczeniu linii

stup narozny — stup przeznaczony do podtrzymania i przejmowania wypadkowej naciagu wynikajacej z
kata zatomu, na ktérym jest ustawiony

przgsto — czg$¢ linii napowietrznej , zawarta migdzy sasiednimi konstrukcjami wsporczymi

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
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2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca zglosi fakt przystapienia do robot do wiasciwego Rejonu
Energetycznego w celu ustalenia czasu i zakresu robot, ewentualnych wytaczen urzadzen elektrycznych
spod napigcia, uziemien, polecen na pracg lub nadzoru.

2. Materialy

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot wymienionych w pkt. 1.1. sa:

cement do wykonania ustojow pod stupy o$wietleniowe, zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego
marki ,,25” bez dodatkow, spelniajacego wymagania PN-88/B-30000. Cement powinien by¢ dostarczany
w opakowaniach speliajacych wymagania PN-86/0-79100 i skladowany w dobrze wentylowanych,
suchych i zadaszonych pomieszczeniach. Cement moze by¢ rowniez dostarczany luzem i przechowywany
w silosach.

piasek do uktadania kabli w ziemi i wykonania ustojow pod stupy powinien odpowiada¢ wymogom BN-
87/6774-04;

woda powinna by¢ ,,odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Woda wodociagowa moze by¢
uzywana bez badan laboratoryjnych.

folia kalandrowana z uplastycznionego PCW koloru niebieskiego (dla kabli NN) o grubosci 0,5mm gat. 1.
Folia powinna spelnia¢ wymagania normy BN-68/6353-03;

przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych z tworzyw sztucznych lub stali
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Przepusty kablowe
pod jezdniami zgodnie z Dokumentacja Projektowa z rur PCW ¢ 100 mm grubo$ciennych. Rury powinny
by¢ zgodne odpowiednio z wymaganiem normy PN-80/C-89205. Rury na przepusty kablowe nalezy
przechowywa¢ na utwardzonym placu w nienastonecznionym miejscu i zabezpieczyé je przed
uszkodzeniem;

kable elektroenergetyczne aluminiowe o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce polwinitowej na
napigcie 0,6/1 kV wg PN-76/E-90301 o przekrojach zgodnych z Dokumentacja Projektowa. Bebny z
kablami przechowywaé¢ w miejscach zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych. Bgbny umiesci¢ na utwardzonym podiozu, pionowo /na krawedzi
tarcz/.

przewody aluminiowe typu AsXSn 4x35mm’ o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce
polwinitowej na napigcie 0,6/1 kV wg PN-76/E-90301 o przekrojach zgodnych z Dokumentacja
Projektowa. Bgbny z przewodami przechowywa¢ w miejscach zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Bebny umiesci¢ na utwardzonym
podtozu, pionowo /na krawedzi tarcz/.

shupy energetyczne betonowe wirowane o wysokosci 10,5 m. Shipy powinny przenie$¢ obcigzenia,
wynikajace z zawieszenia opraw i wysiggnikow oraz parcia wiatru. Kazdy stup powinien posiada¢ w swej
gornej czgscei jedna wneke zamykana na drzwiczki. Wngka winna by¢ przystosowamna do zainstalowania
typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe] posiadajacej podstawy bezpiecznikowe 25A (w zalezno$ci
od ilosci zainstalowanych opraw) i cztery zaciski do podlaczenia dwoch zyt kabla o przekroju do 35mm?
(stupy powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powtokami malarskimi z zewnatrz i asfaltowymi
wewnatrz).

Sktadowanie stupow na Terenie Budowy powinno odbywaé si¢ na wyrownanym podtozu w pozycji
poziomej obok siebie na przemian grubszymi i cienszymi koncami, na drewnianych przektadkach
odleglych od siebie co 1/5 grubosci stupa w 2 lub 3 warstwach.

wysiggniki rurowe jednoramienne z nachyleniem 15° od poziomu o wysokosci i wysiggu zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, dostosowane do opraw i stupéw oswietleniowych. Wysiggniki powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie powtokami antykorozyjnymi z zewnatrz i asfaltowanymi wewnatrz rur.
Sktadowanie wysiggnikow na Terenie Budowy w miejscu suchym zabezpieczeniem przed ich
uszkodzeniem.

tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe powinny posiada¢ 1,2 lub 3 podstawy bezpiecznikowe 25A (firmy
Naklo) w zaleznos$ci od ilo$ci opraw na stupie oraz cztery zaciski przystosowane do podtaczenia dwoch
zyt kabla o przekroju do 35mm’.

oprawy o$wietleniowe zewngtrzne do wysokopreznych lamp wytadowczych sodowych SON-T-70W typu
OUSb-70 produkcji ELGO Gostynin II klasy ochronnosci. Oprawy powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C 1 wilgotnosci wzglednej powietrza nie
przekraczajacej 80% w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.
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3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt winien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacych
maszyn i sprzgtu gwarantujacego wiasciwa jakosé robot:

- zurawia samochodowego;

- samochodu specjalnego z platforma i balkonem;

- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze swidrem ¢ 500/3m

- zageszczarki wibracyjnej 70m’/h,

- spawarki;

Sprzet powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST D.00.00.00.

4. Transport

Wykonawca przystegpujacy do wykonania robdt, winien wykazac sig mozliwos$cia korzystania z nastgpujacych
srodkow transportu :

- samochodu dostawczego;

- przyczepy do przewozenia kabli;

- ciagnika kotowego;

- zurawia samochodowego;

- przyczepy dtuzycowej;

Na $rodkach transportu przewozone materialy i1 elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegolnych
elementow.

Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom SST D.00.00.00.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajace
wszystkie warunki, w jakich bgdzie wykonana przebudowa kabla.

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Wpytyczenie miejsc posadowienia stupéow

Podstawe wytyczenia miejsc posadowienia stupéw stanowi Dokumentacja Projektowa.

Wytyczenie powinno by¢ dokonywane przez odpowiednie stuzby geodezyjne Iub specjalng stuzbg
przedsigbiorstwa wykonujacego montaz.

Lokalizacje przedstawiono na rys. nr 1 .

5.2.2. Wytrasowanie przebiegu linii kablowej

Jak w pkt. 5.2.1.
Wytyczenie powinno by¢ zgodne z zasadami SST D.01.01.01.
Lokalizacjg okreslono na rys. nr 1.

5.2.3. 'Wykonanie wykopéw pod shupy

Wykopy pod stupy nalezy wykonywac przy zastosowaniu zestawu wiertniczego na podwoziu samochodowym
lub koparka. Glgbokos¢ wykopu i jego srednica — wg Dokumentacji Projektowe;.

Wykonujac wykop, nalezy zachowa¢ naturalng strukturg¢ gruntu dna wykopu. Technologia robot powinna by¢
zgodna z ustaleniami SST D.02.01.01. Nadmiar gruntu stanowi wlasno§¢ Wykonawcy.

5.2.4. 'Wykonanie rowow kablowych dla kabla

Rowy kablowe nalezy wykona¢ na glgbokosci 0,6m (1,0m pod ulicami i wjazdami), jezeli grunt jest
piaszczysty. W pozostatych przypadkach kabel uklada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm.
Szeroko$¢ dna rowu — 0,4m. Wykopy wykonywac recznie.

Sposob wykonania okresli Inzynier.
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Grunt przeznaczony do zasypania wykopow nalezy zgromadzi¢ na odkladzie. Nadmiar gruntu stanowi
wlasno$¢ Wykonawcy i powinien by¢ usunigty bezzwlocznie po zakonczeniu rob6t poza teren budowy.
Technologia rob6t powinna by¢ zgodna z ustaleniami SST D.02.01.01.

5.2.5. Montaz stupéw i wysiegnikéw

1. Na dno wyznaczonego otworu po oczyszczeniu, wyréwnaniu i sprawdzeniu rzednych, nalezy utozy¢ ptyte
betonowa 35x35 i nastgpnie ustawic¢ stup. Montaz stupa wykona¢ mechanicznie przy uzyciu dzwigu.
Odchytka osi shupa od pionu po jego ustawieniu nie moze by¢ wigksza niz 0,001 dhugosci stupa. Stup w
wykopie zala¢ betonem B 7,5 wg normy PN-88/B-06250.

2. We wszystkich stupach nalezy zamontowaé tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowa, a sama wneke
wyposazy¢ w drzwiczki stalowe z zamkiem. Drzwiczki zabezpieczy¢ przed korozja.

3. O$ wysiggnika oprawy powinna by¢ ustawiona prostopadle do osi ulicy z doktadnoscia+2°. Wysiggnik do
stupa powinien by¢ mocowany w sposob trwaty, umozliwiajacy wymiang wysiggnika.

4. Wngka powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 0,5m od powierzchni, w taki sposob,
aby jej o$ tworzyla kat 45° z linia réwnolegla do kierunku ruchu. Wneka powinna by¢ usytuowana od
strony przeciwnej do kierunku najazdu na zewnatrz od jezdni drogi.

5.2.6. Montaz opraw o$wietleniowych na stupach

—_—

Przed zamontowaniem opraw na stupach nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie i prawidtowos¢ potaczen.

2. Oprawy na stupach nalezy montowac po ustawieniu istniejacych lub nowych stupach.

3. Oprawy na stupach nalezy montowaé w sposob trwaly poprzez skrgcenie na Sruby z podktadkami
sprezystymi lub w podobny sposdb umozliwiajacy wymiang oprawy.

4. Przewody zasilajace powinny by¢ przyltaczone do zaciskow przyltaczeniowych oprawy.

5. Zrodha $wiatta do opraw nalezy zatozyé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

6. Instalowane oprawy powinny by¢ czyste.

5.2.7. Ukladanie kabli

Kable NN nalezy uktada¢ zgodnie z PN-67/E-05125 ,,Elektroenergetyczne linie kablowe”

Kable uktada¢ w rowie kablowym na glgbokosci 0,6m (1,0m pod ulicami i wjazdami) na podsypce z piasku o
grubosci 0,1m. Ulozone kable przykry¢ warstwa piasku 0,1m i warstwa gruntu rodzimego grubosci 0,15m,
przykry¢ folia ostrzegawcza koloru niebieskiego i zasypa¢ gruntem rodzimym wraz z zaggszczeniem gruntu
do wskaznika zageszczenia [s=0,97( 1,0 pod wjazdami). Zaleca si¢ ubijanie gruntu w wykopie / np. za pomoca
wibratora/.

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linia falista z zapasem 1-3% dlugos$ci wykopu wystarczajacym na
skompensowanie mozliwych przesunig¢ gruntu.

Przy przepustach nalezy uktada¢ zapasy dtugosci 3m.

Na trasie i przy wprowadzeniu do stupéw oraz rur ochronnych kable zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki.

5.2.8. Podwieszanie przewodow

Przewody typu AsXSn nalezy podwieszac na istniejacej podbudowie stupowej z zachowaniem zwisow i
naprgzen w przgstach jak dla normalnej linii NN z przewodami izolowanymi.

5.2.9. Przebudowa szafki oSwietlenia

Przebudowe szafki o$wietlenia w stacji transformatorowej nalezy wykona¢ zgodnie ze schematami na
rysunkach nr 4 i 6. Zdemontowac¢ niepotrzebne elementy szafki o$wietlenia a nast¢pnie zamontowaé
zaprojektowane elementy nowych obwodow oswietlenia oraz uktadu pomiarowego.

5.2.10. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Ochrong przeciwporazeniowa nalezy wykona¢ wg wymagan zawartych w zalaczniku nr 1 do Rozporzadzenia
Ministra Przemystu z dnia 08.10.90r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé
urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (Dz.URP z 1990-11-26 nr
81 poz. 473).
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Zerowanie — polega na potaczeniu dostgpnych czesci przewodzacych z uziemionym przewodem ochronnym
PE lub ochronno-neutralnym PEN powodujacym w warunkach zakloceniowych samoczynne odlaczenie
zasilania. Polaczenie to nalezy wykona¢ przewodem miedzianym o przekroju nie mniejszym niz 2,5mm?.
Dodatkowo uziemienie robocze w liniach napowietrznych o uktadzie TN, oprdocz istniejacego uziemienia w
stacjach zasilajacych i tablicach o$§wietleniowych nalezy wykonaé na koncu kazdej linii i na koncu kazdego
odgalezienia o dlugosci wigkszej niz 200m.

Uziom nalezy laczy¢ z zaciskami zerowymi na stupach przewodami uziomowymi o przekrojach nie
mniejszych od przekroju uziomu poziomego.

Uziemienie — polega na laczeniu dostgpnych czgsci przewodzacych z uziomami powodujacymi w warunkach
zakloceniowych samoczynne odlaczenie zasilania. Uziomy nalezy wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa w maksymalnym stopniu wykorzystujac istniejace.

Bednarka ocynkowana 25x4mm powinna by¢ wprowadzona bezposrednio do zaciskow ochronnych na shupie.
Ewentualne aczenie odcinkow bednarki nalezy wykonywac poprzez spawanie.

Bednarka w ziemi nie powinna by¢ uktadana ptyciej niz 0,6m i zasypana gruntem bez kamieni i gruzu.

Od zaciskéw ochronnych do elementow przewodzacych dostgpnych, nalezy uktadaé¢ przewody miedziane
o przekroju nie mniejszym niz 2,5mm”* Przewody te powinny byé chronione mechanicznie.

5.2.11. Budowa i montaz

1. Prace zwiazane z budowa lub montazem elementu obwodu linii kablowej wymagaja wylaczenia go spod
napigcia;

2. W celu zapewnienia bezpiecznego wykonywania rob6t linia powinna by¢ przekazana do przebudowy
protokolarnie;
Wykonawca ustali z uzytkownikiem linii terminy wykonania robo6t i warunki techniczne, wymagania
bezpieczenstwa pracy, termin gotowosSci linii do zalaczenia i ewentualnie inne szczegdly i zasady
wspolpracy.

3. Wszystkie materialy demontowane powinny by¢ rozliczone. Materialy nie pobrane przez Zaktad
Energetyczny sa wlasnoscia Wykonawcy.

4. Wylaczenie linii moze by¢:

- jednokrotne — na caty okres wykonywania robdt zasadniczych;

- wielokrotne — z okresowym wylaczaniem i zataczaniem;

5. Odcinki zalaczane okresowo musza by¢ sprawdzone zgodnie z ustaleniami w protokole przekazania linii
przebudowy.
Kazdorazowe zalaczenie linii moze nastapi¢ na podstawie pisemnego stwierdzenia przez upowaznione
osoby uzytkownika i Wykonawcy braku usterek. Pisemne stwierdzenie musi by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.
Wielokrotne zataczanie napigcia nie zwalnia z dokonania formalnego odbioru po zakoniczeniu cato$ci
robot.

6. Po zakonczeniu prac nalezy usunac z ziemi wszystkie zbgdne elementy.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca uzyska od producentow swiadectwa jakosci lub atesty stosowania
urzadzen i materialow.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robét

6.2.1. Sprawdzenie wykonania wykopow
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ jego lokalizacje i czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom wg pkt. 5.2.3.

6.2.2. Shupy oswietleniowe

Elementy stupoéw powinny by¢ zgodne a Dokumentacja Projektows.

Stupy po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod katem:

- doktadnosci ustawienia pionowego zgodnie z pkt. 5.2.5.

- prawidlowosci ustawienia wysiggnika, opraw i wneki tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe;;

- jako$ci potaczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
- jako$ci potaczen srubowych wysiggnikow i opraw;
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- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow;
- nie dopuszcza si¢ uszkodzen mechanicznych;

6.2.3. Linie kablowe

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace pomiary:

- glebokos¢ zakopania kabla z tolerancja +5cm;

- grubos$¢ podsypki piaskowej nad i pod kablami z tolerancja = 1 cm;

- odlegtos¢ folii ochronnej od kabla z tolerancja + 5 cm;

- rezystancji izolacji i ciagtosci zyt kabla;

Pomiary nalezy wykona¢ co 10,0m budowanej linii kablowej za wyjatkiem pomiaréw rezystancji i ciagtosci
7yt kabla, ktore nalezy wykona¢ dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu nad kablem zgodnie z ustaleniami SST.

6.2.3. Linie napowietrzne

W czasie wykonywania i po zakonczeniu roboét na liniach napowietrznych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace
pomiary:

- sprawdzenie zawieszenia przewodow linii;

- sprawdzenie zwisow i naprg¢zen normalnych w przewodach linii;

- sprawdzenie rezystancji uziomu

6.2.4. Pomiar nat¢zenia oSwietlenia

Pomiary nalezy wykona¢ po uplywie co najmniej 0,5 godz. od wlaczenia lamp. Lampy przed pomiarem
powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin.

Pomiary nalezy wykona¢ przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdow, pieszych i jakichkolwiek
obiektow obcych mogacych znieksztalci¢ przebieg pomiaru.

Pomiaru nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksigzycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych
(mgta, $niezyca, unoszacy si¢ kurz itp.).

Do pomiaréw nalezy uzywaé przyrzadow pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym
pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie.

Pomiary natg¢zenia o$wietlenia nalezy wykonywac za pomoca luksomierza wyposazonego w urzadzenie do
korekcji katowej a element $wiatloczuly powinien posiadaé  urzadzenie umozliwiajace doktadne
poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary przeprowadzi¢ dla punktow jezdni zgodnie z PN-76E-02032.

6.2.5. Instalacja przeciwporazZeniowa

Podczas wykonywania uzioméw nalezy sprawdzi¢ stan polaczen spawanych, a po ich zasypaniu, sprawdzi¢
stopien zaggszczenia ziemi.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga by¢
gorsze od wartosci podanych w Dokumentacji Projektowe;.

Wszystkie wyniki pomiarow nalezy umiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

7. Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w D.00.00.00.
Jednostka obmiarowa dla linii kablowej jest kilometr (km).

8. Odbiodr roboét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST D.00.00.00.

Przy przekazywaniu do eksploatacji kabla Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Inzynierowi nastgpujace
dokumenty :

- aktualna powykonawcza Dokumentacja Projektowa;

- geodezyjna dokumentacje powykonawcza;

- protokoly z dokonanych prob i pomiarow;

- protokoly pomiarow zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;;
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protokotly odbioru robot zanikajacych;
ewentualna oceng robdt wydana przez Zaktad Energetyczny;
- protokoét przekazania do Zaktadu Energetycznego materiatow z demontazu;

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w D.00.00.00.
Cena wykonania robot dla przebudowywanej linii obejmuje:

- budowe kabla YAKY 4x35mm2 - 1,23 km
- budowg przewodu AsXSn 4x35mm?2 - 1,04 km
- budowa shupéw o$wietlenia wraz z oprawami - 25 szt.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-76/E-05125  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-88/B-06250  Beton zwykly

PN-88/B-30000  Cement portlandzki

PN-88/B-32250  Materialy budowlane

PN-80/0-79100  Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazenia mechaniczne. Wymagania i badania.

BN-68/6353-03  Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu

BN-87/6774-04  Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-83/8836-02  Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych

PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce polwinitowej
na napiecie znamionowe 0,6/1kV

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-57/E-05022 Urzqdzenia elektroenergetyczne. Zabezpieczenia nadmiaro-prqdowe przewodow w
urzqdzeniach odbiorczych

10.2.Inne dokumenty
Przepisy budowy urzqdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980r.
Rozporzqdzenie Ministra budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dnia

10.04.1972r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Tom V. Instalacje elektryczne. Wyd. 1988r.

Rozporzqdzenie Ministra Przemystu z dn. 8.10.1990r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ urzqdzenia elektryczne w  zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. Ustaw nr 81
zdn. 26.11.1990r.



