Rodos 6.8.14.0 [10083] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 2/9
Budowa o$wietlenia ulicznego w m. Smolice ul. Lakowa
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlosé
1 KNR 5-10 |Montaz wysiegnikéw rurowych o cigzarze do 15kg na shupie
1002/01
szt 2,000
2 | KNR 5-10ul |Montaz reczny przewodow izolowanych o przekroju 2x25mm?2 linii napowietrznych NN typu AsXSn lub
3300/01  |[podobnych
km 0,045
3 KNR 5-10 |Montaz opraw sodowych z 1 lampa w oprawie, na zamontowanym wysiggniku
1005/07
szt 2,000
4 KNR 5-10 |Wciaganie przewodow w stup lub rury ostonowe, z udziatem podno$nika samochodowego (naktady na 10m - 1
1004/01  |przewodu)
m 10,000
5 KNR 5-10 |Montaz odgromnikéw z kosza podnosnika samochodowego
0803/02
kpl 1,000
6 KNR 5-03t1 |Montaz uchwytow SO80 do odciagéw na stupach pojedynczych o wysokosci 8,5m
0408/02
szt 2,000
7 KNR 5-03t1 |Montaz uchwytow SO130 na stupach pojedynczych o wysokosci 8,5m
0408/02
szt 1,000
8 | KNR 5-03t1 |Montaz hakéw na stupie stojacym, wielko$é 1
0402/01
szt 3,000
9 KNR 5-10 |Montaz opraw bezpiecznikowych
0803/01
kpl 2,000
10 | KNR 5-03t1 |Montaz zaciskow SL11.118
0402/01
szt 6,000




