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[. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowig;:

- mapa do celow projektowych zaewidencjonowana pod nr 8269/2009, dnia
07 wrzes$nia 20009r,

- dokumentacja geotechniczna
- uzgodnienia z Inwestorem

2. ZAKRES ROBOT

Projektowane roboty budowlane dotycza placu zabaw, przy $ciezce pieszo-rowerowej wokot
zalewu w Strykowie.

2.1. Budowa opaski z kostki betonowej wokét placu zabaw.

2.2. Budowa dwoch czesci placu zabaw, o nawierzchni piaskowej.
2.3. Budowa posadzek drewnianych.

2.4. Budowa posadzek o nawierzchni EPDM

2.5. Ulozenie elastycznej murawy.

2.6. Budowa sciany zelbetowej —element matej architektury.

2.7. Budowa siedzisk betonowych.

2.8.  Wykonanie trawnikéw i obsadzeh zieleni w obrebie placu zabaw.
2.9. Montaz wyposazenia placu zabaw.

2.10. Budowa ogrodzenia placu zabaw dla najmtodszych dzieci.
2.11. Uporzadkowanie terenu otaczajgcego.

3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar, na ktérym bedzie zlokalizowana inwestycja znajduje sie w Strykowie, na terenach
otaczajacych zalew, na dziatce nr 159/5.

Na terenie dziatki w obrebie inwestycji nie znajdujg sie zadne budynki. Inwestycja nie
przewiduje wycinki zadnych drzew. Teren nie jest ogrodzony.

W wyniku realizacji projektowanych robot, a nastepnie eksploatacji obiektow nie przewiduje
sie jakiegokolwiek wptywu pogarszajgcego stan $Srodowiska naturalnego lub mogacego
spowodowac jego zachwianie.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1. Budowa ,,opaski” z kostki betonowej wokét placu zabaw.

Opaska oddziela nawierzchnie placu zabaw od Sciezki pieszo-rowerowe;j.
Nawierzchnia:
kostka brukowa betonowa, dekoracyjna, o ksztalcie trapezowym, barwiona na kolor brgzowy.
Grubos¢ co najmniej 6¢cm.
Podbudowa:
Podbudowe nawierzchni stanowi:
- podsypka cementowo-piaskowa 4cm.
- podsypka piaskowa 5 cm
- grunt rodzimy
Od strony placéw zabaw zaprojektowano obrzeze betonowe 8x30 cm, koloru brgzowego,
umieszczone na tawie betonowe;.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PLACU ZABAW **



Budowe nawierzchni nalezy skoordynowa¢ z instalacja oswietlenia i ogrodzenia placu
zabaw!

4.2. Budowa dwéch czesci placu zabaw, o nawierzchni piaskowej.

Nawierzchnie¢ piaskowa zaprojektowano na dwu czesciach placu zabaw, dla
najmtodszych i sSrodkowej, dla starszych dzieci.

Powierzchnia taczna: 345 m?

Charakterystyka nawierzchni:

Drobnoziarnisty piasek ptukany kwarcowy.

Podbudowa:

- 20 cm warstwa pospofki.

Konstrukcja nawierzchni:

Nawierzchnia z drobnoziarnistego piasku ptukanego kwarcowego o grubosci warstwy 30 cm.

4.3. Budowa posadzek drewnianych.

Powierzchnia taczna: 36 m?
Podlogi drewniane z drewna Merbau, koloru ciemny braz.
Deski dwustronnie ryflowane.
Montaz wg. systemu producenta.
Podbudowa:
Podbudowe pod posadzke drewniang stanowi:
- legary wg. zalecen producenta
- beton B-15 8cm, ze spadkiem 2% w kierunku trawnika
- kruszywo tamane 10cm
- podsypka piaskowa 5cm
- grunt rodzimy

Przed montazem desek nalezy wykonaé betonowe stopki w miejscach ustawienia
tawek!

4.4. Budowa posadzek o nawierzchni EPDM

Powierzchnia taczna: 231 m?
Posadzka z ptyt z prasowanego granulatu i barwionego poliuretanu oraz z prasowanego
granulatu i kolorowej warstwy EPDM, o wymiarach 500mm x 500mm, grubosci 70mm.
Plyty uktadane rzedami z przesunieciem o potowe ptyty.
Ptyty posiadajg zamki na bocznych krawedziach ptyty i dodatkowo ptaskie taczniki.
Ciezar: 31kg/m?
Krytyczna wysokos$¢ upadku: HIC=2,2m
Kolorystyka:
- czerwony 25 m?
- niebieski 29 m?
-z0tty 4 m?
-zielony152 m?
Podbudowa:
- beton B-15 10cm
- kruszywo tamane 15cm
- podsypka piaskowa 10cm
- grunt rodzimy
Nawierzchnie wykonac ze spadkiem 0,5-1% w kierunku zalewu.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:
- Atest Higieniczny PZH
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- Karta techniczna produktu

-Gwarancja na minimum 24 miesigce potwierdzona przez producenta lub jego
przedstawiciela

Podczas wykonywania podbudowy nalezy uwzgledni¢é posadowienia elementéw
wyposazenia placu zabaw.

np. ptyty SEMAG, kolor czerwony i zielony standardowe, niebieski EPDM wg katalogu
Rainbow Blue 590 5017

4.5. Utozenie elastycznej murawy.

Nawierzchnia rekreacyjna, poliuretanowo-gumowa wystepujaca w elementach o wymiarach
1000x1000mm i grubosci 65mm, przeznaczona dla placow zabaw w strefie bezpieczehstwa
(HIC 2,8m). Kolor podstawowy czerwono-brazowy z powtoka utrwalajaca.

Nawierzchnia sktada sie z kratownicy wykonanej z granulatu gumowego SBR oraz kleju
poliuretanowego.

taczenie elementéw nawierzchni nastepuje dzieki wykorzystaniu zaczepdw umieszczonych
na krawedziach ptytki. Po zamontowaniu nawierzchni nalezy wypeic¢ jg zasypka np. warstwg
zyzna (ziemig) w celu wysiania trawy. Opcjonalnie mozna nawierzchnie wypetni¢ tylko
piaskiem. Nawierzchnie uktadaé w ,cegietke” tj. jeden rzad wzgledem drugiego przesuniety o
pot ptytki lub szachownice tj. bez przesuniecia.

Bilans powierzchni:

Powierzchnia nawierzchni bezpieczne;j: 61 m?

Podczas wykonywania podbudowy nalezy uwzgledni¢é posadowienia elementéw
wyposazenia placu zabaw!

Produkt referencyjny: FLEXI-STEP

Wymagane minimalne parametry nawierzchni

l.p. | Nazwa wartosé
1 Materiat - granulat gumowy 90%
- poliuretan 10%
3 | Twardos¢ — wsp. Shore A 65-70
4 | Gestos¢ poprzeczna =780 kg/m?
5 | Wytrzymatos$¢ na rozciaganie 1/A 0,75 N/mm? (DIN53571/A)
6 | Wydtuzenie przy zerwaniu 1/A 71% (DIN 53571/A)
7 Odpornos¢ na rozdzieranie brak rozdarcia (48h, 50 pphm;25°C, 02/10 %

wydtuzenie)

Whytrzymatos¢ na  pekniecia w niskiej | brak peknie¢ (24h, temp. -40°C)

temperaturze
9 Ognioodpornosé klasa B2 — zgodnie z normg DIN 4102
10 | Wspdtczynnik przepuszczania ciepta 1,96 — 10 — przekracza warto$¢ ok. 3,6
11 | Wartos¢ przewodzenia ciepta 0,08 W/m” k
12 | Wspdtczynnik rozpuszczalnosci zgodny z normg EN 71
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13 Trwatos¢ odporne na dziatanie kwasow i
rozpuszczalnikow

14 | Opornos$¢ powierzchniowa min. 10 Q (napiecie testowe 1000 V)

15 | Mrozoodpornosé brak rozdarcia (65 ShA)

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni bezpiecznej
- Atest Higieniczny PZH

- Karta techniczna produktu
-Certyfikat Bezpieczenstwa uzyskany zgodnie z EN-PN 1177
- Gwarancja na minimum 24 miesigce potwierdzona przez producenta lub jego przedstawiciela

Charakterystyka podbudowy

Elementy nawierzchni FLEXI-STEP mogg by¢ instalowane na réwnych podtozach np.
bezposrednio w gruncie, podsypce piaskowej, wylewce betonowej lub zageszczonych
kruszywach.

Konstrukcja nawierzchni
- elastyczna nawierzchnia FLEXI-STEP gr. 6,5 cm
- grunt rodzimy

Sposéb uktadania nawierzchni

Gotowe elementy FLEXI-STEP sg uktadane recznie na stabilnej podbudowie. taczenie
elementéw nawierzchni nastepuje dzieki wykorzystaniu zaczepdw umieszczonych na
krawedziach ptytki.

Do wykonhczenia powierzchni mozna uzy¢ elementy wykonczeniowe tj. obrzeza
poliuretanowe lub betonowe z elastyczng naktadka.

Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni
Prace powinny byé wykonywane przez caly czas instalacji w temperaturze powyzej +7°C
oraz przy braku opadéw atmosferycznych.

Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

- Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagang grubos¢ celem zapewnienia bezpieczenstwa
upadkow.

- Rownos¢ nawierzchni powinna miescic sie w przedziale +/- 10 mm na facie 2 m.

Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni

- Elementy sg nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny stuzy¢

- Unika¢ zabrudzeh olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi
powodujacymi odbarwienie nawierzchni

- Nie nalezy ustawiaé bezposrednio na nawierzchni zadnych obiektéw o ostrych
krawedziach.

- Nawierzchnia nie nadaje sie do jazdy na tyzworolkach, rowerach, motorach itp.

- Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne )
powinien by¢ kontrolowany - rowniez ze wzgledu na nos$no$¢ podbudowy.

- Nie dopuszczac¢ do sytuacji aby nawierzchnia znajdowata sie w wodzie np. poprzez nie
prawidtowe wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego Ilub nie zastosowania
odwodnienia w podtozu przepuszczalnym.

- W przypadku zabrudzenia nawierzchni wiekszymi smieciami mozna usungc¢ recznie lub
przy uzyciu szczotki.

- Odbarwienia mogg wystepowaé na skutek wystepowania dtugotrwatej wilgoci lub przez
rézne rosliny znajdujgce sie w bezposrednim sasiedztwie ptytek.

- Tolerancja produkcyjna grubosci nawierzchni wynosi +/- 3 mm.
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- Istnieje mozliwos¢ wystepowania nieznacznych réznic w kolorystyce poszczegdélnych
elementéw gumowych, nalezacych do réznych partii produkcyjnych.

- Miejscowe wytarcia w miejscach najbardziej eksploatowanych mogg skutkowac
przebarwieniem lub wykruszeniem nawierzchni co jest widoczne przede wszystkim na
duzych powierzchniach. Przebarwienia lub wykruszenia sg naturalnym procesem
eksploatacyjnym i w zaden sposob nie wptywajg na jakosé eksploatacji obiektu.

UWAGI!

- Nawierzchnie powinny byé stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

- Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i
polskimi normami.

4.6. Budowa $ciany zelbetowe;.

Sciana zelbetowa grubosci 35cm, wysokosci 180 cm ponad powierzchnie posadzki,
wylewana odcinkowo, z betonu B-25 (C20/25).

Zbrojenie dwustronne z siatki @8, 15x15 cm.

Krawedzie fazowane 1,5 cm.

Posadowiona na fundamencie 30x50 cm. Gtebokos¢ posadowienia 100 cm.

Sciane nalezy pomalowaé farbg silikonowa na kolor niebieski — identyczny z kolorem
posadzki EPDM na placu zabaw.

4.7. Budowa siedzisk betonowych.

Siedziska wykonane z elementéw prefabrykowanych, zbrojonych, wg rysunku detalu (detal
siedziska, rys.5)

Wymiary elementéw: wys. 60 cm, gt. 60 cm, dtugosci wedtug szczegdtowego rysunku (rys.6).
Elementy wykona¢ z betonu B-25 (C20/25), mrozoodpornosé F75, barwionego w masie na
kolor intensywny pomarancz. W celu dobrania Zzgdanego koloru nalezy wykonaé proby przy
réznym dozowaniu pigmentu.

Produkt referencyjny barwnika: REMICOLOR, barwnik ptynny do betonu. Dozowanie moze
by¢ prowadzone za pomocg dozownikow automatycznych badz recznie w obu przypadkach
na kruszywo. Nalezy przestrzegaé co najmniej 45 sekundowego mieszania wstepnego przed
dodaniem Srodka wigzgcego i wody, co gwarantuje réwnomierne wymieszanie barwnika.
taczny czas mieszania powinien wynosi¢ co najmniej 120 sekund.

Powierzchnia siedzisk gtadka. Krawedzie fazowane 2,0cm.

W celu uzyskania jak najlepszego efektu kolorystycznego zaleca sie stosowanie biatego
cementu (42,5).

W siedziskach przewidzie¢ nalezy otwory na zamontowanie oswietlenia wbudowanego
w Sciane!

Projektuje sie o$wietlenie wbudowane w $ciane boczng siedzisk — 6 punktéw, srodek oprawy
na wysokosci 25 cm od poziomu posadzki placu. Oprawa oswietleniowa np. Elgo Ascar 10B
lub rbwnowazna. Lokalizacja oSwietlenia wg rysunku architektonicznego, szczegoty zasilania
wg projektu instalacji elektrycznych.

4.8. Wykonanie trawnikéw i obsadzen zieleni w obrebie placu zabaw.

Na zadanym terenie wykonac trawniki parkowe siewem.
Obsadzi¢ krzewami i drzewami wg rysunku 1.
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Gatunki: jesion wyniosty, tawuta japonska, jatowiec pospolity —depressa aurea, jatowiec
pospolity —repanda , jatowiec tuskowaty —blue car et.

4.9. Montaz wyposazenia placu zabaw.
Projektuje sie montaz urzadzen dla 3 grup wiekowych. Pierwszg grupe stanowig dzieci do lat
3 - plac zabaw o nawierzchni piaszczystej (plac zabaw 01), druga grupa wiekowa 4-6 lat —
plac zabaw przy skateparku o nawierzchni EPDM (plac zabaw 03), trzecia powyzej 8 roku
zycia — Srodkowy plac zabaw o nawierzchni piaszczystej (plac zabaw 02).

49.1. Piaskownica z domkami

Urzadzenie przeznaczone jest dla dzieci powyzej 1 roku zycia. W sktad wchodzi prostokatna
piaskownica z obrzezem drewnianym, 2 domki zadaszone (zadaszenie dwuspadowe) w
skrajnych naroznikach i 4 siedziska zamontowane na obrzezach piaskownicy.

Optymalna ilos¢ uzytkownikow w jednym czasie: 20 oséb

Dane techniczne:

Dtugoé¢ urzadzenia 4600mm

Szerokos$¢ urzgdzenia 4760mm
Wysokosc¢ urzgdzenia 2170mm
Wysokos¢ swobodnego upadku 400mm
Strefa bezpieczenstwa nie jest wymagana
Normy bezpieczenstwa EN1176-1

Materiaty:

Gtoéwnym budulcem jest sosna pétnocno-skandynawska, drewno jest odzywiczone i
wysuszone, a 70% budulca to czes¢ rdzeniowa drzewa. Przekrdj poprzeczny podpoér ma
wym. 95mm x 95mm. Drewno poddane zostato impregnacji gteboko-cisnieniowej. Srodki
ochrony drewna oraz farby, uzywane do wyposazenia placu zabaw, nie zawierajg arsenu i
chromu. Konstrukcje nosne wyposazone w rowki montazowe dla innych elementéw
taczonych. Elementy skrecane zabezpieczone tworzywowymi kotpakami. Calosé
posadowiona w ziemi na 8 stalowych tapach o wym. 380mm x 380mm, faczonych do
stupow konstrukcyjnych 4 srubami w osi pionowej

Cykl produkcyjny zgodny z systemem I1SO 9001, 14001

Produkt referencyjny: Piaskownica z domkami, LAPPSET, nr kat.122460M
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4.9.2, Hustawka

Hustawka podwdjna dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat.
Urzadzenie wraz ze strefami bezpieczenstwa zajmuje powierzchnie 35 m?.
W sktad zestawu wchodza;:

e Stupy nosne

e Belka metalowa

e Zawiesia z siedziskiem gumowym

Dane techniczne:

Dtugosc¢ urzadzenia 3500mm

Szerokos$¢ urzgdzenia 1800mm
Wysokosc¢ urzgdzenia 2280mm
Wysoko$¢ swobodnego upadku 1300mm
Strefa upadku 4500x7600mm

Materiaty:

Stupy no$ne majg przekréj okragly, wykonane sg z drewna sosnowego, klejonego z 5
warstw, toczonego cylindrycznie, ryflowane wzdtuznie, o srednicy 12cm .

Gérne powierzchnie stupdw konstrukcyjnych zabezpieczone przed nasigkaniem, trwale
zamocowanymi plastikowymi kapturami.

Stupy tworzgce konstrukcje nosng osadzone 10 cm nad powierzchnig gruntu za pomoca
stalowych oku¢ kotwionych na betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie.

Nogi drewniane hustawki zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkow
atmosferycznych przez impregnacje srodkami na bazie naturalnych olejéw i woskow,
posiadajacych wymagane atesty higieniczne.

Gérna belka metalowa hustawki, pospawana z gietych rur o $rednicy 60mm potgczonych
ptaskownikami ,malowana farbami proszkowymi poliestrowymi odpornymi na ciggte dziatanie
warunkow atmosferycznych.

Siedziska gumowe z atestem. Lancuchy zawiesi siedzisk i elementy ztgczne ocynkowane .
t by elementow ztacznych ostoniete plastikowymi korkami.

Produkt referencyjny: Hustawka podwdjna z belkg metalowg, NOVUM, nr kat. 0371
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4.9.3. Zestaw sprawnosciowy dla najmtodszych.

Urzadzenie przeznaczone jest dla dzieci powyzej 1 roku zycia. Zawiera 1 wieze (bez
zadaszenia), 1 zjezdzalnie dla maluchow, 3 platformy, drabinke, przejscie linowe.

Dane techniczne:

Dtugoé¢ urzadzenia 3870mm

Szerokos$¢ urzadzenia 1770mm

Wysokos$¢ urzadzenia 1780mm (970mm,570mm)
Wysokos¢ swobodnego upadku 970mm

Strefa upadku 6350x3640mm

Normy bezpieczenstwa EN1176-1

Urzadzenie wraz ze strefami bezpieczenstwa zajmuje powierzchnie 18,4 m?.
Optymalna ilo$¢ uzytkownikéw w jednym czasie: 16

Materiaty:

Budulcem stupéw konstrukcyjnych jest sosna pétnocno-skandynawska, drewno jest
odzywiczone i wysuszone, a 70% budulca to cze$¢ rdzeniowa drzewa. Przekréj poprzeczny
stupébw ma wym. 95mm x 95mm. Drewno poddane zostato impregnacji gteboko-
cisnieniowej. Konstrukcje nosne wyposazone w rowki montazowe dla innych
elementéw taczonych. Zjezdzalnie: slizg wykonany z jednego elementu ze stali nierdzewnej
0 gr. 2mm, burty z wysoko-cisnieniowego laminatu HPL; Zjezdzalnie wyposazone sg w
drazek uniemozliwiajgcy korzystanie z nich (zjazd) na stojgco. Elementy skrecane
zabezpieczone tworzywowymi kotpakami. Panele ozdobne, Scianki boczne i stopnie
schodow wykonane zostaly z najwyzszej jakosci wysoko-ci$nieniowego laminatu HPL.
Elementy metalowe wykonane ze stali weglowej, cynkowanej i/lub malowanej proszkowo.
Liny wykonane s3 z poliamidu wzmacnianego plecionka stalowg i majg gr. 16mm oraz
wytrzymatos$¢ na rozcigganie do 2200kg. Cato$¢ posadowiona w ziemi na stalowych rurach o
Srednicy 60mm, taczonych do stupéw konstrukcyjnych 4 srubami w osi pionowej.

Cykl produkcyjny zgodny z systemem ISO 9001, 14001

Produkt referencyjny: Zestaw Tino, LAPPSET, nr kat. 104120M
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4.9.4. Sprezynowiec - zaba.

Zabawka sprezynowa.
Urzadzenie wraz ze strefami bezpieczenstwa zajmuje powierzchnie 3,8 m?.

Dane techniczne:

e Szeroko$¢ urzadzenia 720mm

o Wysokos¢ urzadzenia 760mm

o Wysokos¢ swobodnego upadku 460mm

e Strefa upadku $2200mm

Sprezynowiec — bujak ze stelazem z polietylenu cisnieniowego HDPE gr.15 mm w ksztalcie
zaby (materiat odporny na graffiti, promieniowanie UV , nie nasigka wodg).

Formatki potaczone ocynkowanymi elementami ztgcznymi ostonietymi plastikowymi korkami
z zaslepkami i przykrecone do stalowego mocowania sprezyny zabezpieczonego przed
warunkami atmosferycznymi poprzez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi.

Stalowa sprezyna bujaka wykonana ze stali jako$ciowej (rowniez lakierowana proszkowo)
potgczona z mocowaniem sprezynowca oraz betonowym bloczkiem fundamentowym lub
stalowg podstawag do posadowienia w gruncie.

Sprezynowiec posadowiony na gtebokoéci 0,43m.

Produkt referencyjny: Zaba, NOVUM, nr kat. 0355
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4.9.5. Wielofunkcyjny zestaw sprawnosciowy.

Zestaw sprawnosciowy dla dzieci powyzej 8 roku zycia. W sktad zestawu wchodzg: wieze,
pomosty, powietrzne drabinki, drabinka gieta sieciowa, przeplotnie linowe, wejscie linowe,
Scianka wspinaczkowa, rura wspinaczkowa.

Dane techniczne:

Dtugosc¢ urzadzenia 5480mm

Szerokos¢ urzadzenia 9030mm

Wysokos$¢ urzadzenia 2990 (1970mm,1479mm)
Wysokos¢ swobodnego upadku 2900mm
Gtebokos¢ posadowienia -0,60m

Strefa upadku 9170x13010mm

Normy bezpieczenstwa EN1176-1

Urzadzenie wraz ze strefami bezpieczenstwa zajmuje powierzchnie: 100,9m?.

Optymalna ilos¢ uzytkownikéw w jednym czasie: 34 osoby

Materiaty:

Gtéwnym budulcem jest sosna poétnocno-skandynawska, drewno jest odzywiczone i
wysuszone, a 70% budulca to czes¢ rdzeniowa drzewa. Przekrdj poprzeczny podpoér ma
wym. 95mm x 95mm. Drewno poddane zostato impregnacji gteboko-cisnieniowej.
Konstrukcje nosne wyposazone w rowki montazowe dla innych elementéw taczonych.
Podesty i stopnie schodéw wykonane sg z impregnowanego drewna o strukturze
antyposlizgowej. Elementy skrecane zabezpieczone tworzywowymi kotpakami. Elementy
metalowe wykonane ze stali weglowej, cynkowanej i/lub malowanej proszkowo. Liny
wykonane sg z poliamidu wzmacnianego plecionkg stalowg i majg gr. 16-18mm oraz majg
wytrzymatos$¢ na rozcigganie do 2200kg. Cato$¢ posadowiona w ziemi na stalowych rurach o
wysokosci 700mm i $rednicy 60mm, zakonczonych stalowymi tapami o wym. 380mm x
380mm, taczonych do stupéw konstrukcyjnych 4 Srubami w osi pionowej.

Cykl produkcyjny zgodny z systemem I1SO 9001, 14001

Produkt referencyjny: Wielofunkcyjny zestaw sprawnosciowy, LAPPSET, nr kat. 120300
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49.6. Piramidalinowa

Urzadzenie zabawowe dla dzieci od 5 do 12 roku zycia. Przeplotnia z lin, konstrukcja w
formie piramidy

Dane techniczne:

Dtugo$¢ urzadzenia 11000mm
Szerokos$¢ urzadzenia 11000mm
Wysokos¢ urzadzenia 4450mm
Wysokos¢ swobodnego upadku 1900mm
Strefa upadku 14550x14550mm

Normy bezpieczenstwa EN1176-1

Urzadzenie wraz ze strefami bezpieczenstwa zajmuje powierzchnie 122.1m?.
Optymalna ilos¢ uzytkownikéw w jednym czasie: 42 osoby

Materiaty:

Linarium w ksztatcie piramidy z rozpietych lin na 1 stupie. Stup konstrukcyjny wykonany ze
stali ma przekrdj o srednicy 114,3mm. Stal weglowa cynkowana i malowana proszkowo. Liny
majg grubos¢ 20mm i wykonane sg z poliamidu. Kazda z lin zawiera 6 rdzeni stalowych
wykonanych z 24 splecionych strun.

Produkt referencyjny: Piramida linowa M, LAPPSET, nr kat. 200202

12
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PLACU ZABAW **



4.9.7. Zestaw sprawnosciowy ,serfujgce talerze”

Urzadzenie zabawowe dla dzieci powyzej 4 roku zycia.

Dane techniczne:

Dtugosc¢ urzadzenia 3540mm

Szerokos$¢ urzadzenia 3540mm
Wysokos¢ urzagdzenia 500mm
Wysoko$¢ swobodnego upadku 1000mm
Gtebokos¢ posadowienia -0,30m

Strefa upadku 6540x6540mm

Normy bezpieczenstwa EN1176-1

Urzadzenie wraz ze strefami bezpieczenstwa zajmuje powierzchnie: 38,3m?.
Optymalna ilo$¢ uzytkownikéw w jednym czasie: 5 0sob.

Siatka z lin rozpieta pomiedzy czterema bazami zakotwionymi nieruchomo w gruncie oraz
jednej srodkowej zamontowanej na sprezynie. Powierzchnia kazdej bazy pokryta jest
tworzywem migkkim i antyposlizgowym i wykonana zostata z tworzywa EPDM barwionego w
masie. W punktach przeciecia lin zamontowanych jest 20 okragtych ,talerzy” z tworzywa
gumowego, liny wykonane sg z poliamidu wzmacnianego plecionkg stalowa i majg gr. 16-
18mm oraz wytrzymato$¢ na rozcigganie do 2200kg.

Produkt referencyjny: Surfy, LAPPSET, nr kat. 200010
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49.8. Karuzela

Urzadzenie obrotowe przeznaczone j dla dzieci powyzej 6 roku zycia.
Urzadzenie wraz ze strefami bezpieczenstwa zajmuje powierzchnie 35,3m>.
Optymalna ilos¢ uzytkownikdéw w jednym czasie: 4 0osob.

Dane techniczne:

Dtugosc¢ urzadzenia 3100mm

Szerokos$¢ urzgdzenia 3100mm

Wysokos$¢ urzadzenia 2390mm

Wysoko$¢ swobodnego upadku 1000mm

Gtebokos¢ posadowienia -0,80m, stopa fundamentowa 800x800x350mm
Strefa upadku ¢7200

Normy bezpieczenstwa EN1176-1

Materiaty:

Ramiona wykonane sg z drewna z sosny poétnocno-skandynawskiej o bardzo duzej
gestosci stojow. Drewno zostato pozyskane w 70% z czesci rdzeniowej drzewa, jest
odzywiczone i wysuszone oraz poddane impregnacji gteboko-cisnieniowej oraz malowane
farbami bez chromu i kadmu. Elementy metalowe wykonane ze stali weglowej, cynkowane;j
ogniowo i / lub malowanej proszkowo. Uchwyty wykonane sg ze stali pokrytej guma.
Urzadzenie wyposazone jest w system zatrzymujacy karuzele gdy ramiona nie sa
obcigzone. Karuzela sie kreci ale tez wychyla na boki pod wplywem obciazenia
ramion.

Urzadzenia sq wyprodukowane zgodnie z standardem SO 9001 i 14001

Produkt referencyjny: Karuzela WALTZ z systemem hamujacym, LAPPSET, nr kat.11234
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4.9.9. Zestaw sprawnosciowy.

Urzadzenie zabawowe dla dzieci powyzej 6 roku zycia. W sktad zestawu wchodzi wieza (bez
zadaszenia) z platforma, rampy do wspinania (prosta i z elementami kul), przeplotnia
sieciowa.

Dane techniczne:

Dtugosc¢ urzadzenia 4210mm

Szerokosc¢ urzadzenia 2330mm
Wysokos$¢ urzadzenia 2610mm
Wysokos¢ swobodnego upadku 2210mm
Strefa upadku 7420x5530mm

Normy bezpieczenstwa EN1176-1

Urzadzenie wraz ze strefami bezpieczenstwa zajmuje powierzchnie: 29m?.
Optymalna ilos¢ uzytkownikow w jednym czasie: 8

Materiaty:

Stupy konstrukcyjne wykonane sg z profili zamknietych szesciokatnych, ze stali weglowej,
cynkowanej ogniowo, do ktérych montowane sg panele z drewna z sosny pétnocno-
skandynawskiej, impregnowanego gteboko-cisnieniowo wraz z alumiowymi nakfadkami
ozdobnymi. Kule wykonane sg z tworzywa sztucznego PP, pokrytego guma o strukturze
antyposlizgowej. Podesty wykonane sg z 15mm wysoko-cisnieniowego laminatu odpornego
na warunki atmosferyczne. Scianki wykonane sg z blachy azurowej. Zjezdzalnia w formie
zespolonych dwoéch rur nierdzewnych. Catos¢ posadowiona jest na poziomej podstawie z
profili stalowych do ktérych przykrecane sg stalowe rury bedace bazg do mocowania
gtéwnych stupdw konstrukcyjnych.

Cykl produkcyjny zgodny z systemem ISO 9001, 14001

Produkt referencyjny: Zestaw Rhombus, LAPPSET, nr kat. 160110-1,12
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4.9.10. Lawki.

Projektuje sie 10 sztuk fawek w obrebie placu zabaw, w tym 6 z oparciem. Lokalizacja tawek
zgodnie z rysunkiem architektonicznym

o tawka z oparciem. Na profilach stalowych

Dane techniczne:

dtugosc/gtebokosé/wysokosé fawki: 170 x 55 x 85 cm

wysokosc¢/gtebokosé siedziska: 44 x 40 cm

waga tawki: ~40 kg

Materiaty:

siedzisko i oparcie: drewno — deski sosnowe, grubos¢: 40 mm

stopy: profile stalowe kwadratowe malowane proszkowo na kolor RAL 7045
Zabezpieczenie:

drewno: impregnacja cisnieniowa, dwukrotne malowanie lakierobejcami — kolor ciemny braz,
trzykrotne szlifowanie.

Montaz:

uchwyty w kazdej stopie: montaz przy uzyciu $rub do podtoza.

Produkt referencyjny: PMO — Marina STK

NN i A—

o tawka bez oparcia. Na profilach stalowych

Dane techniczne:

dtugosc/gtebokosé/wysokosé fawki: 170 x 55 x 85 cm

wysokosc¢/gtebokosé siedziska: 44 x 40 cm

waga tawki: ~40 kg

Materiaty:

siedzisko: drewno — deski sosnowe, grubos¢: 40 mm

stopy: profile stalowe kwadratowe malowane proszkowo na kolor RAL 7045
Zabezpieczenie:

drewno: impregnacja cisnieniowa, dwukrotne malowanie lakierobejcami — kolor ciemny brgz,
trzykrotne szlifowanie.

Montaz:

uchwyty w kazdej stopie: montaz przy uzyciu $rub do podtoza.

Produkt referencyjny: PMO — Marina BO STK
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4.9.11. Kosze na Smieci

Kosz prostopadtoscienny, z profili stalowych o przekroju kwadratowych 40mmx40mm Profile
ze stali malowane na kolor RAL 7045.

Scianki kosza:

4 Scianki, kazda sktada sie z 5 elementow (stupkow) drewnianych- sosnowych mocowanych,
usytuowanych wertykalnie. Mocowane do goérnego i dolnego profilu wg specyfikacji
producenta.

Wktad kosza z blachy ocynkowanej

Wymiary catosciowe kosza 82cm x 38cm

Wymiary wewnetrzne otworu 30cm x 30 cm

Pojemnos¢ 70I, waga 33 kg

4.9.12. Stojaki na rowery

Projektuje sie stojaki na rowery zgrupowane po 3 sztuki na obrzezach placu zabaw.
Stojaki typu ,patak”, o ksztatcie prostokatnym, z okragtych profili stalowych @60.
Wymiary: wys. 80 cm, szer. 60 cm,

Mocowane na fundamentach punktowych betonowych wg specyfikacji producenta.

4.10. Budowa ogrodzenia placu zabaw dla najmtodszych dzieci.

Wykonaé ogrodzenie drewniane, wys. 0,8m od poziomu terenu, posadowione na
fundamentach punktowych co 1,2 m. Fundamenty punktowe zlicowa¢ z nawierzchnig z
kostki. Stupki ogrodzeniowe mocowac¢ do fundamentéw na kotwy wklejane.

Projektuje sie 5 furtek w ogrodzeniu.Furtki wyposazone w samozamykacz.

W strefie wejsciowej na plac dla najmiodszych dzieci (plac zabaw 01) przewiduje sie miejsca
na wozki dzieciece oraz mozliwos¢ pozostawienia rowerow.

4.11. Uporzadkowanie terenu otaczajacego.

Po wykonaniu robét teren nalezy uporzadkowaé. Na terenie przylegajacym nalezy wykonac
trawniki parkowe siewem.

17
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW | ROBOT — PLAC ZABAW

Tab 1

POZ. OBIEKT OBMIAR J. OPIS

1.1 Korytowanie pod budowe 116 m2
nawierzchni.

1.2 Wykonanie obrzezy betonowych od 86 mb obrzeza betonowe 8 x 30 cm. na fawie
strony skateparku i $ciezki pieszo- fundamentowej, kolor brazowy.
rowerowe;.

1.3 Wykonanie podbudowy. 116 m2 konstrukcja podbudowy: podsypka
piaskowa 5 cm., podsypka cementowo-
piaskowa 4cm.

1.4 Potozenie kostki betonowe;j. 116 | m2 kostka brukowa dekoracyjna, betonowa,
barwiona w masie na kolor brgzowy.

2.1 Korytowanie pod budowe 350 | m2
nawierzchni.

2.2 Wykonanie obrzezy betonowych od 71 mb obrzeza betonowe 8 x 30 cm na tawie
strony skarpy. fundamentowej, kolor brgazowy.

23 Wykonanie podbudowy. 350 | m2 pospotka, gr. 20 cm.

2.4 Potozenie warstwy piasku 345 m2 grubos¢ warstwy: 30 cm.
drobnoziarnistego ptukanego.

3.1 Korytowanie pod podbudowe. 36 m2

3.2 Wykonanie obrzezy betonowych 36 | m2 obrzeza betonowe 8 x 30 cm na tawie
fundamentowej, kolor brazowy.

3.3 Wykonanie podbudowy. 36 m2 konstrukcja podbudowy: podsypka
piaskowa 5cm, kruszywo tamane 10cm,
beton B-15 8cm

3.4 Montaz posadzek drewnianych. 36 m2 podiogi drewniane z drewna Merbau,
koloru ciemny brgz. Deski dwustronnie
ryflowane. Montaz wg. systemu
producenta.

4.1 Korytowanie pod budowe 231 m2

nawierzchni.

4.2 Wykonanie obrzezy betonowych 29 | mb obrzeza betonowe 8 x 30 cm. na fawie
fundamentowe;.

4.3 Wykonanie podbudowy. 231 m2 konstrukcja podbudowy: podsypka
piaskowa 10 cm, kruszywo famane 15cm,
beton B-15 10cm

4.4 Potozenie nawierzchni EPDM. 210 m2 nawierzchnia EPDM gr. 7 cm, w plytach
50x50 cm. kolory: czerwony 25 m2, zotty 4
m2, niebieski 29 m2, zielony 173 m2

5.1 Utozenie nawierzchni z murawy 81.8 m2 nawierzchnia uktadana na gruncie
elastycznej. ! rodzimym, wyréwnanym i utwardzonym.

6.1 Korytowanie pod budowe 8 mb
fundamentow .

6.2 Budowa fundamentoéw. 8 mb tawa fundamentowa 40x40 cm.

6.3 Budowa $ciany. 8 mb Sciana o konstrukcji zelbetowej, wysokosé

180 cm. ponad poziom posadzki.
6,7 m3

7.1 Wykonanie siedzisk betonowych. 17 | mb siedziska z betonowych elementéw
prefabrykowanych, wg. rysunku detalu.

8.1 Wykonanie obrzezy betonowych 50 | mb obrzeza betonowe 8 x 30 cm na tawie
fundamentowej, kolor brazowy.

8.2 Rozscielenie warstwy humusu. 9Q | M2

8.3 Obsadzenie drzew. g | szt

8.4 Posadzenie krzewow. 10 | szt

8.5 Wykonanie trawnikéw parkowych . 90 m2

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PLACU ZABAW **
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW | ROBOT — PLAC ZABAW

Tab 1
POZ. OBIEKT OBMIAR J. OPIS
9.1 Piaskownica z domkami. 1 | szt
9.2 Hustawka 1 | szt
9.3 Zestaw sprawnosciowy dla 1| szt
najmtodszych.
9.4 Bujak zaba 1 | szt
95 Wielofunkcyjny zestaw 1 | szt
sprawnos$ciowy.
9.6 Piramida linowa. 1 | szt
97 Zestaw sprawnosciowy ,serfujgce 1 | szt
talerze”
98 Karuzela. 1 | szt
9.9 Zestaw sprawnosciowy. 1| szt
9.10 tawki 10 | szt siedziska drewniane, konstrukcja stalowa,
6 szt z oparciem, 4 szt bez oparcia
9.11 Kosze na $mieci. 6 | szt
9.12 Stojaki na rowery. 12 | szt Stojaki typu ,patak” ze stali nierdzewne;.
10.1 Montaz ogrodzenia placu zabaw. 160 mb ogrodzenie drewniane, wys 0,8m,
posadowione na fundamentach
punktowych co 1,2 m; 5 furtek
11.1 Wykonanie trawnikéw parkowych 1400 m2
siewem.
11.2 Posadzenie krzewdéw na skarpie. 50 szt

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PLACU ZABAW **
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1 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

NAZWA OBIEKTU: ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL ZALEWU W
STRYKOWIE,

RODZAJ ROBOT: BUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, ELEMENTOW
MALEJ ARCHITEKTURY, INSTALACJA URZADZEN

REKREACYJNYCH
INWESTOR; Gmina Strykéw, ul. Kosciuszki 27, 95-010 Strykéw
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Tomasz Was, £6dz, ul. Kasprzaka 31/35 m. 56

1. Zakres robot.
Projektowane roboty obejmujg budowe nawierzchni utwardzonych, elementéw matej architektury i
instalacje urzadzen rekreacyjnych.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na terenie nie wystepujg inne obiekty. Teren jest uzbrojony.

3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie ludzi.
Nalezy zabezpieczy¢ wykopy i studzienki.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.
Przewiduje sie nastepujace zagrozenia:

-spadanie z wysokosci narzedzi, materiatéw i elementow,

-przebywanie pracownika w obszarze nadmiernego zapylenia i hatasu,

-zawalenie sie $ciany wykopu na skutek nieprawidiowo prowadzonych robot,
-wpadniecie pracownika do studzienki lub wykopu,

-zawalenie studzienki lub wykopu przez maszyne budowlana.

5. Sposo6b prowadzenia instruktazu.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, oraz
umieszczenia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej i ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. O programie roboét oraz o niezbednych s$rodkach
bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowa¢ w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowac
pracownikow przebywajacych lub mogacych przebywac¢ na terenie prowadzenia robét albo w jego
sgsiedztwie.

Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy informowaé pracownikéw o etapach prowadzenia
robot i obszarze prowadzenia rob6t wymagajacym zabezpieczenia w danym etapie.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych.

6.1. Wymagania ogoélne - przygotowanie terenu budowy.

Teren prowadzenia robo6t powinien byé wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne srodki
zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen.

Na terenie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych w tym
zakresie pracownikéw. Nalezy zapewni¢ srodki ochrony indywidualnej dla pracownikéw dostosowane
do rodzaju zagrozenia. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Uwaga: przed wprowadzeniem sprzetu na budowe nalezy wyraznie oznaczy¢ i zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem wystepujace na terenie studzienki i stupy — np. przez ustawienie barier,
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6.2. Roboty rozbiérkowe.

O sposobie rozbiorki oraz o niezbednych srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowac¢ w czasie
trwania prac, pracodawca powinien poinformowac¢ pracownikéw przebywajacych lub mogacych
przebywac¢ na terenie prowadzenia robét albo w jego sasiedztwie.Przed przystgpieniem do wykonania
robét nalezy okresli¢ etapy prowadzenia robét i obszar prowadzenia rob6t wymagajacy
zabezpieczenia w danym etapie.

6.3. Wykopy

W miejscu wystepowania uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy prowadzié¢ recznie.

Przed wykonaniem wykopdéw za pomocg sprzetu mechanicznego nalezy wykonaé przekopy kontrolne
dla zlokalizowania uzbrojenia w sasiedztwie i starannie oznaczy¢ zakres wykopu.

Przed wprowadzeniem maszyn budowlanych na teren nalezy wyraznie oznakowaé studzienki, mury
oporowe, drzewa i inne elementy, ktére moga ulec uszkodzeniu przez maszyny.

7. Przepisy zwigzane z opracowaniem.

1. Rozporzadzenie MPIPS z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

2. Rozporzadzenie MPIiPS z dn. 11.06.2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 91, poz. 811).

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

4. Ustawa o odpadach DZ.U. Nr 100 z dn. 18.09.2001 r.

Opracowat: mgr inz. arch. Tomasz Was
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