1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia;:

- mapa do celéw projektowych zaewidencjonowana pod nr 8269/2009, dnia
07 wrzesnia 20009r,

- dokumentacja geotechniczna

- uzgodnienia z Inwestorem

2. ZAKRES ROBOT

Niniejszy projekt jest opracowaniem branzowym i dotyczy budowy sciezki rekreacyjnej, placu
zabaw, skateparku.

Przedmiotowe opracowanie obejmuje wykonanie nastepujacych prac:

- budowa $ciezki rowerowej oraz chodnika

- budowe utwardzonych nawierzchni pod punkty wypoczynkowe wzdtuz sciezki rekreacyjnej

- budowe utwardzone nawierzchni przy budynku przystani

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego sciezki rekreacyjnej

3. STANISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Sytuacja

Planowana inwestycja zlokalizowana jest przy zalewie w Strykowie. W chwili obecnej wokot
przedmiotowego zalewu zlokalizowane sg tereny zielone, miejscami zadrzewione oraz
wyposazenie skromnej bazy wypoczynkowej. Rzedne terenu wokoét zbiornika wynoszg ok.

158,00 m.n.p.m i zwiekszajg sie do 161,0 z miare oddalania sie od wody.

3.2. Uzbrojenie terenu
W obszarze obejmujgcym przedmiotowg inwestycje wystepuje nastepujgce uzbrojenie:
- kanat deszczowy
- wodociag
- napowietrzna linia energetyczna
- podziemna linia energetyczna

- kanalizacja telefoniczna



2.3.  Warunki gruntowo — wodne
Podtoze gruntowe, na odcinkach projektowanej sciezki stanowi: humus, piaski drobne,
nasypy nie budowlane w rejonie istniejacego parkingu oraz namuly zlokalizowane przy

samym zbiorniku wodnym.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Parametry projektowe
e Szerokos¢ chodnika: 1,5-2,0m
e Szerokosc¢ sciezki rowerowej: 1,5 —2,3m
* Nawierzchnia: kostka brukowa betonowa ARCO
» Nawierzchnia chodnika i sciezki rowerowej: z kostki brukowej betonowej

* Odprowadzenie wod: powierzchniowo na tereny zielone

4.2. Trasa w planie

Trasa projektowanego uktadu komunikacyjnego zlokalizowana zostata po wschodniej stronie
zbiornika wodnego z dostosowaniem do istniejgcego oraz  projektowanego
zagospodarowania terenu. Zatamania trasy w planie zostalty wyokraglone tukami kotowymi.
Wspotrzedne punktow osi trasy podano w opracowaniu geodezyjnym do projektu. Catos¢

projektowanej sciezki miesci sie w granicach opracowania.

4.3. Konstrukcja nawierzchni

Z uwagi zréznicowane podtoze gruntowe projektuje sie dwie konstrukcje nawierzchni sciezki
rowerowej i chodnika.

Wzmocnienie podbudowy z uwagi na grunty stabonosne oraz zblizenie $ciezki do zbiornika
wodnego

Trasa nr 3 — od km 0+000,00 do km 0+500,00

Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubo $¢é warstwy

1 Warstwa scieralna z kostki brukowej bet. ARCO 6cm

2 Podsypka centowo-piaskowa 4cm

3 Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego | 10cm
mechanicznie lub tlucznia kamiennego




4 Warstwa wzmacniajagca z teokraty wypetnionej kruszywem |10cm

tamanym lub ttuczniem kamiennym

4 Warstwa mrozoochronna z piasku sredniego o wskazniku|15cm

wodoprzepuszczalnosci k>8 m/dobe

Razem konstrukcja nawierzchni 45cm

Trasa nr 3 — od km 0+500,00 do konca

Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubo $¢€ warstwy
1 Warstwa scieralna z kostki brukowej bet. ARCO 6cm

2 Podsypka cementowo-piaskowa 4cm

3 Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego|15cm

mechanicznie lub ttucznia kamiennego

4 Warstwa mrozoochronna z piasku sredniego o wskazniku|15cm

wodoprzepuszczalnosci k>8 m/dobe

Razem konstrukcja nawierzchni 40cm

Nawierzchnie sciezki rowerowej nalezy wykonaé z kostki koloru szarego natomiast
nawierzchnie chodnika z kostki koloru z6ttego.
Obramowanie nawierzchni nalezy wykona¢ z obrzezy betonowych o wymiarach 6x20cm

utozonych na podsypce cementowo-piaskowej

4.4. Niweleta
Projektujgc niwelete dgzono do zharmonizowania jej z naturalnymi spadkami terenu i
zminimalizowania rob6t ziemnych. Powigzano jg z punktami o statej wysokosci zapewniajac

prawidiowe odwodnienie.

4.5.  Odwodnienie
Odwodnienie Sciezki zapewniajg spadki poprzeczne i podiuzne nawierzchni. Wody opadowe

z nawierzchni odptyng zostang odprowadzone na tereny zielone

4.6. Punkty wypoczynkowe

Przy planowanej $ciezce rekreacyjnej projektuje sie budowe dwdch  punktow
wypoczynkowych o powierzchni ok. 25m? i 32,5m?. Nawierzchnia takiego punktu bedzie taka
sama jak na nawierzchnia $ciezki. Kazdy punkt wyposazony zostanie w tawki wykonane ze
stalowych profili z drewnianym siedziskiem i oparciami o wymiarach 170x55x85 cm; stojaki

rowerowe typu patgk o ksztalcie prostokatnym z profili stalowych o wymiarach 80 x 60 cm,




oraz kosz na smieci wykonany z profili stalowych oraz stupkéw drewnianych sosnowych o

wymiarach 82 x 38 cm. llosci elementow wg rysunku nr 6.

4.7. Kolizje
W rejonie wystepujacego uzbrojenia podziemnego, roboty ziemne nalezy wykonywac recznie

za wiedza i pod nadzorem wtasciwych branzowo stuzb.



