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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig;

- mapa do celéw projektowych zaewidencjonowana pod nr 8269/2009, dnia 07 wrzesnia 2009r,
- dokumentacja geotechniczna

- uzgodnienia z Inwestorem

2. ZAKRES ROBOT

Projektowane roboty budowlane dotyczg skateparku, przy Sciezce pieszo-rowerowej wokot
zalewu w Strykowie.

2.1. Budowa odcinka sciezki miedzy skateparkiem a placem zabaw, ze schodami na skarpie.
2.2. Budowa opaski z kostki betonowej wokot skateparku.

2.3. Budowa posadzki betonowej skateparku.

2.4. Budowa posadzki drewnianej.

2.5. Budowa sciany zelbetowej.

2.6. Budowa siedzisk betonowych.

2.7. Wykonanie trawnika i obsadzen zieleni w obrebie skateparku.

2.8. Montaz wyposazenia skateparku.

2.9. Uporzadkowanie terenu otaczajgcego.

3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar, na ktérym bedzie zlokalizowana inwestycja znajduje sie w Strykowie, na terenach
otaczajgcych zalew, na dziatce nr 159/5.

Na terenie dziatki w obrebie inwestycji nie znajduja sie zadne budynki. Inwestycja nie przewiduje
wycinki zadnych drzew. Teren nie jest ogrodzony.

W wyniku realizacji projektowanych robét, a nastepnie eksploatacji obiektéw nie przewiduje sie
jakiegokolwiek wptywu pogarszajgcego stan srodowiska naturalnego lub mogacego spowodowac
jego zachwianie.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Budowa odcinka sciezki miedzy skateparkiem a placem zabaw ze schodami na
skarpie.

Nawierzchnia: kostka brukowa betonowa, dekoracyjna, o ksztatcie trapezowym, barwiona na
kolor zotty. Grubos¢ co najmniej 6¢cm.
Podbudowa:

Podbudowe nawierzchni stanowi:
- podsypka cementowo-piaskowa 4cm.

- podsypka piaskowa 5 cm
- grunt rodzimy
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4.2. Budowa opaski z kostki betonowej wokot skateparku.

Opaska oddziela nawierzchnie skatepark od Sciezki pieszo-rowerowe;.
Nawierzchnia: kostka brukowa betonowa, dekoracyjna, o ksztaicie trapezowym, barwiona na
kolor brgzowy. Grubos¢ co najmniej 6¢cm.
Podbudowa:
Podbudowe nawierzchni stanowi:
- podsypka cementowo-piaskowa 4cm.
- podsypka piaskowa 5 cm
- grunt rodzimy

Od strony skateparku znajduje sie obrzeze betonowe 8x30 cm, koloru brazowego, umieszczone
na tawie betonowe;j.

Podczas budowy nawierzchni nalezy uwzgledni¢ posadowienia oswietlenia.

4.3. Budowa posadzki betonowej skateparku.

Nawierzchnia:

Nawierzchnia betonowa — wykonana jako posadzka przemystowa o grubosci 12 cm z betonu B
25, hydrotechnicznego W8, mrozoodpornos¢ F150 o wytrzymatosci na scieranie 2,5 cm?3/50 cm?
w obrzezu betonowym o wymiarach 8x30 cm jednostronnie fazowanym na réwno w stosunku do
ptyty, utozonym na tawie betonowej z oporem z betonu minimum B15. Plyta zbrojona dotem
siatkg @8 20x20cm, gorg ¢10 15x15cm.

W plycie nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego

maks. 3,0 m x 3,0 m. Po 30 dniach nalezy zatozyé sznury dylatacyjne oraz wypei¢ dylatacje
masag poliuretanowa.

Spadek ptyty jednostronny 0,5 %.

Podbudowa:
Podbudowe nawierzchni stanowi:

- beton B10 10cm

- kruszywo tamane 15cm.

- podsypka piaskowa 10 cm
- grunt rodzimy

Konstrukcja krawedzi ptyty:

a) miedzy pityta betonowg, a obrzezem nalezy utozy¢ tasme dylatacyjng wykonang ze
spienionego polietylenu,

b) obrzeza betonowe nalezy utozy¢ tak, aby ich goérna ptaszczyzna pokrywata sie z ptaszczyzng
piyty,

c) obrzeza uktadane fazowaniem na zewnatrz.

Wiasciwosci nawierzchni betonowej:
Nawierzchnia powinna by¢:

- réwna i gladka (dla oséb poruszajgcych sie na deskorolce lub rolkach z kétkami o
srednicy 44 — 59 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych nieréwnosci w nawierzchni
jezdnej),

- odporna na punktowe uderzenia.

Podczas budowy nawierzchni nalezy uwzgledni¢ instalacje oswietlenia!
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4.4. Budowa posadzki drewniane;j.

Powierzchnia: 7,5 m?
Podtogi drewniane z drewna Merbau, koloru ciemny braz.
Deski dwustronnie ryflowane.
Montaz wg. systemu producenta.
Podbudowa:
Podbudowe pod posadzke drewniang stanowi:
- legary wg. systemu producenta
- beton B-15 8cm, ze spadkiem 2% w kierunku kwietnika
- kruszywo tamane 10cm
- podsypka piaskowa 5cm
- grunt rodzimy

Podczas budowy nawierzchni nalezy uwzgledni¢ posadowienia tawek!
4.5. Budowa sciany zelbetowej.

Sciana zelbetowa grubosci 20 cm, wysokosci 180 cm ponad powierzchnie posadzki, wylewana
odcinkowo, z betonu B-25 (C20/25).
Zbrojenie dwustronne z siatki @8, 15x15 cm.

Krawedzie sfazowane 1,5 cm.
Posadowiona na fundamencie 30x40 cm. Gtebokos$¢ fundamentowania 100 cm.

W $cianie przewidzie¢ nalezy otw6r na zamontowanie oswietlenia wbudowanego!
Oprawa oswietleniowa np. Elgo Ascar 10B lub réwnowazna. Lokalizacja oswietlenia wg rysunku
architektonicznego, szczegoty zasilania wg projektu instalacji elektrycznych.

Sciane zabezpieczyé hydrofobowym impregnatem np. SIKAGARD 703W

Schody na skarpie wykona¢ wg osobnego rysunku konstrukcyjnego (K1,K2).
4.6. Budowa siedzisk betonowych.

Siedziska wykonane z elementdw prefabrykowanych, zbrojonych, wg rysunku detalu (rys.4).
Wymiary elementéw: wys. 60 cm, gt. 60 cm, dlugosci wedtug rysunku szczego6towego (rys.5).
Elementy wykonac¢ z betonu B-25 (C20/25), mrozoodpornos¢ F75, barwionego w masie na kolor
intensywny pomarancz. W celu dobrania zgdanego koloru nalezy wykonac proby przy réznym
dozowaniu pigmentu.

Produkt referencyjny barwnika: REMICOLOR, barwnik ptynny do betonu. Dozowanie moze by¢
prowadzone za pomocg dozownikdw automatycznych badz recznie w obu przypadkach na
kruszywo. Nalezy przestrzega¢ co najmniej 45 sekundowego mieszania wstepnego przed
dodaniem $rodka wigzacego i wody, co gwarantuje rownomierne wymieszanie barwnika. taczny
czas mieszania powinien wynosi¢ co najmniej 120 sekund.

Powierzchnia siedzisk gtadka. Krawedzie fazowane 2,0cm.

W celu uzyskania jak najlepszego efektu kolorystycznego zaleca sie stosowanie biatego cementu
(42,5).
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W siedziskach przewidzie¢ nalezy otwory na zamontowanie oswietlenia wbudowanego w
sciane!

Projektuje sie oswietlenie wbudowane w $ciane boczng siedzisk — 6 punktéw, Srodek oprawy na
wysokosci 25 cm od poziomu posadzki placu. Oprawa oswietleniowa np. Elgo Ascar 10B lub
réwnowazna. Lokalizacja os$wietlenia wg rysunku architektonicznego, szczegoty zasilania wg
projektu instalacji elektrycznych.

4.7. Wykonanie kwietnika i obsadzen zieleni w obrebie skateparku.

Obsadzi¢ krzewami i drzewami wg rysunku 1.

Gatunki: jesion wyniosty, tawuta japonska, jatowiec pospolity —depressa aurea, jatowiec pospolity
—repanda , jatowiec tuskowaty —blue car et.

Kwietnik wysypac kora.

4.8. Montaz wyposazenia skateparku.

CERTYFIKACJA:

W celu zapewnienia wysokiego poziomu jakosci w zakresie projektowania, budowy i instalacji
elementéw skateparku, sg wymagane nastepujgce certyfikacje:

o wszystkie urzgdzenia muszg by¢ wykonane wedtug standardow europejskich i normy PN-
EN 14974,

o wszystkie stalowe komponenty muszg by¢ wykonane przez uprawnionych spawaczy,

o skatepark musi posiadaé dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ z obowigzujgcymi
normami. Dokumenty te winny by¢ dostarczone w chwili odbioru skateparku,

e wykonawca dotaczy certyfikaty na zamawiane urzadzenia,

e firma musi posiada¢ certyfikat TUV, czyli urzadzenia muszg byé oznaczone Znakiem
Zgodnosci* co daje gwarancje, ze produkt oraz jego proces wytwarzania sg badane i
nadzorowane przez niezalezng Jednostke Certyfikujaca.

* Znak ten oraz zwigzany z nim certyfikat podkresla znaczenie wyrobéw, stanowigc dodatkowg
gwarancje ich bezpieczenstwa i wysokiej jakosci oraz jest potwierdzeniem zgodnosci z normg
PN-EN 14974.

KONSTRUKCJA:
Wszystkie sklejki uzyte do produkcji muszg by¢ laminowane.

Kazdy element musi by¢é wykonany z modutdw nie wiekszych niz 1220mm, potgczonych w
catosc, tworzac caty element.

Ptyty nosne (konstrukcyjne) muszg by¢ wykonane ze sklejki ciemnej wodoodpornej podwdjnie
laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 18mm. Catg uzyta sklejke musi obejmowac
Ograniczona Dozywotnia Gwarancja od Producenta.

W celu zwiekszenia precyzji wykonania, wszystkie zewnetrzne i wewnetrzne piyty nosne
(konstrukcje) muszg by¢ wycinane za pomocg maszyny numerycznej CNC*.

W celu przedtuzenia ptyty no$nej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowac taczenie w ksztatt puzzle’a,
aby unikng¢ rozdzielenia sie elementdéw na skutek duzych obcigzen i naprezen (rys. 1).
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90% catego wyposazenia musi by¢ wyprodukowane w kontrolowanym $rodowisku produkcji, za
pomocg odpowiednich narzedzi, przez wykwalifikowanych pracownikow — pod katem precyzji
wykonania i mocowania poszczegodlnych czesci oraz zgodnie ze sztukg techniczng, wymagang
przy tego typu elementach.

Produkcja na miejscu nie jest zgodna z wymogami $rodowiskowymi i prowadzi do nie
zadawalajgcej jakosci.

Poszczegodlne sekcje muszg byé wewnatrz wzmocnione za pomocg belek o profilu 60x90mm,
rozmieszczonych minimum co 250 mm od swoich srodkéw i pokrytych srodkiem konserwujgcym.
Wszystkie mocowania (sruby, wkrety) musi obejmowaé Ograniczona Dozywotnia Gwarancja od
Producenta.

W tylnych konstrukcjach dopuszczalne belki 80x80mm, obite 9mm ciemng sklejkg wodoodporna,
laminowana.

Belki konstrukcyjne musza by¢ przykrecone do ptyt nosnych za pomoca stalowych, nierdzewnych
wkretow typu Torx 6.0x150. Na koncu kazdej belki muszg znajdowac sie minimum 2 wkrety.

Wszystkie sekcje o przekroju ptaskim muszg by¢ pokryte jedng warstwg sklejki ciemnej
podwdéjnie laminowanej lisciastej wodoodpornej gr. 18mm, o Scieralnosci nie mniejszej niz
s$1000. Kazda powtoka bedzie przykrecona do konstrukcji za pomoca nierdzewnych wkretow typu
Torx 6,0 x 6,0 lub Torx 5,0x6,0.

Wszystkie sekcje gdzie zastosowano przekrodj w ksztatcie tuku, muszg by¢ pokryte jedng warstwag,
9mm sklejki ciemnej laminowanej lisciastej wodoodpornej z dodatkowa, jezdng warstwg sklejki
wodoodpornej ciemnej 6mm podwdjnie laminowanej. Kazda powtoka musi by¢ przykrecona do
konstrukcji za pomocg nierdzewnych wkretéw typu Torx 5,0x6,0 lub Torx 6,0x6,0.

Czesci ramp muszg by¢ skrecone razem ze sobg za pomocg galwanizowanych $rub 12 mm z
nakretkami zabezpieczonymi teflonowg powtoka. Sruby muszg by¢ rozmieszczone wzdiuz
krawedzi kazdej rampy minimum co 400 mm.

80% krawedzi ramp musi mie¢ zabezpieczenie ochronne w postaci stalowych katownikéw o
szerokosci w zakresie 30+50mm i grubosci 3mm, rowniez na zakrzywieniach ramp. Katowniki
muszg by¢ przymocowane stalowymi nierdzewnymi wkretami do belek tak, jak wynika to z ich
utozenia w konstrukcji, czyli co 250 mm.

W 80% obicie musi stanowi¢ element konstrukcyjny urzgdzenia. Wyjatkiem mogq by¢ tylne
obicia, ktére montuje sie na tytach urzadzen — minimalna ich grubos¢ to 9 mm.

Wkrety i Sruby znajdujace sie po bokach (konstrukcji) muszg by¢ przykrecone na réwno z
obiciem (przed przykreceniem otwory muszg byé rozwiercane i frezowane na maszynie
numerycznej CNC tak, aby tebek $ruby czy wkretu schowat sie).

Na ptytach bocznych zewnetrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm musi zostaé
zainstalowany system wentylacji w taki sposéb, aby powodowat swobodny przeptyw powietrza
przez element.

Wszystkie panele boczne muszg by¢ umieszczone na podstawkach w celu wyeliminowania

wchtaniania wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu beda tez petnity funkcje dodatkowego
systemu wentylacji.
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ELEMENT JEZDNY:

Koncowg powierzchnig jezdng musi by¢ 18mm warstwa sklejki ciemnej lisciastej wodoodporne;j
podwojnie laminowanej o Scieralnosci nie mniejszej niz s1000, przykrecona na krawedziach w
odstepie 250mm i posrodku arkusza w przedziale odstepdéw 200+400mm.

Elementem jezdnym na elementach gdzie zastosowano przekréj w ksztatcie tuku musi by¢ 6mm
wodoodporna podwodjnie laminowana sklejka ciemna o Scieralnosci nie mniejszej niz s 1000,
przykrecona na krawedziach w odstepie 250mm i posrodku arkusza w przedziale odstepow
200+400mm. Dodatkowg podporg sklejki 6mm musi byé sklejka ciemna 9mm laminowana
lisciasta wodoodporna.

90% otworéw pod wkrety musi by¢ przewierconych i rozwierconych pod gtowki wkretow za
pomocg numerycznej maszyny CNC.

Wszystkie gtéwki wkretéw bedg zanurzone do réwna gornej warstwy jezdnej.

BARIERKI OCHRONNE:

Wszystkie urzadzenia o wysokosci powyzej 1000 mm muszg mie¢ porecze ochronne wzdtuz tytu
i bokdw podestu (nie dotyczy to wysokich funboxéw do skokéw, gdzie zastosowanie barierek w
takim elemencie prowadzi do zwiekszenia ryzyka wypadku).

Barierki muszg posiadac pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do wspinania sie.

Wysokosc¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej 1200mm.

Porecze muszg by¢ wykonane ze stali galwanizowanej, z profilédw 30x30 i 20x40 oraz katownika
30x30.

Tylne i boczne barierki muszg by¢ skrecone razem ze sobg za pomoca srub i nakretek z
teflonowg wktadka.

Barierki muszg by¢é przymocowane do ramp przy pomocy Sruby kotwigcej TSM B x SW 17
210x100.

STAL:

Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej o Srednicy 50 mm.

Coping musi by¢ przymocowany do podestéw za pomocg stalowych nierdzewnych wkretéw typu
Spax lub torx 6,0x6,0 — w dwdch rzedach i w odstepach 150 mm i 300 mm. Koncowki rur muszg
by¢ zadlepione, aby zapobiec skaleczeniom w palce.

Copingiem na box-ach moze tez by¢ stalowy profil o wymiarach 50x30x2.

Na podestach gdzie jest zainstalowany coping, muszg by¢ zamocowane blachy wzdtuz copingu o
tej samej grubosci co wierzchnia warstwa i o szerokosci 120 mm, aby chroni¢ goérng warstwe

jezdng od zadrapan i porysowania.

Wszystkie katowniki muszg mie¢ na zgieciu zaokraglenia (stal walcowana na zimno).
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Porecze do slizgania sie muszg by¢ zamontowane na 6 mm blachach o wymiarach 60x300mm i
przykrecone do podtoza za pomocg wkretow typu Spax 6,0x6,0.

Wszystkie copingi i katowniki do slizgania sie musza by¢ galwanizowane po ich przygotowaniu,
aby unikng¢ korozji.

Wszystkie otwory na blachach muszg byé rozwiercone i fazowane tak, aby po przykreceniu
wkretéw gtowki nie wystawaty.

Wszystkie blachy najazdowe muszg mieé szerokos¢ 380+500 mm i nie mogg by¢ grubsze niz
3mm, aby zapewni¢ swobodne najezdzanie.

Wszystkie blachy najazdowe muszag stykac¢ sie z podiozem i muszag tworzyé swobodng linie
przejazdu.

Wszystkie blachy muszg by¢ przykrecone do ramp za pomoca nierdzewnych stalowych wkretéw
typu Spax 6,0x6,0.

Na narozach i na kantach piramid progi metalowe muszg tworzy¢ gtadkie przejscie.

Wszystkie odstoniete krawedzie goérnej warstwy sklejki ciemnej laminowanej 6mm i 18mm
muszg by¢ zabezpieczone galwanizowanymi stalowymi katownikami o grubosci 3mm i
szerokosci w zakresie 30+50mm. Muszg one by¢é przymocowane w srodkowej linii min. co
250mm za pomoca wkretéw typu Spax 6,0x6,0

ZALACZNIKI:

Wszystkie boczne ptyty konstrukcyjne w podestach muszg mie¢ zainstalowany system wentylacji.
Wszystkie ptyty nosne konstrukcyjne muszg opieraé¢ sie na podktadkach o gr.18 mm, w celu
dodatkowej wentylacji i izolacji przed woda.

TOLERANCJE:

Wszystkie wystawione krawedzie muszg by¢ ochronione galwanizowang stala.

Copingi mogg wystawac nie bardziej niz 12 mm ponad powierzchnie blatu.

Wszystkie promienie nie mogg zmienic sie bardziej niz 20 mm od okreslonego wymiaru.
Przestrzenie otworow na srodku arkusza ptyty muszg by¢ w odstepach minimum 400 mm.
Przestrzenie otworow na krawedziach arkusza ptyt musza by¢ w odstepach minimum 250 mm.
Wszystkie otwory przy krawedziach stykajgcych sie ze sobg muszg byé symetryczne.

Wszystkie potaczenia srubowe muszg by¢ zakonczone podktadkg i nakretkag z teflonem.

Dtugos$¢ urzadzen moze sie rézni¢ o 6% w zaleznosci od kgtow.

* Computerized Numerical Control (CNC) to komputerowe sterowanie hnumeryczne.

INSTALACJA SKATEPARKU:
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Urzadzenia nalezy zainstalowaé zgodnie z wytycznymi producenta urzgdzenh.
PROJEKTOWANE ELEMENTY WYPOSAZENIA:
4.8.1. Bank Ramp

Banki Ramp stuzy do rozpedzania sie na srodkowg przeszkode skateparku - funbox, sg tez
elementami, na ktérych wykonuje sie roznego rodzaju ewolucje.
Wymiary urzadzenia: 416x366x150 cm.

4.8.2. Quarter Pipe

Quarter Pipe stuzy do rozpedzania sie na srodkowg przeszkode skateparku - funbox, sg tez
elementami, na ktérych wykonuje sie roznego rodzaju ewolucje.
Wymiary urzadzenia: 320x366x150 cm.

4.8.3. Funbox z porecza 2/3

Funbox jest sercem skateparku. Na funboxie zainstalowana jest porecz stuzaca do wykonywania
réznego rodzaju trikbw.
Wymiary urzadzenia: 680x244x45 cm.

4.8.4. Funbox z murkiem 2/3

Funbox jest sercem skateparku. Na funboxie zainstalowana jest murek stuzacy do wykonywania
réznego rodzaju trikow.
Wymiary urzadzenia: 680x244x45 cm.

POZOSTALE WYPOSAZENIE SKATEPARKU:

4.8.5. tawki

Projektuje sie 4 sztuki tawek w obrebie obrzeza skateparku. Lokalizacja tawek zgodnie z
rysunkiem architektonicznym

o Yawka z oparciem. Na profilach stalowych

Dane techniczne:

dtugosc/gtebokosé/wysokosé tawki: 170 x 55 x 85 cm

wysokosc/gtebokos¢ siedziska: 44 x 40 cm

waga tawki: ~40 kg

Materiaty:

siedzisko i oparcie: drewno — deski sosnowe, grubos¢: 40 mm

stopy: profile stalowe kwadratowe malowane proszkowo na kolor RAL 7045
Zabezpieczenie:

drewno: impregnacja cisnieniowa, dwukrotne malowanie lakierobejcami — kolor ciemny brgz,
trzykrotne szlifowanie.

Montaz:

uchwyty w kazdej stopie: montaz przy uzyciu $rub do podtoza.

Produkt referencyjny: PMO — Marina STK
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4.8.6. Kosze na Smieci.

Kosz prostopadtoscienny, z profili stalowych o przekroju kwadratowych 40mm x 40mm.

Profile ze stali malowane na kolor RAL 7045.

Scianki kosza: 4 $cianki, kazda sktada sie z 5 elementéw (stupkéw) drewnianych- sosnowych
mocowanych, usytuowanych wertykalnie. Mocowane do gérnego i dolnego profilu wg specyfikacji
producenta.

Wkitad kosza z blachy ocynkowane.

Wymiary catosciowe kosza 82cm x 38cm

Wymiary wewnetrzne otworu 30cm x 30 cm

Pojemnos¢ 701, waga 33 kg

4.8.7. Stojaki narowery.
Stojaki typu ,patak”, o ksztatcie prostokatnym, z okragtych profili stalowych @60.

Wymiary: wys. 80 cm, szer. 60 cm,
Mocowane na na fundamentach punktowych betonowych wg specyfikacji producenta.

4.9. Uporzadkowanie terenu otaczajacego.

Po wykonaniu robét teren nalezy uporzadkowaé. Na terenie przylegajgcym nalezy wykonaé
trawniki parkowe siewem.
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW | ROBOT — SKATEPARK

POZ. OBIEKT OBMIAR J. OPIS

1.1 Korytowanie pod budowe nawierzchni. 28 m2

1.2 Wykonanie podbudowy chodnika. 28 m2 konstrukcja podbudowy: podsypka
piaskowa 5 cm., podsypka cementowo-
piaskowa 4cm.

1.3 Potozenie kostki betonowej 28 | m2 kostka brukowa betonowa, dekoracyjna,
barwiona w masie na kolor z6tty.

1.4 Budowa schodéw na skarpie. 1 | szt schody o konstrukcji zelbetowej, wg
rysunku konstrukcyjnego.

2.1 Korytowanie pod budowe nawierzchni. 71 | m2

2.2 Wykonanie obrzezy betonowych od strony 43 mb obrzeza betonowe 8 x 30 cm. na tawie

skateparku. fundamentowej, kolor brazowy.

2.3 Wykonanie podbudowy. 71 m2 konstrukcja podbudowy: podsypka
piaskowa 5 cm., podsypka cementowo-
piaskowa 4cm.

2.4 Potozenie kostki betonowe;j. 71 m2 kostka brukowa betonowa, dekoracyjna,
barwiona w masie na kolor brgzowy.

3.1 Korytowanie pod budowe fundamentéw 12 | mb

3.2 Wykonanie obrzezy betonowych od strony 47 | mb obrzeza betonowe 8 x 30 cm. na fawie

skarpy. fundamentowej, kolor brgzowy.

3.3 Wykonanie podbudowy. 3901 | m2 konstrukcja podbudowy: podsypka
piaskowa 10cm., kruszywo tamane 15cm,
beton B10 10cm.

3.4 Budowa warstwy betonu polerowanego. 3901 | m2 beton drobnoziarnisty, polerowany B-25
12 cm

4.1 Korytowanie pod budowe nawierzchni. 75 m2

)

4.2 Wykonanie podbudowy. 75 m2 konstrukcja podbudowy: podsypka

! piaskowa 5cm, kruszywo tamane 10cm,

4.3 Montaz posadzek drewnianych. 75 m2 podtogi drewniane z drewna Merbau,

! koloru ciemny braz. Deski dwustronnie
ryflowane. Montaz wg. systemu
producenta.

51 Korytowanie pod budowe fundamentow. 12 | mb

52 Budowa fundamentoéw. 12 | mb tawa fundamentowa 40x40 cm.

53 Budowa Sciany. 95 mb Sciana o konstrukcji zelbetowej, wysokos¢

! 180 cm. ponad poziom posadzki.

4,75 | m3

6.1 Wykonanie siedzisk betonowych. 22 | mb Siedziska z betonowych elementéw
prefabrykowanych, barwionych w masie
na kolor pomaranczowy, wg. rysunku
detalu.

7.1 Obsadzenie drzew. 2 | szt. | gatunek: jesion wyniosty

7.2 Posadzenie krzewow. 5 | szt

7.3 Rozscielenie warstwy kory. 20 | m2

8.1 Montaz Bank Ramp 1 | szt

8.2 Montaz Quarter Pipe 1 | szt

8.3 Montaz Funbox'a z porecza 2/3 1 | szt

8.4 Montaz Funbox’a z murkiem 2/3 1 | szt

8.5 Montaz tawek. 2 | szt tawki o siedzisku drewnianym i konstrukgji
stalowej.

8.6 Kosze na $mieci. 4 | szt

8.7 Stojaki na rowery. 6 | szt Stojaki typu ,patak” ze stali nierdzewne;j.

9.1 Wykonanie trawnikow parkowych siewem. 200 m2

9.2 Posadzenie krzewéw na skarpie. 10 | szt

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SKATEPARKU **
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1 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

NAZWA OBIEKTU:  ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL ZALEWU W STRYKOWIE,

RODZAJ ROBOT: BUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, ELEMENTOW MALEJ
ARCHITEKTURY, INSTALACJA URZADZEN REKREACYJNYCH

INWESTOR: Gmina Strykéw, ul. Kosciuszki 27, 95-010 Strykow

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Tomasz Was, £6dz, ul. Kasprzaka 31/35 m. 56

1. Zakres robot.
Projektowane roboty obejmujg budowe nawierzchni utwardzonych, elementéw matej architektury i
instalacje urzadzen rekreacyjnych.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na terenie nie wystepujg inne obiekty. Teren jest uzbrojony.

3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé¢ zagrozenie ludzi.
Nalezy zabezpieczy¢ wykopy i studzienki.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.
Przewiduje sie nastepujace zagrozenia:

-spadanie z wysokosci narzedzi, materiatdw i elementéw,

-przebywanie pracownika w obszarze nadmiernego zapylenia i hatasu,

-zawalenie sie $ciany wykopu na skutek nieprawidtowo prowadzonych robét,
-wpadniecie pracownika do studzienki lub wykopu,

-zawalenie studzienki lub wykopu przez maszyne budowlana.

5. Spos6b prowadzenia instruktazu.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia, oraz
umieszczenia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej i ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. O programie robét oraz o niezbednych $rodkach
bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowaé w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowac
pracownikow przebywajacych lub mogacych przebywa¢ na terenie prowadzenia robét albo w jego
sgsiedztwie.

Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy informowac pracownikéw o etapach prowadzenia robo6t i
obszarze prowadzenia rob6t wymagajacym zabezpieczenia w danym etapie.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych.

6.1. Wymagania ogodlne - przygotowanie terenu budowy.

Teren prowadzenia robét powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych
nalezy umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne srodki zabezpieczajgce przed
skutkami zagrozen.

Na terenie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych w tym
zakresie pracownikow. Nalezy zapewni¢ $rodki ochrony indywidualnej dla pracownikéw dostosowane do
rodzaju zagrozenia. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Uwaga: przed wprowadzeniem sprzetu na budowe nalezy wyraznie oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem wystepujace na terenie studzienki i stupy — np. przez ustawienie barier,
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6.2. Roboty rozbiérkowe.

O sposobie rozbiorki oraz o niezbednych srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowac¢ w czasie
trwania prac, pracodawca powinien poinformowac¢ pracownikéw przebywajacych lub mogacych przebywaé
na terenie prowadzenia robo6t albo w jego sasiedztwie.Przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy
okresli¢ etapy prowadzenia robot i obszar prowadzenia robét wymagajacy zabezpieczenia w danym etapie.

6.3. Wykopy

W miejscu wystepowania uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.

Przed wykonaniem wykopdw za pomocg sprzetu mechanicznego nalezy wykonac przekopy kontrolne dla
Zlokalizowania uzbrojenia w sasiedztwie i starannie oznaczy¢ zakres wykopu.

Przed wprowadzeniem maszyn budowlanych na teren nalezy wyraznie oznakowaé studzienki, mury
oporowe, drzewa i inne elementy, ktére moga ulec uszkodzeniu przez maszyny.

7. Przepisy zwigzane z opracowaniem.

1. Rozporzadzenie MPIPS z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

2. Rozporzadzenie MPIPS z dn. 11.06.2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 91, poz. 811).

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

4. Ustawa o odpadach DZ.U. Nr 100 z dn. 18.09.2001 r.

Opracowat: mgr inz. arch. Tomasz Was
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