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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot kosztorysu

Przedmiotem kosztorysu jest wycena budowy placu zabaw, przy $ciezce pieszo-rowerowej wokét zalewu w Strykowie:

. Budowa opaski z kostki betonowej wokot placu zabaw.

. Budowa dwoch czesci placu zabaw, o nawierzchni piaskowe;.
. Budowa posadzek drewnianych.

. Budowa posadzek o nawierzchni EPDM

. Ulozenie elastycznej murawy.

. Budowa sciany zelbetowej -element matej architektury.

. Budowa siedzisk betonowych.

. Wykonanie trawnikéw i obsadzen zieleni w obrebie placu zabaw.
. Montaz wyposazenia placu zabaw.

10. Budowa ogrodzenia placu zabaw dla najmtodszych dzieci.
11. Uporzadkowanie terenu otaczajacego.

©CoO~NOUOWNE

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
1. Kosztorys opracowano metodg kalkulacji szczegétowej.
2. Wartos$¢ kosztorysowa robét obejmuje warto$¢ wszystkich materiatéw, urzadzen i konstrukciji
potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zaméwienia
3. Podstawe sporzadzenia kosztorysu stanowig :
- projekt budowlany;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15.05.2004 r. (Dz. U. nr 130 p0z.1389 z 2004 r.) w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz kosztéw robét budo-
wlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 2004 r.) w sprawie szczegdtowego zakresu i for-
my dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowe-
go.
4. Ceny jednostkowe robo6t ustalono na podstawie kalkulacji szczegétowych. Kosztorys szczegétowy opracowano na podstawie
nastepujacych danych:

- narzut kosztéw posrednich w wysokosci 65,2% - $redni wskaznik dla rob6t budowlanych wg danych

SEKOCENBUD | kw. 2011;

- narzut zysku w wysokosci 11,2%-$redni wskaznik wg danych SEKOCENBUD | kw.2011;

- cena robocizny w wysokosci 14,62,00 zt wg aktualnych publikacji SEKOCENBUD;

- ceny materiatléw wg aktualnych publikacji SEKOCENBUD oraz $rednich wartosci cen od producentéw i dostawcow

oraz uzyskanych informacji wtasnych;
- jednostkowe naktady rzeczowe na podstawie norm KNR 2-01,KNR 2-02, KSNR 7,KNR AT-09, NNRNKB, KNR W 2-02;
- ceny sprzetu wg aktualnych danych SEKOCENBUD.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et

Kp

Uproszczo-
ne

RAZEM

1.1|Kostka brukowa

piasku

1.2|Nawierzchnie placu zabaw z

1.3|Podesty drewniane

1.4|Nawierzchnia EPDM

1.5 Trawniki

1.6|Elementy wyposazenia

[N

PLAC ZABAW

Narzuty kosztorysu

RAZEM

Stownie:
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Strykéw 2011 INWESTORSKI

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/ PLAC ZABAW
1.1|Kostka brukowa
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1./0114-02 wierzchnie boiska
1
0.0116 ha 0.012
RAZEM 0.012
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1./0126-01 spycharek
1
116 m?2 116.000
RAZEM 116.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
1
116 m?2 116.000
RAZEM 116.000
4/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1.|0108-06 grunt.kat. 1l
1
116*0.25*1.2 m3 34.800
RAZEM 34.800
5/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1./0108-08 Krotnosé = 9
1
116*0.25*1.2 m3 34.800
RAZEM 34.800
6 Opfata za utylizacje ziemi m3
d.1./wycena in-
1|dywidualna
116*0.25*1.2 m3 34.800
RAZEM 34.800
7|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll- |m
d.1./0401-02 v
1
86 m 86.000
RAZEM 86.000
8/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1./0402-03
1
0.28*0.18*86 m3 4.334
RAZEM 4.334
9/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.1.|0407-04 prawa cem.
1
86 m 86.000
RAZEM 86.000
10|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- m2
d.1.|0105-01 geszcz.
1
116 m?2 116.000
RAZEM 116.000
11/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.|0105-02 grub.warstwy po zageszcz.
1 Krotnosé = 2
116 m?2 116.000
RAZEM 116.000
12|KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.1./0113-01
1
116 m?2 116.000
RAZEM 116.000
13|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej gr 8 cm m2
d.1./0317-02
1
116 m?2 116.000
RAZEM 116.000
1.2|Nawierzchnie placu zabaw z piasku
14/ KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1./0114-02 wierzchnie boiska
2
0.0345 ha 0.035
RAZEM 0.035
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.12

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1./0126-01 spycharek
2
345 m?2 345.000
RAZEM 345.000
16| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
2
345 m?2 345.000
RAZEM 345.000
17/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
2 Krotnos¢ = 5
345 m?2 345.000
RAZEM 345.000
18/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.1./0108-06 grunt.kat. Il
2
345*0.50*1.2 m3 207.000
RAZEM 207.000
19/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1./0108-08 Krotnosé = 9
2
345*0.50*1.2 m3 207.000
RAZEM 207.000
20 Optata za utylizacje ziemi m3
d.1.\wycena in-
2|dywidualna
345*0.5*1.2 m3 207.000
RAZEM 207.000
21|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll- |m
d.1./0401-02 v
2
71 m 71.000
RAZEM 71.000
22|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1./0402-03
2
0.28*0.18*71 m3 3.578
RAZEM 3.578
23|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.1./0407-04 prawg cem.
2
71 m 71.000
RAZEM 71.000
24|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé warstwy po za- |m?2
d.1./0105-01 geszczeniu
2
345 m?2 345.000
RAZEM 345.000
25|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- m2
d.1.|0105-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu
2 Krotnosé = 17
345 m?2 345.000
RAZEM 345.000
26|KNR 2-31 Potozenie warstwy piasku drobnoziarnistego ptukanego. - 30 cm grub.warstwy |mz2
d.1./0105-01 + po zageszcz.
2/KNR 2-31
0105-02
345 m?2 345.000
RAZEM 345.000
1.3|Podesty drewniane
27|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1./0114-02 wierzchnie boiska
3
0.0036 ha 0.004
RAZEM 0.004
28|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1./0126-01 spycharek
3
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
29|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
3




Strykéw 2011 INWESTORSKI

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
30/ KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1.|0108-06 grunt.kat. 1l
3
36*0.23*1.2 m3 9.936
RAZEM 9.936
31/ KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1./0108-08 Krotnosé = 9
3
36*0.23*1.2 m3 9.936
RAZEM 9.936
32|/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grub.warstwy po za- m2
d.1./0105-01 + geszcz.
3|KNR 2-31
0105-02
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
33/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 10 |m?2
d.1./0114-03 + |cm
3|KNR 2-31
0114-04
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
34 KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
3
36*0.08 m3 2.880
RAZEM 2.880
35 Montaz posadzek drewnianych - podiogi drewniane z drewna Merbau, koloru |m2
d.1.|wycenain- |ciemny brgz. Deski dwustronnie ryflowane. Montaz wg. systemu producenta.
3|dywidualna
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
1.4|Nawierzchnia EPDM
36|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1./0114-02 wierzchnie boiska
4
0.0231 ha 0.023
RAZEM 0.023
37 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1./0126-01 spycharek
4
231 m?2 231.000
RAZEM 231.000
38/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
4
231 m?2 231.000
RAZEM 231.000
39/ KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1.|0108-06 grunt.kat. 1l
4
231*0.35*1.2 m3 97.020
RAZEM 97.020
40 KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1./0108-08 Krotnosé = 9
4
231*0.35*1.2 m3 97.020
RAZEM 97.020
41 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll- |m
d.1./0401-02 v
4
29 m 29.000
RAZEM 29.000
42|/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1./0402-03
4
0.28*0.18*29 m3 1.462
RAZEM 1.462
43| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.1./0407-04 prawg cem.
4
29 m 29.000
RAZEM 29.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
44 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- m2
d.1.|0105-01 geszcz.
4
231 m?2 231.000
RAZEM 231.000
45/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.|0105-02 grub.warstwy po zageszcz.
4 Krotnosé = 7
231 m?2 231.000
RAZEM 231.000
46 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 m2
d.1./0114-03 cm
4
231 m?2 231.000
RAZEM 231.000
47 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.1.|0114-04 grub.po zageszcz.
4 Krotnosé = 7
231 m?2 231.000
RAZEM 231.000
48| KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
4
231*0.1 m3 23.100
RAZEM 23.100
49 Potozenie nawierzchni EPDM - nawierzchnia EPDM gr. 7 cm, w ptytach 50x50 |m?2
d.1.|wycenain- |cm. kolory: czerwony 25 m2, niebieski 29 m2, zielony 152 m2 , z6ity 4m2 (po-
4|dywidualna |wierzchnia wraz z odpadem 10%)
231 m?2 231.000
RAZEM 231.000
50 Ulozenie nawierzchni z murawy elastycznej. - nawierzchnia uktadana na grun- |m2
d.1.|wycenain- |cie rodzimym, wyréwnanym i utwardzonym. (flexi-step) - obmiar z uwzgled-
4|dywidualna |nieniem odpadu 10%
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
1.5/ Trawniki
51/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim - gr. m3
d.1.|0526-01 5cm, nalezy wykorzysta¢ humus pochodzacy z wezesniejszych robét ziem-
5 nych
(90+1400)*0.05 m3 74.500
RAZEM 74.500
52/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat.Ill bez nawozenia ha
d.1./0404-02
5
(90+1400)/10000 ha 0.149
RAZEM 0.149
53/ KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikéw parkowych m2
d.1./0702-07
5
90+1400 m?2 1490.000
RAZEM 1490.000
54 KNR 2-11 Sadzenie drzew w terenie ptaskim. D6t o ér.x gteb. 0.50x0.50 m w gr.kat.lll szt.
d.1./0604-08
5
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
55/KNR 2-11 Sadzenie krzewow w terenie ptaskim. D6t o $r.x gleb. 0.35x0.35 m w gr.kat.lll |szt.
d.1./0604-02
5
10+50 szt. 60.000
RAZEM 60.000
1.6|Elementy wyposa zenia
56| KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1./0310-02 gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznymkat. IlI-
6 IV; gtebokos$é do 1.5 m
8*1.5 m3 12.000
RAZEM 12.000
57|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
6
8*0.1*0.5 m3 0.400
RAZEM 0.400
58|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z wykorzys-|m3
d.1./0202-01 taniem pompy do betonu
6
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8*0.5*0.3 m3 1.200
RAZEM 1.200
59|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste gr.8 cm wys.do 3m m2
d.1./0207-01
6
2.5*8 m?2 20.000
RAZEM 20.000
60|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.$cian m2
d.1./0207-07 Krotnosé = 28
6
2.5*8 m?2 20.000
RAZEM 20.000
61|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane
6
0.55 t 0.550
RAZEM 0.550
62|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg silikonowg m2
d.1./1505-10
6
20*2 m?2 40.000
RAZEM 40.000
63|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 m |m3
d.1.|0320-02 kat.gr.llI-1V Grunt uprzednio odspojony. - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
6|z.s2.2.2
8*1.5-2.5*8*0.36-0.3*0.5*8 m3 3.600
RAZEM 3.600
64 Wykonanie siedzisk betonowych - siedziska z betonowych elementéw prefa- |mb
d.1.\wycenain- |brykowanych, wg. rysunku detalu.
6|dywidualna
17 mb 17.000
RAZEM 17.000
65|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll- |m
d.1./0401-02 v
6
50 m 50.000
RAZEM 50.000
66|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1./0402-03
6
0.28*0.18*50 m3 2.520
RAZEM 2.520
67|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.1./0407-04 prawg cem.
6
50 m 50.000
RAZEM 50.000
68 Piaskownica z domkami. szt.
d.1./wycena in-
6|dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
69 Hustawka szt.
d.1.\wycena in-
6|dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
70 Zestaw sprawnosciowy dla najmtodszych. szt.
d.1./wycena in-
6|dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71 Bujak zaba szt.
d.1.\wycena in-
6|dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72 Wielofunkcyjny zestaw sprawnosciowy. szt.
d.1./wycena in-
6|dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
73 Piramida linowa. szt.
d.1.\wycena in-
6|dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74 Zestaw sprawnosciowy "serfujgce talerze" szt.
d.1./wycena in-
6|dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75 Karuzela. szt.
d.1.\wycena in-
6|dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76 Zestaw sprawnosciowy. szt.
d.1./wycena in-
6|dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
77 tawki siedziska drewniane, konstrukcja stalowa. szt.
d.1.\wycena in-
6|dywidualna
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
78 Kosze na $mieci szt.
d.1./wycena in-
6|dywidualna
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
79 Stojaki na rowery szt.
d.1.\wycena in-
6|dywidualna
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
80 Montaz ogrodzenia placu zabaw - ogrodzenie drewniane, wys 0,8m, posado- |m
d.1./wycenain- |wione na fundamentach punktowych co 1,2 m, w zakresie 5 furtek
6|dywidualna
160 m 160.000
RAZEM 160.000
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1 PLAC ZABAW
1.1 Kostka brukowa
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro- | ha
d.1.1/0114-02 botach ziemnych - koryta pod nawierzchnie bo-
iska
obmiar = 0.012ha
-R --
1* robocizna r-g 0.6624
55.2r-g/ha
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0005
0.04m3/ha
3* stupki drewniane iglaste $r.120mm’ m3 0.0019
0.16m3/ha
4* drut stalowy okragty miekki $r. 0.5mm kg 0.2160
18kg/ha
-S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0276
2.3m-g/ha
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.1.1/0126-01 0 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
obmiar = 116.000m2
~-R--
1* robocizna r-g 0.6093
0.0055*0.955=0.005253r-g/m?2
- S -
2* Spycharka gasienicowa 48kW (1) m-g 0.2900
0.0025m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
3/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.1.1/0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V gte-
bok. 20 cm
obmiar = 116.000m2
~-R--
1* robocizna r-g 4.3616
0.0376r-g/m2
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.4060
0.0035m-g/m?2
3* Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 0.9976
0.0086m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
4/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.1.1/0108-06 mi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. Il
obmiar = 34.800m3
-R -
1* robocizna r-g 35.4960
1.02r-g/m3
- S -
2* Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 21.9240
0.63m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
5/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.1.1/0108-08 mi - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 9
obmiar = 34.800m3
-S -
1* Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 9.3960
0.03*9=0.27m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
-10 -
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Norma STD Wersja 4.12

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
6 Optata za utylizacje ziemi m3
d.1.1|wycena indy- lobmiar = 34.800m3
widualna
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.1.1/0401-02 wym. 20x20 cm w gruncie kat.Ill-IV
obmiar = 86.000m
-R --
1* robocizna r-g 12.8054
0.1489r-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
8/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.1{0402-03 obmiar = 4.334m3
-R --
1* robocizna r-g 42.8199
9.88r-g/m3
- M --
2* Deski iglaste obrzynane o grubosci 19-25 mm | m3 0.1300
klasy Il
0.03m3/m3
3* piasek m3 1.4736
0.34m3/m3
4* woda m3 2.0370
0.47m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
6* mieszanka betonowa m3 4.5074
1.04m3/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
9/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na pod- m
d.1.1/0407-04 sypce piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
obmiar = 86.000m
-R --
1* robocizna r-g 21.1388
0.2458r-g/m
- M --
2* Obrzeze 8x30x100 szary' m 87.7200
1.02m/m
3* piasek m3 0.5160
0.006m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35' t 0.0086
0.0001t/m
5* woda m3 0.0344
0.0004m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
10|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym | m2
d.1.1/0105-01 - 3 cm grub.warstwy po zageszcz.
obmiar = 116.000m?2
-R --
1* robocizna r-g 14.2912
0.1232r-g/m?2
- M --
2* piasek m3 4.2920
0.037m3/mz2
3* woda m3 0.2088
0.0018m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
-11 -
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Norma STD Wersja 4.12

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
11|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym | m2
d.1.1/0105-02 - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po za-
geszcz.
Krotnos¢ = 2
obmiar = 116.000m?2
-R --
1* robocizna r-g 1.9256
0.0083*2=0.0166r-g/m2
- M --
2* piasek m3 2.8536
0.0123*2=0.0246m3/m?2
3* woda m3 0.1392
0.0006*2=0.0012m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
12|KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowa- | m2
d.1.1/0113-01 nego cementem
obmiar = 116.000m2
-R --
1* robocizna r-g 95.6536
0.8246r-g/m?2
- M --
2* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35' t 2.3478
0.02024t/m?2
3* krawedziaki iglaste kl.II m3 0.0580
0.0005m3/m2
4* woda m3 2.7840
0.024m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
13|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej gr 8 cm m?2
d.1.1|0317-02 obmiar = 116.000m2
-R --
1* robocizna r-g 129.7576
1.1186r-g/m2
- M --
2* kostka betonowa "POLBRUK" gr 8 cm m?2 118.9000
1.025m2/m2
3* piasek m3 14.5000
0.125m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35' t 2.1344
0.0184t/m2
5* woda m3 3.0160
0.026m3/m?2
-8 -
6* ubijak spalinowy m-g 6.1480
0.053m-g/m2
* pita do ciecia ptytek m-g 2.9000
0.025m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
1.2 Nawierzchnie placu zabaw z piasku
14|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro- | ha
d.1.2|0114-02 botach ziemnych - koryta pod nawierzchnie bo-
iska
obmiar = 0.035ha
-R --
1* robocizna r-g 1.9320
55.2r-g/ha
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0014
0.04m3/ha
-12 -
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0.03*9=0.27m-g/m3

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
3* stupki drewniane iglaste $r.120mm’ m3 0.0056
0.16m3/ha
4* drut stalowy okragty miekki $r. 0.5mm kg 0.6300
18kg/ha
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0805
2.3m-g/ha
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
15|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.1.2|0126-01 o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
obmiar = 345.000m?2
-R -
1* robocizna r-g 1.8123
0.0055*0.955=0.005253r-g/m?2
- S -
2* Spycharka gasienicowa 48kW (1) m-g 0.8625
0.0025m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
16|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.1.2/0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V gte-
bok. 20 cm
obmiar = 345.000m?2
-R -
1* robocizna r-g 12.9720
0.0376r-g/m2
- S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.2075
0.0035m-g/m?2
3* Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 2.9670
0.0086m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
17|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.1.2|0101-02 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za
kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 5
obmiar = 345.000m2
~-R--
1* robocizna r-g 0.8625
0.0005*5=0.0025r-g/m?2
- S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.5525
0.0009*5=0.0045m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
18|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.1.2|0108-06 mi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. Il
obmiar = 207.000m3
-R -
1* robocizna r-g 211.1400
1.02r-g/m3
- S -
2* Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g| 130.4100
0.63m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
19|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.1.2/0108-08 mi - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 9
obmiar = 207.000m3
- S -
1* Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 55.8900

Norma STD Wersja 4.12

-13-
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Norma STD Wersja 4.12

-14 -

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
20 Optata za utylizacje ziemi m3
d.1.2|wycena indy- |obmiar = 207.000m3
widualna
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.1.2|0401-02 wym. 20x20 cm w gruncie kat.Ill-IV
obmiar = 71.000m
-R --
1* robocizna r-g 10.5719
0.1489r-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
22|/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.2|0402-03 obmiar = 3.578m3
-R --
1* robocizna r-g 35.3506
9.88r-g/m3
- M --
2* Deski iglaste obrzynane o grubosci 19-25 mm | m3 0.1073
klasy Il
0.03m3/m3
3* piasek m3 1.2165
0.34m3/m3
4* woda m3 1.6817
0.47m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
6* mieszanka betonowa m3 3.7211
1.04m3/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
23|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na pod- m
d.1.2|/0407-04 sypce piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
obmiar = 71.000m
-R --
1* robocizna r-g 17.4518
0.2458r-g/m
- M --
2* Obrzeze 8x30x100 szary' m 72.4200
1.02m/m
3* piasek m3 0.4260
0.006m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35' t 0.0071
0.0001t/m
5* woda m3 0.0284
0.0004m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
24|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym | m2
d.1.2/0105-01 - 3 cm grubos$é warstwy po zageszczeniu
obmiar = 345.000m?2
-R --
1* robocizna r-g 42.5040
0.1232r-g/m?2
- M --
2* piasek m3 12.7650
0.037m3/mz2
3* woda m3 0.6210
0.0018m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem koszty bezpo $rednie:
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Norma STD Wersja 4.12

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
25/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym | m2
d.1.2|0105-02 - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po za-
geszczeniu
Krotnosé = 17
obmiar = 345.000m?2
-R --
1* robocizna r-g 48.6795
0.0083*17=0.1411r-g/m2
- M --
2* piasek m3 72.1395
0.0123*17=0.2091m3/m?2
3* woda m3 3.5190
0.0006*17=0.0102m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
26 KNR 2-31 Potozenie warstwy piasku drobnoziarnistego m2
d.1.2|0105-01 + ptukanego. - 30 cm grub.warstwy po zageszcz.
KNR 2-31 obmiar = 345.000m2
0105-02
-R --
1* robocizna r-g 119.8185
0.1232+0.2241=0.3473r-g/m2
- M --
2* piasek drobnoziarnisty ptukany. m3 127.3395
0.037+0.3321=0.3691m3/m?2
3* woda m3 6.2100
0.0018+0.0162=0.018m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
1.3 Podesty drewniane
27|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro- | ha
d.1.3|0114-02 botach ziemnych - koryta pod nawierzchnie bo-
iska
obmiar = 0.004ha
-R --
1* robocizna r-g 0.2208
55.2r-g/ha
- M --
2% stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0002
0.04m3/ha
3* stupki drewniane iglaste $r.120mm’ m3 0.0006
0.16m3/ha
4* drut stalowy okragty miekki $r. 0.5mm kg 0.0720
18kg/ha
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0092
2.3m-g/ha
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
28/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.1.3|0126-01 o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
obmiar = 36.000m2
-R --
1* robocizna r-g 0.1891
0.0055*0.955=0.005253r-g/m?2
- S -
2* Spycharka gasienicowa 48kW (1) m-g 0.0900
0.0025m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
-15-
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Norma STD Wersja 4.12

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
29/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.1.3|0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V gte-
bok. 20 cm
obmiar = 36.000m?2
-R --
1* robocizna r-g 1.3536
0.0376r-g/m?2
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.1260
0.0035m-g/m2
3* Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 0.3096
0.0086m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
30/ KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.1.3/0108-06 mi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. Il
obmiar = 9.936m3
-R --
1* robocizna r-g 10.1347
1.02r-g/m3
- S -
2* Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 6.2597
0.63m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
31 KNR 4-01 Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.1.3/0108-08 mi - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 9
obmiar = 9.936m3
- S -
1* Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 2.6827
0.03*9=0.27m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
32/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym | m2
d.1.3|0105-01 + - 5 cm grub.warstwy po zageszcz.
KNR 2-31 obmiar = 36.000m?2
0105-02
-R --
1* robocizna r-g 5.0328
0.1232+0.0166=0.1398r-g/m2
- M --
2* piasek m3 2.2176
0.037+0.0246=0.0616m3/m?2
3* woda m3 0.1080
0.0018+0.0012=0.003m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
33/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.1.3|0114-03 + goérna o grub.po zageszcz. 10 cm
KNR 2-31 obmiar = 36.000m?2
0114-04
-R --
1* robocizna r-g 0.4536
0.0122+0.0004=0.0126r-g/m2
- M --
2% pospétka m3 4.4208
0.0982+0.0246=0.1228m3/m2
3* woda m3 0.3600
0.008+0.002=0.01m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
- S -
-16 -




Strykéw 2011 INWESTORSKI

Norma STD Wersja 4.12

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0900
0.0023+0.0002=0.0025m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.4716
0.0127+0.0004=0.0131m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
34|/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.3|1101-01 obmiar = 2.880m3
-R --
1* robocizna r-g 15.1488
5.26r-g/m3
M --
Al beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 2.9664
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
35 Montaz posadzek drewnianych - podtogi drew- | m2
d.1.3|wycena indy- |niane z drewna Merbau, koloru ciemny braz.
widualna Deski dwustronnie ryflowane. Montaz wg. sys-
temu producenta.
obmiar = 36.000m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14 Nawierzchnia EPDM
36|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro- | ha
d.1.4|0114-02 botach ziemnych - koryta pod nawierzchnie bo-
iska
obmiar = 0.023ha
~-R--
1* robocizna r-g 1.2696
55.2r-g/ha
M --
2% stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0009
0.04m3/ha
3* stupki drewniane iglaste $r.120mm’ m3 0.0037
0.16m3/ha
4* drut stalowy okragty miekki $r. 0.5mm kg 0.4140
18kg/ha
- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0529
2.3m-g/ha
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
37/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.1.4/0126-01 o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
obmiar = 231.000m?2
-R -
1* robocizna r-g 1.2134
0.0055*0.955=0.005253r-g/m?2
-S -
2* Spycharka gasienicowa 48kW (1) m-g 0.5775
0.0025m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
38/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.1.4/0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V gte-
bok. 20 cm
obmiar = 231.000m?2
-R -
1* robocizna r-g 8.6856
0.0376r-g/m2
-S -
-17 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.8085
0.0035m-g/m?2
3* Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 1.9866
0.0086m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
39/ KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.1.4/0108-06 mi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. Il
obmiar = 97.020m3
-R --
1* robocizna r-g 98.9604
1.02r-g/m3
- S -
2* Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 61.1226
0.63m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
40|KNR 4-01 Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.1.4/0108-08 mi - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 9
obmiar = 97.020m3
- S -
1* Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 26.1954
0.03*9=0.27m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
41|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.1.4|0401-02 wym. 20x20 cm w gruncie kat.Ill-IV
obmiar = 29.000m
-R --
1* robocizna r-g 4.3181
0.1489r-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
42|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.4/0402-03 obmiar = 1.462m3
-R --
1* robocizna r-g 14.4446
9.88r-g/m3
- M --
2* Deski iglaste obrzynane o grubosci 19-25 mm | m3 0.0439
klasy Il
0.03m3/m3
3* piasek m3 0.4971
0.34m3/m3
4* woda m3 0.6871
0.47m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
6* mieszanka betonowa m3 1.5205
1.04m3/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
43|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na pod- m
d.1.4/0407-04 sypce piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
obmiar = 29.000m
-R --
1* robocizna r-g 7.1282
0.2458r-g/m
- M --
2* Obrzeze 8x30x100 szary' m 29.5800
1.02m/m
3* piasek m3 0.1740
0.006m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35' t 0.0029
0.0001t/m
5* woda m3 0.0116
0.0004m3/m
-18 -
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Lp. | Podstawa Opis jim |Naktady  Koszt
jedn.

6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

44|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym | m2
d.1.4/0105-01 - 3 cm grub.warstwy po zageszcz.
obmiar = 231.000m?2

-R -
1* robocizna r-g 28.4592
0.1232r-g/m?2

- M -
2* piasek m3 8.5470
0.037m3/mz2
3* woda m3 0.4158
0.0018m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

45|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym | m2

d.1.4/0105-02 - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po za-
geszcz.
Krotnosé =7

obmiar = 231.000m?2

~-R--
1* robocizna r-g 13.4211
0.0083*7=0.0581r-g/m?2

- M --
2% piasek m3 19.8891
0.0123*7=0.0861m3/m2
3* woda ms3 0.9702
0.0006*7=0.0042m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

46 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.1.4/0114-03 gérna o grub.po zageszcz. 8 cm
obmiar = 231.000m?2

-R -
1* robocizna r-g 2.8182
0.0122r-g/m?2

- M --
2% pospétka m3 22.6842
0.0982m3/m2
3* woda m3 1.8480
0.008ms3/mz2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%

-S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.5313
0.0023m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.9337
0.0127m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

47|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.1.4/0114-04 goérna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po za-
geszcz.
Krotnosé = 7
obmiar = 231.000m2

~-R--
1* robocizna r-g 0.3234
0.0002*7=0.0014r-g/m?2
M --
2% pospotka m3 19.8891

0.0123*7=0.0861m3/m2

-19 -
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jedn.
3* woda m3 1.6170
0.001*7=0.007m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
-8 -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1617
0.0001*7=0.0007m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.3234
0.0002*7=0.0014m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
48|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.4{1101-01 obmiar = 23.100m3
-R --
1* robocizna r-g 121.5060
5.26r-g/m3
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 23.7930
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
49 Potozenie nawierzchni EPDM - nawierzchnia m2
d.1.4|wycena indy- |EPDM gr. 7 cm, w ptytach 50x50 cm. kolory:
widualna czerwony 25 m2, niebieski 29 m2, zielony 152
m2 , z6ity 4m2 (powierzchnia wraz z odpadem
10%)
obmiar = 231.000m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50 Ulozenie nawierzchni z murawy elastycznej. - | m2
d.1.4|wycena indy- |nawierzchnia uktadana na gruncie rodzimym,
widualna wyréwnanym i utwardzonym. (flexi-step) - ob-
miar z uwzglednieniem odpadu 10%
obmiar = 90.000m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15 Trawniki
51/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spy- m3
d.1.5/0526-01 charkg na terenie ptaskim - gr. 5cm, nalezy wy-
korzysta¢ humus pochodzacy z wczesniej-
szych rob6t ziemnych
obmiar = 74.500m3
-R -
1* robocizna r-g 14.9000
0.2r-g/m3
- S -
2* spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) m-g 2.9800
0.04m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
52/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na ha
d.1.5|0404-02 gruncie kat.lll bez nawozenia
obmiar = 0.149ha
-R --
1* robocizna r-g 8.1108
57*0.955=54.435r-g/ha
- M --
2* nasiona traw" kg 26.8200
180kg/ha
-8 -
3* zaprzeg jednokonny k-g 4.8276
32.4k-g/ha
Razem koszty bezpo srednie:
-20 -
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
53/KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikéw parkowych | m2
d.1.5|0702-07 obmiar = 1490.000m2
-R --
1* robocizna r-g 82.5311
0.058*0.955=0.05539r-g/m?2
- M --
2* nasiona traw" kg 1.4900
0.001kg/m2
3* azofoska™ t 0.0745
0.00005t/m?2
4* $rodki chwastobojcze kg 1.4900
0.001kg/m2
5* woda m3 | 357.6000
0.24m3/m?2
-8 -
6* ciagnik kotowy" m-g 10.4300
0.007m-g/m2
7* kosiarka' m-g 10.4300
0.007m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
54|KNR 2-11 Sadzenie drzew w terenie ptaskim. D6t o $r.x | szt.
d.1.5/0604-08 gteb. 0.50x0.50 m w gr.kat.1ll
obmiar = 9.000szt.
-R -
1* robocizna r-g 3.2580
0.362r-g/szt.
- M -
2* drzewa szt 9.3600
1.04szt/szt.
- S -
3* ciagnik kotowy" m-g 0.0594
0.0066m-g/szt.
4* Przyczepa skrzyniowa 5.0t m-g 0.0594
0.0066m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
55|KNR 2-11 Sadzenie krzewéw w terenie ptaskim. D6t o szt.
d.1.5/0604-02 $r.x gteb. 0.35x0.35 m w gr.kat.!ll
obmiar = 60.000szt.
-R --
1* robocizna r-g 14.5200
0.242r-g/szt.
- M --
2% krzewy szt 62.4000
1.04szt/szt.
-8 -
3* ciggnik kotowy" m-g 0.3960
0.0066m-g/szt.
4* Przyczepa skrzyniowa 5.0t m-g 0.3960
0.0066m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
1.6 Elementy wyposa zenia
56 KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fun-| m3
d.1.6/0310-02 damenty, rurociagi, kolektory w gruntach su-
chych z wydobyciem urobku topatg lub wycig-
giem recznymkat. I11-1V; gtebokos$¢ do 1.5 m
obmiar = 12.000m3
-R --
1* robocizna r-g 19.8000
1.65r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.12
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Krotnos¢ = 28

obmiar = 20.000m2

-22-

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
57 KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.6/1101-01 obmiar = 0.400m3
-R --
1* robocizna r-g 2.1040
5.26r-g/m3
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.4120
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
58/ KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, m3
d.1.6/0202-01 szerokosci do 0,6 m - z wykorzystaniem pompy
do betonu
obmiar = 1.200m3
-R --
1* robocizna r-g 5.6254
4.6878r-g/m3
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.2180
1.015m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0048
0.004m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0084
0.007m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.0060
0.005m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.6360
0.53kg/m3
* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
8* Srodek transportowy m-g 0.0600
0.05m-g/m3
o* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0960
0.08m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
59/ KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste gr.8 cm wys.do 3m m?2
d.1.6/0207-01 obmiar = 20.000m2
-R --
1* robocizna r-g 62.0000
3.1r-g/m2
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.6400
0.082m3/m?2
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.1400
0.007m3/m2
4* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.0600
0.003m3/m2
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 10.0000
0.5kg/m?2
6* drut stalowy okragty kg 2.4000
0.12kg/m?2
* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
8* wyciag m-g 6.8000
0.34m-g/m2
o* Srodek transportowy m-g 0.6000
0.03m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
60 KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm r6z- | m2
d.1.6/0207-07 nicy grub.scian




Strykéw 2011 INWESTORSKI

Norma STD Wersja 4.12

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
-R --
1* robocizna r-g 33.6000
0.06*28=1.68r-g/m?2
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 5.6000
0.01*28=0.28m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4* wyciag m-g 11.2000
0.02*28=0.56m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
61 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.1.6/0290-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane
obmiar = 0.550t
-R --
1* robocizna r-g 23.5840
42.88r-g/t
- M --
2* prety zebrowane 8-14 mm' kg 561.0000
1020kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
4* Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 2.3650
4.3m-gl/t
5* Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 3.1900
5.8m-g/t
6* Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 2.6400
4.8m-glt
7* wyciag m-g 0.4400
0.8m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.8800
1.6m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
62 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg silikonowg m2
d.1.6/1505-10 obmiar = 40.000m2
-R --
1* robocizna r-g 6.5640
0.1641r-g/m?2
- M --
2* farba silikonowa dm3 12.1200
0.303dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0160
0.0004m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
63 KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach m3
d.1.6/0320-02 pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.IlI-IV
2.52.2.2 Grunt uprzednio odspojony. - szerokosc¢ 0.8-
15m
obmiar = 3.600m3
-R --
1* robocizna r-g 0.5845
(1.28-1.11=0.17)*0.955=0.16235r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
64 Wykonanie siedzisk betonowych - siedziskaz | mb
d.1.6|wycena indy- |betonowych elementéw prefabrykowanych, wg.
widualna rysunku detalu.
obmiar = 17.000mb
-23-




Strykéw 2011 INWESTORSKI

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.1.6/0401-02 wym. 20x20 cm w gruncie kat.Ill-IV
obmiar = 50.000m
-R --
1* robocizna r-g 7.4450
0.1489r-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
66 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.6/0402-03 obmiar = 2.520m3
-R -
1* robocizna r-g 24.8976
9.88r-g/m3
- M --
2* Deski iglaste obrzynane o grubosci 19-25 mm | m3 0.0756
klasy Il
0.03m3/m3
3* piasek m3 0.8568
0.34m3/m3
4* woda m3 1.1844
0.47m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
6* mieszanka betonowa ms3 2.6208
1.04m3/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
67|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na pod- m
d.1.6/0407-04 sypce piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
obmiar = 50.000m
-R --
1* robocizna r-g 12.2900
0.2458r-g/m
- M --
2* Obrzeze 8x30x100 szary' m 51.0000
1.02m/m
3* piasek m3 0.3000
0.006m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35' t 0.0050
0.0001t/m
5* woda m3 0.0200
0.0004m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
68 Piaskownica z domkami. szt.
d.1.6|wycena indy- |obmiar = 1.000szt.
widualna
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
69 Hustawka szt.
d.1.6|wycena indy- |obmiar = 1.000szt.
widualna
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70 Zestaw sprawnosciowy dla najmtodszych. szt.
d.1.6|wycena indy- |obmiar = 1.000szt.
widualna
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71 Bujak zaba szt.
d.1.6|wycena indy- |obmiar = 1.000szt.
widualna
-24 -
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Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
72 Wielofunkcyjny zestaw sprawnosciowy. szt.
d.1.6|wycena indy- |obmiar = 1.000szt.
widualna
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
73 Piramida linowa. szt.
d.1.6|wycena indy- |obmiar = 1.000szt.
widualna
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
74 Zestaw sprawnosciowy "serfujace talerze" szt.
d.1.6|wycena indy- |obmiar = 1.000szt.
widualna
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
75 Karuzela. szt.
d.1.6|wycena indy- |obmiar = 1.000szt.
widualna
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
76 Zestaw sprawnosciowy. szt.
d.1.6|wycena indy- |obmiar = 1.000szt.
widualna
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7 tawki siedziska drewniane, konstrukcja stalo- | szt.
d.1.6|wycena indy- |wa.
widualna obmiar = 10.000szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
78 Kosze na $mieci szt.
d.1.6|wycena indy- |obmiar = 6.000szt.
widualna
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
79 Stojaki na rowery szt.
d.1.6|wycena indy- |obmiar = 12.000szt.
widualna
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
80 Montaz ogrodzenia placu zabaw - ogrodzenie m
d.1.6|wycena indy- |drewniane, wys 0,8m, posadowione na funda-
widualna mentach punktowych co 1,2 m, w zakresie 5
furtek
obmiar = 160.000m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-25-
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1./robocizna r-g 1519.5122
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llo ¢ Ilinw. Il wyk. Cenajedn. | Warto $¢
1.|woda m3 385.1016 385.1016
2.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0030 0.0030
3.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0048 0.0048
4.|drut stalowy okragty miekki $r. 0.5mm kg 1.3320 1.3320
5.|stupki drewniane iglaste $r.120mm' m3 0.0118 0.0118
6.|drut stalowy okragly kg 2.4000 2.4000
7.|$rodki chwastobéjcze kg 1.4900 1.4900
8.|azofoska™ t 0.0745 0.0745
9./gwozdzie budowlane okragte gote kg 10.6360 10.6360
10.|deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl m3 0.0660 0.0660
11. krawedziaki iglaste kl.1I m3 0.0580 0.0580
12.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLI m3 0.1484 0.1484
13.|nasiona traw"' kg 28.3100 28.3100
14.|Deski iglaste obrzynane o grubosci 19-25 mm klasy |m3 0.3568 0.3568
11
15.|drzewa szt 9.3600 9.3600
16.|krzewy szt 62.4000 62.4000
17.|farba silikonowa dm3 12.1200 12.1200
18.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35' t 4.5058 4.5058
19.|prety zebrowane 8-14 mm' kg 561.0000 561.0000
20.|Obrzeze 8x30x100 szary' m 240.7200 240.7200
21.|pospodtka m3 46.9941 46.9941
22.|mieszanka betonowa m3 12.3698 12.3698
23.|piasek drobnoziarnisty ptukany. m3 127.3395 127.3395
24.|piasek m3 142.6638 142.6638
25. | kostka betonowa "POLBRUK" gr 8 cm m2 118.9000 118.9000
26.|beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 35.6294 35.6294
27. materialty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llo $¢€ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Przyczepa skrzyniowa 5.0t m-g 0.4554
2.|pita do ciecia plytek m-g 2.9000
3.|pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0960
4.|Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 2.3650
5.|Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 2.6400
6.|Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 3.1900
7.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.7830
8.|zaprzeg jednokonny k-g 4.8276
9. |ubijak spalinowy m-g 6.1480
10.|$rodek transportowy m-g 1.1102
11.|spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) m-g 2.9800
12.|Spycharka gasienicowa 48kW (1) m-g 1.8200
13.|wyciag m-g 18.4400
14. kosiarka' m-g 10.4300
15. |ciggnik kotowy" m-g 10.8854
16.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 4.1005
17.|$rodek transportowy m-g 0.6160
18.|Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 6.2608
19.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3.7287
20.|Samochdd samowytad.do 5t (1) m-g 313.8804
RAZEM
Stownie:
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