TOMASZ WAS PRACOWNIA ARCHITEKTO- 93-590 t.6d z, ul. Politechniki 22/24 lok. 306

NICZNA

PRZEDMIAR ROBOT

. Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45233161-5 Sciezki piesze
45233162-2 Sciezki rowerowe

NAZWA INWESTYCJI :  Sciezka rowerowo-piesza wokét zalewu w Strykowie w ramach zadania zagospodarowania obrzezy zbior-
nika retencyjnego w Strykowie wraz z budowg kompleksu sportowo-turystyczno-rekreacyjnego - ODCI-
NEK Nr 1

ADRES INWESTYCJI . Powiat Zgierski, Gmina Strykow, obrgb Strykéw S-5, dz. nr 159/2, 159/5,

INWESTOR : GMINA STRYKOW

ADRES INWESTORA  :  95-010 Strykow, ul. Kosciuszki 27

WYKONAWCA ROBOT

ADRES WYKONAWCY )

BRANZA :  DROGOWA - CPV 45233162-2 - Sciezki rowerowe

SPORZADZIE KALKULACJE : inz. Jadwiga Radomska Zieleniewska

DATA OPRACOWANIA : 03.2011r.

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét @ 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

03.2011r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. PRZEZNACZENIE:
Sciezka rowerowo-piesza wokét Zalewu w Strykowie - ODCINEK Nr 1

Il. RODZAJ ROBOT:
Rozbiorkowe, ziemne, nawierzchniowe

IIl. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI:

- kostki betonowe, brukowe o grub. 6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa grub.4 cm

- podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna grub. 10 cm

- warstwa wzmachniajgca - geokrata grub. 10 cm wypetniona ttuczniem kamiennym
- warstwa mrozoochronna z piasku grub. 15 cm

Obramowanie $ciezki:
- obrzeza betonowe o wym.6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej

IV. WYMIARY OBIEKTU:

- Powierzchnia $ciezki rowerowo-pieszej - 2093,0 m2
- Dlugos$¢ obrzezy betonowych 6x20 cm - 12880 m
-2
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Sciezka-Strykéw Nr1-Naktady

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY POMIAROWE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - ha
d.1/0112-02
z poz. 16 2593*0.0001 ha 0.259
RAZEM 0.259
2 ROZBIORKI
2|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- m2
d.2|0805-06 sypce piaskowe;j
20.0 m?2 20.000
RAZEM 20.000
3/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.2/0806-08 wej
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
4/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiang roboczg przez|m3
d.2|{1103-01 3 samochody samowytadowcze
Z poz.2 20.0*0.07 m3 1.400
z poz.3 20.0*0.08*0.30 m3 0.480
RAZEM 1.880
5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
z poz.4 1.88 m3 1.880
RAZEM 1.880
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km - dalsze 9 km
Krotnosé = 9
zpoz. 5 1.88 m3 1.880
RAZEM 1.880
3 ROBOTY ZIEMNE
7/KNNR 1 Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-111 m3
d.3/0213-01
1196.0 m3 1196.000
RAZEM 1196.000
8/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-1ll uprzednio odspojonych |m3
d.3/0215-01 na odl.do 10 m
1196.0 m3 1196.000
RAZEM 1196.000
9/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l uprzednio odspojonych |m3
d.3/0215-03 - za kazde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m
1196.0 m3 1196.000
RAZEM 1196.000
10|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-1ll uprzednio odspojonych |m3
d.3/0215-05 - za kazde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 30 do 60 m
1196.0 m3 1196.000
RAZEM 1196.000
11/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
d.3/0407-01 kat.1-11
5.0 m3 5.000
RAZEM 5.000
12/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-1l zageszczarkami m3
d.3/0408-03
5.0 m3 5.000
RAZEM 5.000
13|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.3/0205-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
1196.0-5.0 m3 1191.000
RAZEM 1191.000
14/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - na dalsze 9 km
Krotnosé = 9
1191.0 m3 1191.000
RAZEM 1191.000
4 ROBOTY ZIEMNE DROGOWE
15/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m2
d.4/0101-02 rokosci jezdni i chodnikéw
2593.0 m?2 2593.000
RAZEM 2593.000
16|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. Il-IV  |m2
d.4/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2593.0 m?2 2593.000
RAZEM 2593.000
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Sciezka-Strykéw Nr1-Naktady

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.4|0205-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
z poz. 15 2593*0.20 m3 518.600
RAZEM 518.600
18/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.4/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - dalsze 9 km
Krotnosé = 9
z poz.17 518.60 m3 518.600
RAZEM 518.600
5 NAWIERZCHNIA
19/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm - m2
d.5/0104-03 warstwa mrozochronna grub. 15 cm
analogia Krotnos¢ = 1.5
2050.0 m?2 2050.000
RAZEM 2050.000
20|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geokrat o wys. 10,|m2
d.5/0102-02 Ocm
2050.0 m?2 2050.000
RAZEM 2050.000
21|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.5/0113-05
2093.0 m?2 2093.000
RAZEM 2093.000
22|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m2
d.5/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2093.0 m?2 2093.000
RAZEM 2093.000
6 OBRZEZA BETONOWE
23|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.6/0404-01 petnione zaprawg cementowg
1288.0 m 1288.000
RAZEM 1288.000
7 ORGANIZACJA RUCHU
24|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7/0702-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
25/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.7/0702-04 pow. do 0.3 m2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
26/KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - strzatki i inne symbole |m2
d.7/0705-07 malowane recznie
a) symbol P-23 "rower"
0.662*13 m?2 8.606
b) strzatki
1.21*13 m?2 15.730
RAZEM 24.336
8 WYPOSAZENIE PLACOW WYPOCZYNKOWYCH
27 Ustawieniw tawki szt
d.8|analiza in-
dywidualna
3+2 szt 5.000
RAZEM 5.000
28 Ustawienie kosza na $mieci szt
d.8|analiza in-
dywidualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
29 Ustawienie stojakéw na rowery szt
d.8|analiza in-
dywidualna
3+2 szt 5.000
RAZEM 5.000
9 URZADZENIE TERENOW "ZIELONYCH"
30/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.9/0501-01
1670.0 m?2 1670.000
RAZEM 1670.000
31/KNNR 1 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.9/0507-01
analogia
1670.0 m?2 1670.000
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Sciezka-Strykéw Nr1-Naktady

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

RAZEM

1670.000
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Sciezka-Strykéw Nr1-Naktady

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
.|robocizna r-g 3830.7358 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Sciezka-Strykéw Nr1-Naktady

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llo sé Ilinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1./ tawka parkowa szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00
2.|Kosz na $mieci szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
3.|Stojak na rowery szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00
4.|drut stalowy okrggty miekki $r. 0.5mm |kg 4.6620 4.6620 0.00 0.00
5.|stupki z rur stalowych o srednicy 50  |kg 43.6000 43.6000 0.00 0.00
mm
6.|szpilki do geokraty typu J szt |479.700 479.700 0.00 0.00
0 0
7.|szpilki do geokraty typu U szt | 34.8500 34.8500 0.00 0.00
8.|opaski (klamry) do geokraty szt |3813.00 3813.00 0.00 0.00
00 00
9.|tablice znakéw drogowych szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
10. |farba chlorokauczukowa dm3 | 12.7764 12.7764 0.00 0.00
11.|rozcienczalnik do wyrobow chlorokau- {dm3 | 1.7887 1.7887 0.00 0.00
czukowych
12.|thuczen kamienny t 443.716 443.716 0.00 0.00
0 0
13.|miat kamienny t 29.9299 29.9299 0.00 0.00
14.|piasek m3 |384.278 384.278 0.00 0.00
6 6
15.|piasek uszlachetniony m3 |164.928 164.928 0.00 0.00
4 4
16.|zwir do nawierzchni drogowych m3 | 354.650 354.650 0.00 0.00
0 0
17.|cement portlandzki 35 zwykty bez do- |t 24.6169 24.6169 0.00 0.00
datkow
18.|kostka brukowa betonowa grubosci 6 |m2 |2134.86 2134.86 0.00 0.00
cm, szara 00 00
19.|obrzeza betonowe 20x6 cm m |1313.76 1313.76 0.00 0.00
00 00
20.|beton zwykty z kruszywa naturalnego |m3 6.9700 6.9700 0.00 0.00
B 10
21.|geokrata m2 |2050.00 2050.00 0.00 0.00
00 00
22.|woda m3 |118.553 118.553 0.00 0.00
2 2
23.|stupki drewniane $r. 70-110 mm m3 0.0518 0.0518 0.00 0.00
24.|ziemia urodzajna (humus) m3 | 86.8400 86.8400 0.00 0.00
25.|nasiona traw kg 20.0400 20.0400 0.00 0.00
26./materialty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-7 -
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Sciezka-Strykéw Nr1-Naktady

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|koparka jednonaczyniowa kotowa 0,40 m3 m-g 66.6250 0.00 0.00
2.|koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o pojemnosci tyzki 0.6 |m-g 0.2688 0.00 0.00

m3
3.|koparka 0.60 m3 m- 68.0421 0.00 0.00
4.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 76.9794 0.00 0.00
5.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 21.5545 0.00 0.00
6./ rowniarka samojezdna 103 kW (140 KM) m-g 66.6250 0.00 0.00
7.|walec statyczny samojezdny m-g 71.6301 0.00 0.00
8.|walec wibracyjny samojezdny m-g 21.2626 0.00 0.00
9.|walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t m-g 66.6250 0.00 0.00
10.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 10.3720 0.00 0.00
11.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 0.1250 0.00 0.00
12.|samochdd dostawczy m-g 0.5957 0.00 0.00
13.|samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 6.7650 0.00 0.00
14./samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.9588 0.00 0.00
15.|samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 459.1986 0.00 0.00
16.|wibrator powierzchniowy m-g 272.0900 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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