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OPIS TECHNICZNY

1. Wstep .

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanoamgwczy

W ramach ZAGOSPODAROWANIE OBRZE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W
STRYKOWIE WRAZ Z BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO — TURYSTYCZNO —

REKREACYJNEGO oswietleniaalejek

spacerowych w koto zalewu pogdiy ulicami Warszawsk, Targowe ,
Wczasowq w Strykowie ob¢b S-5.

Inwestor : Urad Miasta — Gminy Strykéw .

2. Zakres opracowania .

Instalacja jest poza pomiarem energii elektryczmeg wymaga dodatkowych
uzgodnien z PGE Dystrybucja Rejon Zgierz.

Zasilanie tablicy gtéwnejdavietlenia alejek spacerowych w koto zalewu.
Zasilanie dla przystani gtze ZK-1 .

Zasilanie placu po drugiej stronie zalewu ( etap Il

Zasilanie opraw na stupach h=5 m ( alejki spacerpwe

Zasilanie opraw niskich place zabaw .

Zasilanie opraw w murkach ( oprawy wbudowane ASCAGB ) .
Zasilanie fontann napowietraaych ( szt. 3) .

3. Podstawa opracowania .

Projekt opracowano na podstawie zlecenia inwestora

Mapy do celéw projektowych .

Warunkow przydczenia urgdzen elektrycznych i instalacji wydane przez PGE
Dystrybucja £6d Sp. z 0.0. nr TG-OP / RW /5240911557 z dnia 2720009 r.
Obowiazujacych norm i przepisow .

PN - IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych .

4.Dane techniczne .

Moc przykczeniowa Ps = 14 kW
Prad Is = 21,88A



- Zabezpieczenie za licznikowe skrzynka ,S6” SBBRA dodatkowe.

Poszczegoline obwody dziddic na :

- 3 obwody éwietlenia alejek spacerowych w lt 42 szt.
- obwdd zasilajcy oprawy niskie h=1,0 m 9 szt.

- obwod zasilajcy oprawy wbudowane w mur szt. 13.

- 2 obwody dla zasilania ZK-1 ( po 5,0 kW) .

- 3 obwody zasilace fontanny napowietrzgje .

Szczegoly pokazano na schemacie ideowym .

5.0pis robot.

Zgodnie z technicznymi warunkami zasilania w isiuej stacji trafo
nr 40802 w Strykowie ul. Warszawska z istaogijgo obwodu pole nr 4 naie
za zabezpieczeniem za licznikowym wyprowadimii¢ i wprowadzé na
zabezpieczenie za licznikowe do punktu rozdzidhiegcego uktadu
oswietlenia ulic i @wietlenia zalewu .

Ze skrzynki S6 wyprowadg&ilini¢ kablows ( po trasie kabla istniggego —
istniejpce zasilanie z elektrowni wodnej ) kablem typu YAK% 35 mm2 — 1
kV o Idd = 80A o dlugéci L =45 m i wprowadz do projektowanej ZK-3
usytuowanej przy istniggym ogrodzeniu .

W projektowanym zjczu ZK-3 zostam zamontowane ugglzenia i aparaty
elektryczne do zabezpieczenia i starowania posbpbzgmi odbiorami .

Zasilanie opraw jest podzielone na :

- 3 obwody éwietlenia alejek spacerowych w §lt 42 szt.
- obwod zasilajcy oprawy niskie h=1,0 m 9 szt.

- obwod zasilajcy oprawy wbudowane w mur szt. 13.

- 2 obwody dla zasilania ZK-1 ( po 5,0 kW) .

- 3 obwody zasilace fontanny napowietrzgje .

Poszczegoblne kable zasieg¢ zostaty dobrane jako YKY5x10 mm2 -1 kV,
oprawy wysokie o mocy 100W .

Oprawy niskie ZSMs — 70 kablem YKY 5 x 6 mm2 k\ .

Oprawy wbudowane w mur kablem YKY 3 x 4 mm2 k\1 .



Oprawy zostaty dobrane z katalogu opraw ELGO ja&®-70 zzarowka

sodowy 0 mocy 70 W/ 230W o wydajsa swietlnej 5600 Im stupki o

wysokasci 1 m ( wg wytycznych architekta — latarnia niSkARDEN kapelusz
@ 340 mm ,sfera” stupek @ 218 kolor stalowy ja3n

Oprawa ZSD-100 zarowka sodow o mocy 100 W / 230W jest zamontowana
na stupie metalowym na wysad@ h =5,0 m latarnia wysoka PARKING big
kapelusz @ 500 mm ,sfera” , kolor stalowy jasny .

Oprawa wbudowana w mur typu ASCAR 10B o mocy 35W
Typy stupow wraz z fundamentem zostakreslone przez inwestora na etapie
wykonawstwa .

Osiagniecie sredniego nafzenia gwietlenia 3,5 Ix przy wspotczynniku zapasu
1,3 jest maliwe przy rozstawie stupdw Imax = 30 m jest to wyszajce
srednie natzenie dwietlenia pomg¢dzy stupami o maksymalnej odlegén

30 m.

Szczegoty posadowienia stupow i przewoddéw zostplgane i pokazane na
planie sytuacyjnym .

Dane techniczne poszczegolnych obwodow :

OBWOD nr 1

Moc przyhczeniowa Pi= 18 szt. x 115 = 2,07 kW

Moc szczytowa Ps = 2,07 kW

Prad szczytowy Is =18 x 0,588 =10,58 A

Zabezpieczenie |IB = S303-B16A ,

Przewod zasilapy YKY 5 x 10 mm2 oldd = 63A

Spadek nagciaw obwodzie nrl P =2,07 kW przy odlegio

L = 330m + 423m max spadek napa wyniesi€d,76 %



OBWOD nr 2

Moc przykczeniowa Pi= 12 szt. x 115 = 1,38 kW

Moc szczytowa Ps = 1,38 kW

Prad szczytowy Is =12 x 0,588 =7,06 A

Zabezpieczenie IB = S303-B16A ,

Przewod zasilapy YKY 5 x 10 mm2 oldd = 63A

Spadek nagcia w obwodzie nr2 P =1,38 kW przy odlegio

L = 753 m max spadek napia wyniesi€l,32 %

OBWOD nr 3

Moc przyhczeniowa Pi= 13 szt. x 35 = 0,46 kW

Moc szczytowa Ps = 1,38 kW

Prad szczytowy Is=13x0,18=2,34 A

Zabezpieczenie |IB = S303-B16A ,

Przewod zasilapy YKY 5 x 6 mm2 oldd = 47A

Spadek nagcia w obwodzie nr3 P =0,46 kW przy odlegio

L = 240 m max spadek napia wyniesi€el,12 %

OBWOD nr 4

Moc przykhczeniowa Pi=9 szt. x 82W =738 W

Moc szczytowa Ps = 0,74 kW



Prad szczytowy Is=9x0,42=3,78 A

Zabezpieczenie |IB = S303-B16A ,

Przewdd zasilapy YKY 5 x 6 mm2 oldd = 47A

Spadek nagcia w obwodzie nr4 P = 0,74 kW przy odlegio
L = 280 m max spadek napia wyniesie0,46 %

OBWOD nr 5

Moc przykhczeniowa Pi= 10 szt. x 115 = 1150 kW

Moc szczytowa Ps = 1,15 kW

Prad szczytowy Is =10x 0,588 =5,88 A

Zabezpieczenie IB = S303-B16A ,

Przewod zasilapy YKY 5 x 10 mm2 oldd = 63A

Spadek nagciaw obwodzie nr5 P =1,38 kW przy odlggio

L = 588 m max spadek napia wyniesie 0,86 %

OBWOD nr 6

Zasilanie placu zkze ZK-1

Moc przyhczeniowa Pi= 5,0 kW
Moc szczytowa Ps = 5,00 kW

Prad szczytowy Is=7,80 A
Zabezpieczenie |IB = S303-B16A ,

Przewdd zasilapy YKY 5 x 10 mm2 oldd = 63A



Spadek nagcia w obwodzie nr6 P =5,00 kW przy odlegio
L = 400 m max spadek napia wyniesie2,32 %

OBWOD nr 7

Zasilanie przystani gztze ZK-1

Moc przyhczeniowa Pi= 5,0 kW

Moc szczytowa Ps = 5,00 kW

Prad szczytowy Is=7,80 A

Zabezpieczenie |IB = S303-B16A

Przewdd zasilapy YKY 5 x 10 mm2 oldd = 63A

Spadek nagcia w obwodzie nr 7 P =5,00 kW przy odlegio

L =180 m max spadek ngpia wyniesiel,13 %

OBWOD nr 8

Zasilanie fontanny

Moc przykczeniowa Pi= 2,2 kW

Moc szczytowa Ps = 2,20 kW

Prad szczytowy Is=1,25 A

Zabezpieczenie IB = S301-B16A,

Przewod zasilapy YKY 3 x 10 mm2 oldd = 63A

Spadek nagcia w obwodzie nr8 P = 2,20 kW przy odlegio
L =160 m max spadek napia wyniesie2,6 %



OBWOD nr 9

Zasilanie fontanny

Moc przykczeniowa Pi= 1,5 kW

Moc szczytowa Ps = 1,50 kW

Prad szczytowy Is =0,77 A

Zabezpieczenie IB = S301-B16A,

Przewod zasilapy YKY 3 x 10 mm2 oldd = 63A

Spadek nagcia w obwodzie nr9 P =1,50 kW przy odlegio

L =340 m max spadek napia wyniesie3,6 %

OBWOD nr 10

Zasilanie fontanny

Moc przykczeniowa Pi= 1,5 kW

Moc szczytowa Ps = 1,50 kW

Prad szczytowy Is =0,77 A

Zabezpieczenie |IB = S301-B16A

Przewod zasilapy YKY 3 x 10 mm2 oldd = 63A

Spadek nagciaw obwodzie nr9 P =1,50 kW przy odleggio

L =510 m max spadek napia wyniesie B %



Ochrona przed poraniem pgdem elektrycznym — szybkie wagzenie z pod
napkcia .

Uktad sieci TN-C - S.

Krancowe stupy uziendipoprzez wbiciegly o gkbokascih =3,0 m.

Tablica rozdzielcza ZK-3 zostanie zamontowana pgydzeniu ( dziatka na
ktorej jest usytuowana stacja transformatorowa ) .

Po wykonaniu instalacji wykoggomiary .

Stupy i trasy linii kablowych pomierzygeodezyjnie .

Szkice powykonawcze dgizy¢ do dokumentacji powykonawczej .



Strykéw dnia 25. 10. 2009 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lip@@4t. — Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 2p@z. 2016 z
poézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlanydwietlenia alejek oraz zasilania fontanny , zostat
sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant ..o e
(podpisi pieczec)



Informacja dotyczaca bezpieczastwa i
ochrony zdrowia

1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Oswietlenie alejek spacerowych

2. INFORMACJ E BIOZ SPORZADZIt:

Jozef Rogozaski
ul. Sierakowskiego 63 m 71
91-324 Lod



OPIS INFORMACJI BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zalecenia dotycre bezpieczestwa 1 ochrony zdrowia na budowie zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003v. sprawie szczegdlnego
zakresu i formy planu bezpiegmtwa oraz ochrony zdrowia i szczegolnego zakreguajow
robét budowlanych, stwarzajych zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 120
poz. 1126).

= ZAKRES ROBOT.

Budowa linii kablowej nN 0,4kV orazwietlenia alejek parkowych.

= OBIEKTY ISTNIEJACE.
W chwili obecnej znajdagj sic na dzialce istnigce zabudowania i nie planujegsi

wznoszenia nowych obiektow.

= Projektowany kabel nN izolowany jest aémy w ziemi na bezpiecznejetpokasci,
odporny na oddziatywanie szkodliwych warunkéwwdowiska i nie stanowi dla niego
oraz ludzi znajduj sic w jego pobliu zagraenia (przy prawidtowej eksploatacii).
Prace zwizane z ukfadaniem projektowanego kabla nN i stupdwietleniowych ,
nalecy prowadzé wytacznie w stanie bez nagiowym z wykorzystaniem ospgt i
materiatdbw izolowanych posiadaych odpowiedni atest,allz certyfikat kzdacych
podstaw do dopuszczenia ich do stosowania na terenie gasz@ju. Wykopy w
poblizu zblizenia z istniejca podziemn infrastruktup techniczm nalezy prowadzé
recznie z zachowaniem szczegolnycbdkow ostranosci.
Prace przy uktadaniu kabla powinny¢hyykonane zgodnie z:
- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budaych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.),
- Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wma 1999 r.
w sprawie bezpiechstwa 1 higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach
energetycznych
(Dz. U. Nr 80 poz. 912)
Prace zwizane z podiczeniem przyjcza kablowego 0,4 kV powinny byvykonane
w stanie bez nagtiowym, po uprzednim dopuszczeniu przez upowanych

pracownikow Zaktadu Energetycznego ( zasilanietaejigrafo nr 40802 ).



Organizacja ww. robot powinna dygodna z Rozposggzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 17 wrzénia 1999 r. w sprawie bezpiedstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Dlp8z. 912).

Ww. roboty powinny si odbywa pod bezpérednim nadzorem kierownika budowy.

» Przed przysipieniem do wykonania robét Kierownik budowy winieapozné zatog;
z charakterem robot i obogziujacymi przepisami BHP oraz przeprowatlmstruktea

w zakresie BHP dla poszczegolnych grup zawodowycstanowiskach pracy.

= W projektowanym obiekcie nie wygtuja strefy szczegélnego zagemia,;
pracupcych na budowie pracownikoéw nalewyposay¢ w odziez ochronn i sprzt

ochrony osobistej ¢kawiczki, kaski, pasy).

= WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSRAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

1. Okreslenie zasad pogbowania w przypadku wygbienia zagreenia.

2. Okreslenie rodzajowsrodkow ochrony osobistej i zasad ich stosowania.

3. Ustalenie osob odpowiedzialnych za nadzér nad pracer tym szczegolnie
niebezpiecznymi.

4. Zapoznanie pracownikbw z przepisami bhp podczas owyd urzadzen

elektrycznych.

= WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE.

Roboty ziemno-kablowe( zasilanie ze stacji trafd®802 )
naley wykonywa recznie po uprzednim dopuszczeniu do pracy przez

upowanionych pracownikéw tZE Dystrybucja sp. z 0.0. Reféieciowy w Zgierzu.



Wspotrzedne usytuowania kabli oraz stupow éwietleniowych

na terenie zalewu w Strykowie .

Nr-punktu Wspotrzdne - X Wspotrzdne - Y
na mapie
1 5609073,84 4535113,88
2 5609077,95 4535127,20
3 5609093,66 4535135,69
4 5609119,43 4535150,90
5 5609130,68 4535159,99
6 5609141,04 4535172,14
7 5609159,44 4535176,79
8 5609186,53 4535211,42
9 5609201,15 4535213,09
10 5609216,82 4535209,63
11 5609244,19 4535196,98
12 5609274,10 4535190,84
13 5609304,40 4535192,35
14 5609334,50 4535195,28
15 5609365,08 4535193,86
16 5609361,76 4535188,42
17 5609384,90 4535186,42
18 5609424,91 4535183,00
19 5609453,32 4535172,99
20 5609479,93 4535158,26
21 5609502,68 4535141,55
22 5609529,01 4535125,78
23 5609551,49 4535116,24
24 5609556,75 4535114,64
25 5609576,68 4535108,56
26 5609585,16 4535103,87
27 5609612,43 4535090,56
28 5609617,71 4535087,75
29 5609636,43 4535074,87
30 5609638,67 4535075,83
31 5609638,05 4535076,39
32 5609660,19 4535096,98
33 5609659,49 4535097,66
34 5609672,23 4535114,06




35 5609674,24 4535115,85
36 5609679,30 4535120,72
37 5609681,84 4535118,11
38 5609700,99 4535141,72
39 5609703,44 4535139,36
40 5609718,36 4535159,30
41 5609721,62 4535162,74
42 5609725,12 4535159,99
43 5609728,72 4535170,46
44 5609730,27 4535169,23
45 5609730,35 4535169,32
46 5609730,97 4535168,82
47 5609730,81 4535168,61
48 5609730,18 4535169,11
49 5609709,45 4535166,90
50 5609705,05 4535171,65
51 5609690,49 4535184,60
52 5609681,57 4535190,95
53 5609659,68 4535208,07
o4 5609631,55 4535224,72
55 5609606,31 4535241,33
56 5609581,37 4535258,01
57 5609556,37 4535274,61
58 5609537,66 4535287,52
59 5609543,32 4535293,40
60 5609544,22 4535294,71
61 5609537,11 4535298,93
62 5609530,37 4535290,94
63 5609518,73 4535297,61
64 5609525,10 4535304,44
65 5609510,52 4535301,26
66 5609514,06 4535313,71
67 5609516,65 4535312,39
68 5609506,95 4535319,35
69 5609497,69 4535306,33
70 5609502,56 4535325,04
71 5609474,21 4535319,86
72 5609459,24 4535324,48
73 5609432,42 4535338,14
74 5609404,80 4535349,49
75 5609376,48 4535359,83
76 5609348,65 4535370,48




77 5609319,61 4535378,96
78 5609289,90 4535386,51
79 5609265,79 4535387,99
80 5609259,53 4535382,58
81 5609229,25 4535377,48
82 5609198,92 4535371,29
83 5609604,41 4535242,60
84 5609610,03 4535250,28
85 5609609,14 4535239,47
86 5609606,42 4535235,28
87 5609456,53 4535320,29
88 5609289,49 4535377,69
89 5609486,30 4535311,94




Zestawienie materiatdw podstawowych

Lp Nazwa materiatu Jednostka  1los¢
miary jednostek
1 Stup stalowy h=5,0 m kolor stalowy jasny  szt. 42
RAL 7045
2 Fundament dla stupa jw Szt. 42
3 Oprawa PARK big metalhalogenowa szt. 42
ZSD-100, kapelusz fi 500 mm ,sfera”
kolor stalowy jasny RAL 7045
4 | Latarnia niska GARDEN metalhalogenowa szt. 9
ZHMs- 70, kapelusz fi 340 mm ,sfera”
stupek fi 218 mm
kolor stalowy jasny RAL 7045
5 Oprawa do wbudowania typu ASCAR 10B szt. 13
RAL 7045 dlazarowki 35W / 230V
6 Odhcznik OZK-I11-400 Szt. 1
7 Wkiadki bezpiecznikowe BM 63A Szt. 3
8 Kabel YKY 4 x 16 mm2 — 1 kV mb. 4
9 Tablica licznikowa wg schematu kpl 1
10 Kabel YAKY 5 x 35 mm2 — 1 kV mb. 45
11 Rozdzielnia éwietlenia zalewu ZK-3 wg kpl 1
schematu
12 Zfacze kablowe ZK-1 wg rysunku 6.1 kpl 2
13 Skrzynka RP-1,2,3 wg rysunku 6.1.1 kpl 3
14 Skrzynka rozgafna z zabezpieczeniem Szt. 3
15 Kabel YAKY 5 x 35 mb. 45
16 Kabel YKY 5x 10 mm2 — 1 kV mb. 2920
17 Kabel YKY 5 x 6 mm2 — 1 kV mb. 580
18 Kabel YKY 3 x 10mm2 — 1 kV mb. 1110
19 Kabel YKY 3 x 2,5 mb. 90
20 Przewod YDY 3x 1,5 mb. 320
21 Uziemienie stupow koncowych kpl 5
Prace demonfawe
22 Demonta stupaZN-10 z latarn szt. 4
23 Demonta stupa rozkracznegoN-10 z szt. 2
latarnp,

24 Demonta przewodu AL.-16 mm2 mb. 750
25 Transport stupow na wskazane miejsce kp 1
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