Identyfikator: JS
Data utworzenia: 2011-03-14

Kanalizacja sanitarna w Swedowie - sie¢ - | etap

Przedmiar robot

Strona 1

- ) Opis rqbét 7;_7 - | IJoéé robbtii
1. Element - Roboty przygotowawcze

1.KNR 2-01 0119-0400

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drog w terenie pagérkowatymlub podgérskim

Jednostka: 1 km 2,3640
2 .KNR 2-01 0126-0100

Usunigcie ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek. Grubo$é warstwy do 15 cm

Jednostka: 100 m2 5,4700
3 .KNR 2-01 0126-0200

Usunigcie ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek. Dodatek za kazde dalsze 5 cmgrubosci

Jednostka: 100 m2 16,4090
4 .KNR 2-31 0803-0300

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Rozbiérka mechaniczna - gr.nawierzchni 3 cm

Jednostka: 100 m2 4,2000

5 .KNR 2-31 0803-0400
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Rozbiérka mechaniczna - zakazdy dalszy 1 cm grubosci

Jednostka: 100 m2 8,4000

6 .KSNR 6 0801-0800
Rozebranie podbudowy z kruszywa,gruntu stabil.,betonu,mas min.-bitum.. Z mas mineralno-bitumicznych - rozbiérka
mechaniczna. Grub.podbudowy 8 cm

Jednostka: 100 m2 16,9779

7 .KSNR 6 0802-0700

Rozebranie nawierzchni z tucznia,mas miner.-bitum.,betonu i brukowca. Z brukowca - rozbiérka reczna. Grubosé
nawierzchni 16-20 cm

Jednostka: 100 m2 16,9779

8 .KSNR 6 0801-0200

Rozebranie podbudowy z kruszywa,gruntu stabil.,betonu,mas min.-bitum.. Z kruszywa - rozbiérka mechaniczna.
Grub.podbudowy 15 cm

Jednostka: 100 m2 16,9779 |

|

9 .KNR 4-04 1103-0100
Wywoéz gruzu z terenu rozbiérki przy mech.zatadowaniu i wytadowaniu. Zatadowanie gruzukoparko-tadowarkg samochodéw
samowytadowczych. przy obstudze na zmiane roboczg 3 samochodéw
Jednostka: 1 m3 509,3370

10 .KNR 4-04 1103-0400

Wywo6z gruzu z terenu rozbiérki przy mech.zatadowaniu i wytadowaniu. Transport gruzu samochodem samowytadowczym
na odlegtos¢ 1km

Jednostka: 1 m3 509,3370

11 .KNR 4-04 1103-0500

Wywoz gruzu z terenu rozbiérki przy mech.zatadowaniu i wytadowaniu. Za kazdy nastepnyrozpoczety 1 km odlegtosci
transportu ponad 1km

Jednostka: 1 m3 1528,0110
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2. Element - Roboty ziemne

12 .KNNR 1 0202-0802

Koparki o pojemnosci tyzki 0,60 m3, grunt kat. 11I-1V, sam.samowytadowczy do 10-15 t

Jednostka: 100 m3 41,9130

13 .KNNR 1 0208-0102
Przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych, grunt kat. I-1V, sam.samowytadowczydo 10-15 t.
Jednostka: 100 m3 125,7390

14 .KNNR 1 0210-0402
Koparki o pojemnosci tyzki do 1,20 m3, gteboko$é wykopu do 4,00 m, grunt kat. llI-IV
Jednostka: 100 m3 4,6570

15 .KNNR 1 0307-0300
Gteboko$¢ wykopu 3,0 m, grunt kat. I-11
Jednostka: 100 m3 2,3285

16 .KNNR 1 0313-0200
Wykopy o szerokosci 1 m, umocnienie peine, gieboko$¢ wykopu 6,0 m, kat.gruntu I-1V
Jednostka: 100 m2 48,0255

17 .KNNR 1 0214-0500
Zageszczanie ubijakami, grubo$¢ zageszczonej warstwy w stanie luznym 25 cm, grunt kat. I1I-IV, spycharka 55 kW
Jednostka: 100 m3 3,7500

18 .KNNR 1 W 0214-0500 - obsypka
Zageszczanie ubijakami, grubo$¢ zageszczonej warstwy w stanie luznym 25 cm, grunt kat. llI-IV, spycharka 55 kW

Jednostka: 100 m3 1,5966

19 .KNNR 1 W 0214-0500 - petna wymiana
Zaggszczanie ubijakami, grubo$¢ zageszczonej warstwy w stanie luznym 25 cm, grunt kat. I1I-IV, spycharka 55 kW - petna
wymiana gruntu w wykopach

Jednostka: 100 m3 38,3791

20 .KNR 13-12 0220-0102
Transport urobku ziemnego samochodami samowytadowczymi na dodatkows odlegtoéé. Na odlegtosc za kazde
rozpocz.0,5 km po terenie lub drogach gruntowych. samochéd samowytadowczy pow 15 do 20 t

Jednostka: 100 m3 230,2746

21 .KNNR 1 0605-0200
Igtofiltry wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gteb. 6,0 m
Jednostka: 100 szt

3. Element -Zewnetrzne siéci wod.kan.

1,0000

22 .KNR 2-18 0207-0400
Rury z polichlorku winylu (PCW) ci$nieniowe fgczone na uszczelke gumowa. Rurociggi zPCW o $rednicy zewn.160 mm
Jednostka: 100 m 0,9700

23 .KNR 2-18W 0110-0501

taczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego. O $rednicy zewnetrznej 125 mm +
agregat pradotw.

Jednostka: 1 ztgcze 250,0000

24 .[KNR 2-18W 0109-0500
Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD). O $rednicy zewnetrznej 125 mm
Jednostka: 100 m 13,9000
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25 .KNR 9-08 0101-04
Kanaty z kamionkowych rur kanalizacyjnych . Rury kamionk szkliwione kielichowe systemu C o wytrzymato$ci 48 kN/m
faczone na uszczelke K nom# 200 mm

Jednostka: 100 m 8,3100

26 .KNR 9-08 0101-05

Kanaty z kamionkowych rur kanalizacyjnych . Rury kamionk. glazurowane systemu C tgczone na uszczelke K/S o
wytrzymatosci 60 kN/m nom#250 mm

Jednostka: 100 m 0,4600

27 .KSNR 8 0223-0300
Demontaz rurociggu kamionkowego kanalizacyjnego w wykopie i na $cianie. O $rednicy 200 mm - w wykopie
Jednostka: 1 m 37,0000

28 .KSNR 4 1412-0300
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych, w gotowym wykopie. O srednicy 1200 mm,o gtebokosci 3.0 m
Jednostka: 1 studnia 44,0000

29 .KSNR 4 1417-0200

Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw. Uliczna z wtazem typu ciezkiego, systemowaztworzywa o $rednicy 1000 mm.
Z osadnikiem bez syfonu - analogia. Studnia rozprezna

Jednostka: 1 kpl 1,0000

30 .KNR 9-08 0306-02
Wykonanie komor startowych
Jednostka: szt 6,0000

31 .KNR 9-08 0201-02
Przecisk sterowany o dtugosci do 20,0 m z zerdzig pilotowg z kamionkowych rur przeciskowych. Przecisk rurami o srednicy
nom. 2000-250 mm w gruncie kat. llI-IV

Jednostka: 1 m 422,0000

32 .KSNR 4 1206-0200
Odwodnienia rurociggéw sieci wodociggowych. O $rednicy nominalnej 150 mm
Jednostka: 1 kpl 8,0000

33 .KNR 2-18W 0706-0100
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych. Kanaty rurowe o $rednicy nominalnej do 150mm

Jednostka: 1 préba 7,0000

34 .KNR 2-18W 0706-0200
Préba wodna szczelnosci kanatoéw rurowych. Kanaty rurowe o $rednicy nominalnej 200 mm

Jednostka: 1 préba 8,0000

35 .KNR 2-18W 0706-0300
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych. Kanaty rurowe o $rednicy nominainej 250 mm
Jednostka: 1 proba 1,0000

4. Element - Roboty wykoriczeniowe

36 .KNR 2-01 0506-0500

Plantowanie powierzchni skarp,dna i korony statych przekopéw,wykopdw i nasypéw(obrobienie na czysto). Skarp i dna
wykopoéw wykonywanych mechanicznie. Kat.gruntu IV

Jednostka: 100 m2 5,4697

37 .KNR 2-01 0510-0100
Humusowanie i obsianie skarp. Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu5cm

Jednostka: 100 m2

5,4697




Strona 4

- opsest ] uostrobét |
38 .KNR 2-01 0510-0200
Humusowanie i obsianie skarp. Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za kazde nastgpne 5 cm humusu

Jednostka: 100 m2 16,4091

39 .KSNR 6 0103-0300
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec
wibracyjny samojezdny)

i

Jednostka: 100 m2 16,9779
40 .KSNR 6 0113-0100
Podbudowy z kruszyw famanych. Warstwa dolna grubosci 15 cm

16,9779

Jednostka: 100 m2

41 .KSNR 6 0308-0600

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiazaca). Smotowych - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 6
cm. Mieszanka mineralno-smotowa, standard |

Jednostka: 100 m2 16,9779

42 KSNR 6 0309-0300

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna). Grubo$¢ warstwypo zageszczeniu 6 cm.
Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard |

Jednostka: 100 m2 74,9355

—

43 .KSNR 6 0203-0100

Nawierzchnie z zuzla paleniskowego na jezdniach i chodnikach. Warstwa jezdni - dolna.Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm

Jednostka: 100 m2 12,9500

44 KSNR 6 0203-0400
Nawierzchnie z zuzla paleniskowego na jezdniach i chodnikach. Warstwa jezdni - gérna.Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
8cm

Jednostka: 100 m2 12,9500
45 .KNNR 2 1602-0301

Wysokoé¢ elementow do 2,00 m o rozstawie stupkéw z rur stal. co 3 m

Jednostka: 100 m 0,1500

46 .KNR 2-02 1808-0400
Typowe wrota z furtkami z siatki w ramach stalowych na gotowych stupkach. Wrota szerokos$ci 3m i wysokosci 2,10m z
furtkami szerokosci 1m. z siatki w ramach z katownikow bez pasa dolnego z blachy

Jednostka: 1 kpl 1,0000

47 .KNR 2-31 0105-0300
Warstwy podsypkowe. Podsypka piaskowa - zageszczenie mechanicznie. gr.warstwy po zageszczeniu 3 cm

Jednostka: 100 m2 0,1600

48 .KNR 2-31 0109-0100
Podbudowy betonowe. Z dylatacjg - gr.warstwy po zageszczeniu 12 cm
Jednostka: 100 m2 0,1600

| S — —

49 .KNR 2-31 0511-0300

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o gruboéci 8 cm szara. uktadana na podsypce
cementowo-piaskowej

Jednostka: 100 m2 0,1600

5. Element - Roboty wykoncz. i towarzyszace
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50 .KNNR 1 0529-0100
Elementy o rozpigtosci 4,00 m - montaz
Jednostka: 1 kpl 10,0000
51 .KNNR 1 0529-0600
Elementy o rozpietosci 4,00 m - demontaz
Jednostka: 1 kpl 10,0000
52 .KNNR 5 0901-0500
Stup rozkraczny, klin wierzchotkowy, koparka przedsigbierna 0,15 m3
Jednostka: 1 stup 5,0000
53 .KNNR 5 0705-0100
Utozenie rur ostonowych z PCW o srednicy do 140 mm
Jednostka: 100 m 0,3000
6. Element - Przepompownia Sciekéw

54 .KNR 7-07W 0302-0200 - analogia }
Agregaty pompowe nurnikowe z 1-4ma pompami, dostarczane w komplecie.Przepompownia typu suchego AWALIFT \
STRATE 2/2 lub tozsama wraz z bunkrem bet. oraz uktadem sterujgcym i
Jednostka: 1 kpl 1,0000

— - — _— |

55 .KNR 5-02 0301-0300
Reczne uktad.w rowach pojedyn.kabli o df.odcink.instal.215m na gt.0.8m. Srednica kabla do 60 mm - kategoria gruntu I-|

Jednostka: 1 km 0,050(1

56 .KNR 5-18 0403-0300 ‘
Ztacza typu ZN w skrzynkach. Zigcze Zs-100 \
Jednostka: 1 szt 1,00(2[
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1. Element - Roboty przygotowawcze
1 .KNR 2-01 0119-0400
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drog w terenie pagérkowatymlub podgérskim
Jednostka: 1 km 0,3968
2 .KNR 2-01 0126-0100
Usuniecie ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek. Grubo$¢ warstwy do 15 cm
Jednostka: 100 m2 5,9526

3 .KNR 2-01 0126-0200
Usuniecie ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek. Dodatek za kazde dalsze 5 cmgrubosci

Jednostka: 100 m2 17,8578
2. Element - Roboty ziemne

4 .KNNR 1 0210-0402
Koparki 0 pojemnosci fyzki do 1,20 m3, gteboko$¢ wykopu do 4,00 m, grunt kat. IlI-IV
Jednostka: 100 m3 8,6607

5 .KNNR 1 0307-0300
Gtlebokos¢ wykopu 3,0 m, grunt kat. I-1l
Jednostka: 100 m3 0,4495

6 .KNNR 1 0313-0400
Wykopy o szerokosci 1 m, umocnienie azurowe, gtebokos¢ wykopu 3,0 m, kat.gruntu IlI-1IV
Jednostka: 100 m2 14,6800

7 .KNNR 1 0214-0500
Zageszczanie ubijakami, grubo$¢ zageszczonej warstwy w stanie luznym 25 cm, grunt kat. lli-1V, spycharka 55 kW

Jednostka: 100 m3 6,1819

8 .KNNR 1 0221-0502
tadowarki kotowe o poj. fyzki 2,50 m3, grunt kat. I-ll, sam. samowytadowczy 15-20 t.-transport kruszywa
Jednostka: 100 m3 2,7779

9 .KNNR 1 0214-0500

Zageszczanie ubijakami, grubo$¢ zageszczonej warstwy w stanie luznym 25 cm, grunt kat. I1l-1V, spycharka 55 kW -
obsypka

Jednostka: 100 m3 2,7779

10 .KNR 13-12 0220-0102

Transport urobku ziemnego samochodami samowytadowczymi na dodatkowg odlegtos¢. Na odlegtos¢ za kazde
rozpocz.0,5 km po terenie lub drogach gruntowych. samochéd samowytadowczy pow 15 do 20 t

Jednostka: 100 m3 20,7800

11 .KNNR 1 0605-0200
Igtofiltry wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gteb. 6,0 m
Jednostka: 100 szt O,ZOOOJ
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3. Element - Zewn. kanaly rurowe - przylacza

12 .KNR 2-18W 0408-0200
Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk. Rury kanalizacyjne PVC o $redn. zewn. 160 mm
Jednostka: 100 m 3,9684

13 .KNR 2-18W 0517-0200

Analogia - studzienki kanalizacyjne systemowe z PE. Studzienka o $redn. 600 mm - zamknigcie rurg teleskopowg. pokrywa
zeliwna bez wpustu

Jednostka: 1 szt 5,0000

14 .KNR 2-18W 0517-0100

Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN. Studzienka o $redn.315-425 mm - zamkniecierurg teleskopowa, kinety z PE.
pokrywa zeliwna, wpust deszczowy

Jednostka: 1 szt 17,0000

4. Element - Roboty wykoriczeniowe

15 .KNR 2-01 0506-0500

Plantowanie powierzchni skarp,dna i korony statych przekop6w,wykopéw i nasypéw(obrobienie na czysto). Skarp i dna
wykopoéw wykonywanych mechanicznie. Kat.gruntu IV

Jednostka: 100 m2 5,9526

16 .KNR 2-01 0510-0100
Humusowanie i obsianie skarp. Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu5cm
Jednostka: 100 m2 5,9526

17 .KNR 2-01 0510-0200
Humusowanie i obsianie skarp. Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu
Jednostka: 100 m2 17,8578
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1. Element - Roboty przygotowawcze
1.KNR 2-01 0119-0400
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drog w terenie pagérkowatymlub podgérskim
Jednostka: 1 km 1,4984
—1
2 .KNR 2-01 0126-0100
Usunigcie ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek. Grubosé warstwy do 15 cm
Jednostka: 100 m2 0,4299
3 .KNR 2-01 0126-0200
Usunigcie ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek. Dodatek za kazde dalsze 5 cmgrubosci
Jednostka: 100 m2 1,2897
4 .KNR 2-31 0803-0300
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Rozbiérka mechaniczna - gr.nawierzchni 3 cm
Jednostka: 100 m2 15,5748

5 .KNR 2-31 0803-0400
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Rozbiérka mechaniczna - zakazdy dalszy 1 cm grubosci

Jednostka: 100 m2 31,1496

6 .KSNR 6 0801-0800

Rozebranie podbudowy z kruszywa,gruntu stabil.,betonu,mas min.-bitum.. Z mas mineralno-bitumicznych - rozbiérka
mechaniczna. Grub.podbudowy 8 cm

Jednostka: 100 m2 15,5748

7 .KSNR 6 0802-0700

Rozebranie nawierzchni z thucznia,mas miner.-bitum.,betonu i brukowca. Z brukowca - rozbiérka reczna. Grubosc¢
nawierzchni 16-20 cm

Jednostka: 100 m2 15,5748

Y;.KSNR 6 0801-0200
Rozebranie podbudowy z kruszywa,gruntu stabil.,betonu,mas min.-bitum.. Z kruszywa - rozbiérka mechaniczna.
Grub.podbudowy 15 cm

| Jednostka: 100 m2 15,5748

9 .KNR 4-04 1103-0100
Wywoéz gruzu z terenu rozbioérki przy mech.zatadowaniu i wytadowaniu. Zatadowanie gruzukoparko-tadowarkg samochodéw
samowytadowczych. przy obstudze na zmiane roboczg 3 samochodéw
Jednostka: 1 m3 732,0156

10 .KNR 4-04 1103-0400

Wywoéz gruzu z terenu rozbiérki przy mech.zatadowaniu i wytadowaniu. Transport gruzu samochodem samowytadowczym
na odlegtos$¢ 1km

Jednostka: 1 m3 732,0156

11 .KNR 4-04 1103-0500

Wywo6z gruzu z terenu rozbiérki przy mech.zatadowaniu i wytadowaniu. Za kazdy nastepnyrozpoczety 1 km odlegtosci
transportu ponad 1km

Uednostka: 1m3 2928,0624




Strona 2

Opis rob6t | llo§¢ robét

2. Element - Iiob&y ziemne

12 .KNNR 1 0202-0802
Koparki o pojemnosci tyzki 0,60 m3, grunt kat. lll-1V, sam.samowytadowczy do 10-15 t
Jednostka: 100 m3 34,7571

13 .KNNR 1 0208-0102
Przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych, grunt kat. |-V, sam.samowytadowczydo 10-15 t.
Jednostka: 100 m3 139,0284

14 .KNNR 1 0210-0402
Koparki o pojemnosci tyzki do 1,20 m3, gtebokos¢ wykopu do 4,00 m, grunt kat. [lI-IV
Jednostka: 100 m3 11,6486

15 .KNNR 1 0307-0300
Gtebokos¢ wykopu 3,0 m, grunt kat. -1l
Jednostka: 100 m3 1,2943

16 .KNNR 1 0313-0200
Wykopy o szerokosci 1 m, umocnienie peine, gieboko$¢ wykopu 6,0 m, kat.gruntu I-1V
Jednostka: 100 m2 60,5810

17 .KNNR 1W 0214-0500
Zageszczanie ubijakami, grubo$¢ zageszczonej warstwy w stanie luznym 25 cm, grunt kat. lll-IV, spycharka 55 kW
Jednostka: 100 m3 2,5705 |

18 .KNNR 1W 0214-0500 - obsypka
Zageszczanie ubijakami, grubo$¢ zageszczonej warstwy w stanie luznym 25 cm, grunt kat. lll-IV, spycharka 55 kW
Jednostka: 100 m3 11,9006 |

19 .KNNR 1 0214-0500 - petna wymiana
Zageszczanie ubijakami, grubo$¢ zageszczonej warstwy w stanie luznym 25 cm, grunt kat. llI-IV, spycharka 55 kW
Jednostka: 100 m3 32,5957

20 .KNNR 1 0221-0502
tadowarki kotowe o poj. tyzki 2,50 m3, grunt kat. I-ll, sam. samowytadowczy 15-20 t.
Jednostka: 100 m3 44,4963

21 .KNR 13-12 0220-0102

Transport urobku ziemnego samochodami samowytadowczymi na dodatkowg odlegto$é. Na odlegto$é za kazde
rozpocz.0,5 km po terenie lub drogach gruntowych. samochod samowytadowczy pow 15 do 20 t

Jednostka: 100 m3 355,9704

&
22 .KNNR 1 0605-0200

Igtofiltry wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gteb. 6,0 m
Jednostka: 100 szt

3. Element -Zewnetrzne sieci wod.kan.

0,5000

23 .KNR 2-18 0207-0400
Rury z polichlorku winylu (PCW) ci$nieniowe faczone na uszczelke gumows. Rurociggi zPCW o érednicy zewn.160 mm
Jednostka: 100 m 1,4950

24 .KNR 2-18W 0110-0501

Laczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodq zgrzewania czotowego. O $rednicy zewnetrznej 125 mm +
agregat pradotw.

Jednostka: 1 ztgcze 40,0000
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25 .KNR 2-18W 0109-0500
Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD). O $rednicy zewnetrznej 125 mm

Jednostka: 100 m 1,8624

| -

26 .KNR 9-08 0101-04
Kanaty z kamionkowych rur kanalizacyjnych . Rury kamionk. glazurowane systemu C o wytrzymatosci 48 kN/m taczone na
uszczelke K o nom# 200 mm

Jednostka: 100 m 11,6266
27 .KSNR 4 1412-0300
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych, w gotowym wykopie. O $rednicy 1200 mm,o gtebokosci 3.0 m

Jednostka: 1 studnia 38,0000

28 .KNR 9-08 0201-02

Przecisk sterowany o diugosci do 20,0 m z zerdzig pilotowg z kamionkowych rur przeciskowych o $rednicy nom. 200-250
mm w gruncie kat. lll-IV

Jednostka: 1 m 28,4000

29 .KSNR 4 1206-0200
Odwodnienia rurociggéw sieci wodociggowych. O $rednicy nominainej 150 mm
Jednostka: 1 kpl 5,0000

30 .KNR 2-18W 0706-0100
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych. Kanaty rurowe o $rednicy nominalnej do 150mm

Jednostka: 1 préba 4,0000

31 .KNR 2-18W 0706-0200
Préba wodna szczelnosci kanatdw rurowych. Kanaty rurowe o $rednicy nominainej 200 mm

Jednostka: 1 proba 6,0000

4. Element - Roboty wykoriczeniowe

32 .KNR 2-01 0506-0500

Plantowanie powierzchni skarp,dna i korony statych przekopéw,wykopow i nasypéw(obrobienie na czysto). Skarp i dna
wykopow wykonywanych mechanicznie. Kat.gruntu IV

Jednostka: 100 m2 0,4299

33 .KNR 2-01 0510-0100
Humusowanie i obsianie skarp. Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu5cm

Jednostka: 100 m2 0,4299

34 .KNR 2-01 0510-0200
Humusowanie i obsianie skarp. Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu

Jednostka: 100 m2 1,2897

35 .KSNR 6 0103-0300
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu 1I-V1. (walec
wibracyjny samojezdny)

Jednostka: 100 m2 15,5748

36 .KSNR 6 0114-0500
Podbudowy z zuzla wielkopiecowego. Warstwa gorna grubosci 10 cm
Jednostka: 100 m2 15,5748

37 .KSNR 6 0113-0300
| Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa dolna grubosci 25 cm
' Jednostka: 100 m2 15,5748
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38 .KSNR 6 0308-0600
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca). Smotowych - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 6
cm. Mieszanka mineralno-smotowa, standard |

Jednostka: 100 m2

15,5748

39 .KNR 2-31 0803-0400
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumicznych. Rozbiorka mechaniczna - frezowanie nawierzchni
Jednostka: 100 m2 14,7080

40 .KSNR 6 0309-0300
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna). Grubosé warstwypo zageszczeniu 6 cm.
Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard |

Jednostka: 100 m2 28,4236

41 .KSNR 6 0203-0100

Nawierzchnie z zuzla paleniskowego na jezdniach i chodnikach. Warstwa jezdni - dolna.Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm

Jednostka: 100 m2 21,3858

42 KSNR 6 0203-0400

Nawierzchnie z zuzla paleniskowego na jezdniach i chodnikach. Warstwa jezdni - gérna.Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
8cm

Jednostka: 100 m2 21,3858

5. EleTnent - Robcg ;vyk;ﬁc; iowarzysz;_ce

43 .KNNR 1 0529-0100
Elementy o rozpietosci 4,00 m - montaz

Jednostka: 1 kpl 67,09907
44 .KNNR 1 0529-0600

Elementy o rozpietosci 4,00 m - demontaz

Jednostka: 1 kpl 6,0000

45 KNNR 5 0705-0100
Utozenie rur ostonowych z PCW o srednicy do 140 mm
Jednostka: 100 m 0,3000
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1. Element - Roboty przygotowawcze

1.KNR 2-01 0119-0400

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drég w terenie pagérkowatymlub podgérskim

Jednostka: 1 km 0,4351
{ 2 .KNR 2-01 0126-0100

Usunigcie ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek. Grubo$¢ warstwy do 15 cm

Jednostka: 100 m2 5,2212

[ 3 .KNR 2-01 0126-0200
Usuniecie ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek. Dodatek za kazde dalsze 5 cmgrubosci

Jednostka: 100 m2 15,6636

4 KNNR 1 0210-0402
Koparki o pojemnosci tyzki do 1,20 m3, gteboko$¢ wykopu do 4,00 m, grunt kat. IlI-IV
Jednostka: 100 m3 8,8152

5 .KNNR 1 0307-0300
Gtebokos$¢ wykopu 3,0 m, grunt kat. I-l|
Jednostka: 100 m3 0,9795

6 .KNNR 1 0313-0200
Wykopy o szerokosci 1 m, umocnienie peine, gteboko$¢ wykopu 6,0 m, kat.gruntu I-1V
Jednostka: 100 m2 17,4040

7 .KNNR 1 0214-0500
Zageszczanie ubijakami, grubo$¢ zageszczonej warstwy w stanie luznym 25 cm, grunt kat. llI-IV, spycharka 55 kW
Jednostka: 100 m3

6,6620

8 .KNNR 1 0221-0502 - transport kruszywa
tadowarki kotowe o poj. fyzki 2,50 m3, grunt kat. I-1l, sam. samowytadowczy 15-20 t.-transport kruszywa na obsybke
Jednostka: 100 m3 3,0457

9 .KNNR 1 W 0214-0500 - obsypka

Zageszczanie ubijakami, grubos¢ zageszczonej warstwy w stanie luznym 25 cm, grunt kat. llI-1V, spycharka 55 kW -
obsypka

Jednostka: 100 m3 3,0457

/10 .KNR 13-12 0220-0102 ‘
Transport urobku ziemnego samochodami samowytadowczymi na dodatkowg odlegtos¢. Na odlegtos¢ za kazde
rozpocz.0,5 km po terenie lub drogach gruntowych. samochéd samowytadowczy pow 15 do 20 t

Jednostka: 100 m3 24,3656 j

11 .KNNR 1 0605-0200 |
Igtofiltry wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gteb. 6,0 m ‘
Jednostka: 100 szt 0,2000 |
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3. Element - Zewn. kanaly rurowe - przylacza

12 .KNR 2-18W 0408-0200
Kanaty z rur typu PVC fgczone na wcisk. Rury kanalizacyjne PVC o $redn. zewn. 160 mm
Jednostka: 100 m 4,3510

13 .KNR 2-18W 0517-0200

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN". Studzienka o $redn.315-425 mm - zamknigcie rurg teleskopowg. pokrywa
zeliwna bez wpustu

Jednostka: 1 szt 28,0000

14 .KNR 2-18W 0517-0200

Analogia - Studzienki kanalizacyjne systemowe z PE. Studzienka o $redn. 600 mm - zamkniegcie rurg teleskopows. pokrywa
zeliwna bez wpustu

Jednostka: 1 szt 1,0000

4. Element - Roboty wykoriczeniowe

15 .KNR 2-01 0506-0800

Plantowanie powierzchni skarp,dna i korony statych przekopow,wykopéw i nasypéw(obrobienie na czysto). Skarp i korony
nasypoéw. Kat.gruntu IV

Jednostka: 100 m2 5,2212

16 .KNR 2-01 0510-0100
Humusowanie i obsianie skarp. Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu5cm
Jednostka: 100 m2 5,2212

17 .KNR 2-01 0510-0200
Humusowanie i obsianie skarp. Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu
Jednostka: 100 m2 15,6636




