Pi1209Asz K s w ul Browarna Strykéw KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.  Podst Opis i wyliczenia

S o ~jm.  Poszcz Razem
KANALIZACJA SANITARNA Z RUR PVC D=200 mm WRAZ Z PRZY£ACZAMI DOMOWYMI PVC D=160 mm W UL.BRO-
WARNEJ, ORAZ PRZEWOD TLOCZNY Z RUR PEHD D=110 mm OD PROJ.P$ DO PROJ. STUDNI ROZPREZNEJ D=
1,20m NADBUDOWANEJ NA ISTNIEJACYM PRZYLACZU K-S D=200mmPVC W UL.KOSCIUSZKI 61 W STRYKOWIE.

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. m

d.1 0111-01 Tyczenie przebiegu trasy kanalizacji
ceny rynko- Inwentaryzacja po zakoriczeniu montazu.

we
odc.S1->PS + §3->S4 D=200 mm PVC - kanat sanitarny
171,75+63,75 m 235,50
odc.PS->6 D=110 mm PEHD - kanat ttoczny
122,05 m 122,05
RAZEM 357,55

2 ANALIZA  Tymczasowa organizacja i zabezpieczenie ruchu na czas wykonywania  kpl
d.1 WEASNA  robét wraz z rozbiorka :
CENY RYN- - znaki drogowe,
KOWE -zapory kierujace i ochronne,
- oswietlenie ostrzegawcze .
Optaty za zajecie pasa drogi:
- pobocze ul.Kosciuszki
Przyjeto zgodnie z P.T. i STWIOR dla punktow wigczenia 5 i 6.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3 KNNR 6 Bariery, zastawy ochronne pojedyncze o rozstawie stupkow z rur §r. 60 m
d.1 0701-06 mm co 2.5 m z zawieszeniem lamp ostrzegawczych - montaz i
analiza in- demontaz.
dywidualna Uwaga: Uwzgledniono odzysk materiatow.
Wykopy o szer.1,0 m obustronnie
1.Na czas budowy kanalizacji: Etapy 1->V
(360*2<zapora U-20a [m]>+10<U-20b[m]><oraz U-35 $wiatta ostrzegaw-
cze [szt] wg.potrzeb>)*1<kpl>

3

730,00

RAZEM 730,00
4 KNR-W 2-  Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. IV, o $cianach za- m?3
d.1 01 0803-02 bezpieczonych obudowa stalowa - typ boksowy lub inny, przy gtebokosci

analiza in- do 2,50 m; szer. wykopu 1,0-2,0 m.

dywidualna Uwzgledniono zakup i dostarczenie piasku w ilosci 1,22 m3/m3
odc.S1->PS + $3->S4 D=200 mm PVC - kanat sanitarny H§r=2,4 m
(171,75+63,75-20,0)*1,0*2,40*1,05<5%-poszerzenie i pogtebienie na m3 543,06
studnie rewizyjna i komore przewiertowg>
odc.PS->6 D=110 mm PEHD - kanat tloczny
(122,05-19,0-12,70)*0,9*1,6*1,05 m3 136,61
minus 10% wykopy recze przy zabezpieczeniu kolizji,zlokalizowaniu nie-
ziwentaryzowanego uzbrojenia i przy zblizeniach do stupow itp...
A (suma czesciowa)

m3 679,67
679,67*-10% m3 -67,97
RAZEM 611,70
5 KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1 0301-03 (grunt kat. 1V)
ceny rynko-
we
67,97 m3 67,97
RAZEM 67,97
6 Przyjeto 100% kubatury m3
d.1 CENY RYN- Odwoéz na wysypisko i optata za odpady - ziemia.
KOWE
679,67 m3 679,67
RAZEM 679,67
7 KNNR 1 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, w gruncie: sypkim m3
d.1 0408-01 kat. I-1l
679,67 m3 679,67
RAZEM 679,67
2 ROBOTY MONTAZOWE.
8 KNNR 4 Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC tgczonych na wcisk, o $rednicy ze- m
d.2 1308-03 wnetrznej: 200 mm
analiza in-
dywidualna
odc.S1->PS + S3->S4 D=200 mm PVC - kanat sanitarny
171,75-0,6-5*1,2-1,0+63,75-2*0,6 m 226,70
RAZEM 226,70
9 KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe, taczone na wcisk trojniki - szt

d.2 1322-0301 200x160x200 mm
trojniki 90 stopni Dz 200/160 mm
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10 KNNR 4
d.2 1207-0130

11 KNNR 4
d.2 1009-14
analogia

12 KNNR 4
d.2 1209-0110

13 KNNR 4
d.2 1009-04

14 KNNR 4
d.2 1206-0220

15 KNNR 4
d.2 1009-11
analogia

16 KNNR 4
d.2 1209-01

17 KNNR 4

d.2 1413-05
wycena in-
dywidualna

18 KNNR 4
d.2 1413-07
analogia

19
d.2

20 Cena rynko-
d.2 wa
analiza in-
dywidualna

21 KNNR 1

d.2 0605-07
cena rynko-
wa

22
d.2 kalk. wiasna

23 KNNR 11
d.2 0501-04

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Opis i wyliczenia
5

Przewierty wykonywane maszyng do wiercen poziomych WP 30/60, rura-
mi stalowymi o $rednicy nominalnej 300 mm, przy diugosci przewiertu do
20 m, w gruntach kat. I-Il

20

Montaz rur ostonowych o $r.zewnetrznej 350 mm

2,85+5,30+3,60+2,80

Doptata za przeciaganie rurociggéw przewodowych w rurach
ochronnych, o $rednicy nominalnej rurociggu PVC 200 mm
20+14,55

Sieci kanalizacyjne ttoczne - montaz rurociggéw z rur polietylenowych
(PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110mm

odc.PS->6 D=110 mm PEHD - kanat ttoczny

122,05-1,0-0,6

Przewierty wykonywane maszyna do wiercen poziomych WP 15/25, rura-
mi stalowymi o $rednicy nominalnej 200 mm, przy dtugosci przewiertu do
20 m, w gruntach kat.llI-IV

19,0+12,70

Montaz rur ostonowych o §r.zewnetrznej 200 mm

3,0

Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100 mm w ru-
rach ochronnych
31,70+3,0

Studnie rozprezne z kregéw betonowych, wykonywane w gotowym wyko-
pie, o $rednicy kregéw 1200 mm i giebokosci studni do 1,60 m, z wymu-
rowaniem kinety z ociepleniem tupkami poliuretanowymi

Z montazem klapy zwrotnej

1

Podstawa studni: murowana.
Wykonanie kinety wewnatrz studni

3,14/4*1,2*1,2*,25
Wiaczenie do kanalizacji w studni nadbudowanej rozreznej w pkt. 6
1

Zakupienie transport i montaz, wykonywane w gotowym wykopie, pom-
powni $ciekéw o $rednicy kregow 2000 mm i giebokosci studni do 5 m,
wraz elementami Ttoczni $ciekéw ,z dwiema pompami Q=38,7 m3/h i
Hp=8,02mSW , kopletnym orurowaniem i armatura.

Nalezy uwzgledni¢ doprowadzenie energii elektrycznej

Montaz rozdzielni sterowniczej...

Rozruch przepompowni

1

Igtofiltry o $rednicy do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze
obsadowej z obsypka do glebokosci 4 m.

Odwodnienie wykopéw dla montazu pompowni

2*5,0/0,5

Pompowanie wody zestawem pompowo-prézniowym

1

Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem

Uwaga: bez ceny piasku
(226,70-20)*(0,1+0,2+0,3)+(120,45-31,7)*0,9%(0,1+0,11+0,3)

-6-
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24 KNNR 4
d.2 1413-03
ceny rynko-
we

25 KNNR 4
d.2 1413-04

26 KNNR 4
d.2 1413-08

27 KNNR 4
d.2 1321-0301

28 KNNR 4
d.2 1610-02

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Opis i wyliczenia
Studnie rewizyjne z kregoéw zelbetonowych taczonych na uszczelki o $r.
1200 mm , z dnem prefabrykowanym, z wtazem zatrzaskowym kl.D 600,
w gotowym wykopie o gtebok. 3m

7

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych, wykonywane w gotowym wyko-
pie, o $rednicy kregow: 1200 mm - za kazde 0,5 m réznicy giebokosci

(1,20+2,38+2,52+2,47+2,20+1,96+2,32-7*3,0)/0,5
A (obliczenia pomocnicze)

<przyjeto >-12

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa
studni betonowa

Kineta wewnatrz studni.

7*1,2*1,2*3,14/4*0,25

Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe, taczone na wcisk in situ -
200 mm
14

Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dla odcinka réwnego odlegt.
miedzy studzienkami/, z rur o $rednicy nominalnej: 200 mm - zeliwnych,
kamionkowych, z tw.sztucz.

7+1<ttoczny>

3 ROBOTY MONTAZOWE - PRZYLACZA KANALIZACYJNE.

29 KNNR 4
d.3 1321-0201
analogia

30 KNNR 11
d.3 0406-03

31 KNNR 11
d.3 0406-0401

32 KNNR 4
d.3 1321-0201
analogia

33 wycena in-
d.3 dywidualna

34
d3

35 KNNR 1

d.3 0111-01
ceny rynko-
we

Wiaczenie do istn trojnikow-ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe,
faczone na weisk - 160 mm

5

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o
ér. 425 mm i gtebokosci 2.0 m
6

Studzienki kanalizacyjne z elementéw typu "WAVIN", wykonywane w go-
towym odwodnionym wykopie, z kinetg typu 1 o wylocie 200 mm,z pokry-
wa PVC, o $rednicy: 425 mm - za kazde 0,5 m réznicy giebokosci

-6

Tuleje przejsciowe, taczone na wcisk - 160 mm

6"2

Przytacza kanalizacyjne w terenie zabudowanym - rurociagi PVC o
$redn.160 mm, uktadane w wykopie umocnionym o gteb.do 2,0m wraz z
wykonaniem wykopow o $cianach umocnionych, montazem przytacza i
zasypka.proba szczelnosci.

Przytacza S1-S1.1+k1-k1.1+k2-k2.1+S4-S4.1+54-S4.2-S4 3+k4-k4.1+
k3-k3.1+k5-k5.1-k5.2

6,90+2,0+1,5+12,5+10,0+9,0+8,50+7,0+30,5+9,0

Rury ochronne o §r.nom.250 mm

8,0+7,0+6,05+3,0

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.
Tyczenie przebiegu trasy kanalizacji

Inwentaryzacja po zakonczeniu montazu.

<Przytacza >10

Analiza-Uzgodnienia, wigczenia, odbiory i inne.

1
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