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OPIS TECHNICZNY

1. Temat, cel i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest kanat sanitarny D = 20Q MWaz z przydczami domowymi D =
160 PVC w ul. Browarnej, oraz przewéd ttoczny D #01mm PEHD od proj. $ do
projektowanej studni rozginej D = 1,20 m nabudowanej na ista@jm przyhczu kanalizacji
sanitarnej D =200 PVC ul. Koiuszki 61 , przy istn studni rewizyjnej D=425 mrRRealizacja
projektowanego kanatu i praygzy umaliwi odprowadzenigciekow bytowo - gospodarczych z
szamb przy ul. Browarnej do oczyszczdkiekow w Strykowie.

Zakres opracowania obejmuje ¢f& technologicza i dokumentag techniczlm dla potrzeb
lokalizacji kanatu i przyczy. Przewiduje gilokalizacg kanatu w cigu pieszo-jezdnym

ul. Browarnej ( dz. nr 163 ) w odlegld 1,5 m od zachodniej kradzi ciagu na odcinku ok.
60,0 m, oraz w odlegioi 1,5-2,0 m od poinocnej kragzi ciagu ul. Browarnej ( dz. nr 415/2)
na odcinku ok. 90,0 m do pompowigiekow , zagtbienie kanatu od 2.40 m narau ulicy do
3.00 m w pompownisciekdw. Roboty ziemne na tym odcinku projektuje siykona w
wykopach obustronnie umocnionych petnymi szalunkadgnpowierzchni jezdni do dna wykopu.
Na pozostatym odcinku kanat i ruragi ttoczny zostam zlokalizowane na terenach dziatek
gminnych.

2. Inwestor i uzytkownik.

Inwestorem bezpoednim dla budowy projektowanej kanalizacji sam&rz przyhczami jest
Urzad Miasta - Gminy w Strykowie ul. Kaiuszki 27 .

Uzytkownikiem lgdzie Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Strykowie,
ul. Batorego 25.

3. Podstawa opracowania.

- Umowa nr 43/1ZP/2009 z dnia 31.08.2009 r. zawpdmidzy Urzdem Miasta - Gminy w
Strykowie, ul. Kéciuszki 27 a Andrzejem Szmechtykiem U.P.W-K Stryko
ul. Warszawska 60 i konsorcjantami.

- Warunki techniczne na budewanatu sanitarnego i prayizy domowych w ul. Browarnej
wydane przez ZGKiM w Strykowie .

- Mapa sytuacyjno - wysokociowa dla celow projektowych w skali 1 : 50Pa@miarami
uzupetniagcymi z padziernika 2009 r.

- Techniczne badanie pod& gruntowego wykonane dla potrzeb budowy egtaych
wodocagdédw w Tymiance i &dace w posiadaniu ZGKiM w Strykowie.

- Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestiego dla inwestycji celu publicznego .

- Decyzje lokalizacyjna na umieszczenie kanalizadjniach regulacyjnych drogi gminnej-
ul. Browarnej .
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- Oswiadczenia wiécicieli posesji wyraajacych zgod na lokalizacg kanatu i rurocigu
ttocznego na terenachdacych ich wtasnécia oraz uzgodnienia lokalizacji pragzy
kanalizacyjnych.

Aktualne normy i uzgodnienia, pomiary w terenie.

4. Stan istniepcy.

Ul. Browarna nie posiada systemu kanalizacji samija Istniejca zabudowa mieszkalna posiada
jedynie lokalne instalacje odprowadssg scieki do zbiornikbw szczelnych, okresowo
opr&nianych. Zbiorniki g zlokalizowane na posesjach w niewielkich odlégiach od
zabudowy co stwarza zte warunki sanitarne.

5. Zagospodarowanie terenu, uzbrojenie, kolizje

Ul. Browarna ley na obszarze starej zabudowy miejskiej. Zabudowast kompletna
nawierzchnia ulicy gminnej jest ziemna . Istagg uzbrojenie podziemne w ulicy niedzie
kolidowato z projektowanym kanatem grawitacyjnymuiociagiem ttocznym.

6. Warunki gruntowo - wodne i stosunki wiasnéciowe

Z informacji otrzymanych w ZGKiM w Strykowie wynikaze na trasach projektowanych
kanatow i przydczy wystpuja gliny przemieszane z piaskami gliniastymi Pozionddw
gruntowych na trasie kanatu jest niski i znajdgigena gkbokasci ok. 2,5 m od poziomu terenu
t.j. ponizej dna wykopow. W rejonie przepompowitiekdéw poziom wod gruntowych znajduje
sig¢ na gkbokasci ok. 2,0 m. Na tym odcinku projektujegsodwodnienie igtofiltrami. Dla
odprowadzenia wodd gruntowych z soczewek wodnych jeggje sé odwodnienie
powierzchniowe pompami spalinowymi. Wody gruntowedzvodnienia natey odprowadzi do
istniejacego rowu . Trasy projektowanej kanalizacji sang@i rurochgu ttocznego znajdajsie
na terenach stanogdych wilasné¢ gminy, zainteresowanych mieszkéw oraz w drodze
gminnej stanowica ul. Browarn.

7. Bilanssciekow i obliczenia hydrauliczne

Dla kanalizowanego terenu obliczenia przeprowadzoazy zatéeniach :

1) llos¢ odprowadzanychsciekéw bytowo-gospodarczych przig rowrg ilosci wody
dostarczanej w ggu doby dla jednego mieszi@ q = 150 d@/Md.

2) Wspotczynnik nieréwnomierdoi godzinowej Nh = 2,0 i dobowej Nd = 2,5 prag z
wytycznych do programowania zapotrzebowania woillysci sciekéw bytowo - gospodarczych
w jednostkach osadniczych.

3) Liczba mieszk&cow - 70 0sob .



Qérd=70 x150=10,5%d
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Qmax d=10,5x2,5=26,25m3/d

Qmaxh=105x25x2,0:24=2,19m3/h

Qs =0,61 dm3/s

Dla przeptywu obliczeniowego Qs = 0,61 dmprzy spadku 0,5 % uwzglniajpc wymagania
techniczne ZGKiM w Strykowie projektujeeskanat D = 0,20 PVC, w ktérynicieki beda
przeptywaly z pgdkoscia 0,7 m/s przy wypetnieniu h = 1,9 cm , spadek pexania pedkos¢
ptuczca , a rurocig ttoczny 110 PE HD zapewni przephyaiekow do przepompowni.

8. Ogodlna charakterystyka projektowanych kanatow.

Projektowany kanat sanitarny i przagka lgda typowymi uradzeniami kanalizacyjnymi

usytuowanymi na terenach prywatnych i w pasie dnggo drogi gminnej . Przewdd ttoczny
bedzie zlokalizowany w terenie gminnym. Odbiornikigmekow dla projektowanej kanalizacji
jest istniejcy kanat sanitarny D = 0,30 m PVC w ul. $€uszki

Uktad wysokdciowy terenu trasy kanatu i ruragu ttocznego przedstawia siastpujaco :

- wkaczenie projektowanego ruragu ttocznego do istniggego kanatu - 158,47 m n.p.m.

- kanat sanitarny w pkt S1 - 157, n.p.m.
- wiaczenie kanatu do$P - 155,70 m n.p.m.
- kanat sanitarny na keu kanalizowanego terenu w pkt S4 - 156,50 m n.p.m.

Z powyzszego wynikaze teren przewidziany do skanalizowania potoy jest na stoku o spadku
przecivnym do kanatu w ul. Koiuszki. Powyszy ukiad terenu wyklucza budevkanatu
grawitacyjnego i jednocZrie wymusza przgrie systemu kanalizacji grawitacyjno - ttocznej z
pompowni sciekéw. Projektuje si jedm przepompowni- ttoczni sciekébw D = 2.00 m w
najnzszym punkcie kanalizowanego terenu nglrej terenu 155,70 m n.p.m. na dziatce nr 405
, do ktérej lda sptywaly kanatami grawitacyjnymécieki z ul. Browarnej , a naginie
przewodem tlocznyndcieki przettaczane dola do projektowanej studni rozpmej w pkt 5
nabudowanej na istn pragzu kanalizacji sanitarnej D 160/200 PVC na posdasjKosciuszki
61 w odlegtdci 1,0 m od istn studni rewizyjnej ( wg rys nr 1).

Powyssze rozwizanie pozwala na budewkanalizacji grawitacyjnej zgodnie z konfiguracj
terenu.

9. Zakres opracowania.

Zgodnie z ustaleniami z miesziGami ul. Browarnej i Urgdem Miasta-Gminy Strykéw
projekt opracowano w zakresie pgeitenia posesji zgodnie z wykazem posesji ktorych
wiasciciele dokonali odpowiednich wptat na konto GmBtyykow.

Projekt obejmuje wykonanie :

- kanatu D =0,20 m PVC - 235,50 m

- przewdd ttoczny D = 110 mm PE-HD — 122,05 m

- przylacza domowe D = 0,16 PCV - 7 szt.

- trgjniki D = 0,20/ 016 PCV z odajiem bocznym D = 0,16 PCV o dt. 1,0 m za ogrodzeni



posesiji ul. Browarna 3 - 1 szt zakorkowane.
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- odegcia D=0,16 PVC, L=0,6 m zakorkowane ,w st. rew.sztl(w pkt S4.2) dla posesji
ul. Browarna 6.

10 . Lokalizacja kanatu sanitarnego i przewodu ttoznego.

Kanat sanitarny zlokalizowano w liniach regulagyh drogi gminnej. Na odcinku do pkt S1 do
S2 kanat zlokalizowano na terenach prywatnych .

Na powysz lokalizacg Urzad Miasta - Gminy Strykow uzyskat zgodiascicieli gruntow .
Roéwnolegle do istniggego kanatu grawitacyjnego D= 200 na dziatkach giygh, w odlegtéci
1,5 m od jego osi po jego zachodniej stronie naintdcod FS do pkt nr 5 poprowadzono
rurociag ttoczny .

Na rurocagu ttocznym wykon&w miejscach zatantiabloki oporowe o wymiarach w/g rys.5.

11. Przylacza domowe i odejcia boczne

Zaprojektowano przytza i odejcia boczne z rur kanalizacyjnych z litego PVC D 2680m
szereg cizki ,S”,SN 8 ( SDR 34 ) producenta posiaglzggo aprobattechnicza. Przyhcza
domowe i oddgia boczne zaprojektowano od tréjnikbw D = 0,20,16 PCV lub studni
rewizyjnych na projektowanym kanale do budynkéw smikalnych lub do istn. przdzy
kanalizacyjnych wychodzych z tych budynkéw. Na przyzach projektuje si studzienki
kontrolne D = 425 mm PP/PCV. Nie przewiduje sdaptacji szamb. Istnige przykanaliki
nalezy pofaczy z projektowanymi odcinkami przy¢zy za pomog studzienek kontrolnych D =
425 mm PP/PCV przed istn. szambami. Na posesjathe dprak kanalizacji, zaprojektowano
przylacza zakaczone rowni¢  studzienkami kontrolnymi D = 425 mm PP/PCV
umazliwiajacymi p&niejsze podiczenie instalacji z budynkow. Do dziatek niezabudoych
lub nie wyraajacych zgody na podézenie do kanalizacji w chwili obecne zaprojektowana
kanale tréjniki D = 0,20 /0,16 PCV z odcinkami rOr = 0,16 PCV wyprowadzonymi i
zakorkowanymi 1,0 m za kraadzia jezdni ( ogrodzenia). Odbior kanalizacji i pragy
domowych nalgy wykona w/g PN-92/B-10729 i zgodnie z wymaganiami ZGKiMStrykowie.
Przykcza zabezpieczyostonowymi rurami PCV w miejscach sképyvania z istn. uzbrojeniem
podziemnym.

12. Usungcie kolizji .

Istniejace uzbrojenie podziemne, projektowane prexhd oraz kanat grawitacyjny i ruragi
ttoczny nie kolidug ze sol wzajemnie. Krzyuja sic ze sola na rénych poziomach. Projektuje
si¢ w tych miejscach przewierty rurami stalowymi kdbezpieczenie rurami ostonowymi PCV.

UWAGA ! Przed rozpoagiem robét ziemnych pod rurag ttoczny w miejscach jego
skrzyzowania z istn. przgyczami , naley wykona przekopy kontrolne i w zat@osci od

zagkbienia istniejcych przyhczy wyptycié lub zagebi¢ rurociag ttoczny. Roboty ziemne w
miejscu skrzyowania uradzear podziemnych z projektowanymi kanatami i paogami winny

by¢ prowadzonegcznie w wykopach pionowych, umocnionych zgodni@aizczzonym
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rysunkiem j.w. w obecrigi przedstawiciela wkkiwego gestora i za ich wiegalz Miejsca
skrzyzowan zabezpiecz§/rurami ostonowymi PVC.

13. Roboty montaowe - materiaty i uzbrojenie.

Kanat grawitacyjny i przyicza zaprojektowano z rur i ksztattek kielichowyamnalizacyjnych z
litego PVC,D =0,20iD = 0,16, szeregati ,S” ( SDR 34 ) nominalna sztywrié obwodowa
rury SN 8 ( kPa), w odcinkach L = 6,0 mczonych na uszczelki gumowe od producenta
posiadajcego aprobattechniczia, np. WAVIN Metalplast-Buk Sp. z o. o.

Na kanale zaprojektowano szczelne studnie rewizyine= 1,20 m z prefabrykowanych
elementéwzelbetowych dczonych na uszczelki , ze spodami betonowymi wykidkinety eda
wykonane z betonu B40 od producenta posigegjo aprobattechniczna lub zgodké produktu

z normy PN- EN, np. firmy Ekol - Unikon. Studnie rewizyjmealezy ustawid@ w gotowym
wykopie na uprzednio przygotowanym padioz betonu B-10 o gruboi warstwy 10 cm.
Studnie zlokalizowane w jezdni wypaya we wlazyzeliwne zatrzaskowe D = 600 mm typu
cigzkiego o n@naosci 40 ton .Na pozostatych studniach na kanale dopassst whazy zeliwne D

= 600 mm o ngnosci 25 ton. Wszystkie elementy betonowedlbetowe znajdapce s¢ w
konstrukcji kanatu naley zabezpieczy przez dwukrotne zabezpieczenie abizolem naogor
Kanat podda¢ prébie szczelnéci, a rurociag ttoczny probie na cénienie 0,6 MPa w czasie
30 minut. Na przyhczach kanalizacyjnych projektujez Studzienki kontrolne D = 425 mm PP /
PVC z pokryw zeliwna ustawiane w gotowym wykopie na poziioz betonu B-10 o grulioi
warstwy 10 cm. Projektuje esiprefabrykowan przepompowni - ttoczni sciekdw z dwoma
pompami firmy COROL typ AWALIFT 74/2, ktgrwykonawca zakupi w firmie COROL Sp. z
0. 0., zamontuje w komorze z riglbetowych D = 2,00 m np. firmy Ecol Unicon w gotgw
wykopie na przygotowanym pocio z betonu B-10 o gr. 40 cm. dno komastbetowej nalgy
usytuow& o 50 cm porrej dna kanalu grawitacyjnego doprowadezago scieki do
przepompowni. Wykonawca dokona maont&kanatu i rurocigu ttocznego z pompowdi oraz
jej rozruchu.

Rurochg ttoczny zaprojektowano z ksztaltek i rur z PE 8 kanalizacji énieniowej o
srednicy D = 110 PE-HD ( SDR 17 ), PN &czonych poprzez zgrzewanie 12 m odcinkéw rur
doczotowo i przy wyciu ksztattek elektrooporowych. Poprawéavykonania kadego zagrzewu
musi by potwierdzona kastzgrzewu stanowca wydruk komputerowy. Studgirozpkzna D =
1.20 m wykona jako szczela z zelbetowych elementéw prefabrykowanyciczonych na
uszczelki, ze spodem betonowym nabudowanym naejstyim przyhczu kanalizacyjnym od
posesji przy ul. Kéciuszki 61 w ktérym naley wymurowa kinet z cegty kanalizacyjnej
klinkierowej Klasy 250. Studrirozprzna wyposayé w klape zwrotra zabezpieczaga przed
cofaniem st $ciekdw do istn studni rewizyjnej na terenie posasjiKosciuszki 61. Kaicowke
rurociagu ttocznego 110 PE HD w studni rogjmej wyposay¢ w koncowke kierujaca scieki do
kinety .

14.Roboty ziemne i montaowe



Roboty ziemne na kanale sanitarnym ,prexach i na ruroggu ttocznym wykoné przy
pomocy spretu mechanicznego lulkeznie w wykopach umocnionych szalunkami
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zblokowanymi. W miejscach zhknia i rurocagu tt. do istn budynku ul. Keiuszki 61 ,oraz
kanatu grawitacyjnego do budynku mieszkalnego piizf8Browarnej 7 , projektuje sprzewierty
rurami stalowymi D = 185/ 4,2 stal i D = 325/7 f&ls Rury ostonowe PCV zastosoive
miejscach skrzyowan z istn przyhczami wodocigowymi i kablami. Ruroeigi w przewiertach
utozy¢ na piegcieniach dystansowych. .

Na catej dlugéci projektowanego kanatu grawitacyjnego i odcinkagofzylaczy w pasie
drogowym przebudowywanej nawierzchni ul. Browarngjaleey wywiez¢é catkowicie grunt
rodzimy z wkopdéw a zasypk wykona& dowiezionym piaskiem o #@ych frakcjach
umazliwiajacych zagszczenie gruntu do uzyskania wspotczynnikacgagzenia i = 1,0 .
Sktadowanie urobku z wykopow skarpowych w odlégt®,5 m od krawdzi i wzdtuz wykopu.
Na terenach prywatnych sktadowanie urobku uzgodnwtacicielami. Doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego tereny po robotach !!! Kanat z rur PVC i ruroag z rur PE-HD na catej diugoi
nalery uktad& na uprzednio wyprofilowanym i zaggzczonym podtzu piaskowym o grubiwi 10
cm. W wykopach odwadnianych przy pomocy pomp spalyth-przeponowych kanat uktatda
na podtau zezwiru o gr. 20 cm i piasku o gr. 10 cm. W wkopactwadnianych za pomac
igtofiltrow kanat naley uktada& na podtau z piasku o grubimi 10 cm. Odbior kanatu wykoha
zgodnie z norrp PN-92/B-10735 i wymaganiami ZGKiM w Strykowie.

Rury zasypé piaskiem do wysoksi 30 cm ponad wierzch rury z odpowiednim gagzeniem z
obu stron i ponad ray pozostat czes¢ wykopu zasypa gruntem z wykopow w przypadku
wykopow skarpowych. Zasypk wykopow na posesjach prywatnych r@gle prowadzé
sukcesywnie po ufeniu rur, odbiorze z rownoczesmwentaryzagj geodezyja.

15. Odwodnienie wykopow.

Na odcinku od pkt S7 doPS projektuje sidwodnienie wykopow za pompdgtofiltrow.
Igtofiltry nalezy wptuka: co 1,0 m na gbokas¢ 6,0 m po jednej stronie wykopu ,10 igtofiltrow .
Wodk z igtofiltréw nalezy odprowadz kolektorami zbiorczymi d = 100 mm do rowu otwardeg
ltowej. Wod; z igtofiltrow projektuje s odpompowywa za pomog pompy spalinowej typu
GEHO produkcji szwedzkiej. Mma zastosowa réwniez agregaty elektryczne do
odpompowywania wody z igtofiltréw wykorzystgj zasilanie dla przepompowsciekow o
mocy przyhczeniowej 3 kW i nagciu znamionowym 400 V

Na pozostatych odcinkach wykopow pod kanat orawykopach pod ruroep tloczny mog
wystapi¢ wody gruntowe na gbokadsci ok. 2,5 m tj pordej dna wykopdéw. Usurncie
ewentualnie wyspujacej wody z wykopdw przewiduje giza pomog pomp spalinowych
przeponowych do rowu.

16. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Wykopy w drodze gminnej powinny byzabezpieczone zastawami ulicznymi, oznakowane i
oswietlone na catym odcinku wykonywanego aktualniendta lub przydcza wg projektu
czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego. Wykapyterenach prywatnych zabezpieczy
zastawami i oznakowa Dla rob6t w drodze gminnej nale uzyska& pozwolenie na czasowe



zajecie pasa drogowego na prowadzenie robét budowlanyddMG Strykéw w Strykowie ,ul.
Kosciuszki 27. Projektuje sirealizacg kanatu w jezdni ziemnej 5 etapach po ok. 60,0 auka
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W trakcie realizacji kadego z etapow ruchetizie odbywat si wahadtowo po pasie o szerékd
2,5 m. Nie przewiduje sisygnalizacjswietlnej. Patrz oddzielne opracowanie
.Projekt czasowej zmiany organizacja ruchu drogateg

17. Odtworzenie nawierzchni ziemnej drogi gminnej wjazddow.

17.1 Stan obecny drogi
Na odcinku budowy kanalizacji droga ma nawierzelaemra. Wjazdy do posesjiaziemne.
17.2 Technologia odtworzenia nawierzchni drogi

Poniewa po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej przewidzigst przebudowa nawierzchni ul.
Browarnej ,ktéra bdzie s¢ skltadata z nagpujacych elementow:

8 cm - nawierzchnia z kostki betonowej

4 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4

15 cm - podbudowa z betonu klasy 6-9 Mpa

10 cm - warstwa odcinga z piaskudrednioziarnistego

Zalecenia dotycce przygotowania podia pod w/w nawierzchaisa nastpujace:

Do zasypania wykopOw dopuszcza siytacznie grunty przydatne niewysadzinowe, speficiaj
warunki zawarte w normach technologicznych orazkeegtowane przez inspektora nadzoru.
Wilgotnos¢é gruntu w czasie jego zasypywania powinnéa biglizona do optymalnej ( odchytka
dopuszczalna do — 2 Y%pm).

Wykonawca robét sam dobiera sgrjest catkowicie odpowiedzialny za wybrane metoobot

w celu prawidlowego zagzczenia gruntu. Wykopy néale zasypa piaskiem o rénym
uziarnieniu i zagszcza warstwami. Grub& pojedynczej warstwy zagzczanej jest uzataiona

od rodzaju wywanego sprgu do zagszczania ( BN-72/8932/01 ).Wymagane wskki
zag:szczenia gruntu pod jezdni wjazdamils >=1,00 a na poboczach 1s=0,98 w oparciu o
normy PN-S/020205 i PN-88/B-04481.

Podtaze pod w/w nawierzchaiw miejscu zasypanych wykopow powinno¢byyprofilowane
zgodnie ze spadkiem istraepj nawierzchni. Na tak przygotowanym padiaaley odtworzy
tymczasow nawierzchng ziemm, z 15 cm warstwywiru gruboziarnistegaZwir nalez zag:sci¢
poprzez uwatowanie spitem specjalistycznym.

17.3 Kontrola robét drogowych

W trakcie zasypywania wykopow piaskiem, mnglebadd@ wskaniki zagszczania z kalej
zag;szczanej warstwy w oparciu o normy PN-S/020205 88r8-04481.



Do dokumentdéw odbiorowych néaig dolaczy¢ dokumentyswiadczice o jakdéci wbudowanych
kruszyw zgodnie z normami j.w., oraz wyniki zagczenia poszczegolnych warstw.

-10-
18.0bliczenia i wytyczne dla projektowanej przepompwni $ciekéw i modernizowanej -3.

Jak wynika z oblicze przeprowadzonych w bilansiéciekbw wydajné¢ projektowanej
przepompowniciekéw zlokalizowanej na dziatce nr 405 rgl@bliczy :

Dla 70 Mieszkacow
- scieki bytowo - gospodarcze — 150dm3/ M
Q max s =0,61dm3/s
Q max h=2,19 m3/h
Rz¢dna terenu na przepompowni - 155,65 m
Rz¢dna dna kanatu grawitacyjnego doprowageegoscieki do przepompowni — 153,62 m
Srednica wewstrzna kanatu doptywowego Dw = 188 mm, Dz = 200 PVC
Rzedna osi kolektora ttocznego v8P154,45 m, w st. rozpinej — 157,07 m

Dla powyzszych obliczé i danych, wg oddzielnego opracowania projektugepsefabrykowan
ttocznig sciekbw z dwoma pompami, firmy COROL Sp.z o.0. tyWALIFT typ 74/2 o
wydajndgci max 4,0 m3/h, o pojemia 107 dm3 ,wymiarach 860x660x380 mmghlkasci
zabudowy 0,40 m, zamontowanej w szczelnej komaedeetowej D = 2,00 m z otworem
montaowym 1,2x0,80 m , np. firmy Ecol Unikon z ktékgjieki beda ttoczone projektowanym
rurociagiem ttocznym D = 110 PE-HD, z PE 80 ,SDR 17 , PMg oddzielnego opracowania.

19. Zasilanie przepompowni w energi elektryczng.

Zapotrzebowanie przepompowni na engedektryczr wyniesie 1,5 kW przy naggiu
znamionowym 400 V. Zasilania przepompowni w eneelgkiryczm odbywa sie bedzie
poprzez istniejce przyhcze energetyczne sice do zasilania nieistnigjej obecnie lokalnej
ekologicznej oczyszczaldciekdw o mocy przyczeniowej 3,0 KW i naptiu znamionowym
400 V..

OPRACOWAL:
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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy - Prawo Budowlune 7 dnia 7 lipca 1994
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STAROSTWO POWIATOWE W ZGIERZU ZGIERZ-m. 2010-03-09
Wydziat Geodezji, Kartografii,
Katastru i Nieruchomosci
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ
95-100 Zgierz ul.Diuga 49

OPINIA NR 7441-1711/2009
uzgodnienia dokumentaciji projektowej

Przedmiot uzgodnienia :
DROGA GMINNA - PRZEBUDOWA
PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2009-12-15

3sp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego :
STRYKOW ul.BROWARNA dz.161, 162, 166/2, 165, 164, 416, 159, 415/2, 415/1, 416, 417/3, 417/4, 41712,
417/6, 414/1, 163, 168, 169, 170

Inwestor :
Urzad Miasta - Gminy Strykéw

95-010 Strykéw - M
Ko$ciuszki 27

Jednostka projektowa : Andrzej Szmechtyk, Janusz Strugiriski

Data posiedzenia : 2009-12-23

1.Podstawa prawna uzgodnienia :
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art.27 ust.2 pkt. 1,
art.28 ust. 1 (tekst jednolity z prOr. Dz.U. nr 100 poz.1089),
Rozporzadzenie z 02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacii projektowej (Dz.U. nr 38 poz.455),
Zarzadzenie NR 16 Starosty Zgierskiego z dnia 12 pazdziemnika 2001 r.

2.Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego wykonanie geddezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
- w przypadku przewodéw podziemnych - przed ich zasypaniem.

Uwagi i zalecenia :
W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzié recznie z zabezpieczeniem.

-

W rejonie istniejacego uzbrojenia wykonaé przekopy kontrolne i zachowa¢ odlegto$ci normatywne.
Projekt uzgadnia si¢ na warunkach branzowych.

PGE Dystrybucja £6dz Sp.z 0.0.. - Prace ziemne w poblizu istniejacych eNN prowadzié recznie pod nadzorem
PGE Dystrybucja Sp. z 0.0.. SkrzyZzowanie z istniejacymi kablami wykona¢ ostaniajac je rurami dwudzielnymi.
Istniejace stupy linii niskiego napigcia zostana, przesunigte sitami wiasnymi PGE Dystrybucja £6dz Sp. z 0.0.. Na
powyzsze prace uzyskano zgode Urzedu Miagta Gminy Strykéw podpisana przez Burmistrza. ‘
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