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Czes¢ | — Opis techniczny



1. Wstp

1.1 Przedmiot i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest projekt techniczno-teldgnczny instalacji przy-
zagrodowych oczyszczaldciekow dla budynkéw mieszkalnych w miejscowo-
sciach na terenie gminy Strykéw wykonanych w opaciuradzenia dziatajce
na metodzie niskoohgionego osadu czynnego.

Projekt obejmuje obliczenia bilansiciekow, dobor wielkéci elementow
oczyszczalni, opis robot budowlano-mamaych poszczegolnych obiektow oraz
niezlezdne rysunki.

Projekt jednej przydomowej oczyszczaktiekoéw sktada si z dwdch in-
tegralnych cgsci: | — opis techniczny (wspolny), Il — projekt zzpodarowania
terenu (osobny dla kdego uytkownika, plan sytuacyjny lokalizacji FO—
1:1000).

1.2 Podstawa opracowania

Podstaw niniejszego opracowania stanawi

— Zzlecenie inwestora;

— wykaz 0s06b zainteresowanych budoOS;

— plany zagospodarowania terenu sytuacyjno-wysokae 1:1000;

— wizja lokalna w terenie;

— rozpoznanie geologiczne gruntu;

— Zbigniew Heidrich - ,Przydomowe oczyszczalrdigiekow” Poradnik - COIB
Warszawa 1998

Podstaw prawry stanowa;:

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r . Prawo Wodne (DzNU115 z 2001r, poz.
1229 z péniejszymi zmianami)

- Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie wa-
runkow jakie nalgy speiné przy wprowadzaniusciekow do wod lub ziemi
oraz w sprawie substancji szczegOlnie szkodliwylghstbdowiska wodnego.
(Dz. U. nr 137 z 2006 r., poz. 984)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2 r. w sprawie
warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadaidynki i ich usytuowa-
nie (Dz. U. Nr. 75 z 2002r., poz. 690 zzpejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (2z1994 nr 89 poz. 414 z
poézniejszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 styczni@02 r. w sprawie
okreslenia przegcitnych norm zuycia wody (Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipnéa 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfikacji tech-
nicznych wykonania i odbioru robét budowlanych opsiagramu funkcjonal-
no-wytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072)



- Imhoff K. i K.R, Kanalizacja miast i oczyszczasmekow. Poradnik, Oficy-
na Wydawnicza Projprzem-EKO, Bydgoszcz 1996)

2. Dane ogoélne
potozenie

Gmina Strykéw potgona jest w potudniowo-wschodniejeszi powiatu zgier-
skiego, w wojewodztwie tddzkim. Ma charakter roltoc- przemystowy. Zajmuje
ponocry czs¢ Parku Krajobrazowego Wzniesie 6dzkich i potudniowy czesé
réwniny towicko-btaskiej

Na terenie gminy pofmnych jest 41 miejscowoi, wchodacych w sktad 35
sotectw: Anielin, Anielin Swdowski, Bartolin, Bratoszewice, Ciotek, Dobiesz-
kow, Dobra, Dobra Nowiny, Gozdéw, Kalinow, KietminKlek, Kozle, Lipka,
tugi, Michatowek, Orzechowek, Niesutkow, Niesutkdolonia, Nowostawy
Gorne, Osse, Pludwiny, Rokitnica, Sadéwka, Biex, Smolice, Sosnowiec, So-
snowiec Piéki, Stary Imielnik, Swddw, Tymianka, Krucice, Lipa, Warszewice,
Cesarka, Wola Bdowa, Wrzask, Bronin, Wyskoki, Zagtoba, Zelgoszcz.

Calkowita powierzchnia gminy wynosi 157,84 km2, zzgo obszar miasta
Strykowa obejmuje 8,15 km2, a tereny wiejskie 19%k@2.

gospodarka wodna

Dtugos¢ sieci wodocigowej wynosi okoto - 172,2 km w tym 24,8 km sieci
znajduje st na terenie miasta Strykowa. Procent zwogtpmivania gminy to 98%.
Nieliczne gospodarstwa nieg@bg wodocigami zaopatraj sic w wock z lokalnych
studni.

gospodarkaciekowa

Prowadzona obecnie przez GmiStrykOw gospodarka wodnizxiekowa po-
zwala na jej upordkowanie i podiczenie do budowanych systeméw kanaliza-
cyjnych gospodarstw, dziatek letniskowych | podmwetgospodarczych. Sprzyja
to poprawie standardiycia mieszkacow i stanowi zactte dla inwestorow. Mia-
sto Strykéw skanalizowane jest w ponad 90%. Cali@diuga¢ kanalizacji sani-
tarnej wynosi 32,6 km , z czego na obszar Strykpregipada 14,7 km sieci.

Na terenie gminy funkcjonaj3 oczyszczalniéciekdw komunalnych (mecha-
niczno — biologiczne).

Na terenach, ktorych nie maa obj¢ systemem zbiorczej kanalizacji, gmina
buduje oczyszczalnie przydomowe, ktore gaisie oddaje w zand prywatnym
odbiora.



3. llos¢ | charakterystykdciekow

Scieki odprowadzane z gospodarstw domowych to typ&sieki gospodar-
czo-bytowe, a wic zwigzane z funkcjonowaniem gospodarstwa domowego, wy-
rozniamy wsrod nich odptywy z kuchni, z mycia, z prania, z iegidw higieny
osobistej oraz z wdScieki te zawieraj duza ilos¢ zawiesin oraz zwizkoéw orga-
nicznych i nieorganicznych; magic w nich take znajdowa wirusy i bakterie
chorobotwdrcze (czerwonki, duru brzusznego, pargdidttaczki zakanej, cho-
lery i in.) oraz jaja robakow pasgtniczych, np.: nicieni, tasiemcow. Siamie po-
wierzchniowych i podziemnych wéatiekami bytowymi stanowi powae zagro-
zenie higieniczne oraz epidemiologiczne.

Przewidywane stenie zanieczyszcae w sciekach mieszeg sie w grani-
cach:

BZTs 350 — 450 g @m’ $rednio 400 g @m°
ChZT-Cr 450 — 550 g4m° $rednio 500 g @m®
Zawiesinaogbélna 250 — 350 g/m $rednio 300 g/m

Azot ogdiny 30- 40 g Nfin $rednio 35 g N/m
Fosfor ogolny 6-9 gP/m $rednio 7,5 g P/

Jednostkowa ik& $ciekdbw odprowadzanych z gospodarstw domowya (
hoff K. i K.R, Kanalizacja miast i oczyszczafiekow. Poradnik, Oficyna Wy-
dawnicza Projprzem-EKO, Bydgoszcz 198& mieszka w domach jednorodzin-
nych z petnym wypos&niem sanitarnym, lokalnym wdzeniem do podgrzewa-
nia wody oraz kanalizagjokalng wynosi g, = 150 dn¥M*d.

W rozpatrywanym przypadku ze wzdlu na standard istnigego zaplecza
sanitarnego jednostkawilosé sciekdéw przyjmuje si na poziomie 120 difvi*d.

4. Usytuowanie P®

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietrd@02
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powirogpowiadé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr. 75 z 2002r., poz. 690 zn@szymi zmianami) odlegto-
$ci urzadzen projektowanej przydomowej oczyszczaloiekOw powinny wynosi:

- 2 m od granicy dziatki, drogi lubagu pieszego;

- 5 m od okien i drzwi zewgtrznych do pomieszcaeprzeznaczonych na
pobyt ludzi (w przypadku nie zainstalowania instflaodpowietrzajcej
wysokie));

- 1,5 m od drenau do najwyszego poziomu wody gruntowey;

- 15 m od studni dostarcaapj wod: przeznaczondo spaycia przez ludzi
do szczelnych zbiornikéw do gromadzenia niecZgtmsadnikow, szamb);

- 30 m od studni dostarcaagj wodt przeznaczondo spaycia przez ludzi
do najblizszego przewodu rozszapcegosciekOw oczyszczonych biologicz-
nie.



5. Wymagane parametggiekow oczyszczonych dla przydomowych oczyszczalni
sciekow

Jakd¢ sciekdw oczyszczonych odprowadzanych z indywidualmegysz-
czalnisciekdw do gruntu w granicach wkasieogruntu powinna odpowiadawa-
runkom podanym w Rozpadzenie MinistreSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.
w sprawie warunkow jakie natg spetné przy wprowadzanidciekéw do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwylehsibdowiska wodnego. (Dz.
U. nr 137 z 2006 r., poz. 984) . :

— llos¢ sciekdw nie mae przekroczg 5,0 m3 na dob
— BZT;5 sciekdéw doptywagcych jest redukowane co najmniej 0 20 %

— Zawartg¢ zawiesin ogolnych co najmniej 50 %

6. Projektowany schemat technologiczny indywidupditgyszczalngciekdw

Do oczyszczaniaciekdw gospodarczo-bytowych pochadgch z gospo-
darstw domowych projektuje ¢surzadzenia pracugce z zastosowaniem metody
niskoobcazonego osadu czynnego. Jego dziatanie opieraaiprocesie biolo-
gicznego usuwania zanieczysztzee sciekow w warunkach tlenowych przez
kitaczkowate skupiska mikroorganizmow (osad czyndy@stosowane ugdzenia
powinny by zgodne z aktuainPolsky Norm.

Powyzsze uradzenie jest to kompaktowa oczyszczakueekow wykonana z
polietylenu. W skiad jej wchodz
a) osadnik wsjpny
b) komora napowietrzania;

c) osadnik wtérny;
d) uradzenia do napowietrzania i recyrkulacji osadu.

Ad a)
Scieki doptywajce do oczyszczalni zostanwskpnie podczyszczone
mechanicznie w osadniku wphym.

Ad b)

Wstepnie oczyszczongcieki doptyra poprzez otwory denne do komory
napowietrzania. Cata afips¢ tej komory mieszana jest za pomobydro
pneumatycznych dysz. Na dnie komory znajdujee syfuzor drobno
pecherzykowy, podiczony za pomagprzewodow ze spronym powietrzem do
dmuchawy membranowej umieszczonej na zgrzrebiornika. W komorze nast
puje mieszanie i napowietrzarieiekdéw oraz klaczkowatych skupigigwych mi-
kroorganizméw, ktore wykorzystujzanieczyszczenia zawarte §giekach jako
pozywke. W wyniku tlenowego rozktadu biochemicznego zarmyseczé zawar-
tych w sciekach w komorach napowietrzania rpsie przyrost biomasy (btony
biologicznej). Organizmyywe absorbuj i zuzywaja do swoich procesovycio-
wych rozpuszczone zwaki organiczne zawarte vciekach. Dominyj tu bakterie



tlenowe, zaywajac tlen z powietrza przeptywgjego przez reaktor. Absorpcja za-
nieczyszcze poprzez mikroorganizmy nagiuje w zawiesinie osadu czynnego.
llos¢ doprowadzania powietrza jest sterowana automaigyczn

Ad c)

Waznym jest aby jego konstrukcja umioviata skuteczne oddzielanie biomasy
powstatej po procesie nitryfikacji oitiekdw oczyszczonych. Osadnik powinien
by¢ wyposaony w pilasty przelew pozwalgy na ujednorodnienie gatkosci
przeptywu sciekow przez cat powierzchng¢ osadnika i zabezpiecaay odptyw
przed przedostawaniem e¢sidrobnych elementow oddziedapj st biomasy.

Przyrastajcy w osadniku wtornym nadmierny osad edbie z niego
okresowo usuwany za pomppompy recyrkulacji — poddaika powietrznego do
osadnika wsfpnego, gdzie razem z wydzielonym osadem podlegazie
beztlenowe] fermentacji przez okres od 0,5 do lurdRo tym czasie colzie
wywozony taborem asenizacyjnym oczyszczaligiekow w celu jego dalszej
przerobki.

Ad d)

Do natleniania wykorzysteljsie spezarke membranow, wspotpracujca z
dyfuzorem dyskowym drobnepherzykowym. Dodatkowym zadaniem siarki
jest dostarczanie sgonego powietrza do podérikow powietrznych wykorzysty-
wanych do przepompowywania osadéw. Natomiast dowtnia czaséw trwania
procesOw technologicznych, zastosowano progransgfoowy lub mechaniczny.

| Recyrkulacja |

|

v

Wilot 2 L o
komora komora osadnik
wstgpna napowietrzani wtorny

Rys 1. Schemat ideowy zasady dziatani&PO

Oczyszczondcieki po opuszczeniu przydomowej oczyszczalni odjctza-
ne keda siec do odbiornika ktorym jest grunt. W zateici od panujcych warun-
kow gruntowo-wodnych na dziatce inwestora, do dyggpp sa trzy warianty bu-
dowy drenau rozsiczapcego:

- korzystne warunki (niski poziom wod gruntowych, oy o duzej i srednigj
przepuszczalnei) — drena rozsiczapcy pod powierzchni— ciagi drenarskie

— $rednio korzystne (grunty o bardzo mailej przepudncgei) — drena rozs-
czapcy na poletku rozgzapcym z warstw wspomagajca W nasypie.



7. Rozpoznanie geologiczne

Warunki geotechniczne ustalono na podstawie wywiaxodowiskowego
podczas wizji lokalnej, obserwacji lustra wody stiadh kopanych a tak
zgodnie z Rozpoedzeniem Ministra Spraw Wewtriznych i Administracji z dn.
24 wrzénia 1998r. (Dz. u. nr 126, poz. 839) w sprawie lesia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych projektaykonat na dziaice
odwiertswidrem rcznym typu ,combo” do gbokasci 3 m.

Na podstawie przeprowadzonych prac i lfadawierdzono,ze w poditau
gruntowym projektowanych przydomowych oczyszczatoiekdw na ternie
gminy, do g¢bokasci 3 m ppt wystpuja grunty niejednorodne pod wzglem
geotechnicznym, warstwowane.

— warunki gruntowe

Na terenie projektowanych oczyszczaltiekOw wystpuja zarownosrednio
korzystne warunki: gleba uprawna gr. 0,30 — 0,55pmp.t. , warstwa glin
brazowych z przewarstwieniami piaskami gliniastymioezarych zwiztych gr.
0,55 — 3,0 m p.p.t jak i grunty o korzystnej i baydkorzystnej budowie: gleba
uprawna 0,25 — 0,40 p.p.t.; piasek drobny 0,4 5 p,p.t. ; piasekredni 1,2 -2,5
p.p.t.; gliny piaszczyste lubwiry 2,5-3,0 m p.p.t.

— warunki wodne

W trakcie prowadzenia wiertestwierdzono wysfpowanie wody gruntowej o
charakterze swobodnym w @bie gruntéw niespoistych, natomiast w przypadku
gruntow spoistych wyspowaty lokalne sczenia na styku warstw. Zwierciadto
podczas prowadzenia badzaobserwowano naggokasci 1,6 do 2,50 m p.p.t.

Zaleganie zwierciadta woéd opadowych veysije na styku warstwy przepusz-
czalnej (piachy) i nieprzepuszczalnej (gliny) wedie wiosennych roztopow oraz
po wigkszych opadach deszczu. Wody te wpsfa okresowo, nie gsujmowane
do zaopatrzenia ludgai i nie stiza do celow spgywczych.

W okresie wiosennych roztopéw i ditugotrwatych opaddeszczu mag
miejscami wysipi¢ krotkotrwate lokalne podtopienia.

Wody powierzchniowe infiltry w poditaze (powierzchniowa warstwa piasku)
oraz sptywaj po powierzchni zgodnie z nachyleniem terenu.

8. Parametry techniczne BO

Projektowane przydomowe oczyszczalnie powinny aktaryzowa sic na-
stepujacymi parametrami technicznymi:
- maksymalny przeptyw projektowanych oczyszczalni
Typ | PGS do 0,90 n¥Yd —osadnik wspny 1 n?
Typ Il PGS do 1,5 nVd — osadnik wspny 2 ni;
- materiat wykonania zbiornikdw oczyszczalni to ptlien wysokiej gstasci,
- sterowanie pracoczyszczalni automatyczne,



9. Kolektorsciekdbw surowych

Doprowadzeniéciekow surowych do oczyszczalni z obiektow miesayelh
bedzie nasgpowa: kanalizacy grawitacyjra wykonary z rur kanalizacyjnych PVC
160 mm o paiczeniach kielichowych uszczelnianych p@eniem gumowym. W
miejscach naranych na die obciazenia (przejazdy), gdy ¢ghbokas¢ posadowie-
nia nie zabezpiecza w sposob wystamgaaprzykanalika, naley zamontowa ru-
ry ostonowe stalowe lub rury PCV typwgkiego. Uktad przydcza sciekowego
dla omawianego obiektu zawarto w ,planie zagospmdania przestrzennego
1:1000” i ,schemacie profilu”.

Na kanale doprowadzgym scieki surowe do uggzenia o diug€ci powy-
ze] 30 m naley zamontowa studng kontrolmp PCV 315 mm o kinecie przepty-
wowej przykryt wlkazemzeliwnym lub betonowym na pigieniu odcazajacym
(przejazdy) lub pokrya PCV.

W przypadku zmian kierunkéw utenia kolektorowsciekowych o kgt wigk-
szy ni 45 stopni, nakey zastosowé studzienk kanalizacyja PCV o kinecie kie-
runkowej przykrys wikazemzeliwnym lub betonowym na pigieniu odcizaja-
cym (przejazdy) lub pokrysvPCV.

W wyniku wizji lokalnej i gdwiadczé inwestoréw stwierdzonoyziwyjscia
kanalizacyjne z budynkédw znajdugic na gebokasciach od 0,3 do 1,5 m. W
zwigzku z powyszym oraz maiwoscia btednego krélenia wywiadowczego gt
bokadsci posadowienia dna rury przez zainteresowanyclezngprzewidzi€ pier-
scienie nadbudowdge komory oczyszczalni, natomiast w skrajnych pazigach
nalezy zastosowado transportu zanieczyszeézprzepompownie déciekdw suro-
wych.

10. Dobér drenau rozsiczapceqo

a) Dobowa ilé¢ sciekow ( Q)

Dobowg sredng ilo$¢ sciekow odprowadzanych z gospodarstwa domowego
obliczono wedtug wzoru:
Qusr= Gy X Lim
Osr - jednostkowa il&¢ sciekdw
L, - liczba mieszk&acow

b) Obliczenie powierzchni powierzchnia dreadP)

Dla gruntow stwierdzonych w miejscu inwestycjipedtkowe obeizenie hy-
drauliczne na 1 frwynosi q = 0,02 - 0,06 #m?'d (Imhoff K.iK.R, Kanalizacja
miast i oczyszczaniéciekdw. Poradnik, Oficyna Wydawnicza Projprzem-EKO,
Bydgoszcz 1996).



- poletko drenzowe w nasypie
P=Qu/ Oa
Qg - dobowa iléé sciekow
P - powierzchnia w m
ga - jednostkowe obgtenie hydrauliczne — 0,025 3m?

— ciagi drenarskie
L= st’r/ Os *B

gs - jednostkowe obgienie hydrauliczne — 0,04 *m?'d
B - szeroké¢ powierzchni wsikania — 0,5 m
L - dlugas¢ ciagu drenarskiego w m

c) Posadowienie drena

- poletko rozgczapce w nasypie z warstwspomagaica

W miejscu utgenia rur drenarskich nalg wykona odkrywke o wymiarach
umazliwiajacych ut@enie zaprojektowanej powierzchni dreoaej i gkbokasci
ok. 80 cm. W tak przygotowany wykop najeutozy¢ warstwe wspomagaica
wykonary z piaskusredniego, grub& warstwy nie powinna ldymniejsza ni 50
cm. Kolejra warstwg jest zwir ptukany o granulacji od 15 mm do 40 mm, ktérego
wysoka¢ winna mi€ grubcgé co najmniej 20-30 cm. Na tak przygotowanym
ztozu filtracyjnym z warstw wspomagaica nhalezy utozy¢ rury drenarskie ze
spadkiem 0,5 %. Odgity miedzy cigami winny wynosi 1 m. Spowoduje to
rownomierne wsikanie oczyszczonyclciekow na poletku filtracyjnym. Rury
drenarskie dczy sk w studzience rozdzielczej i obsypuje warkstuwiru.
Nastpnie caf powierzchng¢ poletka naley pokry¢ geowtdkniy. W kohcowej
fazie formuje s§ nasyp poletka. Wysoké nasypu powinna &i miescic w
granicach od 0,8 m do 1 m, natomiast jego powiarizcmusi catkowicie zakcy
ztoze filtracyjne. Na kacu kadej nitki drenau naley zamontowé kominek
napowietrzacy.

- Clagi rozgiczapce w gruncie

W miejscu utgenia rur drenarskich nalg wykona& wykop w gruncie
rodzimym o gébokasci od 1,00 m do 1,30 m (zakres wynika znéj gkbokasci
posadowienia przykanalika i ndej jego dlugéci) i szerokaéci 0,5 — 0,7 m.
Minimalna odlegtéci pomkdzy chgami rozgczapcymi to 1,5 m. W tak
przygotowane rowy naky utozy¢ podsypl — zwir ptukany o granulacji od 16
mm do 32 mm, ktérego warstwa winna mgruba¢ co najmniej 25 cm, w ten
sposb6b aby po wsypaniu w/w materiatu nachylenielgaadprzeznaczonego do
utozenia rur drenzowych wynosito 0,5 %. Nagbnie naley utozy¢ rury |
pofaczy¢ je w studzience rozdzielcze]. Zanim wykopy zostaasypane, trzeba



przykry¢ rury drenau zwirem ok 5cm i utay¢é pasy geowitdkniny. Na Kmu
kazdej nitki drenau naley zamontowé kominek napowietrzagy.

11. Przepompownisciekow surowych

W gospodarstwach domowych gdzie zostath@to posadowiona rura wy-
lotowa systemu kanalizacji wewtnznej lub niema ma@iwosci grawitacyjnego
przeptywusciekow, projektuje s przepompowniéciekdw surowychScieki beda
magazynowane w zbiorniku pompowégiekdéw osrednicy 600 mm i przettaczane
przewodem PEHD érednicy 50mm dziki pompie dasciekdw surowych o mocy
750 - 1100 W.

Przepompownigciekdw musz by¢ zgodne z norgm PN-EN 12050-1:2002,
materiat wykonania zbiornikow przepompowni to polien wysokiej gstosci.

12. Przepompownigciekdw oczyszczonych

W przypadku dziatek na ktorych zastosowano dreonasiczapcy usytu-
owany na poletku drenawym w nasypie, konieczne jes8mieniowe doprowa-
dzeniesciekdw oczyszczonych do studzienki rozdzielczejzWiazku z powy-
szym projektuje i zbiorniki pompowni csrednicy 500-600 mm oraz pompy do
sciekdbw 0 mocy 180 - 750 W. Z pompowitiek przettaczanydalzie przewodem
PEHD osrednicy 32 mm do studzienki rozdzielczej.

Przepompownigciekow musz by¢ zgodne z normm PN-EN 12050-2:2002,
materiat wykonania zbiornikow przepompowni to polien wysokie;.

13. Studzienka rozdzielcza

Do rozdziatlu oczyszczonyckciekdw na poszczegdlneagi rozsiczapce
projektuje st studzienki rozdzielcze. Jest to monolityczny odlesykonany z
polietylenu o ksztalcie walca érednicy podstawy 300-400 mm i wyscko
odpowiadajcej gkbokasci posadowienia dreria. Posiada jeden otwor wlotowy o
srednicy 110 mm oraz trzy wylotowescednicy 110 mm.

Materiat wykonania studzienek rozdzielczych toigiglen wysokiej gstasci.

14. Studzienki kanalizacyjne

W przypadku wysipienia dtugich odcinkdw pow. 25 mb, zmian kierunkow
powyzej 45 stopni oraz istnieniu kilku kolektoro$giekdw surowych projektuje
si¢g studzienki kanalizacyjne systemowe PE, PP, PC31b z rug trzonowa
karbowam z PCV zakaczory pokrywa z tw. sztucznych lub stkiem
betonowym na piécieniu odcazajacym lub pokrywazeliwna typ ceézki w
przypadku gdy studzienka taka nayaa jest na die obcizenia. Kinet
studzienki nalgy dobra wedtlug potrzeb patzeniows, przeptywows lub
kierunkowa.



15. Instalacja elektryczna

Standardowe zasilanie o ngpu 230 V jest potrzebne do uruchomienia i
dziatania systemu. Pcmtizenie zasilania do oczyszczalni odbywsie bedzie
poprzez podiczenie kabla zasilagego do gniazda elektrycznego w najsdym
budynku. Obwdd ten natg wykona: kablami typu YKY 3 x 2,5 mm Kazde z
urzadzen elektrycznych powinno posiaélaosobne zabezpieczenie nagfmwe
zgodne z wymaganiami producenta.

Ze wzgkdu na r@norodne warunki techniczne pameg na poszczegolnych
dziatkach, doktadmtras przylacza elektrycznego natg uzgodné z wiascicielem
posesji w trakcie budowy oczyszczalni.

Kabel naley utozy¢ na gkbokasci 0,7 m, natomiast pod drogami na
gtebokdsci 1 m., na warstwie piasku grudmd 10 cm. Utagony kabel nalgy -
zasypé warstwy piasku o grubgei 10 cm, nagjpnie warstva rodzinnego gruntu o
grubaci 15 cm, przykrywajc to folia z tworzywa sztucznego PCV koloru
niebieskiego o gruldai co najmniej 0,5 mm szeroko 0,4 m. Kabel uktadalinia
falista. W miejscu skrzyowania trasy kabli z drogami nalechront rurami SRS
®50. Kabel nalgy zaopatrzy na catej diugéci w trwate oznaczniki kablowe
rozmieszczone w odgiach nie wgkszych nk 10 m. oraz w miejscach
charakterystycznych. Wszystkie skipyania oraz zbhkenia z pozostatymi
mediami naley wykona w rurach ochronnych DVK 50 (zgodnie z narifAN-
76/E-05125) z zachowaniem przepisowych odlegtooraz odpowiednim
zabezpieczeniem zgodnym z pow normy. Kabel naley utozy¢ w wykopie w
sposob falisty tworgy tym samym wymagany 3% zapas kabla.

16. Konfiguracje usytuowania uidzeh PCS

W zwigzku z duym zr&nicowaniem warunkow gruntowo-wodnych,
terenowych i technicznych pamoych na dziatkach gdzie projektuje¢si
przydomowe oczyszczalniesciekOw zaleca 8i nastpujace konfiguracje
posadowienia ugdlzen:

a) kompaktowa oczyszczalmiaiekow, studzienka rozdzielcza i dredab
poletko rozgczapce posadowione pod powierzchgruntu (rysunek 1);

b) kompaktowa oczyszczalnixiekdéw, przepompownidciekdw oczysz-
czonych posadowione pod powierzehaistudzienka rozdzielcza i drena na-
sypie (rysunek 2);

c) kompaktowa oczyszczalnixiekéw, przepompownidciekOw oczysz-
czonych posadowione pod powierzchaistudzienka rozdzielcza i drerawar-
stwa wspomagajca w nasypie (rysunek 3);

d) przepompowniaciekdéw surowych posadowiona pod powierzghgnun-
tu, kompaktowa oczyszczalnieiekéw, studzienka rozdzielcza i drerawar-
stwg wspomagaica posadowione w nasypie (rysunek 4);



17. Wnioski | zalecenia

1. W celu osigniccia odpowiedniej jak&i procesOw oczyszczania, nale
wykona odpowiedni proces biologicznego rozruchu patrz DpRducenta
urzadzen montowanych. Rozruch w zaleosci od skiadu oraz temperatury
sciekéw trwa od 3 do 8 tyg.

2. Instalacja kanalizacyjna musi dpdpowietrzona poprzez pion kanalizacyjny

wyprowadzony ponad dach (min. 0,6 m paefpkalenicy).

3. Zaleca s stosowa do prania i mycia detergenty ulegag biodegradacii.

4. Zalecane jest okresowe stosowanie bioprepardtdwspomagania procesow

oczyszczania.

5. Nie wolno odprowadZado oczyszczalni substancji ropopochodnych.

6. W rejonie oczyszczalni nie najesadzt drzew.

7. Mont& oczyszczalni nalgy przeprowadz zgodnie z instrukgj podan przez

producenta.

Wszystkie materiaty wykorzystywane do wykonania predmiotowej
inwestycji musz by¢ zgodne z Polskimi Normami, posiadé& wymagane
przepisami atesty techniczne§wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i
odpowiednie znaki towarowe — krajowe ,B” lub europgskie ,CE”

Opracowat :
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