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REMONT ULICY STRYJKOWSKIEGO | PLACU LUKASINSKIEGO
W STRYKOWIE

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Dokumentacje projektowg opracowano na podstawie umowy Nr 1ZP.272.7.2011 z
dnia 08.03.2011r. zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r.

W sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Dokumentacja projektowa stuzy do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie
rob6t budowlanych, dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
budowe.

2. Stan istniejacy

Ulica Stryjkowskiego nr ewid. dziatki 340/2 i Plac tukasinskiego nr ewid. dziafki
351 sg drogg gminng Nr 120762 E, czesc¢ ulicy Grunwaldzkiej przylegta do Placu
tukasinskiego usytuowana na dziatce nr ewid. 372/2 jest droga gminng Nr
120757 E .

Ulice posiadajg jezdnie o nawierzchni bitumicznej, chodniki dla pieszych z ptyt
betonowych, czesciowo z kostki betonowej, wjazdy na posesje o nawierzchni
bitumicznej, z trylinki lub kostki betonowej. Nawierzchnia zaréwno jezdni jak
chodnikéw i wjazddw jest w znacznej czesci zniszczona i wymaga remontu.
Ulice te przebiegaja w terenie zabudowanym zabudowg zwarta, prowadzg obstuge
komunikacyjng mieszkancow i instytucji przy nich usytuowanych.

W ulicach istnieje sie¢ i przytacza uzbrojenia podziemnego: gaz, wodociag,
kanalizacja sanitarna, kable energetyczne i telefoniczne.

Ulica Stryjkowskiego posiada jezdnie szerokosci 8,50 m , chodniki dla pieszych
szerokosci 1,5 do 2,0 mi pas zieleni po obu stronach jezdni szerokosci 1,0 do
1,50 m. Dtugosc ulicy od skrzyzowania z ulicg Warszawskg do Placu
tukasinskiego wynosi 136,00 m.

Plac tukasinskiego na odcinku dtugosci 136,00 m od ulicy Kosciuszki do ulicy
Stryjkowskiego posiada jezdnie szerokosci 7,50 m i chodniki dla pieszych po obu
stronach jezdni, szerokos$ci 2,00 do 4,50 oraz pas zieleni szerokos$¢ 1,50 m. Po
potudniowej stronie jezdni usytuowana jest zatoka autobusowa o nawierzchni z
kostki granitowej. Stan nawierzchni zatoki dobry, nie przewidywana do remontu.
Na odcinku o dtugosci 100 m od ulicy Stryjkowskiego do ulicy Warszawskiej
szerokosc jezdni Placu tukasinskiego wynosi 10 m. Po zachodniej stronie jezdni
na dtugosci 75 m usytuowana jest zatoka o nawierzchni bitumicznej, w ktérej
miesci sie postoj taxi oraz przystanek autobusowy. Szerokosé chodnika po
zachodniej stronie tego odcinka wynosi 4,00 m, a po wschodniej 3,50 m.
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Ulica Grunwaldzka na odcinku od Placu tukasinskiego do drogi powiatowej ma
dtugos¢ 103,00 m. Szerokos¢ jezdni 7,00 m, chodniki z ptyt betonowych szerokosci
2,00 do 2,50 m, pas zieleni szerokosci 0,5 do 1,70 m, po obu stronach jezdni.

3. Planowany zakres robét

Wszystkie prace projektowane w ramach remontu drogi mieszcza sie w
granicach istniejacego pasa drogowego nalezacego do gminy i nie powoduja
zmiany parametrow technicznych drogi.

Remont drogi polegat bedzie na wymianie zniszczonych i uzupetnieniu brakujgcych
elementéw nawierzchni jezdni, chodnikow i istniejacych zjazdéw do posesiji.

Nie przewiduje sie kolizji z urzadzeniami podziemnymi.

Organizacja ruchu na projektowanej ulicy pozostaje bez zmian. Projektuje sie
wymiane zniszczonego, istniejgcego oznakowania pionowego na nowe ,oraz
odtworzenie oznakowania poziomego (przejscia dla pieszych) na nowej
nawierzchni bitumicznej.

W ramach remontu projektuje sie wykonanie nastepujacych robét:

3.1 Jezdnia

- Wymiana kraweznikow ulicznych betonowych 15 x 30 cm

- Czesciowe frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej,

- Regulacja pionowa studzienek i armatury uzbrojenia podziemnego

- Wykonanie warstwy wyréwnawczej z mieszanki asfaltowej grysowo-zwirowej
w ilosci srednio 50 kg/m?

- Woykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-zwirowej
grubosci 4cm

3.2 Chodniki

-  Wymiana ptyt chodnikowych na kostke betonowa koloru szarego o grubosci 8
cm
- Wymiana obrzezy betonowych 30 x 8 cm

3.3 Wjazdy
- Wymiana obrzezy betonowych 30 x 8 cm
- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0 — 31,5 mm grubos$ci 10 cm

- Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej koloru czerwonego
0 grubosci 8 cm.

4. Parametry techniczne drogi

- klasa techniczna drogi .D”

- kategoria ruchu KR —1

- predkos¢ projektowa 50 km/h

- przekrdj poprzeczny uliczny

- szeroko$¢ pasa drogowego 10do 20 m

- szerokosc jezdni 7do85 m
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- szeroko$¢ chodnikéw 1,5do4m
- spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2%
- spadek poprzeczny chodnikdéw 2%

-5. Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych.

Zastosowane materialy muszg posiada¢ atest i by¢ dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Odpady powstate w trakcie przebudowy drogi tj gruz betonowy, ziemia i
asfaltobeton nie nadajgce sie do wbudowania zostang uprzatniete przez jednostke
wykonujaca w/w roboty.

Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP i PPOZ pod
kierownictwem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Nie przewiduje sie wykonywania robot i wystepowania warunkéw okreslonych w

art.21 a ,Prawo Budowlane” zobowigzujacych Kierownika Budowy do opracowania
.Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”

Sporzadzit :



