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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:

"Rozbudowa i przebudowa czesci pomieszczen
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania w budynku przychodni
w Strykowie przy ul. Kosciuszki 29"

KOD CPV 45261000-4
WYKONYWANIE POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH
ORAZ PODOBNE ROBOTY

KOD CPV 45261214-7
KLADZENIE DACHOW BITUMICZNYCH

KOD CPV 45261320-3
KLADZENIE RYNIEN

KOD 451113001
ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) (standardowej) sga wymagania
dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych papa wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i
rurami spustowymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) moze byé podstawa opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST), ktéra bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych papa wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz
elementami wystajgcymi ponad dach budynku.

ZAKRES ROBOT:

- rozebranie istniejacego pokrycia z papy,

- rozebranie rynien i rur spustowych,

- rozebranie obrobek blacharskich.

- oczyszczenie podtoza po zerwaniu pokrycia z papy,

- zaimpregnowanie podioza betonowanego roztworem gruntujacym,

- pokrycie stropodachu papa termozgrzewalna podktadowa i nawierzchniowa,

- systemowe obrébki z zastosowaniem tréjkatow i listew aluminiowych kominéw, attyk,

- montaz krawedziaka drewnmianego do mocowania uchwytoéw rynien,

- montaz rynien pcv w kolorze obrébek blacharskich Ral 7043 - rynny o srednicy 150mm

- montaz rur spustowych pcv w kolorze obrobek blacharskich Ral 7043 - rury o srednicy 100mm

- montaz obrébek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze Ral 7043: pasy podrynnowe i
nadrynnowe, obrébki scianek kominoéw i czapki kominéw, obrébki czapek attyk, obrébki klapy
oddymiajacej i podstaw wentylatoréw,

- montaz ptyty OSB grub. 2 cm pod obrébki blacharskie czapek kominow i attyk.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod

CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdélne” pkt 2

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2. Materialy zalecane przy wykonywaniu robét : zgodnie z zalaczonym do przedmiaru robot
zestawieniem materiatéw
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3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze
bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych hydroizolacje.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednié¢ rowniez wymagania producenta.

Zaecane do zastosowania sprzet i narzedzia:

a) do przygotowania poditoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia

hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badaniawytrzymatosci podioza,

b) do przygotowania zapraw — naczyniai wiertarki z mieszadtem wol noobrotowym, betoniarki,

C) do nakladania izolacji z mas powlokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatow izolacyjnych,

d) do ciecia tasm, wkiadek zbrojacych, materiatow rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,
e) do zgrzewania— butle propan-butan z palnikiem,

f) do uktadania materiatow rolowych — urzadzenia shuzace do odwijania materiatow izolacyjnych z rolek.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogoblne” pkt 4

4.2. Transport materiatéw:

4.2.1. Lepik asfaltowy i materialy wigzace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normach polskich.

4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

1) rolki papy powinny by¢ po srodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane
drutem lub sznurkiem grubos$ci co najmniej 0,5 mm;

2) na kazdej rolce papy powinna byé umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w PN-89
/B-27617;

3) rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow;

4) rolki papy nalezy uktadac w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy warstwami — 80 cm.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe przewidziane do wykonania bez odzysku materialéow pochodzacych z
rozbiorki. Wywé6z materaitéw rozbiorkowych i koszty oplat za utylizacje papy ponosi
wykonawca robét.

5.2. Wymagania ogéine dla podtozy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku
zas podiozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.
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Powierzchnia podtoza powinna byé réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng o
diugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podioza z pionowymi
ptaszczyznami elementdéw ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm
lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o przekroju tréjkgtnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajgcymi ponad dach nalezy — od strony kalenicy
—wykonac¢ odboje o goérnej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;j.

5.3. Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapic:

— po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podktadu z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami
szczegotowymi dla danego rodzaju podtoza,

— po zakonczeniu robét budowlanych wykonanych na powierzchni pofaci, na przykiad tynkowaniu komindw,
wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére beda
wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klockéw do mocowania
obrébek blacharskich, uchwytéw rynnowych (rynhakow) itp., z wyjatkiem robét, ktére ze wzgledow
technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie ukfadania pokrycia papowego lub po jego catkowitym
zakonczeniu,

— po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjag projektowg materiatdw pokrywczych i sprzetu do wykonywania
pokry¢ papowych.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposéb i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie
PN-80/B10240, z tym ze:

— Pokrycia papowe nalezy wykonywa¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5 st.C w przypadku pap
termozgrzewalnych oksydowanych i nie nizszej niz 0 st. C w przypadku pap modyfikowanych SBS

— Na pofaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uktada sie pasami réwnolegtymi do okapu, a przy
nachyleniu potfaci powyzej 20% — pasami prostopadtymi do okapu.

— Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenice i
zamocowane mechanicznie.

— Szeroko$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je
wykonywaé zgodnie z kierunkiem spadku pofaci.

— W przypadku przyklejania pap do podioza z piyt izolacji termicznej nalezy stosowa¢ wytgcznie lepik
asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco. W pokryciach papowych wielowarstwowych przyklejanych do podtoza
betonowego mozna stosowac do klejenia warstw gérnych lepik na zimno. Stosowanie lepikdw w odwrotnej
kolejnosci jest niedopuszczalne.

— Temperatura lepiku stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosié:
= od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego,
= od 120°C do 130°C dla lepiku jak wyzej, lecz stosowanego na podtoze ze styropianu.

— Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzega¢ odparowania rozpuszczalnikéw
zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania rozpuszczalnikéw zalezy od
warunkoéw atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie upalnego lata do ~2 godz. i wiecej w okresach,
gdy temperatura zewnetrzna osigga ~10°C. Przy temperaturze ponizej 10°C zabrania sie wykonywania
pokry¢ dachowych z zastosowaniem lepikéw asfaltowych na zimno.

— Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano
dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sasiednim budynkiem.

— Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie nizszej niz 18°C, a
nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podfozu w celu rozprostowania, aby unikng¢ tworzenia sie
garbéw po utozeniu jej na dachu. Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzna zwinieta w rolke i
rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkéw, gdy muszg by¢ smarowane lepikiem
zaréwno podtoze, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.

— Wierzchnia warstwa pokrycia powinna byé zabezpieczona warstwg ochronng przed nadmiernym
dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te spetnia posypka papowa
naniesiona fabrycznie na pape wierzchniego krycia. Na powtokach asfaltowych bezspoinowych warstwa
ochronna moze byé wykonana z posypki mineralnej lub jako powioka odblaskowa z masy
asfaltowo-aluminiowej lub innej masy majacej aprobate techniczna.

— Krycie dachéw papa powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.
— Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno moga by¢ wykonywane tylko na
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podtozach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza sie klejenia pap lepikiem asfaltowym na
zimno na podtozach z ptyt izolacji termicznej, styropianu, weilny mineralnej itp. Odstepstwo od tego
wymagania jest mozliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu
zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej.

— Na podiozach z ptyt izolacji termicznej na pierwszg warstwe pokrycia nalezy zastosowaé pape o
zwiekszonej wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie — odpowiadajgcg wymaganiom dla papy
asfaltowej na tkaninie technicznej.

5.4. Pokrycia papami termozgrzewalnymi
Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli dreaninych , rynhakéw, a tkze od wstepnego
wykoannia obrébek detali dachowych (attyk, kominéw, technicznych urzadzeh dachowych) z
zastosowaniem papy termozgrzewalnej podkfadowe;j.

Pokrycie z dwoch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na potaciach dachowych o
pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% na podiozu:

a) betonowym,
b) na ptycie ze styropianu samogasngcego twardego.,

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwodch jej
warstw metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowe;.

Przed ulozeniem papy nalezy jg rozwingé w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
pzrymiarce i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwoéch koncéw do srodka. Miejsca zakladow
na utozonym wczesniej pasie papy nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagna¢ szpachelkg w celu wtopienia
podsypki na catej szerokosci zakladu 12 do 15 cm.

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniejk warstwy papy
az do momentu zauwazonego wyptywu asfaltu z jednoczesnympowolnym i rownomiernym rozwijaniem rolKki.
Pracownik wykonuje te czyno$¢, cofajgc sie przed rozwijana rolkg. miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy
asfaltowej o szerokos$ci 0,5 do 1,0 cm na cafej dlugosci zgrzewu. W pzrypadku gdy wyptyw nie pojawi sie
samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisngé uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolka. Site
docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub
zmienna predkos¢ pzresuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyplyw
masy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaklady:
- podtuzny réwny 8 cm
- poprzeczny réwny 12 do 15 cm.

Zaktady powinny byé wykonane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujacych w okolicy wiatrow. Po ulozeniu kilku rolek iw ystudzeniu, nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
wykoannia zgrzewéw. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzac i pobnownie sklei¢ po upzrednim odchyleniu
appy. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac¢ posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki
dachu.

w poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny byé pzresuniete wzgledem siebie tak, aby zaklady
(zaréwno podtuzne jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubier appay na zaktadach, zaleca
sie przyciecie naroznikow ukladanych paséw papy lezacych na spodzie pod katem 45 st.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczes$nie podgrzewat podioze i wstege papy od
strony przekfadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej
z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

b) w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

C) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowag nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego
podtoza watkiem o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.
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5.5. Obrébki blacharskie
Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna
wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.6. Urzadzenia do odprowadzania woéd opadowych (rynny dachowe i rury spustowe)

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane
do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.

ODBIOR ROBOT

6.1. Podstawe do odbioru wykonania roboét pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej.

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych - kontrola miedzy operacyjna, podczas wykonywania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia - kontrola koncowa, po zakohczeniu prac
pokrywczych

6.2. Odbior podtoza

6.2.1. Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

6.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty
kontrolnej o diugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

6.3. Ogolne wymagania odbioru robét pokrywczych

6.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

6.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podioza (deskowania),

b) jakosci zastosowanych materiatow,

¢) doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

6.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
6.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
6.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podioza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw pokrycia; zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,

6.3.6. Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
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6.4. Odbiér pokrycia z papy

6.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i
odrywanie paska papy szeroko$ci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad
miejscem przyklejenia papy.

6.4.2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.

8.4.3. Sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokonac w trakcie odbioréw czesciowych i koncowych
przez pomiar szerokos$ci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 mz.

6.5. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé:
6.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potagczen poziomych i pionowych.

6.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian.

6.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkdéw rynien.

6.5.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

6.6. Zakonczenie odbioru

6.6.1. Odbioru pokrycia papg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

7 PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Ogélne warunki ptatnosci okreslono w ST "WYMAGANIA OGOLNE " pkt. 7
7.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty sg okreslone w umowie.
7.3. Placi sie za :
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- rozebranie istniejgcych warstw pokrycia,
- usuniecie ze stanowiska roboczego, a nastepnie wywoz i utylizacje papy pochodzacej z rozbiorki,
- 0czyszczenie i zagruntowanie podfoza,
- pokrycie dachu papa termozgrzewalng,
- wykonanie obrobek systemowych z papy termozgrzewalnej,

- wykonanie obrébek blacharskich: zamocowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie
potaczen,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacja stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia pofaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622  Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na goraco.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.
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PN-92/B-27619  Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na witdkninie przeszywane;.
PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

8.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1.
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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