
SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

1

SST - 15

SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Nazwa inwestycji: 

"Rozbudowa i przebudowa czê�ci pomieszczeñ budynków

wraz ze zmian¹ sposobu u¿ytkowania w budynku przychodni

w Strykowie przy ul. Ko�ciuszki 29"

 

Kod 45233222-1

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE UK£ADANIA CHODNIKÓW
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1. WSTÆP

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem  niniejszej  szczegóùowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  s¹  wymagania  dotycz¹ce  wykonania
i odbioru nawierzchni uùo¿onej z kostki betonowej brukowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegóùowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objêtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej  SST  dotycz¹  zasad prowadzenia  robót  zwi¹zanych  z  wykonywaniem  robót

drogowych. SST dotyczy wszystkich czynno�ci maj¹cych na celu wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1.

ZAKRES ROBÓT (dla I etapu):

 

� wykonanie  podbudowy  z  kruszywa  ùamanego  o  grub.  20  cm  pod  drogi  z  kostki  brukowej

betonowej,

� wykonanie  podsypki  cementowo-piaskowej  1:4  o  grub.  5  cm  pod  chodniki  z  kostki  brukowej

betonowej,

� wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej 

1.4. Okre�lenia podstawowe

Okre�lenia podane w niniejszej ST s¹ zgodne z odpowiednimi normami oraz okre�leniami podanymi w ST
Kod CPV 45000000-7 �WYMAGANIA OGÓLNE�.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�ã  materiaùów  i  wykonywanych  robót  oraz  za  zgodno�ã  z
dokumentacj¹  projektow¹,  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  robót

podano w ST Kod CPV 45000000-7 �WYMAGANIA OGÓLNE�        pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  materiaùów,  ich  pozyskiwania  i  skùadowania  podano  w  ST  Kod  CPV
45000000-7 �WYMAGANIA OGÓLNE� pkt 2.

Materiaùy do wykonania robót zgodnie z zestawieniem zaù¹czonym do przedmiaru robót.

Kostka brukowa betonowa

Kostki  brukowe  betonowe  wykorzystywane  s¹  do  budowy  nawierzchni  placów  i  chodnikow  dla  obci¹¿eñ
ruchem pieszym oraz ssamochodów osobowych i ciê¿arowych. Ogromna ró¿norodno�ã kostek brukowych
pozwala  na  dokonanie  ich  podziaùu  ze  wzglêdu  na  ksztaùt,  rodzaj  powierzchni  licowej,  kolorystykê,

pzreznaczenie itp. Mo¿na zatem wyodrêbniã koski:

dekoracyjne, klasyczne, nostalgiczne, starobruki, antyczne , nawi¹zuj¹ce do naturalnych kostek ùamanych,

ekologiczne, przemysùowe, itd. 

Kostki brukowe betonowe s¹ produkowane o grub. 4 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm.

Kruszywo

Kruszywo do wykonania podbudowy i nawierzchni drogowej: 

� kruszywo  ùamane  zwykùe  jest  to  materiaù  pochodz¹cy  z  urobku  zùó¿  skalnych  lub  uzysakny  poprzez
mechaniczne rozdrobnienie du¿ych gùazów narzutowych. 
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Kruszywo ùamane zwykùe obejmuje:

- kliniec; kruszywo ùamane o ziarnach 5 do 25 mm,

- tùuczeñ; kruszywo ùamane o ziarnach od 25 do 60 mm,

- kruszyny; kruszywo ùamane o ziarnach do 5 mm, - 

� kruszuwo granulowane uzyskane z rozdrobnienia ziarn kruszywa ùamanego zwykùego obejmuje:

- grysy; kruszywo o ziarnach od 2 do 25 mm,

- miaù; kruszywo o ziarnach do 2 mm 

� piaski s¹  kruszywem drobnym o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Dostawca kruszywa jest zobowi¹zany do przekazania dla ka¿dej  partii  kruszywa wyników  jego peùnych

badañ wg normy PN-B-06712.

W  przypadku,  gdy kontrola wyka¿e  niezgodno�ã  cech danego kruszywa z wymaganiami  normy PN-B-
06712,  u¿ycie  takiego  kruszywa  mo¿e  nast¹piã  po  jego  uszlachetnieniu  (np.  przez  pùukanie  lub  dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. 

Materiaùy uzupeùniaj¹ce

Úrodki do impregnacji podùo¿y brukowych

Celem  impregnacji  jest  uodpornienie  na  dziaùanie  czynników  atmosferycznych,  poprawa  estetyki,
wzmocnienie  kolorów  oraz  uùatwienie  utrzymania  czysto�ci.  Oferowane  �rodki  umo¿liwiaj¹  usuwanie
wykwitów wapiennych, mchów oraz uzyskania matowych oraz lekko bùyszcz¹cych powierzchni, jak równie¿

efektu tzw. "mokrej kostki".

-  wkùadki dystansowe

Wkùadki dystansowe z tworzywa sztucznego sùu¿¹ do zachowania jednakowych odleglo�ci (szeroko�c spoi)
miêdzy kostkami brukowymi. Pozwalaj¹ one na wykonanie 4, 6, lub 10 mm spoin wypeùnionych piaskiem.

3. SPRZÆT

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST Kod CPV 45000000-7 �WYMAGANIA OGÓLNE� pkt 3.
Roboty mo¿na wykonaã przy u¿yciu dowolnego typu sprzêtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotycz¹ce �rodków transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 �WYMAGANIA

OGÓLNE� pkt 4.

W czasie transportu, rozladunku i zabudowy mog¹ powstaã uszkodzenia mechaniczne w postaci: pêkniêã,

odprysków,  rys  i  otarã  na  powierzchniach  kostek.  Uszkodzenia  te  mog¹  powstaã  szczególnie  w
przypadkach wyrobów  niedojrzaùych,  ale  równie¿  w przypadkach wrobów  o  wytrzymaùo�ciach  koncowych.
Przy  rozùadunku  za  pomoc¹  dêwigów  rozladunkowych  dopuszca  sie  do  1,5%  pêkniêã.  Pêkniêcia  oraz
odpryski krawêdzi kostek mog¹ wystêpowaã równie¿ na skutek sùabej no�no�ci podùo¿a lub zùego uùo¿enia i
zagêszczenia na placu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 �WYMAGANIA OGÓLNE� pkt 5.

Wykonawca  przedstawia  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót

uwzglêdniaj¹cy wszystkie warunki, w jakich bêd¹ wykonywane roboty budowlane.

5.1.  Wykonanie nawierzchni z kostki

Zagêszczenie  podùo¿a  pod  nawierzchnie  dla  zapewnienia  prawidùowego  systemu  odwodnienia  popzrez
wykonanie kilkustopniowych spadków. To konieczny zabieg, który zapewni, ¿e podczas opadów, woda nie
bêdzie tworzyùa kaùu¿ na powierzchni, ale bêdzie spùywaùa w wyznaczonym kierunku.

Podbudowa jest kluczowym elementem, do zapewnienia przyszùej wytrzymaùo�ci i estetyki kostki. Gùównym

zadaniem  podbudowy  jest  prawidùowy  rozkùad  obci¹¿eñ.  Na  wykonanie  podbudowy  u¿ywa  siê  tùucznia

ùamanego. Podbudowê ukùada siê warstwami ok. 10 cm, ka¿d¹ warstwê zagêszczaj¹c.
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Ostatnim  etapem,  przed  uùo¿eniem  kostki  brukowej,  jest  wykonanie  podsypki,  która  zapewni  prawidùowe

osadzenie kostki, Mo¿na do tego celu wykorzystaã piasek. Podsypka powinna mieã grubo�ã ok. 3 do 5 cm.
Podsypkê,  w  przeciwiñstwie  do  podbudowy  nie  zagêszcza  siê  ,  ale  jedynie  wyrównuje.  Zagêszczenie

podsypki nastêpuje dopiero po uùo¿eniu kostki. 

Betonowa  kostka  brukowa  prawidùowo  uùo¿ona  stanowi  po  zaszlamowaniu  rodzaj  nawierzchni,  w  ktorej
poszczegóne  kostki,  poù¹czone  materiaùem  wypeùniaj¹cym  spoiny,  wspóùpracuj¹  ze  sob¹  w
powierzchniowym przenoszeniu obci¹¿eñ na warstwy podbudowy.

Elastyczno�ã  poù¹czeñ  miêdzy  poszczególnymi  kostkami  zapobiega  z  reguùy  uszkodzeniom  nawierzchni,
jednak  mo¿liwe  odksztaùcenia  podbudowy  nie  pozostaj¹  bez  wpùywu  na  jej  jako�ã.  Podbudowê  nale¿y
wykonaã  jako  warstwê  ods¹czaj¹c¹  z  materiaùów  niespoistych  na  uprzednio  zagêszczonym  podùo¿u
gruntowym, co zapobiega wysadzinom.

5.2.  Przed  wykonaniem  trawników  siewem  nale¿y  rozùozyã  na  powierzchni  o  przeznaczonej  pod  trawniki
warstwê humusu.

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 �WYMAGANIA OGÓLNE� pkt 6.

6.1. Dopuszczalne odchyùki wymiarów kostki wynosz¹ +/- 3mm dla dlugo�ci i szeroko�ci oraz +/- 5 mm dla
wysoko�ci.

6.2. Wygl¹d zewnêtrzny:

- zwarta struktura,

- jednorodna tekstura powierzchni licowej

-  na  bocznych  powierzchniach  wystêpowaã  mog¹  pory  uwarunkowane  produkcj¹,  gdyz  nie  wplywaj¹  na
warto�ã u¿ytkow¹,

- wklêsùo�ã, wypukùo�ã oraz wichrowato�ã powierzchni licowej nie powinna przekraczaã 2 mm przy grubo�ci

elementu mniejszej

  od 8 cm, i 3 mm przy grubo�ci wiekszej od 8 cm.

- moga wystêpowaã wyplywki, zaci¹gi blisko powierzchni licowej lub spodniej, jezeli s¹ ùatwe do usuniêcia i
nie przeszkadzaj¹  przy ukùadaniu,

6.3.  Wytrzymalo�ã na �ciskanie - nie mniejsza ni¿ 50 MPa wg DIN 18501,

6.4.  Nasi¹kliwo�ã - nie wiêksza ni¿ 5% wg PN-88/B-06250

6.5.  Mrozoodporno�c F125 wg PN-88/B-06250

6.6.  Odporno�c na �cieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm wg PN-84/B-04111

6.7.  Dopuszczalne  s¹  biaùe  naloty  (wykwity);  s¹  zjawiskiem  naturalnym  zwi¹zanym  z  wystepowaniem
wapnia  we  wszystkich  normowych  cementach  -  pod  wzgledem  chemicznym  achodzi  tutaj  proces
odkladania  siê  rozpuszczonego  w  wodzie  wodorotlenku  wapniowego.wykwity  moga  niekiedy  wystepowaã
jako  siarczan  wapniowy  i  magnezowy.  wykwity  s¹  jednakze  zjawiskiem  pzrejsciowym  i  w  zale¿no�ci  od
rodzaju i intensywno�ci znikaj¹ w okresie do okolo 3 lat.

6.8.   Odchylania  w  kolorze  s¹  uwarunkowane  produkcj¹.  Pewne  wahania  kolorów  powoduj¹  zmainy
nastêpuj¹cych  czynnków:  jako�ã  barwnika,  warunki  twardnienia  takie  jak  temperatura,  wslkaênik

cemnetowo-wodny, ilo�c zaczynu cementowego na powierzchni wyrobów, oraz uziarnienie i kolor kruszywa,
kolor cementu. Wiek betonu (data produkcji) posiada równie¿ wpùyw na zmianê kolorystyki. wi¹¿e siê to z
naturaln¹  stabilizacj¹  barwy,  powstawaniem  i  zanikaniem  wykwitów,  zró¿nicowanym  wpùywem  czynnków

atmosferycznych i soli rozmra¿aj¹cych oraz obci¹¿eñ mechanicznych. W miarê uplywu czsu w jednakowych
warunkach  eksploatacjinawierzchni  z  kostek  brukowych,  nastepuje  powolne  wyrównanie  siê  odchyleñ  w
kolorze.  samo  za�  wystêpowanie  odchylen  w  kolorze,  podobniejak  w  przypadku  kamienia  naturalnego,
powinno byã odbierane jako przyjemnie o¿ywiaj¹ce powierzchniê.

6.9.   Chropowato�ã  powierzchni  licowej  kostek  brukowych  zale¿y  przede  wszystkim  od  uziarnienia
kruszywa  zastosowanego  do  wierzchniej  warstwy  betonu.  Z  technologicznego  punktu  widzenia  u¿ycie

jako�ciowego  kruszywa  0  do  4  mm,  tworz¹cego  w  konsekwencji  strukture  chropowat¹,  zabezpiecza
korzystniejsze parametry techniczne ni¿ u¿ycie  drobnych piasków  daj¹cych  powierzchniê  gùadk¹.  Ponadto
chropowata  powierzchnia  zwiêksza  przyczepno�ã,  zmniejsza  niebezpieczeñstwo  po�lizgu  na  mokrych  i
oblodzonych nawierzchniach.

    

7. OBMIAR ROBÓT
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 �WYMAGANIA OGÓLNE� pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

7.1.1.  Przedmiaru  koryta,  warstw  ods¹czaj¹cych  i  podbudowy  dokonuje  siê  w  metrach  kwadratowych  z
dokùadno�ci¹  do  peùnych  jednostek,  przyjmuj¹c  dùugo�ã  odcinka po osi  drogi  lub  chodnika,  szeroko�c  po
prostej prostopadùej do osi drogi z uwzglêdnieniem poszerzeñ, na ùukach i na skrzy¿owaniach. 

Grubo�ã  warstw  ods¹czaj¹cych,  odcinaj¹cych,  podsypkowych  i  grubo�c  pobudowy  ustala  siê  w  stanie
zagêszczonym.

7.1.2. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej oblicza siê w metrach kwadratowych.

7.1.3.  £awy pod krawê¿niki oblicza siê w metrach sze�ciennych.

7.1.4. Krawê¿niki, obrze¿a i obramowania oblicza siê w metrach bie¿¹cych.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 �WYMAGANIA OGÓLNE� pkt 8.

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI

Ogólne  ustalenia  dotycz¹ce  podstawy  pùatno�ci  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  �WYMAGANIA

OGÓLNE� pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglêdnia:

� przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego,

� transport technologiczny poziomy i pionowy materiaùów oraz elementów osprzêtu w strefie stanowiska
roboczego,

� ukùadanie,  segregowanie  i  sotrowanie  materiaùów  i  wyrobów  na  placu  budowy  lub  w  magazynie
przyobiektowym,obsùugiwanie sprzetu nie posiadaj¹cego etatowej obsùugi,

� wykonanie podbudowy pod nawierzchniê z kruszywa i piasku,

� uùo¿enie nawierzchni z kostki betonowej brukowej,

� sprawdzanie prawidùowo�ci wykonania robót,

� usuwanie  wad  i  usterek  oraz  naprawianie  uszkodzeñ  powstaùych  w  czasei  wykonywania  robót,  a
zawinionych przez bezposrednich wykonawców,

� utrzymywanie w czysto�ci i porz¹dku stanowiska roboczego, 

� wykonanie czynno�ci zwi¹zanych z likwidacj¹ stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1.Normy

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo�rednie budowli.

BN-80/6775-03-00 Prefabrykaty budowlane z betonu. elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.

BN-80/6775-03-03  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  parkingów  i  torowisk
tramwajowych.  Krawê¿niki i obrze¿a.

BN-80/6775-03-04 Prefabrykaty budowlane z betonu. elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.

PN-84/S-96023    Konstrukcje drogowe. podbudowa i nawierzchnia z tùucznia kamiennego.

PN-S-96013:1997 Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

BN-64/8845-01    Chodniki z pùyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

BN-64/9621-01     Ulice miejskie. Obramowania i opaski. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

BN-66/6775-01     Elementy kamienne. Krawê¿niki uliczne. mostowe idrogowe.

BN-80/8845-02     Krawê¿niki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

6

BN-80/8845-01     Chodniki z plyt betonowych. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-S-96012:1997  Drogi  samochodowe.  Podbudowa  i  ulepszone  podùo¿e  z  gruntu  stabilizowanego
cementem.

BN-75/8932-01    Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziaù, nazwy i okre�lenia.

PN-EN 197-1 Cement. Skùad, wymagania i kryteria zgodno�ci dla cementu powszechnego u¿ytku.

PN-B-06250 Beton zwykùy.

PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. wymagania i metody badañ.

PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Ýwir i mieszanka.

PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-B-11112/Az1:2001 Kruszywa mineralne. Kruszywa ùamane do nawierzchni drogowych.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz¹ce systemów zapewnienia jako�ci i
zarz¹dzanie systemami zapewnienia jako�ci.

10.2. Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

� Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

Instrukcje producentów materiaùów drogowych


