NADPROZE N-12

BELKA Z*HEAT60

Wypefni¢ ubitg paprawg po obsadzeniu belki
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Przestrzen do wypelnienia
zaprawg montazowg np. Ceresit CX-13
PRZEKROJ BELK
] 3607 L
¢ : : Po zamocowaniu 1 podbiciu belki klinami
— | przestrzen na podporze wypelnic
HEA 160 T —H ——1 zaprawg montazowg np. Ceresit CX-15
: z 2 Sruba M16 co25cm
1. Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy bezwzglednie podstemplowaé strop nad otworem,
tak by mozliwe bylo wykonanie bruzdy w murze nieobcigzonym stropem. Technologiczne rozmieszczenie
podpor stemplujgeych nie jest przedmiotem niniejszeqo opracowania.
2. Gfebokos¢ oparcia belek nadprozowych na murze — min.200 mm.
3. Niedopuszczalne jest stosowanie metod udarowych, otwdr pod nadproze nalezy wycia¢ pitg do betonu.
Zestawienie nadprozy
Symbol |Szer. przebicia [cm]| Dlugose belki [cm] |Grubose sciany [cm]
N-12 150 190 36
BM art Projekt Kielce ul. Starodomaszowska 30/53 tel./fax 344-81-14
Rozbudowa i przebudowa czesci pomieszczen wraz ze zmianq sposobu
uzytkowania w budynku w Strykowie przy ul. Kosciuszki 29
Branza Numer rysunku
Konstrukcja - projekt wykonawc
Przedmiot ry";lunkuJ p J Wy W Zy K—25
Nadproze N-12
BETON 825 Inwestor Skala rysunku
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STAL KSZTALTOWA — St3S

Gmina Strykoéw, ul. Kosciuszki 27 96-010 Strykow

Adres budowy

Strykow, ul. Kosciuszki 29 dz. nr 436, 437, 438 i 439/2
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