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ROZSTAW BELEK STALOWYCH W SCIANACH BOCZNYCH SZYBU

WYKONCZENIE SCIANY OD STRONY WEJSCIA
PANELE NA SCIANIE 0D STRONY VEJSCIA Z
NIEPALNEGD TRWALEGD MATERIALU BUDOWLANEGH,
GLADKIE, ZE STOSOWNYMI MOCOWANIAMI, ZAINSTALOVANE
MIEDZY PROGIEM DRZWI 1 NADPROZEM DRZWI
PONIZEJ, W ODLEGLOSCI MNIEJSZEJ NIZ 150 mm
0D PROGU KABINY. i )
PANELE INSTALOWAC W SZEROKOSCI WEJSCIA DD
KABINY Z NADDATKIEM 100 mm NA KAZDA STRONE
PANELE INSTALOWAC CENTRALNIE W STOSUNKU
D0 GTWORU DRZVIOWEGH, PO INSTALACJT DZWIGU
BUDOWA

140 mm
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INSTALUJE BUDOWA
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WIDOK I PRZEKROJ DRZWI

OTWORY NA BELKI W NADSZYBIU

DOPROWADZENIE ZASILANIA T NISZA
NA PRZEWODY ELEKTRYCZNE
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E OBUDOWA SZYBU NA SCIANIE
- FRONTOWES W ODLEGLOSCI RZUT SZYBU
s MAX. 150 mm OD PROGU KABINY 1:20
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OTWER @20 PRZELOT

KASETA VEZVAN [HBI
NA WSZYSTKICH PRZYSTANKACH
OTWaR ¢20 PRZELOT

PODANE WYMIARY OTWOROW
DOTYCZA WYKONANIA W STANIE

NIEWYKONCZONYM

WYKONCZENIE OTWOROW DRZWIOWYCH

PO MONTAZU DRZWI PRZYSTANKOWYCH

WYKONUJE BUDOWA

POZOSTAWIC SZCZELINE MIN. 20 mm
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MIEDZY SCIANA PANELA A
POWIERZCHNIA SCIANY PO WYKONCZENIU
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UWAGI:
Dzwig bedzie wykonany zgodnie z dyrektywq dzwigowq 95/16,/WE.
Roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z: DZIENNIK USTAW Nr 75; 2002

Na najwyzszym przystanku do miejsca wskazanego na rysunku nalezy doprowadzi¢
linig zasilajgeq niezalezng (dla kazdego dzwigu osobng), pigciozytowg 3 x v
obliczong na:

Moc 134
PRAD_ROZRUCHU A prqd rozruchu NAPIECIE
PRAD_PRACY A prqd pracy

Dodatkowo we wskazane na rysunku miejsce nalezy doprowadzi¢ dwie linie
trzyzytowe 220 V z zabezpieczeniem administracyjnym (dla kazdego dzwigu osobne).
Z i tych OTIS oswietla kabing | szyb.

Sciany, podtoge i strop szybu wykonac¢ z trwatych i niepalnych materiatow,
niesprzyjajacych osiadaniu i emitowaniu kurzu. Sciany pomalowa¢. Dno podszybia
powinno byc gladkie, w miare mozliwosci poziome, nieprzepuszczalne dla wody.

Odchytki wymiaréw szybu muszq spelnia¢ wymagania normy budowlanej i nie
przekracza¢ wartosci podanych na rysunku.

W podszybiu nalezy umozliwi¢ uziemienie urzqdzen dzwigowych. W szybie nie moze
byc zadnej obcej instalacyi.

W szybie musi by¢ zapewniona temperatura +5°C = +40°C. Szyb musi byc
wentylowany bezposrednio na zewnqtrz budynku. llos¢ wydzielanego ciepta wynosi:

CIEPLO 14
Przekréj otworu wentylacyjnego w nadszybiu nie moze by¢ mniejszy niz 1% rzutu
szybu. Do wietrzenia pomieszczen nienalezqcych do dzwigu nie nalezy wykorzystywac
szybu. Szyb nie moze by¢ ogrzewany gorqcq wodq lub parq. Urzqdzenia do obstugi i
regulacji ogrzewania muszq znajdowac sie poza szybem.

Drabinkg do podszybia wykona¢ wg wskazar kierownika ekipy montazowej.

Oswietlenie naturalne lub sztuczne na przystankach na poziomie podtogi musi
wynosic min. 50 Ix.

SItY NA PROWADNICACH SIEY w (N)
P1 P9
B P2 P10]
WIELKOSCI P3 P12] 67100
ELEKTRYCZNE E P4 P13 26700
P5 P21] 17500
Rodzaje prqdéw: P11] 22000 |P6 P22| 8500
Prqd rozruchowy: 17 A R1 540 |P7 P23] 19500
Prqd znamionowy: 13 A R2 2200 |P8 P24 9500
Spadek napigcia do 10%.

OPIS OZNACZEN NA RYSUNKU:

1) Wentylacja kazdego szybu min. 310 cm2 obliczona na odprowadzenie ciepta V=1,53 kW.
Temperatura w szybie powinna wynosi¢c min. +5°C max. +40°C.
3) Doprowadzenie zasilania zgodnie z norma, wg danych wytwdrey.

6) Ptaszczyzna pomiedzy drzwiami szybowymi odlegta od drzwi kabinowych o
max. 150 mm, gtadka na catej diugosci szybu.
7) Oswietlenie szybu zgodnie z normaq.

12) Drabina do podszybia, stalowa, przymocowana na state.
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uzytkowania w budynku w Strykowie przy ul. Kosciuszki 29
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Architektura - projekt wykonawczy
Przedmiot rysunku

Przyktadowa winda dla niepetnosprawnych

Numer rysunku

A-33

Inwestor
Gmina Strykéw, ul. Kosciuszki 27 96-010 Strykow
Adres budowy

Strykéw, ul. Kosciuszki 29 dz. nr 436, 437, 438 i 439/2
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