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SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Nazwa inwestycji:

 "Rozbudowa i przebudowa czê�ci pomieszczeñ

 wraz ze zmian¹ sposobu u¿ytkowania w budynku przychodni

w Strykowie przy ul. Ko�ciuszki 29"

 

Kod CPV 45450000-6

ROBOTY BUDOWLANE WYKOÑCZENIOWE, POZOSTA£E
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1. WSTÆP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegóùowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  s¹  wymagania  dotycz¹ce  wykonania
i odbioru robót  polegaj¹cych na dostawie i zamontowaniu elementów wykoñczeniowych wnêtrz oraz windy
osobowej zewnetrznej dla osób niepeùnosprawnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegóùowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

ZAKRES ROBÓT:

Budynek mieszkalny

-  dostawa i  monta¿  zewnêtrznej  windy osobowej  przystosowanej  do  transportu  osób na  wózkach

inwalidzkich,

- wykoannie obudowy grzejników, 

-  wykonanie  i  monta¿  listew  zaokr¹glonych  o  dùugo�ci  180  cm  drewnianych  zabezpieczaj¹cych

naro¿a �cian,

- wykonanie i monta¿ odbojnic drewnianych w korytarzach.

1.3. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�ã  ich  wykonania  oraz  za  zgodno�ã  z  dokumentacj¹
projektow¹,  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  robót  podano  w  ST
�WYMAGANIA OGÓLNE� pkt. 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania podano w ST �WYMAGANIA

OGOLNE� pkt 2

2.2.  Zalecane  do  zastosowania  materiaùy zgodnie  z  rysunkami,  opisem  technicznym  i  zaù¹czonym

do przedmiaru zestawieniem  materiaùów.

2.3.  Urz¹dzenie  do  transportu  pionowego  osób  niepeùnosprawnych  na  wózkach  inwalidzkich.  Úciany,

podùoga i strop szybu musz¹ byc wykonane z trwaùych i niepalnych materiaùów, niesprzyjaj¹cych osiadaniu i
emitowaniu kurzu. Úciany musz¹ byc pomalowane. Dno podszybia powinno powinno byã  gùadkie,  w miarê
mozliwo�ci poziome , niepzrepuszczalne dla wody.

2.4. Wszystkie pionowe naro¿a wewn¹trz budynku (o�cie¿a drzwi itp.) nale¿y zabezpieczyã wyoblon¹ listw¹
drewnian¹ z drewna sosnowego malowan¹ lakierem bezbarwnym.

2.5.  W  korytarzach,  na  wszystkich  �cianach,  nale¿y  zamocowaã  poziome  odbojnice  z  klejonych  desek
bukowych malowanych lakierem bezbarwnym; wymiar odbojnicy 3x20 cm.

2.6. Monta¿ osùon grzejnikowych w celu zabezpieczenia przed uderzeniem o ostre krawêdzie gùow¹.

3. SPRZÆT I NARZÆDZIA

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST �WYMAGANIA OGÓLNE� pkt 3

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST �WYMAGANIA OGÓLNE� pkt 4
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4.2. Transport  mebli  zgodnie  z  instrukcjami  producentów  przy  u¿yciu  zalecanych  �rodków  transportu  i
koniecznym zabezpieczeniem na czas transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST �WYMAGANIA OGÓLNE� pkt 5

5.2. Wykonanie monta¿u windy osobowej nale¿y wykonaã  �ci�le wedùug instrukcji wybranego producenta.
Wykoannie  dzwigu  zgodnie  z  dyrektyw¹  dzwigow¹  95/16/WE.  Roboty  budowlne  nale¿y  wykonaã  z:
Dziennik  Ustaw  nr  75;  2002.  Odchyùki  wymiarów  szybu  windowwego  musza  speùniaã  wymagania
normy budowlanej.   W  podszybiu  nale¿y  umo¿liwiã  uziernienie  urz¹dzeñ  dzwigowych.  W  szybie  nie
mo¿e  byã  ¿adnej  obcej  instalacji.   W  szybie  musi  byã  zapewniona  temperatura  +5  st.,  +40  st.  Szyb
musi  byã  wentylowany  bezpo�rednio  na  zewn¹trz  budynku.  Przekrój  otworu  wentylacyjnego  w
nadszybiu  nie  moze byã  mniejszy ni¿  1% rzutu  szybu.  Do  wietrzenia  pomieszczeñ  nienale¿¹cych  do
dzwigu  nie  mnalezy  wykorzystywaã  szybu.  Szyb  nie  moze  byc  ogrzewany  gor¹c¹  wod¹  lub  apr¹.

Urz¹dzenia do obsùugi i regulacji ogzrewania musz¹ znajdowaã siê poza szybem. Drabinkê podszybia
wykoanã  nale¿y  wg  wskazañ  kierownika  ekipy  monta¿owej.  O�wietlenie  naturalne  lub  sztuczne  na
przystankach na poziomioe podùogi musi wynosiã min. 50lx.

Wykoñczenie  �ciany  od  strony  wej�cia  musi  byã  wykonane  z  niepalnego  trwaùego  materiaùu
budowlanego; musi byã  gùadkie,  ze stosownymi mocowaniami, zainstalowane miêdzy progiem drzwi i
nadpro¿em  drzwi  ponizej,  w  odlegùosci  mniejszej  ni¿  150  mm  od  progu  kabiny.  Panele  nalezy
instalowaã w szeroko�ci wej�cia do akbiny z naddatkiem 100 mm na ka¿d¹ stronê. Panele instalowaã
centralnie w stosunku do otworu drzwiowego, po instaalcji dzwigu.

5.3. Odbojnice nale¿y montowaã w odlegùo�ci 5 cm od �ciany, na wysoko�ci 75 cm licz¹c od posadzki do
dolnej krawêdzi odbojnicy.

5.4. Listwy montowane na naro¿ach mocowaã na wysoko�ci 180 cm ponad posadzk¹ pomieszczeñ.

5.5. Osùony grzejnikowe drewnaine montowane na wspornikach stalowych przykrêconych do �cian. 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST �WYMAGANIA OGÓLNE� pkt 6.

6.2.     Kontrola  prawidùowo�ci  wykonania  monta¿u  elementów  stanowi¹cych  zakres  robót  polega  na
sprawdzeniu zgodno�ci z instrukcjami monta¿u poszczególnych producentów.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w ST �WYMAGANIA OGÓLNE� pkt 7

7.2.     Obmiar  robot  monta¿owych  ustala  siê  w  sztukach,  metrach  bie¿¹cych  lub  kompletach  dla
poszczególnych elementów wyposa¿enia pomieszczeñ.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST �Wymagania ogólne� pkt 8

8.2.    W czasie odbioru sprawdzana jest zgodno�ã z instrukcjami producentów i dokumentacj¹ techniczn¹
zamontowania  wind  osobowej  i  towarowych  oraz  poszczególnych  elementów  wyposa¿enia

pomieszczeñ.

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w ST �WYMAGANIA OGÓLNE� pkt 9

9.2. Pùaci siê za:

- przygotowanie stanwiska roboczego,



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

4

- dostarczenie materiaùów pomocniczych do monta¿u i niezbednego sprzêtu,

- rozùadunek ze �rodków transportu na miejsce skùadowania wskazane przez Inwestora,

- monta¿ windy osobowej zgodnie z instrukcj¹ producenta,

- dostarczenie na stanowisko robocze elementów wyposa¿enia wnêtrz, 

-  monta¿  elementów  wyposa¿enia  wnêtrz:  listwy  pionowe  drewniane  zaokr¹glone,  drewniane  odbojnice,
osùony grzejnikowe,

- wykonanie prac pomocniczych zwi¹zanych z wykonaniem gniad, bruzd, otworów do zamocowañ,

- usuniêcie uszkodzeñ powstaùych  przy monta¿u,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1. Inne dokumenty i instrukcje

-  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-monta¿owych  (tom  I,  czê�ã  4)  Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Instrukcje monta¿u producentów wind osobowych,

- Instrukcje monta¿u producentów elementów wyposa¿enia wnêtrz.


