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SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Nazwa inwestycji: 

"Rozbudowa i przebudowa czê�ci pomieszczeñ

wraz ze zmian¹ sposobu u¿ykowania w budynku przychodni

w Strykowie przy ul. Ko�ciuszki 29"
 

KOD CPV 45261000-4

WYKONYWANIE POKRYÃ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH

ORAZ PODOBNE ROBOTY

KOD CPV 45261214-7

K£ADZENIE DACHÓW BITUMICZNYCH

KOD CPV 45261320-3

K£ADZENIE RYNIEN

KOD CPV 45111300-1

ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. WSTÆP

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  (standardowej)  s¹  wymagania
dotycz¹ce  wykonania  i  odbioru  pokryã  dachowych  pap¹  asfaltow¹  wraz  z  obróbkami  blacharskimi  oraz
rynnami i rurami spustowymi zadaszeñ nad wej�ciami do budynku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  (ST)  mo¿e  byã  podstaw¹  opracowania  szczegóùowej  specyfikacji  technicznej
(SST),  która  bêdzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objêtych ST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmuj¹  wszystkie  czynno�ci  umo¿liwiaj¹ce  i  maj¹ce  na  celu
wykonanie  pokryã  dachowych  pap¹  wraz  z  obróbkami  blacharskimi,  rynnami  i  rurami  spustowymi  oraz
elementami wystaj¹cymi ponad dach budynku.

Zakres robót:

- pokrycie zadaszenia 3x pap¹ asfaltow¹,

- wykonanie obróbek systemowych papowych przyù¹cza do budynku,

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy pùaskiej powlekanej w kolorze Ral 7043,

-  monta¿  rynien dachowych i  rur spustowych pcv w kolorze br¹zowym: rynny o �rednicy 75 mm i

rury spustowe o �rednicy 63 mm w kolorze Ral 7043.

1.4. Okre�lenia podstawowe

Okre�lenia podane w niniejszej ST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi normami oraz okre�leniami

podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne� pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�ã  ich  wykonania  oraz  za  zgodno�ã  z  dokumentacj¹
projektow¹,  ST  i  poleceniami Inspektora nadzoru.  Ogólne  wymagania dotycz¹ce  robót  podano w ST  Kod
CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne� pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  materiaùów,  ich  pozyskiwania  i  skùadowania  podano  w  ST  Kod

CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne� pkt 2

Ponadto materiaùy stosowane do wykonywania pokryã dachowych powinny mieã:

� Aprobaty Techniczne lub byã produkowane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami,

� Certyfikat lub Deklaracjê Zgodno�ci z Aprobat¹ Techniczn¹ lub z PN,

� Certyfikat na znak bezpieczeñstwa,

� Certyfikat zgodno�ci ze zharmonizowan¹ norm¹ europejsk¹ wprowadzon¹ do zbioru norm polskich,

� na opakowaniach powinien znajdowaã siê termin przydatno�ci do stosowania.

Sposób  transportu  i  skùadowania  powinien  byã  zgodny  z  warunkami  i  wymaganiami  podanymi  przez
producenta.

Wykonawca  obowi¹zany  jest  posiadaã  na  budowie  peùn¹  dokumentacjê  dotycz¹c¹  skùadowanych  na
budowie materiaùów przeznaczonych do wykonania pokryã dachowych.

Materiaùy do wykonania robót zgodnie z zaù¹cznikiem do przedmiaru robót budowlanych

2.2. Rodzaje materiaùów
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2.2.1.Wszelkie materiaùy do wykonania pokryã  dachowych powinny odpowiadaã  wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj¹cych dany materiaù do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wg PN 89/B-27617.

Papa  asfaltowa  na  tekturze  skùada  siê  z  tektury  powlekanej  asfaltem  PS40/175  i  posypki  mineralnej.
Wymagania wg normy PN-89/B-27617 a w szczególno�ci dotycz¹:

1) Wstêga papy powinna byã bez dziur i zaùamañ, o równych krawêdziach;

2) Powierzchnia papy nie powinna mieã widocznych plam asfaltu;

3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne s¹ uszkodzenia powstaùe na skutek sklejenia siê papy;

4) Dopuszcza siê naderwanie na krawêdziach wstêgi papy w kierunku poprzecznym nie dùu¿sza ni¿ 30 mm,
nie wiêcej ni¿ w 3 miejscach na ka¿de 10 m dùugo�ci papy;

5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieã jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie;

6) Wymiary papy w rolce:

� dùugo�ã: 20 m (± 0,20 mm),

40 m (± 0,40 mm),

60 m (± 0,60 mm),

� szeroko�ã: 90, 95, 100, 105, 110 cm (± 1 cm).

2.2.3. Pakowanie, przechowywanie i transport.

1) Rolki papy powinny byã odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

2) Na ka¿dej rolce papy powinna byã umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre�lonymi w normie
lub �wiadectwie.

3) Rolki  papy  nale¿y  przechowywaã  w  pomieszczeniach  krytych,  chroni¹cych  przed  zawilgoceniem  i
dziaùaniem promieni sùonecznych, w odlegùo�ci co najmniej 120 cm od grzejników.

4) Rolki papy nale¿y ukùadaã w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stoj¹cej, w jednej warstwie.

Odlegùo�ã miêdzy stosami � 80 cm.

2.2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeùniaczami stosowany na gor¹co.

Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:

� temperatura miêknienia 60-80°C,

� temperatura zapùonu 200°C,

� zawarto�ã wody � nie wiêcej ni¿ 0,5%,

� spùywno�ã  �  lepik  nie  powinien  spùywaã  w  temperaturze  50°C  w  ci¹gu  5  godzin  z  warstwy
sklejaj¹cej dwie warstwy papy nachylon¹ pod k¹tem 45°,

� zdolno�ã  klejenia  �  lepik  nie  powinien  siê  rozdzieliã  przy odrywaniu  pasków  papy sklejonych  ze
sob¹ i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.5. Roztwór asfaltowy do gruntowania. Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

2.2.6.  Kit asfaltowy uszlachetniony KF.  Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

2.2.7. Blacha stalowa ocynkowana pùaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.

Blachy stalowe pùaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach.

Grubo�ã powùoki cynku wynosi min. 275 g/m2.

Materiaùy pokrywcze mog¹ byã przyjête na budowê, je¿eli speùniaj¹ nastêpuj¹ce warunki:

 odpowiadaj¹ wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

 s¹ wùa�ciwie opakowane i oznakowane,

 speùniaj¹ wymagane wùa�ciwo�ci wykazane w odpowiednich dokumentach,

 maj¹ deklaracjê zgodno�ci i certyfikat zgodno�ci.

Wszystkie  materiaùy  dekarskie  powinny  byã  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  instrukcj¹
producenta oraz wedùug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjêcie materiaùów i wyrobów na budowê powinno byã potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
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3. SPRZÆT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne�

pkt 3

3.2. Sprzêt do wykonywania robót

Roboty mo¿na wykonaã rêcznie lub przy u¿yciu innych specjalistycznych narzêdzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  transportu  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  �Wymagania

ogólne� pkt 4

4.2. Transport materiaùów:

4.2.1.  Lepik  asfaltowy  i  materiaùy  wi¹¿¹ce  powinny  byã  pakowane,  przechowywane  i  transportowane  w
sposób wskazany w normach polskich.

4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

1)  rolki  papy powinny byã  po  �rodku  owiniête  paskiem  papieru  szeroko�ci  co  najmniej  20  cm  i  zwi¹zane

drutem lub sznurkiem grubo�ci co najmniej 0,5 mm;

2) na ka¿dej rolce papy powinna byã umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre�lonymi w PN-89
/B-27617;

3)  rolki  papy  nale¿y  przechowywaã  w  pomieszczeniach  krytych,  chroni¹cych  przed  zawilgoceniem  i
dziaùaniem promieni sùonecznych i w odlegùo�ci co najmniej 120 cm od grzejników;

4) rolki papy nale¿y ukùadaã w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stoj¹cej, w jednej warstwie.

Odlegùo�ã miêdzy warstwami � 80 cm.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne dla podùo¿y

Podùo¿a pod pokrycia z papy powinny odpowiadaã wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku
za� podùo¿y nie ujêtych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podùo¿a  powinna byã  równa,  prze�wit  pomiêdzy powierzchni¹  podùo¿a  a  ùat¹  kontroln¹  o
dùugo�ci  2  m  nie  mo¿e  byã  wiêkszy  ni¿  5  mm.  Krawêdzie,  naro¿a  oraz  styki  podùo¿a  z  pionowymi
pùaszczyznami elementów ponaddachowych nale¿y zaokr¹gliã ùukiem  o promieniu nie mniejszym ni¿ 3 cm
lub zùagodziã za pomoc¹ odkosu albo listwy o przekroju trójk¹tnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystaj¹cymi ponad dach nale¿y � od strony kalenicy
� wykonaã odboje o górnej krawêdzi nachylonej przeciwnie do spadku poùaci dachowej.

Do wykonania pokryã dachowych mo¿na przyst¹piã:

 po sprawdzeniu zgodno�ci wykonania podùo¿a i podkùadu z dokumentacj¹ projektow¹ oraz wymaganiami
szczegóùowymi dla danego rodzaju podùo¿a,

 po zakoñczeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni poùaci, na przykùad tynkowaniu kominów,

wyprowadzaniu  wywiewek  kanalizacyjnych,  tynkowaniu  powierzchni  pionowych,  na  które  bêd¹

wyprowadzane  (wywijane)  warstwy  pokrycia  papowego,  osadzeniu  listew  lub  klocków  do  mocowania
obróbek  blacharskich,  uchwytów  rynnowych  (rynhaków)  itp.,  z  wyj¹tkiem  robót,  które  ze  wzglêdów

technologicznych  powinny byã  wykonane  w trakcie  ukùadania  pokrycia  papowego  lub  po  jego  caùkowitym

zakoñczeniu,

 po sprawdzeniu zgodno�ci z dokumentacj¹ projektow¹ materiaùów pokrywczych i sprzêtu do wykonywania
pokryã papowych.

5.2. Pokrycie z papy asfaltowej

Roboty pokrywcze powinny byã  wykonywane  w sposób  i  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w normie
PN-80/B10240, z tym ¿e:
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 Pokrycia papowe nale¿y wykonywaã w porze suchej, przy temperaturze powy¿ej 5°C.

  Na poùaciach  o  nachyleniu  mniejszym  ni¿  20% papê  ukùada  siê  pasami  równolegùymi  do  okapu,  a  przy
nachyleniu poùaci powy¿ej 20% � pasami prostopadùymi do okapu.

  Przy  pochyleniu  poùaci  powy¿ej  30%  arkusze  papy  powinny  byã  przerzucone  przez  kalenicê  i
zamocowane mechanicznie.

  Szeroko�ã  zakùadów  arkuszy  papy  w  ka¿dej  warstwie  powinna  wynosiã  co  najmniej  10  cm;  nale¿y  je
wykonywaã zgodnie z kierunkiem spadku poùaci.

  Zakùady ka¿dej  nastêpnej  warstwy papy powinny byã  przesuniête  wzglêdem  zakùadów  warstwy spodniej
odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/

2
 szeroko�ci arkusza, przy trzywarstwowym � o 1/3 szeroko�ci

arkusza.

  W  pokryciach ukùadanych  bezpo�rednio  na izolacji  termicznej  jedna z warstw powinna byã  wykonana z
papy na tkaninie szklanej lub wùókninie poliestrowej.

 Papa na welonie szklanym mo¿e stanowiã tylko jedn¹ warstwê w wielowarstwowym pokryciu papowym.

  Papy  na  ta�mie  aluminiowej  nie  nale¿y  stosowaã  na  stropodachach  peùnych  oraz  w  pokryciach
ukùadanych bezpo�rednio na podùo¿u termoizolacyjnym.

  W  miejscach  zaùamania  powierzchni  poùaci  dachowej  i  w  korytach  odwadniaj¹cych  pokrycie  nale¿y
wzmocniã, ukùadaj¹c pod pierwsz¹ warstwê pokrycia dodatkow¹ warstwê papy.

  W  przypadku  przyklejania  pap  do  podùo¿a  z  pùyt  izolacji  termicznej  nale¿y  stosowaã  wyù¹cznie  lepik
asfaltowy bez wypeùniaczy na gor¹co. W pokryciach papowych wielowarstwowych przyklejanych do podùo¿a
betonowego mo¿na stosowaã do klejenia warstw górnych lepik na zimno. Stosowanie lepików w odwrotnej
kolejno�ci jest niedopuszczalne.

 Temperatura lepiku stosowanego na gor¹co w chwili u¿ycia powinna wynosiã:

 od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego,

 od 120°C do 130°C dla lepiku jak wy¿ej, lecz stosowanego na podùo¿e ze styropianu.

 Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nale¿y przestrzegaã odparowania rozpuszczalników

zawartych  w  warstwie  rozprowadzonego  lepiku.  Okres  odparowywania  rozpuszczalników  zale¿y  od
warunków atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie upalnego lata do ~2 godz. i wiêcej w okresach,
gdy  temperatura  zewnêtrzna  osi¹ga  ~10°C.  Przy  temperaturze  poni¿ej  10°C  zabrania  siê  wykonywania
pokryã dachowych z zastosowaniem lepików asfaltowych na zimno.

 Pokrycia papowe powinny byã dylatowane w tych samych miejscach i pùaszczyznach, w których wykonano
dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z s¹siednim budynkiem.

 Papa przed u¿yciem powinna byã przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie ni¿szej ni¿ 18°C, a
nastêpnie rozwiniêta z rolki i uùo¿ona na pùaskim podùo¿u w celu rozprostowania, aby unikn¹ã tworzenia siê
garbów  po uùo¿eniu  jej  na dachu.  Bezpo�rednio  przed uùo¿eniem  papa mo¿e  byã  luêna  zwiniêta  w rolkê  i
rozwijana  z  niej  w  trakcie  przyklejania.  Nie  dotyczy  to  przypadków,  gdy  musz¹  byã  smarowane  lepikiem
zarówno podùo¿e, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.

  Wierzchnia  warstwa  pokrycia  powinna  byã  zabezpieczona  warstw¹  ochronn¹  przed  nadmiernym
dziaùaniem  promieniowania  sùonecznego.  W  pokryciach  papowych  funkcjê  tê  speùnia  posypka  papowa
naniesiona  fabrycznie  na  papê  wierzchniego  krycia.  Na  powùokach  asfaltowych  bezspoinowych  warstwa
ochronna  mo¿e  byã  wykonana  z  posypki  mineralnej  lub  jako  powùoka  odblaskowa  z  masy
asfaltowo-aluminiowej lub innej masy maj¹cej aprobatê techniczn¹.

 Krycie dachów pap¹ powinno byã wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

  Pokrycia  papowe  z  zastosowaniem  lepiku  asfaltowego  na  zimno  mog¹  byã  wykonywane  tylko  na
podùo¿ach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza siê klejenia pap lepikiem asfaltowym na
zimno  na  podùo¿ach  z  pùyt  izolacji  termicznej,  styropianu,  weùny  mineralnej  itp.  Odstêpstwo  od  tego
wymagania  jest  mo¿liwe  jedynie  w  przypadku  oceny  lepiku  na  zimno  jako  przydatnego  do  zakresu
zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej.

  Na  podùo¿ach  z  pùyt  izolacji  termicznej  na  pierwsz¹  warstwê  pokrycia  nale¿y  zastosowaã  papê  o
zwiêkszonej  wytrzymaùo�ci  na  rozrywanie  i  przedziurawienie  �  odpowiadaj¹c¹  wymaganiom  dla  papy
asfaltowej na tkaninie technicznej.

5.3. Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie powinny byã dostosowane do rodzaju pokrycia.



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

6

Obróbki  blacharskie  z  blachy stalowej  i  stalowej  ocynkowanej  o  grubo�ci  od  0,5  mm  do  0,6  mm  mo¿na

wykonywaã  o  ka¿dej  porze  roku,  lecz  w  temperaturze  nie  ni¿szej  od  �15°C.  Robót  nie  mo¿na

wykonywaã na oblodzonych podùo¿ach.

 Przy wykonywaniu  obróbek  blacharskich  nale¿y  pamiêtaã  o  konieczno�ci  zachowania  dylatacji.  Dylatacje
konstrukcyjne powinny byã zabezpieczone w sposób umo¿liwiaj¹cy przeniesienie ruchów poziomych i
pionowych dachu w taki sposób, aby nastêpowaù szybki odpùyw wody z obszaru dylatacji.

5.4. Urz¹dzenia do odprowadzania wód opadowych

 W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnêtrznym w warstwach przekrycia powinny byã osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podùu¿nym.

 Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny byã dostosowane
do wielko�ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

  Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaã wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty
za� do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

 Rynny dachowe i elementy wyposa¿enia z PVC-U powinny odpowiadaã wymaganiom w PN-EN 607:1999.

 Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byã:

a) wykonane z pojedynczych czùonów  odpowiadaj¹cych  dùugo�ci  arkusza  blachy i  skùadany  w  elementy
wieloczùonowe,

b) ù¹czone  w  zù¹czach  poziomych  na  zakùad  szeroko�ci  40  mm;  zù¹cza  powinny byã  lutowane  na  caùej

dùugo�ci,

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstêpach nie wiêkszych ni¿ 50 cm,

d) rynny powinny mieã wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byã:

a) wykonane z pojedynczych czùonów  odpowiadaj¹cych  dùugo�ci  arkusza blachy i  skùadane  w  elementy
wieloczùonowe,

b) ù¹czone  w  zù¹czach  pionowych  na  r¹bek  pojedynczy  le¿¹cy,  a  w  zù¹czach  poziomych  na  zakùad

szeroko�ci 40 mm; zù¹cza powinny byã lutowane na caùej dùugo�ci,

c) mocowane do �cian  uchwytami,  rozstawionymi  w odstêpach  nie  wiêkszych  ni¿  3  m  w sposób  trwaùy
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury  spustowe  odprowadzaj¹ce  wodê  do  kanalizacji  powinny  byã  wpuszczone  do  rury  ¿eliwnej  na
gùêboko�ã kielicha.

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT

6.1. Kontrola  jako�ci  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodno�ci  ich  wykonania  z  wymaganiami

niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola  wykonania  podkùadów  pod  pokrycia  z  blachy  powinna  byã  przeprowadzona  przez

Inspektora nadzoru przed przyst¹pieniem do wykonania pokryã zgodnie z wymaganiami normy

PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokryã

6.3.1. Kontrola wykonania pokryã polega na sprawdzeniu zgodno�ci ich wykonania z powoùanymi normami
przedmiotowymi  i  wymaganiami  specyfikacji.  Kontrola  ta  przeprowadzana  jest  przez  Inspektora
nadzoru:

a) w  odniesieniu  do  prac  zanikaj¹cych  (kontrola  miêdzyoperacyjna)  �  podczas  wykonania  prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wùa�ciwo�ci caùego pokrycia (kontrola koñcowa) � po zakoñczeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia papowe

a) Kontrola miêdzyoperacyjna pokryã  papowych polega na bie¿¹cym  sprawdzeniu zgodno�ci  wykonanych
prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Kontrola  koñcowa  wykonania  pokryã  papowych  polega  na  sprawdzaniu  zgodno�ci  wykonania  z
projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolê przeprowadza siê w sposób podany w normie PN-98
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/B-10240 pkt 4.

c) Uznaje  siê,  ¿e  badania  daùy  wynik  pozytywny  gdy  wszystkie  wùa�ciwo�ci  materiaùów  i  pokrycia
dachowego s¹ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostk¹ obmiarow¹ robót jest:

� dla robót  � Krycie dachu pap¹ � m2 pokrytej powierzchni dachu, 

� dla robót � Obróbki blacharskie � m2 

� dla robót � Rynny i rury spustowe � 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Ilo�ã  robót  okre�la  siê  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzglêdnieniem  zmian

podanych  w  dokumentacji  powykonawczej  zaaprobowanych  przez  Inspektora  nadzoru  i

sprawdzonych w naturze

Z  powierzchni  dachu  nie  potr¹ca  siê  urz¹dzeñ  obcych,  jak  np.  wywiewki  itp.  o  ile  powierzchnia  ka¿dego

przekracza 0,50 m2.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Podstawê  do  odbioru  wykonania  robót  pokrywczych  papowych  stanowi  stwierdzenie

zgodno�ci ich wykonania z dokumentacj¹ projektow¹ i  zatwierdzonymi zmianami podanymi w

dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbiór podùo¿a

8.2.1. Badania podùo¿a nale¿y przeprowadziã w trakcie odbioru czê�ciowego, podczas suchej pogody, przed
przyst¹pieniem do pokrycia poùaci dachowych.

8.2.2.  Sprawdzenie  równo�ci  powierzchni  podùo¿a  (deskowania)  nale¿y  przeprowadzaã  za  pomoc¹  ùaty

kontrolnej  o  dùugo�ci  2  m  lub  za  pomoc¹  szablonu  z  podziaùk¹  milimetrow¹.  Prze�wit  miêdzy

sprawdzan¹ powierzchni¹ a ùat¹ nie powinien przekroczyã 5 mm.

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych

8.3.1.  Roboty  pokrywcze,  jako  roboty  zanikaj¹ce,  wymagaj¹  odbiorów  czê�ciowych.  Badania  w  czasie
odbioru czê�ciowego nale¿y przeprowadzaã  dla tych robót,  do których  dostêp  póêniej  jest niemo¿liwy

lub utrudniony.

8.3.2. Odbiór czê�ciowy powinien obejmowaã sprawdzenie:

a) podùo¿a (deskowania),

b) jako�ci zastosowanych materiaùów,

c) dokùadno�ci wykonania poszczególnych warstw pokrycia,

d) dokùadno�ci wykonania obróbek blacharskich i ich poù¹czenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czê�ciowego powinno byã potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania koñcowe pokrycia nale¿y przeprowadziã po zakoñczeniu robót, po deszczu.

8.3.5. Podstawê do odbioru robót pokrywczych stanowi¹ nastêpuj¹ce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzaj¹cym  odbiór  czê�ciowy podùo¿a oraz poszczególnych  warstw lub
fragmentów pokrycia,

c) zapisy dotycz¹ce wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiaùów,

d) protokoùy odbioru materiaùów i wyrobów, które powinny zawieraã:

� zestawienie wyników badañ miêdzyoperacyjnych i koñcowych,

� stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania robót pokrywczych z dokumentacj¹,

� spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skùad tej dokumentacji powinien wchodziã program
utrzymania pokrycia.
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8.3.6.  Odbiór  koñcowy  polega  na  dokùadnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanego  pokrycia  i  obróbek

blacharskich  i  poù¹czenia  ich  z  urz¹dzeniami  odwadniaj¹cymi,  a  tak¿e  wykonania  na  pokryciu
ewentualnych zabezpieczeñ eksploatacyjnych.

8.3.7.  Roboty  uznaje  siê  za  zgodne  z  dokumentacj¹  projektow¹,  ST  i  wymaganiami  Inspektora  nadzoru,
je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daùy pozytywne wyniki.

Je¿eli chocia¿ jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno byã odebrane.

W takim przypadku nale¿y przyj¹ã jedno z nastêpuj¹cych rozwi¹zañ:

� poprawiã i przedstawiã do ponownego odbioru,

� je¿eli  odchylenia od wymagañ  nie zagra¿aj¹  bezpieczeñstwu  u¿ytkowania  i  trwaùo�ci  pokrycia,  obni¿yã
cenê pokrycia,

� w przypadku gdy nie s¹ mo¿liwe podane rozwi¹zania � rozebraã pokrycie (miejsc nie odpowiadaj¹cych

ST) i ponownie wykonaã roboty pokrywcze.

8.4. Odbiór pokrycia z papy

8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podùo¿a oraz papy do papy nale¿y przeprowadziã przez naciêcie i
odrywanie  paska  papy  szeroko�ci  nie  wiêkszej  ni¿  5  cm,  z  tym  ¿e  pasek  papy  nale¿y  naci¹ã  nad
miejscem przyklejenia papy.

8.4.2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.

8.4.3. Sprawdzenie szeroko�ci zakùadów papy nale¿y dokonaã w trakcie odbiorów czê�ciowych i koñcowych

przez pomiar szeroko�ci zakùadów w trzech dowolnych miejscach na ka¿de 100 m2. 

8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaã:

8.5.1. Sprawdzenie prawidùowo�ci poù¹czeñ poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub �cian.

8.5.3. Sprawdzenie prawidùowo�ci spadków rynien.

8.5.4.  Sprawdzenie  szczelno�ci  poù¹czeñ  rur  spustowych  z  przewodami  kanalizacyjnymi.  Rury  spustowe
mog¹ byã montowane po sprawdzeniu dro¿no�ci przewodów kanalizacyjnych.

8.6. Zakoñczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia pap¹ potwierdza siê: protokoùem, który powinien zawieraã:

� ocenê wyników badañ,

� wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo¿liwo�ci ich usuniêcia,

� stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI

9.1. Pokrycie dachu pap¹

Pùaci siê za ustalon¹ ilo�ã m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, która obejmuje:

� przygotowanie stanowiska roboczego,

� dostarczenie materiaùów i sprzêtu,

� przygotowanie lepiku,

� obsùugê sprzêtu nieposiadaj¹cego etatowej obsùugi,

� ustawienie i rozbiórkê rusztowañ o wysoko�ci do 4 m,

� oczyszczenie i zagruntowanie podùo¿a,

� pokrycie dachu pap¹ na lepiku na zimno lub na gor¹co (warstwa dolna i warstwa wierzchnia),

� oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiaùów,

� likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obróbki blacharskie

Pùaci siê za ustalon¹ ilo�ã m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
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� przygotowanie,

� zamontowanie i umocowanie obróbek w podùo¿u, zalutowanie poù¹czeñ,

� uporz¹dkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Pùaci siê za ustalon¹ ilo�ã �m� rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

� przygotowanie,

� zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie poù¹czeñ,

� uporz¹dkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1.Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia poùaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeùniaczami stosowanymi na gor¹co.

PN-91/B-27618 Papa  asfaltowa  na  osnowie  zdwojonej  przeszywanej  z  tkaniny  szklanej  i  welonu
szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub ta�mie aluminiowej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkùadowa na wùókninie przeszywanej.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powùok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okr¹gùych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziaù i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien póùokr¹gùych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposa¿enia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych � czê�ã C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB � Warszawa 2004 r.


