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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:
"Rozbudowa i przebudowa czesci pomieszczen

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania w budynku przychodni
w Strykowie przy ul. Kosciuszki 29"

Kod CPV 45450000-6
ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE, POZOSTALE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét polegajgcych na dostawie i zamontowaniu elementéw wykonczeniowych wnetrz oraz windy
osobowej zewnetrznej dla oséb niepetnosprawnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

ZAKRES ROBOT:
Budynek mieszkalny

- dostawa i montaz zewnetrznej windy osobowej przystosowanej do transportu oséb na wézkach
inwalidzkich,

- wykoannie obudowy grzejnikéw,

- wykonanie i montaz listew zaokraglonych o diugosci 180 cm drewnianych zabezpieczajacych
naroza scian,

- wykonanie i montaz odbojnic drewnianych w korytarzach.

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
+~WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,WYMAGANIA
OGOLNE” pkt 2

2.2. Zalecane do zastosowania materialy zgodnie z rysunkami, opisem technicznym i zalagczonym
do przedmiaru zestawieniem materiatow.

2.3. Urzadzenie do transportu pionowego 0séb niepetnosprawnych na wézkach inwalidzkich. Sciany,
podtoga i strop szybu muszg byc wykonane z trwatych i niepalnych materiatdw, niesprzyjajacych osiadaniu i
emitowaniu kurzu. Sciany muszg byc pomalowane. Dno podszybia powinno powinno byé gtadkie, w miare
mozliwosci poziome , niepzrepuszczalne dla wody.

2.4. Wszystkie pionowe naroza wewnatrz budynku (oscieza drzwi itp.) nalezy zabezpieczy¢ wyoblong listwg
drewniang z drewna sosnowego malowang lakierem bezbarwnym.

2.5. W korytarzach, na wszystkich $cianach, nalezy zamocowaé¢ poziome odbojnice z klejonych desek
bukowych malowanych lakierem bezbarwnym; wymiar odbojnicy 3x20 cm.

2.6. Montaz oston grzejnikowych w celu zabezpieczenia przed uderzeniem o ostre krawedzie gtowa.

3. SPRZET | NARZEDZIA
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 3

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 4
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4.2. Transport mebli zgodnie z instrukcjami producentéw przy uzyciu zalecanych srodkéw transportu i
koniecznym zabezpieczeniem na czas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 5

5.2. Wykonanie montazu windy osobowej nalezy wykona¢ $cisle wedtug instrukcji wybranego producenta.
Wykoannie dzwigu zgodnie z dyrektywg dzwigowa 95/16/WE. Roboty budowlne nalezy wykona¢ z:
Dziennik Ustaw nr 75; 2002. Odchytki wymiaréw szybu windowwego musza spetnia¢ wymagania
normy budowlanej. W podszybiu nalezy umozliwi¢ uziernienie urzadzen dzwigowych. W szybie nie
moze by¢ zadnej obcej instalacji. W szybie musi by¢ zapewniona temperatura +5 st., +40 st. Szyb
musi by¢ wentylowany bezposrednio na zewnatrz budynku. Przekrdj otworu wentylacyjnego w
nadszybiu nie moze by¢é mniejszy niz 1% rzutu szybu. Do wietrzenia pomieszczen nienalezacych do
dzwigu nie mnalezy wykorzystywa¢ szybu. Szyb nie moze byc ogrzewany goraca wodg lub apra.
Urzadzenia do obstugi i regulacji ogzrewania musza znajdowac sie poza szybem. Drabinke podszybia
wykoan¢ nalezy wg wskazan kierownika ekipy montazowej. Oswietlenie naturalne lub sztuczne na
przystankach na poziomioe podtogi musi wynosi¢ min. 50Ix.

Wykonhczenie $ciany od strony wejscia musi by¢ wykonane z niepalnego trwatego materiatu
budowlanego; musi by¢ gtadkie, ze stosownymi mocowaniami, zainstalowane miedzy progiem drzwi i
nadprozem drzwi ponizej, w odlegtosci mniejszej niz 150 mm od progu kabiny. Panele nalezy
instalowa¢ w szerokosci wejscia do akbiny z naddatkiem 100 mm na kazda strone. Panele instalowac¢
centralnie w stosunku do otworu drzwiowego, po instaalcji dzwigu.

5.3. Odbojnice nalezy montowaé w odlegtosci 5 cm od $ciany, na wysokosci 75 cm liczac od posadzki do
dolnej krawedzi odbojnicy.

5.4. Listwy montowane na narozach mocowa¢ na wysokosci 180 cm ponad posadzka pomieszczen.
5.5. Ostony grzejnikowe drewnaine montowane na wspornikach stalowych przykreconych do scian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 6.

6.2. Kontrola prawidtiowosci wykonania montazu elementéw stanowigcych zakres robdét polega na
sprawdzeniu zgodnosci z instrukcjami montazu poszczegolnych producentow.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru podano w ST ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 7

7.2. Obmiar robot montazowych ustala sie w sztukach, metrach biezacych lub kompletach dla
poszczegdinych elementéw wyposazenia pomieszczen.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 8

8.2. W czasie odbioru sprawdzana jest zgodnos¢ z instrukcjami producentéw i dokumentacjg techniczng
zamontowania wind osobowej i towarowych oraz poszczegélnych elementéw wyposazenia
pomieszczen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 9

9.2. Piaci sie za:
- przygotowanie stanwiska roboczego,
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- dostarczenie materialéw pomocniczych do montazu i niezbednego sprzetu,

- roztadunek ze srodkéw transportu na miejsce skladowania wskazane przez Inwestora,
- montaz windy osobowej zgodnie z instrukcjg producenta,

- dostarczenie na stanowisko robocze elementéw wyposazenia wnetrz,

- montaz elementéw wyposazenia wnetrz: listwy pionowe drewniane zaokraglone, drewniane odbojnice,
ostony grzejnikowe,

- wykonanie prac pomocniczych zwigzanych z wykonaniem gniad, bruzd, otworéw do zamocowan,
- usuniecie uszkodzen powstatych przy montazu,
- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czesé 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Instrukcje montazu producentéw wind osobowych,
- Instrukcje montazu producentéw elementéw wyposazenia wnetrz.

SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005



