OPIS TECHNICZNY
do uksztattowania terenu

1. Opis stanu projektowanego

Zagospodarowanie terenu polega na wymianie nawierzchni wraz z konstrukcjg na drodze
wewnetrznej oraz chodnikach na dziatkach o numerach ewidencyjnych 436, 437, 438 i 439/2.
Na dziatkach Inwestora zostato zaprojektowane 9 miejsc parkingowych, w tym jedno dla
niepetnosprawnych. Pochylenie podtuzne drogi wewnetrznej wynosi od 0,00 % do 1,2% ,
natomiast pochylenie podtuzne wynosi 2,00%. Profil drogi nie zostat zmieniony. Potaczenie
drogi wewnetrznej na wyzej wymienionych dziatkach z istniejacg drogg wewnetrzng pokazano
na rysunku D-2 przekroj lI-Il.

Drogi wewnetrzne, miejsca parkingowe i chodniki bedg wykonane z kostki betonowe;.

2. Konstrukcja
Nawierzchnia drog wewnetrznych oraz parkingéw

e 8 cm warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej (w kolorze okreslonym przez Architekta
w porozumieniu z Inwestorem) wg PN-EN 1338:2005,

¢ 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 wg BN-64/8933-02,

¢ 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie wg PN-S-06102:1997,

¢ 15 cm wzmocnienie podtoza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa wg PN-S-
96012:1997,

¢ 15 cm wzmocnienie podtoza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa wg PN-S-
96012:1997,

e podioze naturalne nalezy przygotowac tak jak dla drég o ruchu srednim wg normy PN-S-
02205:1998.

Nawierzchnia chodnikow

e 8 cm warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338:2005,

¢ 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 wg BN-64/8933-02,

¢ 15 cm wzmocnienie podtoza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa
wg PN-S-96012:1997,

¢ podioze naturalne nalezy przygotowac tak jak dla drég lekkich wg normy PN-S-02205:1998.

Krawezniki i obrzeza

o kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm wg PN-EN 1340:2003 na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm wg BN-80/8845-02,



e fawa pod kraweznik o wymiarach 30x35x15 cm z betonu B10 wg PN-88/B-06250, wg BN-
80/8845-02,

e obrzeze chodnikowe 6x20x100 cm wg BN-80/6775-04/0422, na podsypce piaskowej o
wymiarach 5x12cm wg BN-80/8845-02.

UWAGA: miejsca parkingowe nalezy wydzieli¢ linig z betonowej kostki brukowej w odrebnym

kolorze wskazanym przez Architekta w porozumieniu z Inwestorem.

Odwodnienie
Droga wewnetrzna i miejsca parkingowe i chodniki zostaty tak uksztaltowane aby woda
opadowa swobodnie odptywata na tereny zielone oraz zgodnie z uksztattowaniem terenu.

Roboty ziemne

Projekt przewiduje dostosowanie uksztattowania terenu do stanu istniejgcego w mozliwie
najwiekszym stopniu. Proponowane w projekcie uksztattowanie terenu, nawierzchni drdog

wewnetrznych, parkingu oraz chodnikow spetnia warunki normowe i uzytkowe.

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z wymogami norm, stosujgc normowe materiaty na ich
budowe oraz zgodna z wymogami tych norm technologie wykonania i kontroli robaét:

¢ PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

¢ PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

¢ PN-S-96012:1997 — Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem.

¢ PN-S-06102:1997 — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
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